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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.
Ogledziny i inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej budynku.
Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Przepisy i normy ( PN-HD, SEP)obowigzujgce przy budowie i modernizacji instalaciji
elektrycznych.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie:

« Demontaz i ponowny montaz gniazd, opraw oswietleniowych (do decyzji
inwestora).

» Ulozenie kanatéw instalacyjnych, przewodow, montaz gniazd, osprzetu.

* Przebudowa rozdzielnic R 1, R 2, R 3 oraz szafy strukturalnej,

* Projekt nie przewiduje zadnych robot zwi gzanych z istniej gcym
systemem SSP, je zeli wyst gpi taka konieczno $¢ nalezy uzyska € zgod
inwestora.

-Instalacje:

* OsSwietlenia podstawowego pomieszczenia
» Instalacja gniazd 1F dedykowanych,

» Instalacja gniazd 1F 230 V,

* Instalacja ochrony ppoz.)

e Instalacja ochrony pporazeniowe]

* Instalacja ochrony przepieciowej-istniejgca.
» Trasy kanalow instalacyjnych PCV.

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie obhiektu

Zasilanie modernizowanych pomieszczen odbywa sie z RozdzielnicR 1, R 2, R 3,
usytuowanych w pomieszczeniach przylegtych parteru. Rozdzielnice te podlegaja
dodatkowemu doposazeniu zgodnie z rysunkiem E 1.



3.
3.2 Instalacja gniazd i zasilania wentylatorow.

Gniazda dedykowane zasilane sg z czesci oddzielnej rozdzielnic R ,od gniazd 230 V.
Instalacje gniazd wykonac oddzielnie dla :Data oraz 230 V, przewodem YDYzo
3x2.5. Do obwodu Data poditgczy¢ mx 3 zestawy Z. Do zabezpieczenia obwodow
gniazd dedykowanych zastosowano wytgczniki RCD B 16 A typu A. Do zasilania
wentylatorow nalezy od rozdzielnic R.. wykonag linie przewodem YDYZzo 3x1.5 i
zabezpieczy¢ wytgcznikami RCD AC B10/003A. Przy wentylatorach zamontowac
wytgczniki serwisowe LK 16/1 IP 65. Sterowanie wentylatorow z pomieszczen
dagestorium, za pomocg regulatoréw dwubiegowych. Do zasilenia wentylatorow
kanatowych i przepustnic wykonac linie przewodem YDYZo 5x1.5 (od regulatora).

3. 4 Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ montujgc dotychczas istniejgce oprawy
(dopuszcza sie wymiane na nowe ), nalezy wykorzystac rowniez istniejgce przewody
zasilajgce.

Minimalne natezenie oswietlenia 500 Ix na podstawie normy PN-EN 12464-1:2003

Decyzja 0 wykonaniu nowej instalacji (wymianie opraw) w gestii inwestora.

3. 5 Instalacja pporazeniowa
Sie€ pracuje systemie TN-S, ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie w
uktadzie TN-S.
Ochrona w uktadach realizowana jest przez samoczynne wytgczenie przez RCD.
Instalacje zmodernizowane wykonywac jako tréjzytowe, z rozdzielonym przewodem
PEN naN i PE

» Potaczenia wyréwnawcze
metalowe obudowy urzgdzen i wyposazenia ktGre mogg wnosi¢ do pomieszczenia

obcy potencjat nalezy tgczy¢ z przewodem PE tablicy (DYZzo 1x4).

3. 6 Ochrona przepieciowa i pozarowa

Istniejgca w rozdzielnicach R...

Zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe RCD/0.03 A, stanowigce ochrone przed
nadmiernym uptywem pradu doziemnego.

Zastosowano zabezpieczenia nadmprgdowe chronigce instalacje przed
przecigzeniem oraz skutkami zwaré.



3. 7 Bilans mocy

Bilans mocy nie ulegt zmianie.

3. 8 Instalacje SAP

Instalacja SSP istniejgca, projekt oraz zakres rob6t nie przewiduje ingerencji w
instalacje.

Uwagi kohcowe:

Do wykonania instalacji elektrycznej uzywaé¢ materialdw posiadajgcych certyfikat
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atest, deklaracje zgodnosci z PN, CE,
B, EN.

Miejsca przejs¢ przewodow i rur przez sciany i stropy nalezy uszczelnic.

Po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary ochronne instalacji elektrycznej i sporzadzié¢
protokoty:

- pomiar impedancji petli zwarcia.

- badanie wytgcznikow RCD.

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli.

- badanie ciggtosci przewoddw wyréwnawczych.

- pomiary kabli sieci komputerowej

Roboty wykonywac zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH CZESC V INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.



Warszawa, 14.06.2020 r.

Oswiadczenie.

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN NA
POTRZEBY SAMODZIELNEJ PRACOWNI BIOLOGII NOWOTWORU

W BUDYNKU NR 23 SGGW W WARSZAWIE.

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi PN i zasadami wiedzy technicznej.

TADEUSZ TUTKA



