250 m®/h

200 x 200

o | S N ) — _
s = et
- : 125 mi/ wici=63
| 5 x 125 175 x 125 el s C1-62
WWC1—63 | WC1—61
4160 WWC1—66 C1-60
WWC1-53 —
A40 2180 WWC1-43
sz Heiash| wnuci—67
WWCT—43
] WwCT=45"]]
0 — 0 v % | $
iz B H 2 i
S
I T I K (| |l | (IR 1
\p:= Bae H iE[:ﬂgﬂ[ | | I_Il | [H| |
| | b ] ] | N ] ——= § \]“
@ D0 | | A 700
I 12 m¥/hy | ]
= 175 x 12;'7
-’_I__I [ — —
| —— ™ L
i — 125 mi/h
375 x 125
#1490
125 m3/b
¢I’I'E[0/125 m/h 175 x 12;l J
5 x 125
1] | . .
I ] =T e
I || || I |I I| ] I ] I ] I |I i |I
Przekroj AA Przekroj CC
— Przekroj BB I
237
| | I/ .
Oy, | (| | L1 |I; [l i§ [l
ol | |
| | | | J
| | | | | | +0.00 +[0.00
tooo . | R R R AR R R R R AR
S s-«-w-s«@w-w@w-wwwww-swws -11.01

Legenda
Wentylacja wywiewna
Wentylacja nawiewna
Wentylacja wyciggowa z WC

Wentylacja wyciggowa z
pom. socjalnego
Wentylacja wyciggowa
kwasoodporna

Wentylacja kompensacyjna
do dygestorium

Wentylacja wyciggowa z
dygestorium

Opis izolacji kanatow:

Kanaty nawiewne oraz wywiewne stuzgce do
odzysku ciepta prowadzone w przestrzeni
ogrzewanej - wetna mineralna o grubosci
40mm.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne stuzgce do
odzysku ciepta prowadzone w przestrzeni
nieogrzewanej oraz na zewnatrz - wetna
mineralna o grubosci 80mm.

Kanaty czerpne - wetha mineralna o grubosci
80mm.

Kanaty wywiewne oraz wyrzutowe prowadzone
w przestrzeni nieogrzewanej - wetna mineralna
0 grubosci 40mm.

Kanaty prowadzone na zewnatrz majg by¢
prowadzone w ptaszczu z blachy ocynkowane;j.
Pozostate kanaty bez izolacji.
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