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Centrala wentylacyjna

eQ Prime-032

Vn=7500 m3/h

Vw=6300 m3/h

Rekuperator stojący

RDAS-1

Vn=250 m3/h

Vw=280 m3/h

Rekuperator stojący

RDAS-1

Vn=250 m3/h

Vw=280 m3/h

Przekrój AA

+ 0,00

- 1,01

+ 2,37

- 1,01

+ 0,00

+ 2,37

+ 0,00

Legenda

Wentylacja wywiewna

Wentylacja nawiewna

Wentylacja wyciągowa z WC

Wentylacja wyciągowa z

pom. socjalnego

Wentylacja wyciągowa

kwasoodporna

Wentylacja kompensacyjna

do dygestorium

Wentylacja wyciągowa z

dygestorium

Opis izolacji kanałów:

Kanały nawiewne oraz wywiewne służące do

odzysku ciepła prowadzone w przestrzeni

ogrzewanej - wełna mineralna o grubości

40mm.

Kanały nawiewne oraz wywiewne służące do

odzysku ciepła prowadzone w przestrzeni

nieogrzewanej oraz na zewnątrz - wełna

mineralna o grubości 80mm.

Kanały czerpne - wełna mineralna o grubości

80mm.

Kanały wywiewne oraz wyrzutowe prowadzone

w przestrzeni nieogrzewanej - wełna mineralna

o grubości 40mm.

Kanały prowadzone na zewnątrz mają być

prowadzone w płaszczu z blachy ocynkowanej.

Pozostałe kanały bez izolacji.
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