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1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy

instalacji elektrycznych dla budynku dydaktycznego (Katedra
Genetyki) SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 92/100, 02-797

Warszawa.

2 Podstawa opracowania.

2.1 Whytyczne inwestora;

2.2 Aktualne podktady architektoniczne;

2.3 Koordynacja miedzybranzowa;

2.4 Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

3 Zakres opracowania

3.1 Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych z istniejgcej rozdzielnicy
w budynku;

3.2 Sterowanie wentylatorami na poddaszu:

3.3 Zasilanie kompaktdw central wentylacyjnych:

4

Charakterystyka budynku

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji — jednej podziemnej oraz dwéch

naziemnych. Piwnica przeznaczona jest na magazyny oraz

pomieszczenia laboratoryjne i techniczne. Na kondygnacjach naziemnych

znajdujg sie pomieszczenia biurowe, laboratoria, sale dydaktyczne, a

takze wydzielone pomieszczenia mieszkalne (1 pietro),



L1 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w budynku.

Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetycznej energetyki
zawodowej poprzez rozdzielnice gtébwnag niskiego napiecia
zlokalizowang w odrebnym budynku (portierni). Kabel do rozdzielnicy
gtdwnej budynku zabezpieczony jest wkitadka bezpiecznikowg 225A.

Gtowna rozdzielnica energii elekirycznej w budynku jest
zlokalizowana na poziomie parteru w korytarzu.

Z RG energia jest przesytana do tablic rozdzielczych wiz-tami i
dalej dystrybuowana do odbiornikow koricowych.

Urzgdzenia wentylacji wchodzgce w zakres projektu zasilane bedg
z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w budynku (centrale wentylacyjne)
oraz z projektowanej tablicy wentylacji, ktéra znajdowac sie bedzie na
poddaszu (pojedyncze wentylatory oraz sterownie do nich). Tablica ta
zasilana bedzie kablem YKXS 5x10mm z rozdzielnicy giéwne;

budynku.

6 Tablica TW.

Tablice TW zasilono kablem typu YKXS 5x10mm? z rozdzielnicy
gtdbwnej i zabezpieczono bezpiecznikiem topikowym 50A. Kabel
utozony zostanie w pionie bezposrednio na poziom poddasza w rurze
ostonowej (mozliwe wciggniecie do istniejgcych rur po sprawdzeniu
droznosci). Trase nalezy przygotowac a nastepnie naprawi¢ powstate
uszkodzenia. W tablicy zastosowane zostana aparaty stuzgce do
zabezpieczenia obwodéw stuzacych na potrzeby wentylacji, w
szczegolnosci wentylatory i nagrzewnice wraz ze sterowaniem

znajdujgce sie na poddaszu.



7 Prowadzenie przewodéw i kabli.

Przewody i kable prowadzone bedg w nastepujgcy sposob:

- pod tynkiem z rozdzielnicy gtéwnej do poziomu poddasza;

- na tynku w rurach ostonowych do central wentylacyjnych w CW2
I CW3 w piwnicy:;

- w korytku kablowym na poziomie piwnicy mocowane do stropu;

- w korytku kablowym petnym z pokrywa poza budynkiem,
mocowane do konstrukcji kanatéw wentylacyjnych:;

- W rurach winidurowych na poziomie poddasza;

Nalezy przewidzie¢ roboty dodatkowe zwigzane z odigczeniem i
podtgczeniem przewodow kolidujgcych z projektowanymi kanatami
wentylacyjnymi. W miejscach gdzie niemozliwe bedzie ponownie
utozenie istniejgcych przewodéw po montazu kanatéw nalezy

zastosowac puszki taczeniowe i przediuzyé przewody.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Projekt swoim zakresem obejmuje wylgcznie zasilanie
projektowanych urzgdzen wentylacji, modernizacja istniejgcej

instalacji poza zakresem opracowania.

9 Ochrona od porazen.

Jako dodatkowy srodek ochrony od porazen przewiduje sie
samoczynne odtgczenie zasilania: dla obwodéw rozdzielczych —
przez zabezpieczenia przetezeniowe (w czasie nie diuzszym niz
osek. dla odbiornikow statych i 0,4/0,2sek. dla odbiornikow



przenos$nych); dla obwodéw odbiorczych - przez wytaczniki

przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

10 Instalacja odgromowa.

Poza zakresem opracowania.

11  Instalacje przeciwpozarowe.

Poza zakresem opracowania.

12 Uwagi konncowe.
12.1  Nalezy stosowa¢ urzgdzenia, wyroby i materialy
posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie  lub  $wiadectwo  kwalifikacji  jakosci,
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa wydanym przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.
12.2  Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed
montazem z wykonawcami innych branz i wcze$nigj
wykonanymi instalacjami.
12.3  Wszystkie czesci sktadowe instalacji elekirycznej nalezy
wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne
12.4  Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i
obowigzujacymi  normami. Uzyte materialy powinny

odpowiadac atestom i ustaleniom odpowiednich norm.



12.5 Po wykonaniu catosci instalacji wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, ciagtosci
przewodow ochronnych, natezenia owietlenia awaryjnego.

12.6 Do wykonawcy nalezato bedzie wykonanie dokumentacii
powykonawczej pokazujacej rzeczywiste zastosowane
materiaty i zawierajgcg wszystkie istotne informacje z punktu

widzenia eksploatacji i administracji budynku.

W zakres dokumentac;ji powykonawczej wchodzg takze prace

zwigzane z uaktualnieniem dokumentacji bedacej w posiadaniu

Zarzadcy obiektu. W istniejacej dokumentacji nalezy wykresli¢

zmieniane instalacje i opisaé w jakich projektach znajdujg sie

aktualne dane.

12.7  Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone

przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg

budowlang.

12.8  Wszelkie watpliwosci  wyjasnic i uzgodni¢ z

projektantami.

13  Bilans mocy.
Pz = 81,2kW
Ps = 73,0kW

Podczas wizji lokalnej z przedstawicielem inwestora ustalono, ze

rezerwa mocy w budynku pozwala na zasilanie przedmiotowych

urzgdzen instalacji wentylacyjne;j.
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Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ost ] plt 2 ustawy » dmia 13 grudnia 2000c o samorzdach’ zawodowych architekidw, nzynicrdw
budownictwa oraz urh:_misiéw /D= Uz 2001r. N3, pezi42; 2 pé sart. 14 ust. 1 pki. 3 ustanwy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ efs! jednolity: Dz Uz 2003 1.4 7; poz. gL foraz § 12 pld 11 § 24

ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury = duia 18 maja 2005 r, w sprawic _é;aj_s;.c__idxisln:} ch furkicji technicznyeh W budowniciwic
J Bz UL NF 96, poz. 817 ¢ )

stwierdzamy, Ze

Pan Jarostaw MALENCZYK
inzynier eleldtryk
urodzony dnia 15 maja 19751 w Bmlc‘; Podlaskicj

olrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0144/POOE/0S

do projelitowania bery ograniczent
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi { urzqdzen
eleltryernych i elelirpenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzky 2 uwzglednieniom w o calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnego
{ Dz UL% 20001 Nr 98, poz. 1071 2 poZn. zm. | odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,
POUCZENIE
1. Zgoduivz art. 12 ust, 7 why vatawy - Prawe budowlane - podstawe do wykonywania samodzielyeh furkeji technicznyeh
w budownivisie stanond wpis do centralnego rejestie Glowinago Inspektora Madzore Budowlancgo oraz wpis dna liste czionkow
vlageiwe] izby samorzadu zawodowego,

2. Od ninigjszej decyzji suzy odwolanie do Kfajowaj Komisji Kwelilikacyjnej Polskie] Ixby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic,
7a  pofredmictwem Lubelskiej Olrggowej Izhy Inzynicrow Budownictwa w Lublinic w terminie 14 duia od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Crionck Czlonek
Skladu ur/.ck{a[i qipcg:) OKK P P
A A Sz
O{ / i'f/"i \/ : ?"J = //
drinz. 13 /E;JL fw Horviiski mgrinz Krzysziof Majchrza mgr in. Kazimicrz Stelmaszezuk

- e

Otrzymuja;

(1} Pan Jaroslaw Malenezyk
“ul Osiedlowa 27 5 ; bl & #
21-336 Swory A R ne i
2. Glowny Inspektor ‘ ‘
Nadzoru Budowlanego
3. ala




@ POLSKA
= 1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N86-USP-3X2 *

Pan Jarostaw Malericzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1006/03

adres zamieszkania ul. Szczesliwa 12, 05-074 Dtuga Koscielna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dzne w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacylnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 464 /OS/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r.nr 5 poz. 42, z pozn, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 f ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. » 2003 ., Nr 207, poz. 2016 z péan, zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministia Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]

Olir¢gowej Fzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e;

 Pan Pawel Stanislaw Stefaniuk
_ WaynE . e
urodzony dnia 10 czerwea 1960 roku w Warszawie , syn Stanistawa

i uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0414/PWOE/NS5

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

~ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej deeyzji

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierw
Budownictwa w Warszawie za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrégows]
Izby Inzynierdw Budovwmictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreezenia, s

Skiad Orzekajgey (/—*-/9/
1/ mgr in% Ryszard Chacinski iy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FD6-F83-VAW *

Pan PAWEL STEFANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1251/02
adres zamieszkania ul. WROCLAWSKA 18 m.23, 01-493 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem el

ektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zzaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnege zaéwiadczenia na
strenie Polskie] 1zby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



