Karta doboru wentylatora Venture Industries

LFS-2-97/42-003S

nrart, 45012010
1szt.

Promieniowy wentylator niskocisnieniowy o napedzie bezposrednim. Wentylatory LFS znajdujg
zastosowanie w dziedzinach wymagajgcych precyzyjnego dawkowania powietrza oraz dobrej odpornosci na
réznego rodzaju srodki chemiczne.
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PARAMETRY ZADANE: Q=30m/h Py=160Pa t=20°C
PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]
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Wydajnost 0 30 o Ps: 164 Pa
Predkosc przeptywu v 1.06 m/s ] 30 mam
Predkos¢ obrotowa n 2849 1/min i
Cisnienie statyczne Py 164 Pa
Ciénienie catkowite Py, 165 Pa W
Cisnienie dynamiczne P, 1 Pa
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Natezenie prgdu Iags 037 A
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny Qo 148 mi/h llos¢ faz ph 1 llos¢ biegunaw silnika poles 2
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 165 Pa Napiecie nominalne u 230 v Typ silnika Mype AC
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2850 1/min Mot nominaina P s w Klasa izolagji silnika Maoss F
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz .
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2850 1/min Klasa achrany silnika P 1PS5
Natezenie prgdu nominalne | 05 A
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2850 1/min
dozwolona
Temperatura Konstrukecja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Toermn 20 °C Srednica kanatu 2D 100 mm Poziom cisnienia akustycznego od Lpa?2 63 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy  To. .o 40 °C Masa urzgdzenia m 41 kg
B w odlegtosci Lpa2, 15 m
Maksymalna temperatura medium T, . 200 °C
Maksymalna temperatura Tomomee 40 °C
atoczenia
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

REB-1N REB-1 NE TLR 15 DS RMB-1.5 RVS-1.5 SC2-1-15L25 SC2A1-15L25
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Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci Transformator Transformator
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