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RE30-—REB6—RER—RERS | Odpornos¢ REI 30

RE460——REH60—REBO—REE0 | Odpornos¢ REI 60

REH26—REH0—REMO-RER20 | Odpornosé REI 120
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* Parametr "S" (szczelno3¢) w kiasie odpornosci ogniowej REIS i EIS
kanatéw wentylacyjnych (oddymiajgcycych) zapewnia sie poprzez
szczelnienie kanatéw promatem lub montaz kanatdw szczelnych.

* Szerokos¢ klatek schodowych ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m

* $ciany, ktére wydzielajq strefy pozarowe REI do zastosowania
zamiennie z El wedtug "Warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j".

UWAGL:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYtACINIE JAKO PROJEKT
WYKONAWCTZY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCIACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACINIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCIZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOW! ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIAROW ZE SKALL UZYWAC JEDYNIE WYMIAROW NOMINOWANYCH.W
RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI! AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICINY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEINIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYINYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC WRAZ 7 KSIAZKA UWAG OGOLNYCH |
SICIEGOLOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

e Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszgca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRESINEWETICH Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
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obreb ewidencyjny 1-10-12dz. 114/2

INWESTOR Szkota gtdwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa
CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Karol Grodzki
upr. nr 16/PDOKK/2016

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Wojciech Kosifiski
upr. nr 2883/58

OPRACOWANIE | mgr inz. arch. Anne Komba Wobondi
mgr inz. arch. Magdalena Hnat

mgr inz. arch. Justyna Michatowska
inz. arch. Wiktor Rafeenko
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