Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m? STREFA PRACY
pomieszczenia /wysoko$é m
1.05 02 Warsztaty kulinarne 435/3,4 Analityka zywnosci

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Prezentacja procesu przygotowania produktu w trakcie procesu kulinarnego — warsztaty.

Standard wykonczenia pomieszczenia

Podtoga

PVC, klejona do
podtoza z
wywinieciem na
Sciane

Sciany

Powtoka malarska
zmywalna,
szorowalna

Sciana za urzadzeniami

Powierzchnia zmywalna
szorowalna — ceramika

nascienna lub monolityczna o
poréwnywalnych parametrach
— okfadzina polimerowa lub

szkto bezpieczne.

Sciana w obrysie
umywalek/zlewow
przysciennych

Powierzchnia
zmywalna szorowalna
— ceramika nascienna
lub monolityczna o
poréwnywalnych
parametrach —
okfadzina polimerowa
lub szkto bezpieczne.

Sufit

Podwieszany ,
systemowy o
konstrukcji
rastrowe;j .

Grzejnik nascienny

Brak zalecen

Maksymalna
ilo$¢ oséb
jednoczesnie
przybywajgcych

18

Temperatura °C/
wilgotnos¢ wzgledna %
( niezaleznie od pory roku)

19-25/35-75
akceptowalny chwilowy

wzrost temp.

i wilg. w

obrebie urzgdzen
grzewczych

Natezenie $wiatta na

pow. blatéw roboczych powietrza /h
H-900 mm
Ix
700 57

Krotno$¢ wymian

Stopien oczyszczenia powietrza

na wejsciu do pomieszczen wg
PN-EN ISO 14644-1

1ISO 8

Uwagi ogdlne:

Ze wzgledu na duzg powierzchnie okapdw kuchennych minimalizujacych skutecznosé oswietlenia sufitowego zaleca si¢ wprowadzenie
dodatkowego oswietlenia punktowego w strefie ciagow stotéw i urzgdzen gastronomicznych pod okapami.
Inwestor ustanowit w tym miejscu wprowadzenie okapéw konstrukcji nawiewno-wewiewnej — parametry wentylacji urzadzenia dobra¢
na etapie PW w kontekscie konkretnego modelu.
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