Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m? STREFA PRACY
pomieszczenia /wysoko$é m
2.10 10 Liofilizatory 7,2/3,4 Analityczna - chemiczna

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Pracownia aparaturowa — liofilizatory.

Standard wykonczenia pomieszczenia

Podtoga

PVC, klejona do
podtoza z
wywinieciem na
Sciane

Sciany

Powloka malarska
zmywalna,
szorowalna

Sciana za urzadzeniami

Sciana w obrysie
umywalek/zlewéw
przysciennych

Powierzchnia
zmywalna szorowalna
— ceramika nascienna
lub monolityczna o
poréwnywalnych
parametrach —
oktadzina polimerowa
lub szkto bezpieczne.

Sufit

Podwieszany ,
systemowy o
konstrukcji
rastrowe;j .

Grzejnik nascienny

Brak zalecen

Maksymalna Temperatura °C/ Natezenie Swiatta na | Krotno$¢ wymian = Stopien oczyszczenia powietrza na
ilos¢ oséb wilgotno$é wzgledna % pow. blatéw roboczych powietrza /h wejsciu do pomieszczen wg PN-
jednoczesnie ( niezaleznie od pory roku) H-900 mm EN ISO 14644-1
przybywajgcych Ix
2 19-25/ 35-65 500 2,5 1ISO 8

Uwagi ogdlne:
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