Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m? STREFA PRACY
pomieszczenia /wysoko$é m
2.10 12 Pokdj analiz chemicznych i 27,413,4 Analityczna - chemiczna

kolorymetrycznych

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Pracownia instrumentalna — oznaczenia chemiczne, kolorymetryczne i fluorymetryczne

Standard wykonczenia pomieszczenia

Podtoga Sciany Sciana za urzadzeniami Sciana w obrysie Sufit Grzejnik nascienny
umywalek/zlewow
przysciennych
PVC, klejona do Powtoka Powierzchnia zmywalna Powierzchnia Podwieszany, |Brak zalecen
podioza z malarska szorowalna — ceramika zmywalna szorowalna | systemowy o
wywinigciem na zmywalna, nascienna lub monolityczna o | — ceramika nascienna | konstrukcji
$ciane szorowalna poréwnywalnych parametrach | lub monolityczna o rastrowe;j .

— okfadzina polimerowa lub

szkto bezpieczne.

poréwnywalnych
parametrach —
okfadzina polimerowa
lub szkto bezpieczne.

Maksymalna Temperatura °C/ Natezenie $wiatta na | Krotno$¢ wymian | Stopien oczyszczenia powietrza na
ilos¢ oséb wilgotnos$¢ wzgledna % pow. blatéw roboczych powietrza /h wejsciu do pomieszczen wg PN-
jednoczesnie ( niezaleznie od pory roku) H-900 mm EN ISO 14644-1
przybywajgcych Ix
8 19-25/ 35-65 700 >-7 ISO 8
Uwagi ogdlne:

Innowacyjne Centrum Nauk Zywieniowych SGGW w Warszawie 2020,




