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Warszawa, sierpiert 2020r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pozaru dla zadania:

,Budowa budynku laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszaca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu, ul. Nowoursynowska 159, Warszawa”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgrinz. Janusz Kojtek
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Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwienia nazwy wlasne materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i s podane
w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zachowanie
przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania
przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1.1. Zakres opracowania

Ochrona catkowita bedzie zapewniona dzieki zastosowaniu adresowalnych elementéw pracujacych w technice
petlowej: multisensorowych czujek dymu i ciepta, optycznych czujek dymu, optycznych liniowych czujek dymu,
czujek zasysajacych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

W sktad systemu sygnalizacji pozarowej wchodza;

e podcentrala SSP,

e czujki multisensorowe na stropach statych i podwieszanych,

e czujki optyczne w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania czujki na
stropie podwieszonym,

czujki optyczne liniowe w przestrzeni patio

czujki zasysajace w szybach windowych

reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP),

moduty wej$cia / wyjscia

centrale zamknie¢ drzwiowych

uniwersalne centrale sterujgce — oddymianie klatek schodowych

1.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z po6zniejszymi
Zmianami.

Obecne przepisy:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. Zmianami)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreslajacego m.in. takze
tres¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodno$ci,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

o Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”
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1.3. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysokos¢ pomieszczenia H [m]

>4.5 >6 >8 >11
Rodzaj czujki <45 >25
<6 <8 <11 <25

Promien dziatania D [m]

Ciepta:

Klasa 1; A1 5,0 5,0 5,0 NN - -
Klasa 2; A2, B...G 5,0 5,0 NN - - -
Klasa 3 5,0 NN - - - -
Dymu:

Punktowe 75 75 75 75 NN -
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 -

Wielodetektorowe

Dymu i ciepta 5,0 5,0 50 NN - -

Objasnienia:
- - nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy
NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych

*

- zwykle w potowie wysoko$ci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek

1.4. Opis systemu

Projektuje sie budowe systemu sygnalizacji pozaru na bazie systemu analogowego (np. POLON 6000),
pracujgcego w architekturze rozporszonej, umozliwiajgc podtaczenie min. 16 petli dozorowych.

Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona jest do :

e wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspdtpracujacych z nig
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu
pozarowego,
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e wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru,

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Skiada sie z
wielu zunifikowanych modutéw réznych typoéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktore pojedynczo lub
potaczone w zestawy (fzw. wezly), moga byé rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet
znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla
miedzianego lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania $wiattowodu jednomodowego. Wszystkie
moduly, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezly pomiedzy soba, potaczone sg wspdlng, podwojng
(redundantna) cyfrowa magistralg komunikacyjna.

Centrala sktada sie z:

o paneli sterujgcych z wySwietlaczem dotykowym 107,

o modutéw funkcjonalnych (opcjonalnie):

linii dozorowych,

kontrolno-sterujacych,

wyj$¢ przekaznikowych,

wyj$¢ potencjatowych,

wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,

wej$¢ kontrolnych,

zasilania,

drukarki,

transmisji.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna ze sobg
taczy¢ mechanicznie. Potaczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi by¢ wyposazony
w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany
jest gtowny panel operatorski o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtdwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacii.
Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezly wyniesione, ktére muszg by¢ podtaczone do wezta gtéwnego
centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa si¢ za pomocg zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485)
lub zdublowanej pary Swiattowodéw. W kazdym weZle centrali (oprécz zasilacza) mogq znajdowac sie moduty
funkcjonalne realizujace podtaczenie linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen
automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowacC sig¢ panel sterujacy, petnigcy funkcje
dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

YVVVVVVYVYYVYY

Montaz wezta gtownego nr 1 wyposazonego w panel obstugi, przewidziano w pomieszczeniu 0.P.0.Portiernian na
parterze budynku B. Montaz wyniesionego wezta nr 2 (bez panela obstugi) przewidziano w pomieszczeniu -1.113.
P.techn. na poziomie -1 budynku A. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi
centrali.

Wezty potaczone zostang miedzy sobg magistralg $wiattowodowg typu ring — kablem 2G MM 50/125um E30/E60.
Obydwa wezly systemowe W1 i W2 muszg by¢ wyposazone w moduty transmisji $wiattowodowej MTI-63 (po 2szt
na wezet).

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 15 petli dozorowych (8 petli w wezle
nr1i 7 petli w wezle nr 2) typu A / B centrali, na ktérych zainstalowane bedq adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczefistwem
pozarowym obiektu.
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System sygnalizacji pozarowej zapewnia:

wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadno$cig do
czujki,

dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

automatyczne powiadomienie jednostki PSP,

automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku,

wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

1.5. Wymagania funkcjonalne centrali

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej musi zapewni¢ wysokg czuto$¢ i
niezawodno$¢ pracy instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

praca w systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainstalowanego
w petli dozorowej,

wbudowana pamie¢ zdarzen i alarméw,

duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacii, dotyczacej stanu
systemu oraz utatwiajacy konfiguracjg i obstuge centrali,

wbudowana drukarka umozliwiajacg wydruk pamigci zdarzen,

umozliwia podtaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspdtpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwia podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwia blokowanie alarmow pochodzacych od elementow liniowych na okre$lony czas lub na state,
moze wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

modutowa architektura, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

umozliwia sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg WwyjS¢ przekaznikowych z
programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia kontrolowania stanéw urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wej¢ kontrolnych
tréjstanowych,

moze pracowaC w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami, posiadajacymi
moduly funkcjonalne, z dodatkowymi panelami operatorskimi, co spowodowato obnizenie kosztow
instalaciji i zwiekszyto elastycznos¢ systemu,

umozliwia logiczne grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwia synchronizacje wysterowania do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujacych jednoczesnie,

umozliwia synchronizacje wysterowania kilku adresowalnych sygnalizatoréw tonowo-gtosowy pracujgcych
w jednej grupie,

umozliwia przeprowadzenie konfiguracji za po$rednictwem bezprzewodowej klawiatury i myszki
komputerowej podtaczonych do central,

umozliwia przestanie konfiguracji do centrali przy pomocy pamieci flash typu pendrive,

umozliwia zainstalowanie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwia podtaczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia wykonanie testowania i blokowania elementow oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
umozliwia podtaczenie systemu komputerowego w celu przedstawienia wizualizacji w formie graficznej na
ekranie monitora,

umozliwia wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z centrali
poprzez wyjscia potencjatowe, co prowadzi do zmniejszenia kosztow zwigzany z zakupem dodatkowych,
certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

umozliwia podtaczenie central sterujgcych oddymianiem bezposrednio do linii dozorowych, jako elementy
adresowalne, co daje mozliwo$¢ kontrolowania stanu tych urzadzen oraz wysterowania ich w reakcji na
sygnaty z centrali sygnalizacji pozarowej,
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o umozliwia weryfikacje, czy elementy petlowe znajdujq si¢ w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy
nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,
umozliwia podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

e umozliwia zapisanie konfiguraciji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty tekstowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona jest do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspdtpracujacych z nig
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu
pozarowego,

e wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za po$rednictwem elementdw kontrolno-sterujgcych iflub
uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng
adresacje z poziomu centrali.

a) Elementy detekcyjne

Czujka optyczno-termiczna

Podstawowg ochrone (w wiekszoSci pomieszczen) oparto na czujkach wielosensorowych (np. DUT-6046).
Uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas
ktérego pojawia sie dym iflub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odporno$cig na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz
podwojnego uktadu detekciji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i
pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysokq estetyke czujki. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwarc. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwo$¢
czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Czujka optyczna

Przestrzer miedzystropowa (pomigdzy stropem podwieszanym i rzeczywistym) zabezpieczona zostanie czujkami
optycznymi dymu typu rozproszeniowego (np. DUR-4046). Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszo$ci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwar€. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma
mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Czuijka optyczna liniowa

Czujka liniowa DOP-6001 jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajacego we wczesnym stadium rozwoju
pozaru. Nadaje sie zwlaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie pozaru spodziewane jest
pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony,
zastosowac duzg liczbe punktowych czujek dymu.

Czujka DOP-6001 skiada sie z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych w jednej
obudowie oraz wspdtpracujacego reflektora pryzmowego lub zespotu reflektorow.
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Zasada dziatania czujki polega na analizie przezroczysto$ci optycznej powietrza w przestrzeni pomiedzy czujkg a
lustrem/reflektorem. Jezeli w powietrzu znajdzie sie pewna, okreslona zawarto$¢ aerozoli (dymu), zmniejszajaca
przezroczysto$¢, to czujka, zgodnie z ustawionym progiem czutoSci, wejdzie w stan alarmowania. Catkowite
przerwanie strumienia promieniowania jest sygnalizowane jako stan uszkodzenia, poniewaz nawet najwieksze
stezenie dymu w powietrzu, nie powoduje catkowitego przerwania toru optycznego czujki. Jezeli powietrze jest
czyste, czujka znajduje sie w stanie dozorowania. Czujka ma wbudowane uktady automatycznej kompensacii
zabrudzenia wtasnego uktadu optycznego i kompensacji wptywu warunkow otoczenia powodujace, iz zachowuje
statg czuto$¢ i zdolnos¢ do wykrywania zagrozenia pozarowego w dtugim okresie czasu. Przy pewnym poziomie
zabrudzenia, czujka zgtasza stan uszkodzenia, oznaczajgcy konieczno$¢ podjecia prac serwisowych i jej
0czyszczenia.

Komunikacja pomiedzy centralg a czujkgq odbywa sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii
dozorowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. W celu poprawnej pracy czujki nalezy zestroi¢
tor optyczny. W przypadku czujki adresowalnej odbywa sie to przez zainicjowanie takiego procesu z poziomu
centrali adresowalnej serii POLON 4000 lub POLON 6000, a w przypadku pracy czujki jako konwencjonalnej lub na
liniach bocznych adapteréw — przez wciniecie przycisku START umieszczonego na czujce.

Czujka zasysajaca (szyb windowy)

Urzadzenie zasysajace pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru z okreslonych otwordw prébkujacych i
przekazuje je do modutu czujki przez system przewoddw rurowych. W zaleznosci od czuto$ci modutu czuiki,
zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w momencie wykrycia okreslonego stopnia ostabienia promieniowania
Swietlnego. Alarm jest sygnalizowany za pomocg diody LED w urzadzeniu i przesytany do centrali sygnalizacii
pozaru (poprzez modut monitorujacy). Detektor przeptywu powietrza wykrywa peknigecia lub niedrozno$ci rurek
zasysajgcych. Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnatu dokonuje porédwnania mierzonego poziomu
zadymienia ze znanymi zmiennymi zaktécajacymi i na tej podstawie okresla wiarygodno$¢ alarmu. Progi
wyzwolenia alarmu, jak réwniez sygnalizowanie i przekazywanie informacji o awarii mozna modyfikowa¢ za
pomocg roznych czasow opoOznienia. Awarie oraz okreslone stany urzadzenia sg sygnalizowane za pomocy
réznych koddw LED na ptytce drukowanej modutu czujki. Komunikat o awarii mozna zresetowaé z poziomu centrali
systemu sygnalizacji pozaru.

Reczny ostrzegacz pozaru

Reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy do instalowania wewnatrz obiektow (np. ROP-4001M) jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwar€, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnoSci przewidziany jest do
instalowania na zewnatrz obiektoéw, temperatura pracy — 40 °C do + 70 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, szczelnos¢ obudowy IP 55.

Elementy sterujace i kontrolne

Moduty umozliwiajg przekazanie do centrali sygnatow dyskretnych, w celu ich dalszej interpretacii lub sterowanie
stykiem bezpotencjatowym. Dzieki zastosowaniu opornikow koncowych, wejécia sq monitorowane, a ewentualne
uszkodzenie potaczen (przerwa lub zwarcie) - sygnalizowane przez centrale.

b) Moduty funkcjonalne instalowane na petli

Modut sterujgco-kontrolne

Uniwersalne elementy kontrolno-sterujace serii EKS-6000 przeznaczone sg do :

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
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kontroli zadziatania ww. urzadzen,

sterowania sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urzadzen,

przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemoéw przeciwpozarowych.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow
normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podigczenie
niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Moduty przystosowane sg do pracy wewnafrz i na
zewnatrz obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzgledne;
do 95 % przy 40°C. Dostepne sg w szeSciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

EKS-6040 - wyposazony w 4 wejécia niskonapieciowe,

EKS-6004 — wyposazony w 4 wyj$cia,

EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044 - wyposazony w 4 wejécia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
EKS-6202 - wyposazony w 2 wejécia wysokonapieciowe, 2 wyjécia,
EKS-6400 - wyposazony w 4 wejécia wysokonapieciowe.

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar€, ktéry odcina sprawng czes$¢ linii
dozorowej od sgsiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetaczany dla stykow przekaznika to 2A, max napiecie 250
VAC /220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

mozliwosci kontroli ciagtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujacego,

stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — programowalna funkcja ,fail safe”,

funkciji jaka spetnia wejscie,

sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,
czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposoéb ich zabezpieczenia lub odstapienie od
zabezpieczenia.

1.6. Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie ogdlng dwustopniowa organizacje alarmowania. Dla pomieszczen, w ktorych moga
wystepowa¢ czynniki powodujace nieuzasadnione alarmy (np. duze zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne)
przewidziano mozliwo$¢ pofaczenia czujek w jedng strefe dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualne nieuzasadnione zadziatania
czujek.

Zakfada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op6znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze. Proponuje
sie ustawienie czasow:
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T1 = 30 S na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 5 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =5 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

1.7. Zalozenia do scenariusza pozaroweqo

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z czujek
pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacie wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢
ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w
przypadku potwierdzenia prawdziwo$ci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez
wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

1.8. Instalacje wnetrzowe

Petle dozorowe detekcyjne nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
w powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0.8.

Petle dozorowe sterujgce nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0.8 o klasie odporno$ci ogniowej PHI0 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi o czasie opoznienia powyzej 1 min).

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1.0 o klasie odpornosci
ogniowej PHI0 lub o innej Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1.0 o klasie
odpornosci ogniowej PH90.

Linie sygnalizatorow akustycznych nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem do instalacii
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs 2x1.5 o klasie odporno$ci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi, kontrola dostepu)) nalezy wykonaé np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSH 1x2x1.0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty.
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Okablowanie sterowania i monitorowania klap, zgodnie ze schematem blokowym.

1.9. Podstawowe wymagania instalacyjne

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca zadziatanie,
w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od tych elementéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylaciji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé zakryte w
promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w
miejscach gdzie bedq dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowych czujek w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiggi tych czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepfa,

dopuszcza sie zmiang kolejno$ci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byfa ich obstuga
techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktorych nie mozna
unikna¢, wykonac pod katem 90 stopni,

taczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w
rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

ekrany przewodéw musza by¢ potaczone miedzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych (np. w
gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i
ekranu oraz oporno$¢ i pojemno$¢ kabli linii dozorowej, ktdre nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych
dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

wszystkie przejScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.

1.10. Funkcje elementéw liniowych sterujaco-kontrolnych

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi spetnia¢
funkcje sterujace i monitorujace innymi instalacjami wspdtpracujacymi z systemem SSP. Sterowania realizowane
przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):

wylgczenie wentylacji bytowe;
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zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacji bytowej
odblokowanie drzwi objetych systemem kontroli dostepu
wysterowanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO
zamkniecie drzwi stale otwartych na granicach stref pozarowych
wysterowanie central oddymiania klatek schodowych

1.11. Bilans pradowy centrali

Pojemnosc akumulatorow przy maksymalnym obcigzeniu petli
dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na petle)

72h -> 111 Ah 67 Ah

Pobor pragdu w stanie dozorowania przy maksymalnym
obcigieniu petli dozorowych (20mA na petle)

dlapetli 20mA | 1222 mA | 737 mA

Pojemnosc akumulatorow - przy obcigieniu petli dozorowych
obliczonym w arkuszu "Kalulator petli*

72h-= 104 Ah 56 Ah

Pobor pragdu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli | tylko elementy
dozorowej wezla liniowe

74,1 mA 37 mA

taczny pobdr pradu przez moduly | elementy liniowe wynikajgcy | wynik z obliczen

z obliczen w arkuszu "Kalkulator petli" kalkulatora petli
Wymagany prad fadowania akumulatorow [A] 7,0A 7,0A

1136 mA | 614 mA

Na podstawie wyliczen kalkulatora, wezet W1 nalezy wyposazy¢ w bateri¢ akumulatorow 2x12V/135Ah, natomiast
wezet W2 w baterie akumulatorow 2x12V/90Ah

1.12 System zamknie¢ drzwiowych

W przebudowywanej czesci budynku, znajdujg sie otwory drzwiowe, umiejscowione na granicy stref pozarowych.
Ze wzgledow funkcjonalnych, w/w otwory drzwiowe beda stale otwarte.

Nalezy zastosowac centralke zasilajacq zamknie¢ drzwiowych, umozliwiajacg utrzymywanie skrzydet drzwiowych
w pozycji otwartej (trzymane na elektromagnesach), zapewniajgc ich automatyczne zwalnianie (zamknigcie), w
przypadku wystapienia alarmu pozarowego Il stopnia. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz regulator
kolejno$ci zamykania skrzydet RKZ.

1.13. System oddymiania grawitacyjnego

Na ewakuacyjnych, wydzielonych pozarowo klatkach schodowych K1,K2,K3 nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
systemu do samoczynnego, grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

System taki ma wielorakie przeznaczenie. W przypadku pozaru powinien on:

utrzymac jak najdiuzej wolne od dymu drogi ewakuacyjne

utrzymac jak najdtuzej wolne od dymu drogi natarcia dla strazy pozarnej

odprowadzi¢ na zewnatrz gorace gazy pozarowe

relatywnie ,podwyzszy¢” odporno$¢ ogniowg czesci budowlanych poniewaz obnizana jest temperatura pozaru

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepfa” pkt. 4.1 — wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej budynkow niskich i
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Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki. Przestrzen
oddymiania musi by¢ otwarta od piwnicy az do ostatniego podestu spocznikowego.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych (pkt. 6. - PN-B-02877-4:2001),
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworow przez kiére przedostaje sie powietrze uzupetiajace,
umiejscowione w dolnych cze$ciach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej
zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy cisnieh wynikajacej z
rdznicy temperatur.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz suma
geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajacych.

Otwory dolotowe powinny by¢ stale otwarte lub przy uruchomieniu urzadzen oddymiania automatycznie otwarte.
Otwory te powinny by¢ rownomiernie rozdzielone i nie powodowac przeptywdw turbulencyjnych.

Drzwi napowietrzajgce wyposazone zostang w sitowniki, umozliwiajace ich automatyczne otwarcie po otrzymaniu
sygnatu z centrali oddymiania.

Do otwarcia klap oddymiajacych, zastosowane zostang odpowiednio dobrane sitowniki 24V zasilane z centrali
oddymiania. Sitowniki dostarczone zostang wraz z klapami oddymiajacymi.

Obliczenia wymaganej powierzchni okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych znajdujg sie w projekcie
architektury.

Na kazdej z klatek schodowych rozmieszczone zostang automatyczne czujki dymu (na kazdej kondygnacii),
podtagczone do petli dozorowych systemu SSP. Centrala oddymiania wysterowana zostanie automatycznie, po
otrzymaniu z centrali SSP sygnatu alarmu |l stopnia.

Urzadzenia oddymiajace oprécz mozliwosci wysterowania automatycznego z czujek dymu, powinny posiadaé
mozliwo$¢ recznego uruchomienia. W tym celu nalezy przewidzie¢ zainstalowanie przyciskéw alarmowych na
kazdej klatce schodowe;.

Zainstalowany przy centrali przycisk przewietrzania, umozliwi reczne otwarcie klapy (bez trybu alarmu) np. w celu
przewietrzenia klatki schodowej. Aby zapobiec uszkodzeniu klapy po otwarciu z przycisku przewietrzania, centrale
nalezy doposazy¢ w czujke deszcz/wiatr, aby w przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych, automatycznie
zamkna¢ klape oddymiajaca.

1.14. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystapieniem do montazu systemu, nalezy zapozna¢ sie z niniejszym projektem, uwagi zgtosi¢ autorowi.
Podczas prac montazowych konieczny jest nadzdr inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
niniejszego projektu wymagajg uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta.

Kazde urzadzenie powinno by¢ wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiadaé wymagane
obowigzujacymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Podczas wykonywania
robét przestrzegaé obowigzujacych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

1.15. Wytyczne konserwacji systemu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
07.06.2010r.):

,Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych
i gasnic, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.
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Przeglady techniczne i czynnoSci konserwacyjne, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Podstawowe czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub
instrukcjg przez firme autoryzowang przez producenta’.

Instalacja pracuje bez koniecznosci ciagtego nadzoru. Wszystkie czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w
czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i kontroli nalezy odnotowa¢ w Ksigzce pracy oraz niezwtocznie usunaé
wszelkie nieprawidtowo$ci. Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji dla prawidtowego funkcjonowania
systemu, nalezy powierzy¢ jq firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowanej technicznie do obstugi
systemu oddymiania. Osoba taka bezwzglednie musi posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen. Wykonanie
okreslonych czynno$ci konserwatorskich musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim
protokotem przez osobe sprawujgca nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

1.16. Matryca sterowania systemu
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