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- wschodnich.

llustracja 1: Przestrzenny model obliczeniowy segmentéw potudniowo
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llustracja 2: Obliczeniowy model elementéw pretowych konstrukg;ji.
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CZESC OGOLNA

A1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg;

- Zlecenie Inwestora — Szkoty Gtownej Gospodarstwa Wiejskiego

- Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy w branzy architektonicznej - opracowane przez Architektow
BBC Sp.zo.0. Sk

- ,Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego” dla projektu budynku dydaktyczno-
laboratoryjnego dla innowacyjnego centrum nauk zywieniowych Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego
zZlokalizowanego przy al. Jana Rodowicza ,Anody”. Na dziatce nr 114/2 obreb 1-10-12 w dzielnicy Ursynow
m. st. Warszawy, opracowana przez mgr Marcina Cepa w grudniu 2019 r.

A2. Zakres opracowania Projektu Wykonawczego konstrukcii.

Zakres Projektu Wykonawczego konstrukcji obejmuje przedstawienie graficzne wszystkich elementow
konstrukcji budynku:
- fundamenty
- stupy
- belki
- Sciany
- stropy
- schody, w tym schody wspornikowe
- konstrukcja stropodachu
Obliczenia konstrukcji zespotu budynkdw podzielono na dwa segmenty: Segment pdtnocno - zachodni
pomiedzy osiami 1 — 4 oraz segment potudniowo - wschodni: pomiedzy osiami 5 — 12.
Stworzono dwa przestrzenne modele obliczeniowe, ktdre zawierajg wszystkie pracujace elementy
konstrukcii.
W Projekcie Wykonawczym konstrukcji przedstawiono uktady konstrukcyjne, w szczegdlnosci stropy
(w tym réwniez ptyty strunobetonowe), stupy, belki. Przedstawiono takze sposéb posadowienia budynku
na gruncie: poprzez ptyte fundamentowg zelbetowa, monolityczng oraz poprzez tawy fundamentowe.
W wykonanych modelach konstrukcyjnych: przedstawiamy geometrie, obcigzenia, a takze prezentujemy
wyniki analizy konstrukcji, w szczegdlno$ci: obliczenia dla ptyty fundamentowe;.

Szczegbtowa prezentacje graficzng zbrojenia elementéw Zelbetowych, elementow stalowych
zamieszczamy w niniejszym projekcie. Szkice i kompletne obliczenia konstrukcji zamieszczone sg w
Raporcie Obliczeniowym.

A3. Cel opracowania Projektu Wykonawczeqo.

Niniejszy Projekt Wykonawczy konstrukcji budynku zostat wykonany w celu realizacji wykonawstwa
zaprojektowanego zespotu budynkow oraz w celu przedstawienia Inwestorowi zaprojektowanych rozwigzan
konstrukcyjnych, ktore zapewnig bezpieczne uzytkowanie obiektu dla projektowanych funkcii.

Projektowane funkcje to:

- ustugowa,
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- pomocnicza - techniczna,
- biurowa,

- dydaktyczna,

- laboratoryjna.

OPIS KONSTRUKCJI

B1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$la ‘Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego’ opracowana przez Pana mgr
Marcina Cepa — Firma ‘Margeo’ w grudniu 2019 roku.
Ponizej prezentowane sg rezultaty badan gruntu z dokumentu specjalistycznego cytowanego powyze;:

Warstwa p gf*m’

. N N M ' f
geotechniczna [t/m?] " = £ " 4 [kPa]
Gp_0.10 2.15 53 152 1.1 0.81 563.0 456.0

llustracja 3: No$nos¢ gruntu — wycigg z Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego’

Zbadany grunt wykazuje jednolito$¢ — dominuje glina - brak wtracen, przewarstwier innych gruntow.

Nos$no$¢ gruntu jest wysoka: 456 kPa. Badania gruntu pozwala na zaprojektowanie posadowienia
bezposredniego: w postaci ptyt, taw — bezposrednio realizowanych na gruncie. Pozwala to unikngé
stosowania pali lub innych konstrukcji jak w przypadku posadowien po$rednich.

Podtoze budujg gliny twardoplastyczne (stopien plastyczno$ci IL = 0,00 - ekstremum), pdtzwarte i
zwarte.

Przyjeto dla projektu: Il Kategorie Geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.
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llustracja 4: Fragment Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego: warstwy gruntu, rodzaj.
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llustracja 5: Oznaczenia stosowana na ‘Przekroju geotechnicznym’.

B2. Technologia

Ze wzgledu na znaczne rozpietosci podpér konstrukcji: poczawszy od 7,50m do okoto 15,00m —
znaczny obszar stropow realizowany bedzie w technologii prefabrykowanych piyt stropowych
strunobetonowych.

Pozostate elementy konstrukcyjne praktycznie w catosci (z wyjatkiem opisanym ponize))
zaprojektowano jako monolityczng konstrukcje zelbetowa: ptyty stropowe, stupy, schody, cze$¢ Scian.

Wyjatek stanowi konstrukcja na Il pietrze pomiedzy osiami 11 i 11a: w postaci lekkiej stalowe;
konstrukcji dachu; gdzie warstwg nosng jest blacha fatdowa oparta na belkach stalowych. Wyjatkami w
stosunku do konstrukcji zelbetowej sg dzwigary stalowe stuzace do oparcia ptyt stropowych oraz stanowigce
zasadniczg konstrukcje facznika.

B3. Fundamenty

Na przewazajacej powierzchni zaprojektowano ptyte fundamentowa, ale sg rowniez stopy i fawy.
Posadowienie na ptycie zelbetowej, bedzie jednoczesnie stanowi¢ podioze pod warstwy posadzki w
pomieszczeniach na poziomie -1. W czesciach parterowych budynku bez podpiwniczenia — posadowienie
bezposrednie zaprojektowano w postaci taw i stdp fundamentowych, warstwy posadzek w tych obszarach
bedq realizowane na zageszczonych warstwach pospétek, na gruncie.

B4. Stropy

Stropy opisano w punkcie B2: ‘Technologia’. Poczawszy od rozpietosci 7,50m i wigksze: na stropy
stosowane sg ptyty prefabrykowane strunobetonowe o réznych grubo$ciach tych ptyt (od 270mm do 500mm).
Wybrano technologie ptyt HC/HCW. Na rysunkach podano ukfad ptyt stropowych strunobetonowych z
podaniem typow i grubosci. Realizacja stropdw z tych ptyt wymaga Projektu Warsztatowego, ktéry w ramach
dostawy ptyt opracowuje Producent ptyt strunobetonowych. Wybér Producenta winien by¢ wyprzedzajaco
uzgodniony Projektantem Konstrukcji z BBC Sp. z 0. o.

Stropy z Zelbetowej monolitycznej ptyty monolitycznej o grubosci 26 cm — na catym obszarze
stosowania tego typu konstrukciji: stanowig tarcze stabilizujgca przestrzenne ramy zelbetowe, monolityczne.

Roéwniez stabilizujaca konstrukcjg sg 3 trzony komunikacyjne: klatki schodowe, szyby wind.

W korytarzach zaprojektowano stropy z ptyt zelbetowych monolitycznych o grubosci 16 cm.

B5. Stupy

Stupy Zelbetowe monolityczne. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na precyzyjne mocowanie blach
stalowych kotwigcych (silnych marek) w stupach. Elementy te bedg wbetonowane w stupach.

s
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B6. Sciany nosne

Sciany zelbetowe monolityczne w trzykondygnacyjnych konstrukcjach ramowych stanowig tarcze
usztywniajace. Sciany podziemia— zelbetowe, o grubosci 25cm.

Scianami no$nymi sa réwniez $ciany z bloczkow ,Silka” o grubosci 24 cm lub 18 cm klasy 20 MPa,
klasa zaprawy M10.

B7. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemne- bloczki ‘Silka’ petne, o grubosci 24cm o wytrzymatoéci 20 MPa,
na zaprawie klasy M10.

B8. Schody

Sciany klatek schodowych i szybéw windowych zelbetowe monolityczne. Biegi i spoczniki biegowe
zelbetowe monolityczne. Fragmenty Scian trzonéw komunikacyjnych sg pozostawione do wymurowania przy
zastosowaniu bloczkéw ,Silka” klasy 20 MPa na zaprawie klasy M10.

B9. Konstrukgcija tacznika dwukondygnacyjnego

Dla podparcia konstrukcji tacznika — zaprojektowano cztery stupy zelbetowe, na ktdrych na trzech
poziomach oparte bedg krawedziowe belki stalowe tgcznika. tacznik zaprojektowano jako lekkg stalowg
konstrukcje z ptytami stropowymi prefabrykowanymi sprezonymi na poziomie nad parterem, nad | pigtrem i
ptytq stropodachu nad Il pietrem. Lacznik bedzie przeszklony — w formie $cian kurtynowych — zgodnie z
Projektem Architektury.

Po obu stronach tacznika zaprojektowano przegubowe podparcie, co sprawi, ze po obu stronach
tacznika: segmenty budynku bedg oddylatowane. Takie dziatanie ma na celu unikniecia zarysowan
konstrukcji zelbetowych.

Gtéwne belki stalowe tacznika bedg stabilizowane kotwami stalowymi dla uniknigcia przesuwu
konstrukciji.

B10. Zabezpieczenia konstrukcji zelbetowych i stalowych.

Wymagana odpornos¢ konstrukcji zelbetowej na warunki srodowiskowe bedzie zapewniona przez
odpowiednig otuline pretéw zbrojeniowych .

Wymagana odporno$¢ przeciwpozarowa konstrukcji zelbetowych bedzie réwniez zapewniona przez
odpowiednig otuline pretdw zbrojeniowych oraz przez zapewnienie odpowiednich wymiardéw i wytezenia
elementow konstrukcyjnych.

Stal profilowa bedzie oczyszczona do stopnia Sa 2,5, a nastepnie pomalowane farbg zabezpieczajaca
stal przeciwpozarowo do 2 godzin odporno$ci ogniowej. Farba ta winna mie¢ jednocze$nie wiasno$ci
antykorozyjne. Farba wymaga posiadania Europejskiego Certyfikatu na odpornos¢ przeciwpozarowg. W
przypadku probleméw Wykonawcy ze znalezieniem odpowiedniego preparatu Projektanci Konstrukcii
wskazg odpowiedni preparat.
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C. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Dla tematycznego budynku wykonano komplet obliczer statycznych dla wszystkich elementow
konstrukcyjnych. Raport Obliczeniowy pozostaje w archiwum Zespotu Konstrukcji BBC Sp. z 0. 0. i moze by¢
udostepniony Inwestorowi na jego wniosek.
C1. Obcigzenia
W celu dokonania obliczen statycznych, przyjeto nastepujace obcigzenia:
Warstwy stropowe
Grubo$¢ Ciezar w stanie Warto$¢ Wartos¢
L e ¢ charakterystyczna | Wspétczynnik |  obliczeniowa
p. Wyszczegolnienie warstwy | powietrznosuchym beiazeni beiazeni beiazen
[m] [kN /m3] 0[ lSII\EI}/Z;lIZI]Ia obcigzenia o lfll\?/zlfllzlla
A B C D E F G
Warstwy wykonczeniowe
1 |warstwa podlogowa gres na kleju 0,25 1,35 0,34
2 |szlichta cem. 0,060 21,0 1,26 1,35 1,70
3 |styropian 0,050 0,5 0,02 1,35 0,03
4 | tynk cem-wap 0,015 19,0 0,29 1,35 0,38
5 |instalacje 0,45 1,35 0,61
6 | sufit podwieszany 0,20 1,35 0,27
Razem ciezar warstw g, KN/m? 2,47 1,35 3,33
Obciazenia uzytkowe
Wartos¢ Wartos¢
Lp. e charakterystyczna | Wspotczynnik obliczeniowa
Wyszczegdlnienie obcigzenia obcigzenia obcigzenia
[kN/m?] [ kN/m?]
A B C D E F G
1 | komunikacja- Foyer 5,00 1,50 7,50
2 |laboratoria 3,50 1,50 5,25
3 | magazyny lekkie 5,00 1,50 7,50
4 |sale dydaktyczne 4,00 1,50 6,00
5 $cianki dzialowe lekkie-
obc.zastgpcze 1,20 1,50 1,80
6 | Ekstensywny dach zielony 3,74 1,35 5,05
7 | Intensywny dach zielony 7,00 1,35 9,45
8 | Dach techniczny 2,50+0,75 3,25 1,50 4,88
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C2. Prezentacja modelu, przypadkow obcigzen oraz kombinacji obcigzen.

LLX Przypadki: 12do15

llustracja 6: Przestrzenny model obliczeniowy konstrukcji; stropy, $ciany w formie paneli.
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‘i'x Przypadki: 1 (Cigzar Wiasny)
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Przypadki: 2 (Obcigzenia Stale)
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| p2=4.00 [N p7=.325
S NN p2e4.00] ‘
v'-l ﬂ-.‘ .

= - =

.

¥ kPa

Przypadki: 3 (Obcigzenia Zmienne)

Eox

llustracja 10: 3) przypadek obcigzenia: Obcigzenia Zmienne.

{i'x \ Przypadki: 4 (Snieg)

llustracja 11: 4) przypadek obcigzenia: Obcigzenie Sniegiem
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llustracja 12: Kombinacje Obcigzen.

C3. Prezentacja wybranych rezultatdw analizy konstrukcii.

x

llustracja 12: Momenty zginajgce Mx.

GOy,

BBC

BEST BUILDING
CONSULTANTS

MO, (kNm/m)
Kierunek sulomatycony
Przypadks: 12do15

Mazwa Typ analizy Typ kombinacji Natura przypadku Definicja
SGN1 Kombinacja liniowa SGN Konstrukeyjne (1+2+4)1.35+3*1.50
SGN2 Kombinacja liniowa SGN Konstrukeyjne (1+2+3)*1.35+4*1.50
5G4 Kombinacja liniowa 56U Konstrukeyjne (1+2+2)*1.00
SGU2 Kombinacja liniowa SGU Konstrukeyjne (1+2+3+4)1.00
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MYY, (kNm/m)
Kierunek aulomatycmny
Przypadki: 12do15

Lox

llustracja 13: Momenty zginajgce My.
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llustracja 14: Przemieszczenia konstrukcji na poziomie stropu nad parterem.
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llustracja 15: Ptyta fundamentowa — widok od spodu.

Przypadki: 1 (Cigzar Wiasny)

llustracja 16: Ptyta fundamentowa — widok z gory.
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llustracja 17: Wymagane zbrojenie dotem ptyty fundamentowe] w kierunku X.
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llustracja 18: Wymagane zbrojenie dotem ptyty fundamentowej w kierunku Y
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llustracja 19: Wymagane zbrojenie géra ptyty fundamentowej w kierunku X.
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Ilustracja 20: Wymagane zbrojenie dotem ptyty fundamentowej w kierunku Y.
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llustracja 21: Przemieszczenia ptyty fundamentowej.
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llustracja 22: Naprezenia w gruncie pod ptytg fundamentowa. Naprezenia dopuszczalne: 456 kPa.
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C4. Obliczenia statyczne piyty Zelbetowej fundamentowej Segmentu Potudniowo - Wschodniego.

Ptyta fundamentowa Segmentu Potudniowo - Wschodniego (panel nr 134)

1.1. Zbrojenie:

e Typ : Powtoka zelbetowa
¢ Kierunek zbrojenia gtébwnego . 0°
Klasa zbrojenia gtéwnego : A-llIN (B500SP); wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00
MPa
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
o Klasa ciggliwo$ci :C
« Srednice pretow dolnych d1=1,2(cm) d2=1,2(cm)
gornych d1=1,2(cm) d2=1,2(cm)
e Otulina zbrojenia dolna ¢1=5,0(cm)
gérna c2=3,0(cm)
e Odchyiki otuliny Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
1.2. Beton
Klasa : C30/37; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 30,00 MPa
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Gestosc : 2501,36 (kG/m3)
o Wspodtczynnik petzania betonu 11,36
e OUT: : Klasa cementu °N
1.3. Hipotezy
e Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
e Metoda obliczen powierzchni zbrojenia : Analityczna
e Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys
- gérna warstwa : 0,40 (mm)
- dolna warstwa : 0,40 (mm)
e Dopuszczalne ugiecie : 3,0 (cm)
o Weryfikacja przebicia : tak
e Srodowisko
- gérna warstwa : X0
- dolna warstwa 1 XC2
e Typ obliczeh : zginanie + $ciskanie/rozcigganie
o Klasa konstrukcji 1 S1

UWAGA : Finalnie w obliczeniach zaostrzono rygor dopuszczalnych szerokosci rys 0,3 mm.

1.4. Geometria ptyty

Grubosé 0,25 (m)

Kontur:
krawedz poczatek koniec dlugosé
x1 yl X2 y2 (m)

1 -5,50 3,00 0,00 3,00 5,50
2 0,00 3,00 550 3,00 5,50
3 550 3,00 11,85 3,00 6,35
4 11,85 3,00 16,13 2,99 4,28
5 16,13 2,99 16,40 2,99 0,27
6 16,40 2,99 16,40 5,09 2,10
7 16,40 5,09 16,40 7,16 2,07
8

16,40 7,16 16,40 10,70 3,54
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16,40
23,92
25,91
28,05
34,20
39,85
46,18
46,45
46,45
54,10
54,10
69,05
69,05
54,10
54,10
54,10
46,45
46,45
46,45
46,45
40,45
34,45
28,45
23,85
19,22
18,70
18,70
18,70
18,70
16,13
11,85
5,50

0,00

-5,50

Nazwa

liniowa
liniowa
liniowa
punktowa
punktowa
liniowa
liniowa
liniowa
liniowa
liniowa
punktowa
punktowa
punktowa
punktowa
liniowa
liniowa
liniowa

10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
7,16
7,16
10,70
10,70
-29,51
-29,51
-35,83
-39,35
-39,35
-35,83
-32,98
-31,50
-31,50
-31,50
-31,50
-31,50
-31,50
-31,50
-29,45
-7,49
-0,01
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

23,92
25,91
28,05
34,20
39,85
46,18
46,45
46,45
54,10
54,10
69,05
69,05
54,10
54,10
54,10
46,45
46,45
46,45
46,45
40,45
34,45
28,45
23,85
19,22
18,70
18,70
18,70
18,70
16,13
11,85
5,50

0,00

-5,50
-5,50

wymiary
(m)
8,09/0,25
0,25/7,65
3,52/0,25
0,80/0,40
0,80/0,40
0,25/ 14,95
40,21/0,25
40,21/0,25
0,25/ 30,05
3,54 /0,25
0,80/0,25
0,80/0,25
0,80/0,25
0,80/0,25
7,70/0,25
3,54/0,25
3,54 /0,25
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1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, $ciskanie/rozcigganie

AX(+) AX(-) Ay(+) Ay()

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

424,13 330,91 440,41 316,43
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

221,59 330,91 440,41 316,43
Wspétrzedne (m):

28,48;-21,92 69,05;-4,38 68,78;-4,10 68,78;-4,10

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, Sciskanie/rozcigganie

AX(+) AX(-) Ay(+) Ay()
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
AX(+) (cm2/m) 424,13/0,00 387,04/0,00 387,04/0,00 387,04/0,00
AXx(-) (cm2/m) 211,10/0,00 330,91/0,00 330,91/0,00 330,91/0,00
Ay(+) (cm2/m) 39,48/0,00 440,41/0,00 440,41/0,00 440,41/0,00
Ay(-) (cm2/m) 92,78/0,00 316,43/0,00 316,43/0,00 316,43/0,00
SGU
Mxx (KN*m/m) -319,48 360,51 -755,21 -755,21
Myy (KN*m/m) -62,57 108,21 -693,06 -693,06
Mxy (KN*m/m) -67,57 -269,82 -14,15 -14,15
Nxx (kN/m) 925,76 6,70 413,53 413,53
Nyy (kN/m) 333,80 1222,99 1259,65 1259,65
Nxy (kN/m) 209,43 352,72 -46,47 -46,47
SGN
Mxx (KN*m/m) -452,13 499,10 -1048,96 -1048,96
Myy (KN*m/m) -88,26 150,09 -961,45 -961,45
Mxy (kN*m/m) -97,84 -374,89 -19,59 -19,59
Nxx (KN/m) -1334,91 9,31 574,87 574,87
Nyy (kN/m) 477,07 1695,96 1746,61 1746,61
Nxy (kN/m) -300,54 -488,73 -64,03 -64,03
Wspotrzedne (m) 28,48;-21,92 69,05;-4,38 68,78;-4,10 68,78;-4,10
Wspétrzedne* (m) 61,98;28,50;0,00 102,55;46,04;0,00 102,28;46,32;0,00

102,28;46,32;0,00
* - Wspodtrzedne w ukfadzie globalnym konstrukciji

1.5.4. Ugiecie
[f(+)] = 0,2 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
[f(-)] = 1,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,38 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,40 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,38 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,40 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

BBC
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Obciagzenia:
Przypadek Typ
1 ciezar wiasny

Lista Wartos¢é
91012 18 19 21do23 26d0326K60 33do36 59do63

25 38 42 43 45 46 65d0o67 69do71 88do96 110d0113 120d0123 167do169 180do184 211do220
232d0236 268d0271 275d0287 292d0305 308d0324 85 99 100 116 118 125 126 128d0479K117 134
137 138 172174 177 178 205 222 263 265 327 351 352 361 365d0369 376 396do412 420do422

424 425 427 428 430 435d0446 452d0460 477 480 482 507 508 510 512

2 (ES) jednorodne
2 (ES) jednorodne
2 (ES) jednorodne

327 351 352 396 404 405 408 409 412
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
sita weztowa

(ES) jednorodne
(ES) jednorodne
(ES) jednorodne

PZ Minus
134 PZ=-2,47(kN/m2)
137 138 PZ=-2,47(kN/m2)

167d0169 275 276 304 305 312d0316 323 324 326
PZ=-2,47(kN/m2)
PZ=-4,53(kN/m2)

276 PZ=-4,53(kN/m2)

324 PZ=-4,53(kN/m2)
FX=0,0(kN) FY=0,0(kN)

507 508 PZ=-1,01(kN/m2)

446 452 453 459 479
232 233 235 236 PZ=-2,47(kN/m2)

PZ=-1,01(kN/m2)

(ES) jednorodne 234 420do422 PZ=-7,00(kN/m2)

(ES) pow. konturowe 12do33K7 18 21do23 25 34do46K4 43 4559 61 112
113 118 120d0123 125 126 128 134 137 138 146 167d0169 182 205 206 215do219 222 232d0236
245 268do271 286 287 309d0315 317d0324 327 351 352 361 362 367 369 376 407do412 420do422
424 442 444 445 480 482 512 N1X=0,0(m) N1Y=0,0(m) N1Z=0,0(m)  P1(102,
61.1, 13.5) P2(95.1, 61.1, 13.5) P3(95.1, 11.1, 13.5) P4(72, 35.5, 0) P5(87.9, 1.97, 13.5) P6(102, 1.97,

NNNNNNNDNDDN

13.5)

3 (ES) jednorodne
3 (ES) jednorodne
3 (ES) jednorodne

327 351 352 396 404 405 408 409 412
sita wezlowa

3 (ES) jednorodne
3 (ES) jednorodne
3 (ES) jednorodne
3 (ES) jednorodne
4
0,

w

(ES) jednorodne
74(kN/m2)

Kombinacja / Sktadowa
SGN/12
SGN/13
SGU/14
SGU/15

134 PZ=-4,00(kN/m2)
137 138 PZ=-4,00(kN/m2)
167d0169 275 276 304 305 312d0316 323 324 326
PZ=-4,00(kN/m2)
FX=0,0(kN) FY=0,0(kN)
507 508 PZ=-3,25(kN/m2)
446 452 453 459 479 PZ=-3,25(kN/m2)
232 233 235 236 PZ=-4,00(kN/m2)
234 420d0422 PZ=-4,00(kN/m2)
276 324 446 452 453 459 479 507 508 510  PZ=-

Definicja
(1+2+4)*1.35+3*1.50
(1+2+3)*1.35+4*1.50
(1+2+3)*1.00
(1+2+3+4)*1.00

Zestawienie ilosciowe materiatow

o Objetos¢ betonu = 554,58 (m3)
e Powierzchnia deskowania =2218,32 (m2)
o Obwadd piyty = 256,28 (m)

e Powierzchnia zajmowana przez otwory =0,00 (m2)
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C5. Prezentacja rezultatow analizy konstrukcji Segmentu Potnocno - Zachodniego.

Przypadki: 1 (CW)

llustracja 23: Widok 1 3D konstrukgcji

llustracja 24: Widok 2 3D konstrukcji
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Preypadki: 1 (CW)

llustracja 25: Przypadek obcigzenia od ciezaru wtasnego konstrukgji

%G l x Y kPa

Przypadki: 14 (U lab)

llustracja 26: Przypadek obcigzenia uzytkowego - laboratorium

BBC

BEST BUILDING
CONSULTANTS

Strona 24 z 40



SGGW - PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

1 p 3p2=7.00
[ &

= il papz -7.00
—y

Y -

# kPa
Przypadki: 2 (S dach in)

llustracja 27: Przypadek obcigzenia statego od dachu intensywnego.

" p3pz=-3.00

|

i kPa

Przypadki: 3 (U dach int)

llustracja 28: Przypadek obcigzenia uzytkowego od dachu intensywnego.
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S |

)

d—rx 1 kpa

Przypadki: 4 (S dach ekst)

llustracja 29: Przypadek obcigzenia statego od dachu ekstensywnego

d—rx 1 kpa

Przypadki: 5 (U dach ekst)

llustracja 30: Przypadek obcigzenia uzytkowego od dachu ekstensywnego
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# kPa
Przypadki: 6 (S dach tech)

llustracja 31: Przypadek obcigzenia statego od dachu technicznego

i kPa
4 kN
Przypadki: 7 (U1 dach tech)

llustracja 32: Przypadek obcigzenia uzytkowego 1 dachu technicznego
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d—rx 1 kpa

Przypadki: 8 (U2 dach tech)

llustracja 33: Przypadek obcigzenia uzytkowego 2 dachu technicznego

d—rx 1 kpa

Przypadki: 9 (Sn)

llustracja 34: Przypadek obcigzenia od $niegu na konstrukcje
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pX=-0.

bZ=0.1
Z=0.15
Dp15 pZ=0.1% = pZ=0.15
X=l0.3 pZ=0.15 pz=0.15
p 3pvk-g pﬁio_ A= PZ-0.15
= a Sp = “ 039 e pX=062

pfE0s2 =03 b 3pY=DED [0 i pX=062

P pz-0.15 |3 -
i 2 3py=0/62
= p 3pY=0)
P - pX=-0.39 p 3pY=0.9; 1

- pX=-0.62

px=-0.39 139 px=0.3h D039 = pX=062 pX=-039 , PX=-0.62 |
px4062 [ PX=0 pr-0.62 )

X=-0.62 -
3pY=0.92 X=-0 e T Pt
. pX=-0] -
: 9 px=062 Ll UL | —
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pX= -
aprto P a
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pX=-039 IEEIRiTEAL P pX=062 |
p 3pZ=05 pAS-0'62 g
p 3pz-0.69 PX20.39 pX=-0.62 0-62 pX=-0.62
3pY=062 | b o002
pl3pY px=0.39 R
p 3pZ=1 08 = >

pv=0s2

j EEx
1 | panvna ix=03p | [
| pX=039 p 3pz=1.08 | p3, P00

062 |

:
:

# kPa
Przypadki: 10 (W1)

i kPa
Przypadki: 11 (W2)

llustracja 36: Przypadek obcigzenia od wiatru 2 na konstrukcje
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pX=0.27

-0.27
=02 Y pv=0.7
BY: px=0.27 o pxe027 037 pY=-0.
p 3pZ=0/1
px=-027 4527 pY=-0.37 >\<., pX=
3pY=-t : X027 BT XS0
e pX=0.27 I
pX=0.27 b 3pz=0.74
X027 pr=0.27 px=02f
0,37
pY=0.16 0.3 X
PY=0.16 pX=-0.27 P xc027 X027 =037
oY=-0.16 s px=027 || pX=0.27 37
] -0.27 -
— pX=0.27
SpZE0.1]7 5 3pz—n -
pz=0.11 PX} LxC 27 PX=027 X=027 PX=0.27 | _ px=p27
pz=011 I p 3pX=-0.2) -0.27 pX=027
=027
pY=0.16 PX=-0.27/ 350 27 L= R
pY=-0.16 =0,
py=0.16 11P0=0 PR p 3pZ-0.45 PX=D27
b 3pZ=0.37
pz40.11
p 3pX=- =
PX=042 =042

3pX=0.X p 3p7=0.48

b 3pZ:D..,.pY:-0'1 6
p 3pZ=0.74

hd
k i kPa
X Przypadki: 12 (W3)

llustracja 37: Przypadek obcigzenia od wiatru 3 na konstrukcje

1 3pZ-0.48

p 3pX=0.42

D027 |
[ = v

¢'x i kPa
Przypadki: 13 (W4}

llustracja 38: Przypadek obcigzenia od wiatru 4 na konstrukcje
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T
Kombinacja| Nazwa | Typ analizy kgfnbinacji MNatura przypadku Definicja

15 (k) SGN1 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+446+9)%1.35+{3+5+7+8+14)*1.50

16 (K) SGN2 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+3+5+7+8+14)*1.35+5%1.50

17 (K) SGN3 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+10)%1.35+(3+5+7+8+14)*1.50
18 (K) SGN4 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+11)%1.35+(3+5+7+8+14)*1.50
19 (K) SGNS Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (142+4+6+12)%1.35+(3+5+7+8+14)*1.50
20 (K) SGNE6 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (142+4+6+13)%1.35+(3+5+7+8+14)*1.50
21 (k) SGN7 Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6)*1.35+(3+5+7+8+14)"1.00+10%1.50
22 (K) SGNE Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6)*1.35+(3+5+7+3+14)*1.00+1171.50
23 (K) SGNI Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6)*1.35+(3+5+7+8+14)"1.00+12%1.50
24 (k) SGN10 | Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne {1+2+4+6)*1.35+(3+5+7+3+14)*1.00+1371.50
25 (K) SGN11 | Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne [1+2+4+6+9+10)*1.35+{3+5+7+3+14)*1.50
26 (K) SGN12 | Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+9+11)*1,35+{3+5+7+3+14)*1.50
27 (K) SGN13 | Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+12)%1.35+(3+5+7+8+14)*1.50
28 (K) SGN14 | Kombinacja liniowa | SGN Konstrukcyjne (1+2+4+6+9+13)* 1,35+ 3+5+7+3+14)*1.50
29 (K) SGU15 | Kombinacja liniowa | SGU Konstrukcyjne (1+244+6+3+5+7+8+14)*1.00

30 (K) SGUle | Kombinacja liniowa |SGU Konstrukcyjne (1+2+43+445+6+7+8+5+14)*1.00

31 (K) SGU17 | Kombinacja liniowa |SGU Konstrukcyjne (1+2+3+4+5+6+7+3+10+14)*1.00

32 (K) SGU1E | Kombinacja liniowa |SGU Konstrukcyjne (1+2+4+6+3+5+7+5+14+11)*1.00

33 (K) SGU1S | Kombinacja liniowa |SGU Konstrukcyjne (1+2+4+6+3+5+7+8+14+12)*1.00

34 (K) SGU20 | Kombinacja liniowa | SGU Konstrukcyjne (1+2+3+4+5+6+7+8+13+14)*1.00

[lustracja 39:
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[+]Ax Gtéwne, (cm

llustracja 43: Zbrojenie gorg ptyty fundamentowej w kierunku X
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[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

llustracja 44: Zbrojenie gérg ptyty fundamentowej w kierunku Y
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llustracja 45: Zbrojenie dotem ptyty fundamentowej w kierunku X
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Ilustracja 46: Zbrojenie dotem ptyty fundamentowej w kierunku Y
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llustracja 47: Model ptyty fundamentowe;j

llustracja 48: Odpdr gruntu
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D. RAPORT OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI.

Szczegotowy ,Raport z obliczen statycznych konstrukcji” znajduje sie w archiwum Biura Autorskiego
projektu konstrukcji: BBC Sp. z 0. 0. S. k w Warszawie.
Na zyczenie Inwestora — egzemplarz papierowy Raportu zostanie Inwestorowi wydany.

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
Opracowat: mgr inz Mariusz Jurkiewicz
,Best Building Consultants” Sp. z 0.0., Warszawa
lipiec 2020
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