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Projekt ze wzgledu na wielko$¢ oraz czytelnos¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | — posiada zakres robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami terenowymi,
przytacza oraz mata architekture. Ponadto w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i kserokopie uzgodnien,
izb, uprawnien, oswiadczen projektanta itp.

Tom Il - posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtéwnym danego projektu, wraz z
dziatami odpowiadajacymi poszczegdlnym branzom.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji kanalizacji,
instalacji centralnego ogrzewania, wody, instalacji ppoz. oraz gazéw technicznych. dla budynku Szkoty Gtéwnej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- wizja lokalna,
- Polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,
Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zh.zm.)

3. Opis instalacji wody

3.1. Zestaw hydroforowy

W rozpatrywanym budynku projektuje sie 2x zestaw hydroforowy w celu zapewnienia odpowiedniego
cisnienia dla instalacji wody bytowej oraz hydrantowej ppoz., zasilanej w ukfadzie dwustronnym, zlokalizowany
w pomieszczeniu hydroforni. Zaprojektowano zestaw hydroforowy, dwupompowy w uktadzie: jedna pompa
pracujgca + jedna rezerwowa. Zestaw hydroforowy powinien posiada¢ obejscie testujgce (spinka kolektora
ssawnego i ttocznego), stuzgce do utrzymania sprawnos$ci ruchowej pompy gtéwnej oraz kontroli parametrow
pracy. Obejscie wyposazone fabrycznie w zawér elektromagnetyczny, wodomierz oraz zawér regulacyjny. Dla
zabezpieczenia uktadu zamoéwiony zestaw hydroforowy musi posiada¢ membranowy zbiornik ciSnieniowy
ttumigcy uderzenia hydrauliczne oraz manometry do kontroli ciSnienia. Na wyposazeniu zestawu hydroforowego
szafka sterujgca oraz elektryczna. Wszystkie komunikaty wyswietlanie przez sterowniki muszg by¢é w jezyku

polskim.

3.2.  Zasilanie budynku w wode

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej instalacji wody zlokalizowanej na terenie SGGW.
Zasilanie zostanie zrealizowane jako dwustronne zgodnie z zatgczonym PZT.

Na instalacji wody zimnej, za odbiciem na instalacje hydrantowg ppoz, projektuje sie zawor
pierwszenstwa. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawér ten, natychmiast odcina wode od instalacji bytowo-gospodarczej. W
ten sposéb jedynie instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Na przewodzie instalacji do hydrantéw ppoz.,

na odbiciu z instalacji wody zimnej, w nawigzaniu do normy PN — 92/B — 01706/Az1:1999 zainstalowano
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dodatkowy izolator przeptywéw zwrotnych o sSrednicy DN80 z zaworem odcinajgcym zamontowanym
bezposrednio przed nim.

3.3. Instalacjawody zimnej
Przewody instalacji wody zimnej projektuje sie z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych
wkiadkg, tgczonych przez zaciskanie. Rury spetniajg wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitne;.
Gtoéwne przewody poziome (rozprowadzajgce) uktadaé pod stropem z normatywnym spadkiem 2%, w
kierunku zasilania. Pozostate odcinki instalacji prowadzi¢ pod stropem lub w bruzdach $ciennych.
Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw do punktéw
czerpalnych nalezy umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.
Przy podej$ciach do umywalek, zlewow i zlewozmywakdéw nalezy montowaé ksztattke tzw. nypel
tacznikowy 15, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe J15.
W punktach poboru wody przy urzagdzeniach, ktére mogg zasysa¢ wode (np. kran z wyjmowang
wylewka na wezu) nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe, o ile dany produkt takich w sobie nie posiada.
3.4. Woda cieptai cyrkulacyjna
Instalacje wody cieptej projektuje sie rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadka,
taczonych przez zaciskanie posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej. Zasilanie instalacji przewidziano z wezta cieplnego (zaprojektowanej wg odrebnego
opracowania).
Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych przewidziano pod stropem budynku jako piony oraz
podejscia do urzgdzen i armatury.
Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.
Przy podejsciach do umywalek, zlewoéw i zlewozmywakdéw nalezy montowaé ksztaltke tzw. nypel
tacznikowy &15.
Na odejsciach instalacji cyrkulacyjnej od gtéwnych piondéw projektuje sie termostatyczne zawory
cyrkulacyjne z termiczng nasadkg regulacyjng.
3.5. Instalacja przeciwpozarowa
W budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN33 — hydranty 33 o wydajnosci
nominalnej 1,5dm3/s oraz hydranty DN25 — hydranty 25 o wydajnosci nominalnej 1,0dm3/s i ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa oraz hydranty mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla
jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantow.
Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego, na gwint rurowy z uszczelnieniem z teflonu
Hydranty wewnetrzne ppoz. umieszczono w szafkach hydrantowych w konfiguracji pionowej
standardowej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg 6-12kg, wyposazonych w znormalizowane
nasady ttoczne pozarnicze ztgczki typu STOZ skierowane do dotu i usytuowane wraz z pokretlem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie zaworu.
Szafke hydrantowg z hydrantem 33 nalezy wyposazyé w odcinek weza pétsztywnego o diugosci 30m

oraz w pragdownice zakonczong nasadka. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 33m.
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Szafke hydrantowg z hydrantem 25 oraz 33 nalezy wyposazyé w odcinek weza pétsztywnego o
dtugosci 30m oraz w prgdownice zakonczong nasadka. Zasieg dziatania jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowane zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m. od poziomu podtogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalezy zaplombowaé oraz oznakowaé zgodnie
z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze niz 0,2MPa.

Montaz hydrantéw na podporach wsporczych wykona¢ jedynie w przypadku posadowienia hydrantu

jako wolnostojgcego lub przy Sciance szklanej.

3.6. Montaz instalacji
Przejscia przewoddéw instalacji wody przez przegrody poziome oraz pionowe o okreslonej klasie
odpornosci ogniowej wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych masg elastyczng przeciwpozarowg lub za
pomocag obejm ogniochronnych. Przej$cia przez przegrody nieobjete strefg pozarowg wykona¢ w tulejach
ochronnych 2 dymensje wiekszych od rury przewodowej.

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) iruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji oraz kompensacji wydtuzen cieplnych.

W miejscu montazu zaworéw odcinajgcych na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac
rewizje zapewniajgce dostep do armatury.
Montaz zaworéw itrojnikéw mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub trojnika.
Przewidziano jako zawory odcinajace:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.
2. dla srednic powyzej DN50 nalezy montowa¢ zawory kotnierzowe,
Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane do
wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.
Rozstaw podparé

Dla rur z tworzywa sztucznego

Przew6d montowany
Materiat Srednica rury pionowo Przewod montowany poziomo
[m] [m]
14 x 2 1,0 1,0
Rura z tw. 16x 2 1,0 1,0
sztucznego 20x 2 15 1,0
26 x 3 1,5 15
32x3 1,5 15
40x 3,5 1,5 15
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Dla rur z ze stali zaciskanej

Srednica Przew6d montowany pionowo? Przewéd .
Materiat . montowany inaczej
nominalna rury
[m] [m]
DN 10 do DN 20 2,9 15
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
Rury stalowe DN 50 4.6 35
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
a) Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

4. Préby cisnieniowe

Po wykonaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, przed zatozeniem izolacji, zakryciem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ probe techniczna instalacji. Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10400:1964
dla poszczegodlnych etapow wykonywanych instalacji.

Instalacje z rur stalowych nalezy poddac prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego
przez czas 30min. Prébe uznaje sie za udang gdy nie wystepujg przecieki ani roszenie a manometr nie
wykazuje spadku cisnienia. Przy potgczeniu gwintowanym dopuszcza sie spadek cisnienia nie wiekszy niz 2%.

Probe cisnienia dla rur z tworzywa sztucznego przeprowadza sie w 2 etapach.

ETAP |

W ciggu pot godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne.
Po uptywie pét godziny od ostatniego osiagniecia cisnienia prébnego cisnienie kontrolne nie powinno spasc¢
wiecej niz 0,06 MPa.
ETAP I
Cidnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,02 MPa.
W przeciwnym przypadku usungé usterki i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ponownie.
Podczas badania szczelnosci utrzymywac statg temperature wody w instalacji.
Instalacje wody cieptej, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimng nalezy
poddag¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C.
4.1. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, izolacje cieplng nalezy stosowac na catej dtugosci prostych
odcinkéw, ksztattek oraz armatury i wykonaé¢ zgadnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz obowigzujgcych
przepisow.
Grubosc¢ izolacji dla cieptej wody i cyrkulacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody wg poz. 1 -4, utozone w komponentach |1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Rurociggi wody zimnej muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN
-85/B-02421. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 cze$¢ 2 niezaleznie od rodzaju rur

wskaznikowe wartosci izolacji dla przewoddw zimnej wody:

Grubosc¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen w przedmiotowym budynku za
posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do kanatu sciekowego w ul. Nowoursynowskiej
przez projektowane przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej (wg odrebnego opracowania).

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie w gumowg uszczelke wargowg, pokrytg
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Do montazu kanatéw bieghgcych w gruncie pod posadzkami oraz na zewnatrz budynku nalezy uzyé rur
i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Piony kanalizacyjne nalezy montowaé do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Wszystkie piony
kanalizacyjne nalezy wykonac¢ o srednicy DN110. Odejscia od piondw nalezy uktadac ze spadkiem min. 2,5%.
Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykonaé¢ o $rednicy DN50 rurami

PP, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg wargowa.
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Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykonaé wentylacje jako przedtuzenie
pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami. U nasady pionow
montowac rewizje.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej oraz mozliwosci udroznienia
zapchanych odcinkéw projektuje sie czyszczaki kanalizacyjne, ktére nalezy umieszczac:

.na prostych odcinkach przewodéw odptywowych, w zaleznosci od srednicy

e o0 15m dla d=0,10 do 0,15m,

e co0 25m dla d=0,20 do 0,30m,

.przed uskokiem przewodu odptywowego

Odwodnienie pomieszczenia technicznego wezta w piwnicy projektuje sie poprzez studnie schtadzajgca. W
studni zaprojektowano pompe zatapialng do odwadniania Qmax = 2,36, H = 5,5 m lub rownowazne.

Ze wzgledu na projektowane pomieszczenie kuchni, na trasie kanalizacji technologicznej przewiduje sie

montaz separatora ttuszczu. Projektuje sie urzgdzenia wolnostojgce do uzycia wewnagtrz pomieszczen,

przeznaczone do usuwania ttuszczy pochodzenia roslinnego i zwierzecego ze sciekéw technologicznych w

systemach kanalizacyjnych o nastepujgcych cechach:

e Srednica wlotu DN100, $érednica wylotu DN100 Deflektor wlotowy i wylotowy wykonane z PEHD.

e Przeptyw nominalny 2 litréw, pojemnos¢ osadnika 210 litrow, pojemnos¢ magazynowania ttuszczu 100
litréw, pojemnos¢ catkowita 440 litrow.

o Wymiary zewnetrzne zbiornika 770x1300 mm, wysoko$¢ catkowita zbiornika 1680 mm.

e Monolityczny, bez spawowy owalny zbiornik polietylenowy wykonany w catosci z jednego elementu.

e 2 wtazy szczelne zapachowo.

e Oproznianie i czyszczenie bez koniecznosci otwierania separatora. W pelni automatyczny tryb
czyszczenia ze sterownicg sygnalizujgcg aktualny stan programu. Opcjonalne sterowanie zdalne do
wyeliminowania dostepu do pomieszczenia.

e Okienko rewizyjne z wycieraczka obrotowa; wewnetrzny krociec do bezposredniego oprozniania R 2 %"
z szybkoztgczkg; wysokocisnieniowe urzgdzenie myjgce/rozbijajgce tuszcz z glowicg sferyczng i
ruchami 3D, sterowaniem automatycznym o ci$nieniu nominalnym 175 bar zapewniajgca takze mycie
pokryw od spodu; urzgdzenie napetniajgce %" zgodne z DIN1988 z przytaczem wody pitnej i zaworem
kulowym, sterowanie automatyczne zaworami elektromagnetycznymi.

e Opcjonalny czujnik poziomu tluszczu z wizualizacjg stanu zapetnienia tluszczem, mozliwoscig
bezposredniego podigczenia do systemu BMS, z podgrzewang lancg, wtasciwy do tluszczy ptynnych
oraz zestalonych.

e Separator w petni zgodny z normg zharmonizowang PN-EN 1825, deklaracja producenta ze znakiem CE
na zgodnos¢ z normg PN-EN 1825 i potwierdzeniem wykonania testéw okreslonych w normie.

¢ Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.
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Kazdy przewdd ttoczny z rur PE przed wigczeniem do instalacji kanalizacyjnej powinien zawiera¢ zawor
kulowy odcinajgcy oraz zawor zwrotny.. Do instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej odprowadzane bedag
skropliny z klimatyzatorow poprzez zasyfonowane wigczenia albo na wolny wyptyw nad zlewami w szafach
porzgdkowych. Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur PP tgczonych za pomocg klejenia. Na kondygnaciji
technicznej budynku znajduje sie szereg nawilzaczy powietrza wentylacyjnego ktére wymagajg odprowadzenia
Sciekéw poprzez rurki spustowe fi30 bedgce na wyposazeniu urzgdzen. Dodatkowo projektuje sie lejki z
przerwg powietrzng i syfonem do wprowadzenia kondensatu z nawilzaczy do kanalizacji sanitarnej. Poziome

odcinki odpowadzajgce ww. Scieki projektuje sie z PP HT przystosowanych do odbioru wéd o temp. ok 90st. C.

6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z pofaci dachowych bedg odprowadzane do kanalizacji systemem podcisnieniowym.
Wpusty bedg ogrzewane kablem elektrycznym uniemozliwiajgcym zamarzniecie wod deszczowych.
Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PE tgczonych przez zgrzewanie + izolacja kauczukowa.
Montaz zgodnie z Instrukcjg Producenta.
Wody deszczowe odprowadzane z potaci dachowych oraz terendéw utwardzonych bedg retencjonowane w
zbiorniku zlokalizowanym na zewnatrz budynku.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna podlega¢ odbiorowi koncowemu zgodnie z normami PN-81/B-
10700.00 oraz PN-81/B-10700/01.

6.1. Rozstaw zawiesi i podpér.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5m — dla $srednic 15+20mm, 2,0m

—dla $rednic 25+32mm, 2,5m — dla $rednic 40+50mm.

7. Opis instalacji centralnego ogrzewania

7.1. Zalozenia do obliczen
Rodzaj budynkow mieszkalne wielorodzinne,
Rodzaj ogrzewania wodne, dwuprzewodowe, w obiegu wymuszonym,
Strefa klimatyczna [
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20°C
7.2. Wezel cieplny
7.3. Projektowane grzejniki
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi.
W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi.
Zaprojektowano grzejniki z wktadkg zaworu termostatycznego z zasilaniem dolnym. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowac przy podejsciach pod grzejniki blok z
zaworami kulowymi R1/2, wykonanie kgtowe w wyjsciem zasilania ze $ciany.
Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej
wzmocnionej z zakresem nastawy temperatur 16-28°C.
W pomieszczeniu tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Kazdy grzejnik nalezy uzbroi¢ w zawor
termostatyczny montowany na zasilaniu, zawér powrotny katowy montowany na powrocie oraz odpowietrznik

automatyczny.
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Do czasu =zakonhczenia prac budowlanych i montazowych gtowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych powinny by¢ zastgpione przez kapturki ochronne.
Przy montazu grzejnikéw ptytowych nalezy zachowaé minimalne odlegtosci:
- od posadzki — 10cm
- od $ciany — 5cm
- od spodu podokiennika — 7cm
- od bocznej $ciany wneki od ktérej jest zamontowana armatura — 25cm
- od bocznej $ciany wneki od ktérej nie jest zamontowana armatura — 15cm

Uwaga: dopuszcza sie mniejszg odlegto$é grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$é ta wynika z

zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

W duzych przestrzeniach komunikacyjnych zaprojektowano do ogrzewania i chtodzenia klimakonwektory
kasetonowe.

7.4. Regulacja hydrauliczna instalacji CO

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zostanie wykonana za pomocg zaworéw termostatycznych
oraz zaworéw rownowazgcych z nastawa reczng. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

7.5. Armatura przy nagrzewnicach oraz chtodnicach

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji wraz z nagrzewnicami wodnymi i chtodnicami glikolowymi.
Zaprojektowano doprowadzenie instalacji C.T. do nagrzewnic wentylacyjnych oraz W.L do chtodnic. Przed
nagrzewnicami przewidziano do montazu na zasilaniu zaw6r 3-drogowy oraz pompe obiegowg, na powrocie
zawor réwnowazacy z nastawag wstepng. W najwyzszym punkcie, przed nagrzewniami zastosowaé zawor
odpowietrzajgcy. Na przewodzie powrotnym zastosowano zawér kulowy ze ztgczka do weza, umozliwiajgcy
spust wody.

7.6. Wykonanie instalacji

Instalacja wewnetrzng centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego i wody lodowej w budynku
zostata zaprojektowana z rur stalowych cienkosciennych. tgczenie rur wykona¢ za pomocag potaczen
zaprasowywanych. Instalacja zostanie rozprowadzona pod stropem projektowanego budynku. Piony instalacji
obudowa¢. Podejscia od piondw do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych a wyjscia ze scian maskowaé
rozetami. Podejscia do grzejnikdw oraz rozprowadzenie instalacji w posadzkach wykonac z rur polietylenowych
taczonych za pomocg potgczen zaprasowywanych. Instalacje izolowa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow
izolacjg w klasie NRO.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) iruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nic mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji oraz kompensacji wydtuzen cieplnych.

Dla rur z tworzywa sztucznego

Strona 11



i Przewod montowany Przew6d montowany
Srednica ) )
Materiat pionowo poziomo
rury
[m] [m]
14x2 1,0 1,0
Rura z tw. 16x2 1,0 1,0
sztucznego 20x 2 15 1,0
26x3 15 15
32x3 15 15
40 x 3,5 15 15
Dla rur z ze stali zaciskanej
4 . . . Przewod
1)
Materiat Srednlca Przew6d montowany pionowo montowany inaczej
nominalna rury
[m] [m]
DN 10 do DN 20 2,9 15
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3.4 2,6
Rury stalowe DN 40 3.9 3.0
y DN 50 46 35
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
1. Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Gatgzki grzejnikéw montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2% (gatgzki zasilajgce do grzejnika, powrotne od
grzejnika). Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku bedzie wykonanej z
wezia cieplnego zaprojektowanego w odrebnym opracowaniu.

7.7. Odpowietrzenie instalacji COi CT

Zaprojektowana instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji centralnego

ogrzewania odbywac¢ sie bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe. Odpowietrzenie instalaciji
ciepta technologicznego nastgpi przez odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajacym zlokalizowane w
najwyzszych punktach instalacji.

7.8.  Wykonanie podpar¢ instalacji COi CT

Podpory przesuwne (slizgowe) powinny umozliwiaé swobodny ruch osiowy rurociggdw (wywotany

wydituzeniem termicznym). Nie nalezy ich montowac bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegto$¢ od
krawedzi ztgczki musi byé wieksza od maksymalnego wydituzenia odcinka rurociggu). Role podpér przesuwnych
moga petni¢ ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowg wkiadkg. do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy
stosowac obejmy metalowe z gumowg wktadkg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

7.9. Montaz instalacji

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ witasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP. W
trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby
odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na
jednej wysokos$ci. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane

tabliczkami informacyjnymi.
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W miejscach przejs¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje przelotowe (z uwzglednieniem wymogow
zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop,
powinny wystawac¢ przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE.

Montaz zawordw i tréjnikow mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajgcych demontaz
armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:

15. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.

16. dla $rednic powyzej DN50 nalezy montowaé zawory kotnierzowe,

UWAGA: instalacie prowadzona pod stropem garazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi np. pokrywajac izolacje blachg stalowa ocynkowana.

4.1. Proby techniczne instalacji

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, przed zatozeniem izolacji,
zakryciem bruzd oraz regulacjg hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ probe techniczna instalacji. Proby
cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych
instalacji.

Préba na zimno

Instalacje z rur stalowych nalezy poddac¢ probie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego
przez czas 30min. Probe uznaje sie za udang gdy nie wystepujg przecieki ani roszenie a manometr nie
wykazuje spadku cisnienia. Przy potgczeniu gwintowanym dopuszcza si¢ spadek ci$nienia nie wigkszy niz 2%.

Prébe cisnienia dla rur z tworzywa sztucznego przeprowadza sie w 2 etapach.

ETAP I
W ciggu pét godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cidnienie probne.
Po uptywie pét godziny od ostatniego osiggniecia ciSnienia prébnego cisnienie kontrolne nie powinno spasc¢
wiecej niz 0,06 MPa.

ETAP I
Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spasé¢ o wiecej niz 0,02 MPa.
W przeciwnym przypadku usungé usterki i przeprowadzi¢ probe szczelnosci ponownie.

Podczas badania szczelnosci utrzymywac statg temperature wody w instalaciji.

Préba na goraco

Po pozytywnej prébie na zimno, prébe na gorgco przeprowadzi¢ przy maksymalnych parametrach
eksploatacyjnych, uruchamiajgc zrédio ciepta i ogrzewajgc budynek przez 72 godziny. Probe uwaza sie za
udang jezeli po jej wykonaniu ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego objetosci.

7.10. lzolacje
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, izolacje cieplng nalezy stosowac¢ na catej dtugosci prostych
odcinkéw, ksztattek oraz armatury i wykona¢ zgadnie z wymaganiami normy PN-B-02421 oraz obowigzujgcych
przepiséw. Przewody centralnego ogrzewania izolowaé materiatem odpornym na temperature min. 90°C.
Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Strona 13



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania  powietrznego  (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Wszystkie izolacje powinny réwniez spetnia¢é wymagania ochrony ppoz

7.11. Przejscia przez strefy ppoz.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezeli takie wystepujg, nalezy
wykonaé materiatami posiadajgce odpowiednie atesty. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac¢ o klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i
stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajgcej.

8. Opis instalacji solarnej

Jako zrodio ciepta zastosowano kolektory stoneczne ptaskie cieczowe o powierzchni absorbera 1,82 m2,
efektywnosci optycznej 80,8%, dopuszczalnym cisnieniu roboczym 6 bar i max temp. postojowej(stagnaciji)
205°C w ilosci 8 szt. zestawionych w jedng baterie wykonang w ul. Tiechelmanna. Kolektory charakteryzujg sie
wysokg sprawnoscig dzieki selektywnemu pokryciu absorbera, zintegrowanemu orurowaniu i wysoce
skutecznej izolacji cieplnej. ponadto duzg trwatoscig dzieki zastosowaniu odpornych na korozje materiatow tj.
stal nierdzewna, aluminium, miedz, specjalne szkio solarne. przy absorberze znajduje sie zainstalowana
meandrycznie rura miedziana zapewniajgca rownomierny przeptyw kazdego oddzielnego kolektora.

Kolektory bedg usytuowane na specjalnych konstrukcjach zgodnych z wymogami producenta kolektoréw.
Konstrukcje i kolektory zlokalizowano na dachu budynku. Zalecane nachylenie kolektoréw dla catorocznej
eksploatacji wynosi od 30 do 45°.

Na baterii kolektoréw przewidziano separator powietrza z zaworem odcinajgcym i zawér odcinajgcy baterii.
Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone na zewngtrz, a nastepnie poprzez wszystkie wymagane

kondygnacje i pomieszczenia do pomieszczenia z projektowanym podgrzewaczem cwu zlokalizowanym w
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piwnicach budynku w ktérym zostanie umieszczony solarny podgrzewacz cwu o pojemnosci 7501 maksymalnej
dopuszczalnej temp. cwu 95°C i a czynnika grzewczego 160°C , w pfaszczu z izolacjg cieplng.

Ciepto z kolektorow zostanie odebrane za pomocg ptynu solarnego (o temperaturze krzepniecia - 25°C -
mieszanina glikolu propylenowego, wody i $rodkéw uszlachetniajgcych) i przekazane wodzie poprzez
wymiennikowy solarny zasobnik cwu. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci energii z paneli solarnych, cwu
zostanie dogrzana z projektowanego (wg odrebnego opracowania)wezta cieplnego. Sterowanie uktadu
odbywac sie bedzie za pomocg regulatora dostarczanego przez producenta kolektoréw stonecznych.

Przeptyw wody w instalacji po stronie glikolowej zapewni kompletny zestaw pompowo-sterowniczy
dostarczany przez producenta kolektoréw. Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za
pomocg membranowych zaworéw bezpieczehnstwa, a przyrost objetosci glikolu w instalacji solarnej bedzie
przejmowany przez naczynie przeponowe o pojemnosci 35 I, rure wyrzutowg z zaworu bezpieczenstwa (strona
solarna) nalezy wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupeiniajgcego zgodnie z zaleceniami producenta systemu
solarnego. Do uzupetniania ptynu solarnego przewidziano pompe reczng. Przynajmniej raz w tygodniu nalezy
magazynowang wode w zasobniku cwu przegrza¢ do temperatury ok. 70°C za pomoca grzaiki elektrycznej, co
spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli. Urzgdzenia zwigzane z instalacja solarng zostang usytuowane w
pomieszczeniu razem z solarnym wymiennikiem cwu usytuowano w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym w piwnicy.

Instalacje solarng nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka, PN20, taczonych przez

zgrzewanie. Catos¢ instalacji solarnej izolowa¢ otuling kauczukowg solarng w ostonie z folgi na zewnatrz.

9. Opis instalacji gazéw technicznych

9.1. Opis projektowanych instalacji
W budynku zaprojektowano instalacje gazéw technicznych zgodnie z wytycznymi uzytkownikow i kartami
technologicznymi pomieszczen. Projektowane instalacje gazéw technicznych obejmuja:
¢ instalacje argonu;
¢ instalacje azotu 95%;
¢ instalacje azotu 99%;
¢ instalacje dwutlenku wegla;
¢ instalacje helu;
¢ instalacje tlenu;
¢ instalacje acetylenu;
¢ instalacje wodoru
¢ instalacje sprezonego powietrza;
Butle zostang zlokalizowane na zewnatrz budynku w przeznaczonych do tego celu klatkach
Wszystkie projektowane instalacje gazéw technicznych bedag zasilane butli podtgczonych do paneli
redukcyjnych. Instalacje zasilane z butli bedg doprowadzaty gazy do punktéw poboru zlokalizowanych w
pomieszczeniach.
Projekt zaklada doprowadzenie przewoddéw projektowanych instalacji gazéw technicznych do wszystkich

pomieszczen, w ktérych zgodnie z wytycznymi oraz ustaleniami z Uzytkownikiem bedg one miaty zastosowanie.
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Sposdb rozprowadzenia projektowanych instalacji gazéw technicznych wraz z okresleniem tras
prowadzenia rurociggdw oraz rozmieszczeniem armatury zostat przedstawiony na rzutach poszczegolnych
kondygnaciji.

Przewody projektowanych instalacji gazéw technicznych bedg prowadzone po wierzchu $cian lub
rozprowadzane w przestrzeni stropéw podwieszonych.

Projekt zaktada dwustopniowg redukcje cisnienia gazoéw. Pierwszy stopien redukcji cisnienia bedzie
realizowany w zrédtach zasilania gazéw technicznych, wyposazonych w jednostopniowe panele redukcyjne.
Panele pozwolg zredukowac cisnienie od wartosci cisnienia w butli (150 lub 200bar) do ci$nienia w zakresie
wartosci od 1,0 bar do — 14,0 bar. Punkty poboru gazéw technicznych bedg realizowaty |l stopien redukg;ji
cisnienia, czyli od wartosci cisnienia w instalacji (6 bar) do cisnienia w zakresie wartosci od 0,5 bar do — 10,5
bar.

Zaktada sie, ze projektowane instalacje gazéw technicznych, po pierwszym stopniu redukcji beda
pracowaty pod cisnieniem okoto 6,0 bar.

Instalacja sprezonego powietrza technicznego zostanie doprowadzona do wszystkich pomieszczen,
gdzie bedzie miata zastosowanie. Instalacja zostanie rozprowadzona od piondéw, do wskazanych i
uzgodnionych miejsc, gdzie zlokalizowano punkty poboru sprezonego powietrza. Rurociggi instalacji
sprezonego powietrza bedg rozprowadzane na poszczegolnych kondygnacjach wzdtuz korytarzy w przestrzeni
stropéw podwieszonych lub po wierzchu scian.

Dla potrzeb projektu zatozono, ze projektowana instalacja sprezonego powietrza technicznego bedzie
pracowata pod cisnieniem 7,5 bar. Instalacja zostanie zasilona ze sprezarek, lokalizacja sprezarek zostata

wskazana w czesci rysunkowe.

9.2. Instalacja gazéw technicznych
Przewiduje sie wykonanie rurociggdéw instalacji gazéw technicznych z rur stalowych kwasoodpornych,
ciggnionych, wykonanych ze stali gatunku AlISI 304L lub 316, 316 L, 316 Ti, 321 - chemicznie oczyszczonych i
odtluszczonych. Rury bedg tgczone przy uzyciu dwupierécieniowych ztgczek zaciskowych. Réwnorzednym, w

petni zamiennym sposobem fgczenia rur stalowych kwasoodpornych jest spawanie orbitalne.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami rurociggéw instalacji gazéw technicznych wykonanych z rur

stalowych kwasoodpornych:

Zewnetrzna srednica w mm Maksymalne odlegtosci w m
Do 15 15
22 do 28 2,0

Projektowane rurociggi bedg prowadzone w przestrzeni miedzy stropowej, pod przewodami
elektrycznymi oraz pod lub nad kanatami wentylacyjnymi.
W pomieszczeniach bez stropéw podwieszanych oraz wszystkie odgatezienia od pozioméw do
poszczegodlnych odbiornikdéw bedg prowadzone po wierzchu Scian.
9.3. Instalacja sprezonego powietrza
Rozprowadzenie instalacji sprezonego powietrza pokazano na rysunkach zatgczonych do opracowania.

Instalacja sprezonego powietrza bedzie prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na rurociggach
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planuje sie zastosowanie zaworéw odcinajgcych w celu tatwiejszego odciecia poszczegélnych odcinkéw
rurociggu. Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomocg konstrukcji wsporczych oraz elementéw podwieszenia
systemowymi obejmami do rur. Rozstaw punktédw mocowania rurociggdw (obejmy i punkty state) nalezy
zastosowa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi oraz szczegodtowymi wytycznymi dostawcy systemu
dystrybucji powietrza. Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,
wytycznymi producentéw rur i urzgdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Podpory rurociggéw muszg by¢ odizolowane od rurociggéw. Przejscia rurociggéw przez sciany
nalezy wykona¢ stosujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe odpowiednie dla danego rodzaju rurociggéw i
przegrod budowlanych. Instalacje sprezonego powietrza nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. Nalezy
réwniez wykonac¢ instalacje odprowadzenia kondensatu od sprezarek.

Cisnienie robocze dla instalacji sprezonego powietrza w obiekcie przyjeto 0,75 MPa (7,5 bar). W
zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwos$¢ zastosowania lokalnej redukciji cisnienia, do wartosci wymaganej przez
odbiorniki.

Rurociggi instalacji zaprojektowano z rur aluminiowych, elementy ztgczne z mosigdzu lub aluminium, z
pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, pierscieniami zabezpieczajgcymi z technopolimeru i
uszczelnieniami z NBR

Dobrano nastepujgce Srednice:

rurocigg gtéwny i petla o srednicy fi 32,
odejscia o srednicy fi 20, 25,

Srednice rurociggu sprezonego powietrza zostaty dobrane na podstawie obliczen i przy zatozeniu, ze
catkowity spadek cisnienia w instalacji wynosi maksymalnie 4 %.

Do obliczen wykorzystano trzy parametry:

cisnienie robocze,
dtugosé rurociagu,
zuzycie powietrza.

Odejscia do punktéw poboru zostang wykonane za pomocg tréjnikow systemu z wktadkg zapobiegajgca
sptywowi kondensatu do odejs¢. Gtéwng cechg trojnikow z wkiadkg jest separacja kondensatu, ktéry moze
pojawi¢ sie w instalacji. Dzieki separacji powietrze zasilajgce odbiorniki jest wolne od wody. Wszystkie punkty
poboru nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Odejscia przy ktdrych zamontowanych bedzie wiecej niz jedno
urzgdzenie nalezy zakonczy¢ listwg przytgczeniowg aluminiowg na 2 odejscia lub 4 odejscia w zaleznosci od
ilosci odbiornikéw. Na listwie nalezy zamontowa¢ szybkoztagcza.

Konieczne jest wykonanie punktu spustu kondensatu w najnizej potozonych punktach instalacji oraz na
koncowych odcinkach rurociggdw w celu umozliwienia ewentualnego odwodnienia instalacji sprezonego
powietrza.

Punkty poboru sprezonego powietrza nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczne;j
technologii i zakonczy¢ zaworem odcinajgcym kulowym.

Tam, gdzie wystepujg stropy podwieszane projektowane rurociggi bedg prowadzone w przestrzeni
miedzy stropowej, a w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych, a takze wszystkie odgatezienia pionowe,
bedg prowadzone po wierzchu $cian. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropow przy zastosowaniu
uchwytéw metalowych z wkiadkg gumowa wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rur stalowych

mieszaniny. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.
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Zalecane odlegto$ci pomiedzy wspornikami rurociggéw instalacji sprezonego powietrza z rur stalowych

cienkosciennych:

] Srednica Przewdd montowany pionowo? Przewé6d montowany inacze;j
Materiaf nominalna rury [m] [m]
DN 10 do DN 20 2,9 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
Rury metalowe DN 49 39 >0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
a) Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

9.4. Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen technicznych, dla ktérych chiodzenie jest wymagane, projektuje sie system
klimatyzacji monosplit oparty na jednostkach wewnetrznych chtodzgcych w wykonaniu $ciennym, podtgczone
do agregatu skraplajgcego zlokalizowanego zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Klimatyzatory bedg pracowaé na powietrzu obiegowym. Instalacja bedzie zapewnia¢ chtodzenie pomieszczen
latem. Skropliny z agregatdéw skraplajgcych odprowadzi¢ na poziom dachu.

UWAGA:

Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut twardy wykonywany
w obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubosci zgodnej z norma.

Do matych pomieszczeh technicznych wymagajgcych chtodzenia caty rok dobrano urzadzenia typu split
dedykowane do serwerowni. Urzadzenia oprdocz fabrycznego wbudowanego zestawu do pracy catorocznej
w trybie chtodzenia, powinny posiada¢ Wejscie ON/OFF (bezpotencjatowe, potencjatowe) oraz Wyjscia On/off,
Praca/Awaria; powiadamianie o przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu. Urzadzenia typu split majg
zapewni¢ chiodzenie przy temperaturze zewnetrznej -20°C i nizszej.

9.4.1. Izolacje

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢é antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowaé farbg antykorozyjng. Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe
(warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80 — 120 uym. Wykonanie powtoki antykorozyjne;j
powinno odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Instalacje chtodniczg freonowg izolowac otuling z pianki poliuretanowej typu o gr. min 10,0 mm lub otuling
z pianki kauczukowej typu K-FLEX o gr. min 9,0 mm. Instalacje chtodniczg freonowg prowadzong na zewnatrz
budynku izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej typu o gr. min. 13,0 mm lub otuling z pianki kauczukowej typu
K-FLEX o gr. min. 13,0 mm zabezpieczong przed czynnikami zewnetrznymi za pomocg arkuszy z blachy
stalowej ocynkowanej.

Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywaé tych fragmentow poszczegdlnych urzadzen wezta, na ktérych

znajduje sie tabliczka znamionowa (powinna by¢ czytelna bez naruszania izolacji).
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Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

9.5.  Punkty poboru gazéw
W zwigzku z wymogiem, ze doptyw gazu do zasilanych urzgdzen powinien odbywac¢ sie pod
regulowanym cisnieniem, projektowane instalacje gazoéw technicznych bedg zakoriczone punktami poboru
skladajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora cisnienia (zakres regulacji od 0.5 do 10,5 bar) oraz
manometru. W zaleznosci od lokalizacji punktu poboru mogg one wystepowa¢ w wersji nasciennej lub
montowanej w blacie stotow.

Punkty poboru acetylenu bedg dodatkowo wyposazone w bezpieczniki ogniowe. Instalacja sprezonego

powietrza dla potrzeb technicznych bedzie zakonczona kulowymi zaworami odcinajgcymi z koncéwka do weza.
Ponizej przedstawiono dane techniczne przyjetych w projekcie typow punkidow poboru gazéw
technicznych.
Dane techniczne laboratoryjnego punktu poboru:
e jednostopniowa redukcja ci$nienia, przeznaczony dla gazéw obojetnych, palnych, utleniajgcych
i mieszanek gazowych, przeznaczony dla gazéw czystych i mieszanek gazowych;
e ci$nienie wejsciowe — 50 bar,
e ci$nienie na wyjsciu — od 0,5 do 10,0 bar;

e uszczelnienie — PTFE;

9.6. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Przewidzie¢ wykonanie zasilania centralek alarmowych systemu detekcji acetylenu, dwutlenku siarki,
metanu, tlenku azotu, tlenku wegla i wodoru, oraz dwutlenku wegla;

Przewidzie¢ wykonanie okablowania elementéw systeméw detekcji wymienionych w projekcie gazéw
technicznych;

Uziemi¢ urzadzenia instalacji gazéw technicznych;

9.7. UWAGA
Przyjete w projekcie rozwigzania oparte sg na technologii ktéra byta przygotowana na dzien
wydania projektu. Technologia nie pozwala na tym etapie na doktadne dobranie ostatecznych
rozwigzan, urzadzen dlatego tez przed zamoéwieniem badz rozpoczeciem realizacji zadania nalezy
projekt skonfrontowaé z ostatecznym umeblowaniem oraz technologia sporzadzong na konkretnych

urzadzeniach pozwalajacg dobraé¢ urzadzenia sanitarne, kr6éce, srednice, armature i ich lokalizacje.

.
9.8. Wytyczne montazu
Roboty montazowe instalacji gazéw technicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401).
¢) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady 1988).
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9.9.

a)

b)

c)

d)

f)

a)

Odbiér instalacji

Instalacje gazéw technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozdziatem 7 Dziatu IV ,Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢, zachowujgc wymagang, minimalng odlegtos¢ 0,1 m od

przewodow innych instalacji;

Instalacje gazéw technicznych powinny byé uziemione;

Iskrzgce elementy instalacji elektrycznej w pomieszczeniu powinny sie znajdowaé w odlegtosci 60 cm

od punktéw poboru, metanu i wodoru, oraz usytuowane ponizej;

Po zakonczonym montazu wszystkie instalacje nalezy przedmucha¢ argonem,;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw technicznych, sp i

zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja:

¢ Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;

e Kontrole oznakowania rurociggow;

e Prdobe wytrzymatosci mechanicznej — proba cisnieniowa;

e Prébe szczelnosci;

e Kontrole zawordéw odcinajgcych - strefowych;

e Prdébe na obecnos¢ potgczen krzyzowych;

e Prébe na obecnosc¢ przeszkod w przeptywie;

e Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzagdkowania do odpowiadajgcej
instalacji oraz mozliwosci identyfikacii;

e Badanie zaworéw nadmiarowych;

e Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

e Probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacii;

e Napetnienie instalacji wtadciwym rodzajem gazu;

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggéw i armatury;

Po zakonczeniu robot montazowych, przewody instalacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci —

ci$nieniem 1,5 krotnie wyzszym od cisnienia pracy instalacji — czas trwania 1 h, a nastepnie prébie

cisnieniowej — cisnienie probne wynosi 1,0 MPa - czas trwania préby - 0,5 h, prébe przeprowadzi¢ przy

uzyciu azotu.

h)
D)

)

k)

n)

Do odbioru instalacji dotgczy¢ kopie protokotdéw z przeprowadzonych préb szczelnosci i cisnienia;
Przewody instalacji gazéw technicznych powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem gazu oraz
zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z normg EN-13480-5;

Rurociggi wykonane z stali kwasoodpornej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego;

Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu;
PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy wykonywaé¢ w stalowych tulejach ochronnych
oraz zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany;
Dla rur z materiatéw niepalnych — posiadajgca stosowne atesty, ognioochronna peczniejgca masa
uszczelniajgca;

Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze, poziome drogi ewakuacyjne) nalezy
uszczelni¢ materiatem niepalnym
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10. Opis instalacji gazu ziemnego

10.1. Opis projektowanej instalacji

Projektowana instalacja bedzie zasila¢ kuchnie gazowe oraz palniki w dygestoriach. Instalacje w budynku
prowadzi¢ po $cianie, pod stropami budynku. Instalacji nie wolno zakrywac¢. Wiecej szczegdtow w czesci
rysunkowej projektu.

Instalacje gazowg wewnatrz obiektu wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN 73/H 74219.

Rury tgczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne za pomocg spoin czotowych, a tgczenie gwintowane
stosowac przy taczeniu odbiornikow gazu i armatury odcinajgcej. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, szczegdlnie
przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20cm.

Po zamontowaniu instalacji, w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy gazu, instalacje nalezy poddac¢ probie
szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (wg PN-92/M-34503) na cisnienie rowne
0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowacé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy przeprowadzi¢ pod
ci$nieniem 0,1MPa

Do pomiaru wysokosci cisnienia podczas proby szczelnosci nalezy zastosowa¢ manometr klasy 0,6
posiadajgcy aktualne swiadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla préby na 0,05MPa i O-
1600kPa dla proby na 0,1MPa (zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie

warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).
Prébe szczelnosci jako wspdlng nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o postanowienia normy PN-M-

34503:1992 i Rozporzadzenie Min. Przem. i Handlu z dnia 30.06.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97/01 poz. 1055).

Prébe przeprowadzi¢ przez 24 godz. pod cisnieniem 0,75MPa stosujgc manometry klasy min. 06.

Uwagi koncowe.

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale
plastycznym, nie ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej (wstepnej, gtownej i kohcowej) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowej uktadaé nalezy na 15cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.
30cm nad grzbiet rury wykonac¢ obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.

4. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod-
kan.

5. Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych okresowych
przegladdéw, regulaciji itp.

Wytyczne branzowe

Budowlane.
- wszystkie piony kanalizacji sanitarnej zapewniajgc dostep do rewizji na najnizszym poziomie budynku
- wykona¢ studzienke schtadzajgcg w pomieszczeniu wezta cieplnego,
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11.

Zestawienie materialow

Instalacja sprezonego powietrza

Lp. [Nazwa Materiatu \Wielkosé llos¢ J.m [Uwagi
1. [Rura aluminiowa DN20 120|m
2.[Rura aluminiowa DN25 65[m
3. [Rura aluminiowa DN32 135m
4 .|Szybkoztgczka 1/2” 25|szt
5.|Wkiad filtra 5um 25|szt
6. [Manometr standardowy, 40mm, 0-12bar 1/8A 42iszt
7 . [Zaworo-filtr 0-12bar 1/2” 42|szt
8. [Zawor kulowy odcinajgcy DN20 42|szt

Instalacja gazoéw technicznych

Lp. [Nazwa Materiatu \Wielkos¢ llos¢ P.m [Uwagi
1. |Rura ze stali kwasoodpornej DN8 470m
2. [Rura ze stali kwasoodpornej DN12 880|m

Punkt poboru gazéw technicznych, mosiezny =z 110/Szt.
3 zintegrowanym zaworem odcinajgcym, manometrem i

regulacjg przeptywu. Regulacja ci$nienia na wyjsciu

0,5-10bar,

Potautomatyczny panel do rozprezania gazow 9|Szt.
4. |sprezonych w butlach. Max ci$nienie pracy na wejsciu

200bar, na wyjsciu 10 (7) bar.
5. [Uchwyty Scienne do butli 9szt.
6. [Butla typu B50 na Azot 99% 1kpl.
7. Butla typu B50 na Azot 95% 1kpl
8. [Butla typu B50 na Dwutlenek wegla 1kkpl.
9. [Butla typu B50 na Acetylen 1kkpl.
10[Butla typu B50 na Tlen 1kpl.
11|Butla typu B50 na Hel 1kpl.
12|Butla typu B50 na Argon 1kpl.
13[Butla typu B50 na Wodor 1kpl.
14(System detekcyjno-odcinajacy dla CO2 7kpl

Elastyczne fgczniki butlowe w zakresie dostawy wykonawcy

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz ppoz.

Lp. | Nazwa Materiatu Wielkos¢ llos¢ J.m | Uwagi

15. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 16x 2,0 1650 m

16. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 20x 2,25 500 m
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi

17. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 25x2,5 500 m

18. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 32x3,0 600 m

19. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 40 x 4,0 300 |m

20. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 50 x 4,5 265 |m

21. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 63 x 6,0 115 |m

22. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 75x7,5 31 m

23. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 90 x 8,5 70 m

24. |Rura stal. k=1.5 DN 32 218 |m

25. |Rura stal. k=1.5 DN 50 136 |m

26. |Rura stal. k=1.5 DN 65 45 m

27. | Rura stal. k=1.5 DN 80 360 m

o8 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 586 m
i mm

29 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 25mm 1053 |m
i mm

30 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 227 m
Tl mm

31 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 251 m
i mm

32 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 235 m
i mm

33 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 25 mm 255 m
Tl mm

34 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 341 m
“lmm

35 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 40 mm 258 m
“lmm

36 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 42 6 mm 117 m
Tl mm

37 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 185 m
“lmm

38 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 10 mm 148 m
Tl mm

39 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 54 50 mm 117 m
Tl mm

40 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 63 10 mm 40 m
Tl mm

a1 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 63 60 mm 72 m
Tl mm

42 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 76 10 mm 16 m
Tl mm

43 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 76 70 mm 16 m
Tl mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 89 10 mm 69 m

44,

mm
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej DN40, Q3- 2 szt.
45.
16m3/h
46. | Zawor cwiercobrotowy 15 202 szt.
47. | Zawor kulowy wg DIN 1988 15 62 szt.
48. | Zawor kulowy wg DIN 1988 20 51 szt.
49. | Zawor kulowy wg DIN 1988 25 42 szt.
50. | Zawor kulowy wg DIN 1988 32 szt.
51. | Zawér kulowy wg DIN 1988 40 4 szt.
52. | Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 65 szt.
53. | Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 35 szt.
54. | Zawor antyskazeniowy typ EA DNG65 2 szt.
55. | Zawor antyskazeniowy typ EA na inst. hydrantowg DN80 2 szt.
56. | Zawor pierwszenstwa DNG65 2 szt.
Uktad podnoszenia cisnienia — wymagane cisnienie za
57. | uktadem 420kPa, wydajnosc¢ 3,0l/s na cele ppoz. 2 kpl.
3,46l/s na cele bytowe
Podejscia pod oczomyjki zakonczone zaworami
zgodnie z czescig rysunkowa. Przed wykonaniem
58. | nalezy projekt skonfrontowaé z umeblowaniem. Brak na
tym etapie ostatecznego, zaakceptowanego
umeblowania laboratoriow
Podejscie pod baterie umywalkowg + zaworki kgtowe
59. | DN15/DN10 + weze opancerzone - zestawienie 74 kpl.
umywalek wg arch.
Bateria czerpalna dla zlewu z mieszaczem + zaworki
60. | katowe DN15/DN10 + weze opancerzone 191 kpl.
3 szt.
61 Hydrant wewnetrzny HP33 z wezem pdétsztywnym 30m kol
" | + miejsce na gasnice z dotu, wnekowy 6 Pl
62 Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem potsztywnym 30m kol
" | + miejsce na gasnice z dotu, wnekowy 19 Pl
63. | Pluczka klozetowa podtynkowa + stelaz 56 szt.
64. | Zawor sptukujgcy do pisuaru 20 szt
Zawor czerpalny ze ztgczka do weza + zawor zwrotny
65. . 28 szt.
montowany przed wezem
Podejscie pod urzgdzenie zakonczone zaworem
66. L . . . 77 Szt.
odcinajgcym — woda zimna — zgodnie z technologig
Podejscie pod urzgdzenie zakonczone zaworem
67. L ; . . 38 szt.
odcinajgcym — woda ciepta — zgodnie z technologig
68. | Zawor kulowy kgtowy do zmywarki 2 szt.
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz ppoz.
Lp. | Nazwa Materiatu Wielkos¢ llos¢ J.m | Uwagi
69. |Rura stalowa cienkoscienna 108 x 2,5 459,7 m
70. | Rura stalowa cienkoscienna 133x 3,0 98,8 m
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi

71. | Rura stalowa cienkoscienna 159 x 3,0 62,2 m

72. | Rura stalowa cienkos$cienna 219x 3,0 70,9 m

73. | Rura stalowa cienkoscienna 267 x 3,0 18,1 m

74. | Rura stalowa cienkoscienna 35x1,5 7,5 m

75. | Rura stalowa cienkoscienna 54x2,0 345 |m

76. | Rura stalowa cienkoscienna 64x2,0 48,2 |m

77. | Rura stalowa cienkoscienna 76 x 2,0 274,8 |m

78. | Rura stalowa cienkoscienna 89x2,0 36,7 m

79. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 16x2,0 3075 |m

80. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 20x 2,25 1170 |m

81. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 25x2,5 1045 |m

82. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 32x3,0 880 m

83. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 40x 4,0 140 m

84. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 50x 4,5 335 m

85. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 63 x6,0 370 m

86. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 75x7,5 210 m

87. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 90 x 8,5 165 m

88. | Rura wielowarstwowa stabilizowana 110x 10,0 235 m

89 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o srednicy 32 mm 264 |m
" |wewn. 108 mm

90 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 99 m
" |wewn. 133 mm

91 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 53 m
" |wewn. 160 mm

92 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 19 mm 32 m
*|wewn. 25 mm

93 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 310 |m
" |wewn. 35 mm

94 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 190 |m
" |wewn. 42 mm

95 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o s$rednicy 32 mm 295 |m
" |wewn. 54 mm

96 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 239 |m
" |wewn. 63 mm

97 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 181 |m
" |wewn. 76 mm

98 Otulina (kauczuk synt.), A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy 32 mm 91 m
" |wewn. 89 mm

99 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 108 100 mm 16 m
Tlmm

100 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy wewn. 108 120 mm 410 |m

‘I mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy wewn. 159 120 mm 10 m

101.

mm
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi
102 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy wewn. 18 25 mm 3075 |m
‘Imm
103 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 22 25 mm 1171 |m
‘mm
104 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 25 25 mm 1032 |m
‘mm
105 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o s$rednicy wewn. 35 40 mm 690 |m
‘Imm
106 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 42 40 mm 144 |m
‘mm
107 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 54 50 mm 209 |m
‘Imm
108 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 63 60 mm 176 m
‘Imm
109 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 76 70 mm 82 m
‘mm
110 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 76 80 mm 218 |m
‘Imm
111 Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 89 80 mm 109 |m
‘Imm
112.| Rura stal. k=1.5 DN 65 45 m
113.| Rura stal. k=1.5 DN 80 360 m
Rozdzielacz DN200 ocieplony z manometrem i
114.| termometrem oraz odwodnieniem DN20 wyposazony w > kol
2 odejscia - srednice zgodnie z rozwinieciem. Pl
Rozdzielacz DN350 ocieplony z manometrem i
115.| termometrem oraz odwodnieniem DN20 wyposazony w > kol
3 odejscia - srednice zgodnie z rozwinieciem. Pl
Klimakonwektor 4-rurowy typu kasetonowego z
wentylatorem promieniowym do montazu w zabudowie
116. . ) P ; . o 12 kpl.
sufitowej o wydajnosci nominalnej 3,8 dla chtodzenia i
4,3 dla grzania. Pompa skroplin w zestawie.
Klimakonwektor 4-rurowy typu kasetonowego z
wentylatorem promieniowym do montazu w zabudowie
117.| °% . S ) . o 37 |kpl
sufitowej o wydajnosci nominalnej 5,8 dla chtodzenia i
4,6 dla grzania. Pompa skroplin w zestawie.
118.| Zawoér kulowy wg DIN 1988 20 22 szt.
119.| Zawoér kulowy wg DIN 1988 25 9 szt.
120.| Zawor kulowy wg DIN 1988 32 8 szt.
121.| Zawoér kulowy wg DIN 1988 40 12 szt.
122.| Zawoér kulowy wg DIN 1988 50 36 szt.
123.| Zawoér kulowy wg DIN 1988 65 20 szt.
124.| Zawor kulowy wg DIN 1988 80 36 szt.
125.| Zawor kulowy wg DIN 1988 100 5 szt.
126.| Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 1 szt.
127.| Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 100 1 szt.
128.| Filtr wody Ya"w 1 szt.
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi
129.| Filtr wody 1%a"w 2 szt.
130.| Filtr wody 14"w 3 szt.
131.| Filtr wody 2"w 9 szt.
132.| Filtr wody 2V2"w 5 szt.
133.] Filtr wody 3"'w 2 szt.
134.| Filtr wody 4"w 8 szt.
Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. 15/ 1 szt.
135. _
kvs=1.00
Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. 15/ 1 szt.
136. _
kvs=2.50

137.| Zawdr trojdrogowy obrotowy gwint. 20/ kvs=4.0 3 szt.
138.| Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. 25/ kvs=6.3 5 szt.
139.| Zawdr tréjdrogowy obrotowy gwint. 25/ kvs=10 10 szt.
140.| Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. 32 3 szt.
141.| Zawor trojdrogowy obrotowy gwint. 40 7 szt.
142 Zawor dwudrogowy regulacyjny do chodu i ciepta, 15, kvs=0.63 sl szt.

‘| grzybkowy, kotnierzowy.
143 Zawor dwudrogowy regulacyjny do chodu i ciepta, 15, kvs=1.00 2 szt.

'| grzybkowy, kotnierzowy.
144 Zawor dwudrogowy regulacyjny do chodu i ciepta, 20 42 szt.

'| grzybkowy, kotnierzowy.
145 Zawor dwudrogowy regulacyjny do chodu i ciepta, 25 8 szt.

‘| grzybkowy, kotnierzowy.
146.| zawor rownowazgcy gwintowany z odwodnieniem 15 72 Sszt.
147.| zawor rownowazgcy gwintowany z odwodnieniem 20 51 szt.
148.| zawor rownowazacy gwintowany z odwodnieniem 25 11 szt.
149.| zawor réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem 32 2 Sszt.
150.| zawdr rownowazgcy gwintowany z odwodnieniem 40 6 szt.
151.| zawor rownowazgcy gwintowany z odwodnieniem 50 3 szt.
152.| zawor réwnowazacy kotnierzowy 32 1 szt.
153.| zawor rbwnowazacy kotnierzowy 40 3 szt.
154.| zawdr rownowazgcy kotnierzowy 50 3 szt.
155.| zawor rownowazgcy kotnierzowy 65 11 szt.
156.| zawor rownowazacy kotnierzowy 80 3 szt.
157.| Zawoér zwrotny 25 30 |szt.
158.| Odpowietrznik prosty z zaworem kulowym DN15 60 szt.
159.| Pompa: , H=10,8 kPa, V=0,7 dm?/s 1 szt.
160.| Pompa: , H=11,3 kPa, V=4,2 dm?®/s 1 szt.
161.| Pompa: , H=16,4 kPa, V=4,3 dm®/s 1 szt.
162.| Pompa: , H=19,4 kPa, V=1,8 dm®/s 1 szt.
163.| Pompa: , H=202,6 kPa, V=2,6 dm%/s 1 szt.
164.| Pompa: , H=21,2 kPa, V=1,9 dm®/s 1 szt.
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Lp. | Nazwa Materiatu Wielkosé llos¢ J.m | Uwagi
165.| Pompa: , H=23,6 kPa, V=3,3 dm?/s 1 szt.
166.| Pompa: , H=24,9 kPa, V=4,8 dm®/s 1 Szt.
167.| Pompa: , H=29,8 kPa, V=5,4 dm®/s 1 szt.
168.| Pompa: , H=3,1 kPa, V=1,0 dm?¥s 1 szt.
169.| Pompa: , H=3,9 kPa, V=1,6 dm?s 1 Szt.
170.| Pompa: , H=32,7 kPa, V=5,1 dm?/s 1 szt.
171.| Pompa: , H=33,9 kPa, V=1,4 dm%/s 1 szt.
172.| Pompa: , H=34,5 kPa, V=0,1 dm®/s 1 szt.
173.| Pompa: , H=36,5 kPa, V=17,6 dm®/s 1 szt.
174.| Pompa: , H=40,5 kPa, V=3,6 dm®/s 1 szt.
175.| Pompa: , H=41,2 kPa, V=1,5 dm?/s 1 szt.
176.| Pompa: , H=43,1 kPa, V=1,6 dm%¥s 1 szt.
177.| Pompa: , H=43,7 kPa, V=1,5 dm?/s 1 szt.
178.| Pompa: , H=44,3 kPa, V=0,7 dm?/s 1 szt.
179.| Pompa: , H=45,1 kPa, V=1,1 dm?/s 1 szt.
180.| Pompa: , H=49,5 kPa, V=0,5 dm®/s 1 szt.
181.| Pompa: , H=55,5 kPa, V=2,0 dm?/s 1 szt.
182.| Pompa: , H=57,1 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
183.| Pompa: , H=59,6 kPa, V=0,9 dm?/s 1 szt.
184.| Pompa: , H=68,4 kPa, V=1,6 dm®/s 1 szt.
185.| Pompa: , H=7,3 kPa, V=4,1 dm?s 1 szt.
186.| Pompa: , H=72,0 kPa, V=1,1 dm?s 1 szt.
187.| Pompa: , H=73,6 kPa, V=1,4 dm?/s 1 szt.
188.| Pompa: , H=84,2 kPa, V=1,8 dm®/s 1 szt.
189.| Pompa: , H=9,0 kPa, V=4,0 dm?s 1 szt.
190 Gtlowica termostatyczna z mozliwoscig podigczenia do 280 szt.
'| centrali sterujacej i wpiecia w bms
191 Garnitur przytgczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych 280 Kpl
Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 400 61 7 szt.
dolnozasilany

Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 520 61 10 szt.
dolnozasilany

Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 600 61 1 szt.
dolnozasilany

Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 720 61 4 szt.
dolnozasilany

Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 800 61 3 szt.
dolnozasilany

Grzejnik Staowy’ plfytowy, 111/600 600 1000 61 6 szt.
dolnozasilany
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Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 | 1120 61 2 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 111/600 600 | 1200 61 4 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/600 600 600 105 4 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/600 600 720 105 46 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/600 600 800 105 52 szt.
dolnozasilany
Grzejnik Staowy, p+ytowy, 221/600 600 920 105 61 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, p{ytowy, 221/600 600 1000 105 13 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, p!fytowy, 221/600 600 1120 105 14 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/600 600 1200 105 1 szt
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 600 105 3 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 720 105 3 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 800 105 5 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 920 105 11 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 | 1000 105 19 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 221/900 900 | 1120 105 6 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 331/900 900 | 1000 166 3 szt.
dolnozasilany
Grzejnik staowy, ptytowy, 331/900 900 | 1200 166 2 szt.
dolnozasilany
Instalacja solarna
Lp. Nazwa Materiatu Wielkos¢ llos¢ | J.m | Uwagi
192 Rura_l pohpropylenowa stabilizowana ENZO w 20%2.8 500 | m
otlulinie z kauczulu powleczonego folig
Kolektory stoneczne ptaski powierzchni

193. absorbera 1,82 m2 8 |szt
194. | Zestaw przytgczeniowy dla kolektorow 1 |kpl
195 Zespot pomowo-sterowniczy zgodnie z dostawag 1 kol

" | producenta dla 8 kolektoréw Pl
196. | Wymiennik c.w.u. jednowezonicowy 750I 1 |kpl
197, gglspo’r naczynia przeponowego o0 pojemnosci 1 |kpl,
198. |Zestaw potgczeniowy podgrzewacza 1 |kpl
199. | Roztwdr glikolu -25stC — wg zapotrzebowania 1 |kpl
200. |Konstrukcja wsporcza pod kolektor 8 | kpl.

Opracowat:
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KOMUNIKACYJNYMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Budowa Obiektu Laboratoryjno — Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym,

infrastrukturg ~ towarzyszaca,  przytaczami,  ciggami  komunikacyjnymi i
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Kategoria XVII- gastronomii i ustug, bary
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cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM Il b
DZIAL 11/4 - INSTALACJE SANITARNE
WM.KLIM

TYTUL:
BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

SPECJALIZACJA AUTOR - PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Mariusz Stowinski | LOD/2686/PWOS/15
sanitarne

SPECJALIZACJA AUTOR - SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje Eur Ing ) LOD/0479/POOS/06
sanitarne mgr inz. Piotr Sciegienka

SPECJALIZACJA AUTOR - WSPOLPRACA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Matgorzata Rowirska
sanitarne mgr inZ. Aleksandra Bugata

mgr inz. Maciej Parada

Projekt ze wzgledu na wielkos¢ oraz czytelno$¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | - posiada zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami terenowymi,
przytacza oraz mata architekture. Ponadto w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i kserokopie uzgodnien,
izb, uprawnien, o$wiadczen projektanta itp.

Tom Il — posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtownym danego projektu, wraz z
dziatami odpowiadajacymi poszczegdinym branzom.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji kanalizacji,
instalacji centralnego ogrzewania, wody, instalacji ppoz. oraz gazéw technicznych. dla budynku Szkoty Gtéwnej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- Zzlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- wizja lokalna,
- Polskie normy dotyczgce instalacji wod-kan,
Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zh.zm.)

3. Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla budynku Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska
166, 02-787 Warszawa.

Projektowana instalacja musi zapewnia¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno sanitarnych

w pomieszczeniach, odpowiednie parametréw komfortu cieplnego.

4. Opis projektowanej instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnej.
4.1. Uwagi wstepne.
Pomieszczenia wraz z infrastrukturg zlokalizowane beda w projektowanym budynku zlokalizowanym w

Warszawie. Powierzchnia budynku podzielona zostanie scianami murowanymi i G-K.

Przyjeto podstawowe krotnosci wymian:
e W pomieszczeniach przyjeto 30m3/h na osobe dorostg powietrza swiezego,

korytarze — krotno$¢ wymian min. 1,0,

magazyny — krotno$¢ wymian min. 2,0,

szatnie — minimalna krotno$¢ wymian 4,0,

umywalnie — minimum 5 wymian powietrza,

Pomieszczenia socjalne - 2 wym/h

pomieszczenia techniczne - 2-4 wym/h

Minimalne krotnosci wymian powietrza lub iloSci powietrza wywiewanego w sanitariatach:
-50 m3/h —wc
- 30 m3/h — pisuar
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- 80 m3/h — prysznic
Szatnia + wezet sanitarny - 4 wym./h
Pomieszczenie porzgdkowe 5-6 wym/h
restauracja, sale konferencyjne - minimum 30 - 50 m3/h/os,
pomieszczenia biurowe — 30m3/h na osobe dorostg, min. 2,0 wym/h
sale konferencyjne— 30m3/h na osobe dorostg, min. 2,0 wym/h
kuchnia minimum 30-40 wymian

Pomieszczenia laboratoryjne 5-10 wymian zgodnie z technologig

4.2. Opis instalacji wentylacyjnej
Do pomieszczen dostarczane bedzie powietrze zewnetrzne po uzdatnieniu w projektowanych centralach

(filtracja, ogrzewanie do temp. nawiewu w okresie zimnym, chtodzenie do temp. Nawiewu w okresie letnim)
wttaczane jest do magistralnych kanatéw nawiewnych.
Centrale wentylacyjne zastosowane w projekcie sktadaja sie z nastepujacych sekcji:

e Sekcje filtracyjne

e Sekcja odzysku ciepta - wymiennik krzyzowo — przeciwpragdowy

e Sekcja ogrzewania — nagrzewnica wodna

e Sekcha chtodzenia — chtodnice freonowe

e Sekcje wentylatoréw

e Sekcje nawilzaczy

e Sekcja ttumikéw na nawiewie i wywiewie z centrali

Przy kazdej centrali na kanatach nawiewnym i wywiewnym projektuje sie ttumiki akustyczne.

Pod centrale nalezy wykonaé¢ podstawy wg wytycznych producenta. Wentylatory dachowe nalezy
posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych.

Nawiew oraz wywiew powietrza bedzie realizowany kanatami wentylacyjnymi rozprowadzonymi w
przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi lub w obudowie wg projektu architektury. Jako elementy nawiewne i
wywiewne zaprojektowano kratki, zawory wentylacyjne oraz nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi.

Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu 0 przepustnice jedno oraz
wieloptaszczyznowe

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w obiekcie EIS
120, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarowag, ktérej nie obstugujg, moga alternatywnie byc¢

obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

W pomieszczeniach zapewnione sg warunki zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi krotnosci wymian, ilosci
powietrza przypadajagcej na osobe i przepiséw sanitarno - epidemiologicznych oraz BHP. Pomieszczenia o
réznych funkcjach uzytkowych wyposazone sg w oddzielne, odpowiednie uktady wentylacyjne. Sanitariaty
posiadajg niezalezne uktady wentylacji mechanicznej.

Do obliczen urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przyjeto zostaty nastepujgce warunki dla powietrza
zewnetrznego wg PN:

e temperatura +24°C (lato),
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e wilgotnos¢ 45% (lato).
e temperatura -20°C (zima),
e wilgotno$¢ 100% (zima).
Wewnatrz pomieszczen temperatury przyjeto zgodnie z czescig rysunkowa.

Krotnosci i ilosci powietrza zostaty przyjete zgodnie z technologia.

Do pomieszczen dostarczane bedzie powietrze zewnetrzne po uzdatnieniu w projektowanych centralach
(filtracja, ogrzewanie do temp. nawiewu w okresie zimnym +20°C, schiodzone do temp. nawiewu w okresie
letnim do +24°C) wttaczane jest do magistralnych kanatéw nawiewnych.

Przy kazdej centrali na kanatach nawiewnym i wywiewnym projektuje sie ttumiki akustyczne. Typy oraz
wymiary ttumikéw dobrane zostang na etapie projektu wykonawczego.

Pod centrale nalezy wykonaé¢ podstawy wg wytycznych producenta. Wentylatory dachowe nalezy
posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych.

Nawiew oraz wywiew powietrza bedzie realizowany kanatami wentylacyjnymi rozprowadzonymi w
przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi lub w obudowie wg projektu architektury. Jako elementy nawiewne i
wywiewne zaprojektowano kratki, zawory wentylacyjne oraz nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi. Dobor oraz
doktadne rozmieszczenie elementéw nawiewnych oraz wywiewnych zapewniajgce odpowiedni rozdziat
powietrza w pomieszczeniach pokazano w czesci graficznej projektu.

Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu 0 przepustnice jedno oraz
wieloptaszczyznowe, a takze regulatory zmiennego wydatku.

W pomieszczeniach laboratoryjnych ktére wymagajg precyzyjniejszego obrobienia powietrza zostang
zastosowane dodatkowe filtry powietrza na kanatach badz w anemostatach.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w
obiekcie EIS 120, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, moga

alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

Pomieszczenia o zwiekszonej klasie czystosci:

Dla pomieszczen w ktérych wymagana jest najwyzsza klasa czysto$ci nalezy zamontowaé przed nawiewnikiem
kasete z filtrem hepa badz nawiewnik z filtrem hepa w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza.
Dodatkowe filtry montujemy jedynie na nawiewie.

Doktadng lokalizacje uzycia filtrow nalezy ustali¢ w oparciu o ostateczng technologie i uzgodni¢ z

uzytkownikiem / inwestorem.

WYMOGI DOTYCZACE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Centrala nawiewno-wywiewna 2z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukfadem sterowania, kompletnie
okablowana.
Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
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Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali | ukfadu sterowania oraz

przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg 1SO 374

Wymogi dotyczace certyfikatéow producenta

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Eurovent energy efficiency class A (wymiennik rotacyjny)

Eurovent energy efficiency class B/ C (wymiennik glikolowy)

Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018
Wykonanie central zgodne z wymogami VDI 6022

Wymogi dotyczgce obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli skfadajgcych sie z dwéch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrznej
oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 56 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa
co zapobiega budowaniu mostkéw ciepinych.

Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w cato$ci powtokg ochronng z poliestru oraz dodatkowg plastikowg
warstwg ochronng zapobiegajgcg uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu pfyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledéw bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyréwnanie ci$nienia podczas
otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkowg ochronng folig plastikows.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN 1SO 12944-2) Cc4
Wytrzymatos$¢ obudowy (EN 1886:2002) D1
Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspdtczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB2
Stopien ochrony IP 54

Ttumienie obudowy w dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

12 21 32 35 37 38 42

Wymogi dotyczace wentylatorow
Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekracza¢ 10 Pa.
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Temperaturowy zakres pracy wentylatoréw gwarantujgcy bezawaryjng i precyzyjna funkcje to -40 do +40.
Elementy ktére decydujg w takim zakresie pracy to silnik napedowy, ukfad sterowania oraz toZzyskowanie
wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do
potrzeb.

Wentylatory pofgczone z obudowg za pomocg kréccow elastycznych nieprzenoszgcych drgan (nie ma
koniecznosci stosowania zewnetrznych kroccow elastycznych generujgcych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza.

Sposéb montazu wentylatoréw oraz zastosowanie szybkozigczek do pofgczen elektrycznych, umozliwia ich
szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z plynng regulacjg predkoS$ci obrotowey.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wirujgcej
obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przetgczajgcym (komutujgcym) regulujgcym predko$c

obrotows silnika.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepfa

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny.

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczgcy z uktadem regulacji zapewniajgcym odpowiedni kierunek
przecieku do powietrza wywiewanego.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje sie przestona requlacyjna regulujgca balans wewnetrzny
ciSnienia zapewniajgc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczgcy od strony powietrza
Swiezego do czesci wywiewnej.

Naped wymiennika posiada precyzyjng regulacje ptynnej predkos$ci obrotowej i czujnik obrotow.

Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu
wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak zapotrzebowania
na odzysk ciepta lub chtodu.

Minimalna sprawnos$c¢ temperaturowa dla réwnych iloSci powietrza nawiewanego

i wywiewanego — 83%

Wymiennik glikolowy:

Fabrycznie zamontowany, orurowany i napetniony czynnikiem posredniczgcym.

Wyposazony w zawor regulacyjny z sitownikiem, termometry, pompe obiegowg, naczynie zbiorcze z zaworem
bezpieczenstwa, manometr, zawdr réwnowazgcy, zawory odcinajgce, zawdr napefniajgcy i zawoér
odpowietrzajgcy.

Eurovent energy efficiency class B/ C

Minimalna sprawnos$c¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego

i wywiewanego - 64 %

Wymogi dotyczace filtréw
Kasa filtra nawiewu F7
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Klasa filtra wywiewu F7

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe pozwalajgce na
efektywne uszczelnienie.

Migdzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki

cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie ciggtym.

WYMOGI DOTYCZACE UKLADU STEROWANIA

Opis ogolny

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu (
temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Klasa bezpieczenstwa: 1P42

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz

przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwo$ci podfgczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uktad automatyki posiada mozliwo$¢ poditgczenia smartfonéw, tabletéw i laptopow bezposrednio do sieci Wi-Fi

centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu sterujgcego.

Uktad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepfa, requluje przeptyw powietrza

i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych warto$ci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty ci$nienia na filtrze, poziomu odzysku ciepfa na wymienniku, wartosci SFP w
czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, Srednie zuzycie energii w okre$lonym czasie, wartosci

sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegdlnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzor i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow i funkcji.

Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocg standardowej sieci komputerowej
(Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjscia kablowe Ethernet.
Mozemy wpig¢ jg w siec komputerowg budynku natomiast drugie niezalezne wyjscie Ethernet moze byc¢
wykorzystane przez serwis, ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa nie musi by¢ powigzane z istniejgcg w budynku

siecig komputerowa.
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Uktad sterowania posiada funkcje zapisu okreslonych parametréw pracy w okreslonych przedziatach pamieci na
wbudowanej pamigci wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu danych na zewnetrzng pamie¢ MMS lub
komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ rozszerzenia pamieci wewnetrznej RAM o karty pamigci MMS.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych czestotliwo$ciach odczytu na
komputerze pofgczonym z centralg w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podfgczenia do systemu nadrzednego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomocg dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad sterowania posiada
mozliwo$¢ podtgczenia do systemu nadrzednego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetgcznik czasowy (timer) do pracy automatyczne;.

Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) moze byc¢ dla
minimum o$miu przedziatéw czasowych tygodniowych

(dni i godziny w tygodniu) oraz o$miu przedziatéw rocznych.

Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana zewnetrznym
syghatem z mozliwo$cig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali.
Wentylatory, wymienniki ciepfa, wejscia i wyjScia sygnatéw oraz podigczone akcesoria mozna testowac

niezaleznie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtréw. Czujniki ciSnienia w sposéb ciggty kontrolujg spadek
cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej warto$ci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢

granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze.

Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Wartos¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Uktad sterowania utrzymuje state cisnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartosc¢ cisnienia okres$lana jest dla obrotow niskich i wysokich.

Istnieje mozliwo$¢ pracy wentylatorow w ukfadzie Master-Slave (wydajno$¢ jednego wentylatora jest
procentowg wartoscig wydajnosci drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie utrzymujgc okre$long wydajno$¢ niezaleznie od
zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gestosci (temperatury) powietrza

utrzymujgc zadang warto$¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezaleznie od temperatury.
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Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnoS$ci powietrza w funkcji temperatury zewnetrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub jest regulowana w
zaleznos$ci od temperatury powietrza wywiewanego. Uktad sterowania redukuje pftynnie ilo$¢ powietrza
nawiewanego, aby utrzymac temperature na zadanym poziomie.

MozZliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartoSci regulowanej temperatury w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana warto$c¢ temperatury
moze by¢ Zmieniana w zakresie 5 stopni sygnatem zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnetrza obnizy sie do
zakfadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest okreslane na
programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego
czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekracza¢ minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego
(ograniczenie odzysku ciepta wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego ogrzewania polegajgcego na
zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.
Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego chiodzenia polegajgcego na

zwiekszeniu wydajno$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Wspoéipraca z agregatem chiodniczym

Sterownik centrali mozna podtgczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymalizacje pracy agregatu chtodniczego poprzez dopasowanie
temperatury czynnika chfodniczego zasilajgcego chtodnice w zaleznosci od zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mozliwie najwyzszg temperature czynnika, by podwyzszy¢ wspofczynnik
efektywnosci energetycznej agregatu chfodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centrali mozna odczyta¢ warto$ci zadanej temperatury wyjScia z agregatu

chfodniczego, wartosci rzeczywistej temperatury wyjscia czynnika oraz tryb pracy.

Regulacja osuszania powietrza dla okresu letniego
Uktad sterowania reguluje wilgotno$c powietrza nawiewanego poprzez chtodzenie i osuszanie na chtodnicy, a

nastepnie podgrzanie powietrza na nagrzewnicy.

Centrala posiada funkcje ,Free cooling” czyli chtodzenie nocne w lecie. Nizsza temperatura w nocy jest
wykorzystywana do schfadzania budynku. Zapewnia to oddawanie chtodu do wnetrza budynku przez pierwsze

kilka godzin dnia.

Strona 40



Wspéipraca z nawilzaczem parowym

Uktad sterowania jest przygotowany do sterowania pracg nawilzacza parowego oraz regulacji i kontroli
wilgotno$¢ powietrza z pozycji centrali wentylacyjnej.

Wprowadzanie zmian, nastaw parametréw oraz odczyt stanu nawilzania ma odbywac sie na sterowniku centrali
wentylacyjne;.

Wymagane jest zastosowanie czujnikéw wilgotnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego (wyposazenie

dodatkowe).

Funkcja recyrkulacji sterowanej w sposéb plynny

Uktad sterowania reguluje w sposob ciggty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnego i $wiezego w zaleznosci od jakosci
powietrza w pomieszczeniu mierzong przez czujnik jakosci powietrza.

Minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwe jest ptynnego zwiekszania iloSci powietrza powyzej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywu

w przypadku, gdy jako$¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza $wiezego.

Uktad sterowania reguluje w sposob ciggly iloS¢ powietrza recyrkulacyjnego i $wiezego w zaleznosci od
temperatury w pomieszczeniu.

Minimalna ilo$¢ powietrza swiezego jest zadana na programatorze.

Mozliwos¢ aktywacji funkcji nocnego grzania. Funkcja polega na prace centrali w okresie, gdy w trybie
automatycznym jest wytgczona. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada ponizej zadanej wartosci, wentylator
nawiewny uruchamia sie z nastawiang wydajnosScig i pracuje ze 100-procentowg iloScig powietrza
recyrkulacyjnego. Nastepuje podgrzanie powietrza w pomieszczeniu do okre$lonych parametrow.

Mozliwo$c aktywacji funkcji szybkiego porannego podgrzania. Centrala uruchamia sie przed wtasciwg pracg i

pracujgc tylko z powietrzem recyrkulacyjnym podgrzewa pomieszczenia do okreSlonej temperatury.

SYSTEM ZMIENNEJ REGULACJI ILOSCI POWIETRZA.

Ukfad wentylacyjny wyposazono w system regulacji oparty na regulaciji ilosci swiezego powietrza w zaleznosci
od ilosci os6b w pomieszczeniu poprzez odczyty czujnikdw obecnosci i czujnikéw jakosci powietrza. W
zaleznosci od odczytéw czujnikdw regulowana jest ilo$¢ powietrza wentylacyjnego. Elementami wykonawczymi
sg regulatory zmiennego wydatku zamontowane na kazdym odgatezieniu powietrza nawiewnego i wywiewnego
do pomieszczenia. W celu oszczedzania energii, gdy pomieszczenie jest puste system obniza przeptyw do
minimalnej wartosci, niz gdy pomieszczenie jest zajete. W przypadku wykrycia obecnosci ludzi lub wzrostu
pogorszenia jakosci powietrza w pomieszczeniu ilos¢ powietrza jest odpowiednio zwiekszana.

Regulacja uktadu odbywac¢ sie bedzie za pomocg regulatorow zmiennego przepltywu powietrza
zamontowanych na odejsciu do kazdej z sal konferencyjnych w instalacji nawiewnej i wywiewnej. Dla
pomieszczenia/strefy zastosowano jeden regulator po stronie nawiewu i jeden regulator po stronie wywiewu
powietrza. Regulatory bedg komunikowaty sie bezprzewodowo pomiedzy sobg oraz czujnikami obecnosci

umieszczonymi przy wejsciu do kazdego z obstugiwanych pomieszczeh. Czujnik jakosci powietrza SMA
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wbudowany jest fabrycznie w przepustnice wywiewng. Dodatkowo posiada funkcje pomiaru temperatury i

wilgotnosci.

Schemat funkcjonalny uktadu regulacji klimatu wewnetrznego w pomieszczeniu wraz z wyposazeniem

dodatkowym ( UWAGA — schemat poglgdowy moze rézni¢ sie od asortymentu dostarczonego na budowe):

@ WISE SMA
< <]
[=> a%/m >

Pasywny Pasywny

19

\WYPOSAZENIE DODATKOWE* !

IWISE WIE WISE WISE WisE |
1OCs RTA  1AQ RS WS !

DGRZEWANIE’j

*SIEOWNIK

Propozycja produktow

WISE Damper
‘WISE Damper

Ttumik akustyczny dla
przepustnicy

CLA

SORDO

Nawiewnik pasywny
‘Wersje sufitowe

Wywiewnik pasywny
Wersje sufitowe

Wyposazenie systemowe
ACTUATOR, silownik zaworu
grzejnika

WISE TAQ wielofunkeyjny czujnik
Jakosci. temperatury i wilgotnosci
powietrza

‘WISE OCS. czujnik obecnosei,
temperatury i wilgotnosci

‘WISE RTA, pomieszczeniowy
nastawnik temperatury

‘WISE RTS, czujnik temperatury
‘WISE SMA. czujnik jakosci

i wilgotnosci powietrza

EXP i S
GRC W przepustnicy wywiewnej
GRL WISE WCS, styk okienny

PELICAN CE HF

Na odejsciu do pomieszczen ze statg iloscig powietrza nalezy zamontowaé regulator statego przeptywu

CAV.

Za kazdym regulatorem od strony nawiewnej/wywiewnej instalacji wentylacji zaprojektowano tumiki

akustyczne.

Sterownikiem centralnym systemu jest modut obliczeniowy systemu, ktéry bezprzewodowo zbiera dane,

przetwarza je i przesyta sygnaty zwrotne do produktéw pomieszczeniowych, wymaga zasilenia 24V AC/DC.

Dodatkowo na poziomie systemu projektowany jest modut zarzgdzania systemem, odpowiadajgcy za integracje

i komunikacje z systemem oraz jego produktami. Posiada przyjazny i przejrzysty ukfad graficzny, umozliwiajgcy

podglad parametréw, ich konfiguracje oraz czynnosci obstugowe i serwisowe. Wbudowany web serwer

pozwala na zdalny dostep poprzez platforme i bedzie ustugg opartg na chmurze pozwalajgcg na komunikacje

pomiedzy produktami, systemem, a uzytkownikiem.

Wymagane odcinki prostych odcinkéw kanatéw potrzebne do prawidfowej pracy regulatora.
Wymagane proste odcinki kanatow dla regulatoréw sg jedynie po stronie naptywowej regulatora.

Dla kanatow o przekroju okrggtym wymagany jest docinek prosty tylko przed tréjnikiem
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Figure 4. Straight section requirements, circular ducts.
1-5: Quantity @ before the product: 0 x @.

6: Quantity @ before the product: 2 x @.

"Cleaning hatch

Dla kanatéw o przekroju prostokatnym:

Installation - rectangular design

Dimension B in the figure and table below is found in the
table "Rectangular design” to the left.

MOTE! Damper spindles must be installed horizontally.

Straight section before WISE Damper in rectangular

ducts
Type of disruption E (m,=5%) E (m;=10%)
One 90° bend E=3xB E=2xB
T piece E=3xB E=2xB
1

4 % rs

] i ]
—4

Figure 6. Straight section requirements, rectangular ducts.
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4.3. Opis instalacji wentylacyjnej pomieszczen technicznych i pomieszczen gospodarczych.
Dla pomieszczen technicznych oraz pomieszczen gospodarczych przewidziano instalacje wentylacji

mechanicznej nawiewno wywiewnej.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywaé sie bedzie systemem kanatéw podtgczonych do wentylatoréw
kanatowych oraz dachowych. Przy przejsciu kanatu wyciggowego przez $ciane pomieszczenia nalezy
zamontowac klape ppoz.

Nawiew do pomieszczen technicznych odbywac sie bedzie z centrali N2 lub przez otwory wyréwnawcze.

4.4, Opis instalacji wentylacyjnej pomieszczenia $mietnika.
Uktad wywiewny dla $mietnika zaprojektowano jako osobny cigg izolowanych kanatéw okragtych

kanatéw typu SPIRO rozmieszczonych przy $cianie pomieszczenia pod stropem oraz prowadzonych
w szachcie, wyprowadzonych ponad dach i zakohczonych wentylatorem dachowym. Wywiew powietrza ze
Smietnika odbywac¢ sie bedzie za pomocg kartek wentylacyjnych wywiewnych. Ukfad wywiewny wyposazony
zostat w filtr kasetonowy. Uktad wentylacyjny zapewnia¢ bedzie wentylacje s$mietnika z wydajnoscig
min. 800 m3/h.
Praca uktadu instalacji wentylacji mechanicznej 24h/dobe.
W drzwiach zewnetrznych $mietnika nalezy wykonaé¢ kratke, otwory wentylacyjne (wediug opracowania

architektonicznego).

4.5. Opis instalacji wentylacyjnej dygestorium

Ukfady wywiewne dla wyciggdw powietrza dygestorium WD zaprojektowano jako ciggi kanatéw ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej 100 mm rozmieszczonych nad sufitem podwieszonym. Wywiew z pomieszczen
bedzie realizowany za pomocg kro¢cow podtgczonych do dygestoridw, zgodnie z zatgczong czescig graficzna.
Instalacje wyposazy¢ w regulatory zmiennego wydatku zapewniajgce wspétprace dygestoridéw z pracg central
wentylacyjnych..  Instalacje  obstuguja  wentylatory = dachowe w  wykonaniu  chemoodpornym/
przeciwwybuchowym.

Prace wentylatoréow zblokowa¢ w uktadzie automatyki z pracg central wentylacyjnych zgodnie z projektem.

4.6. Opis instalacji wentylacyjnej szaf i szafek w dygestoriach

Ukfady wywiewne dla wyciggdw powietrza dygestorium WS zaprojektowano jako ciggi kanatéw ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej 100 mm rozmieszczonych nad sufitem podwieszonym. Wywiew z pomieszczen
bedzie realizowany za pomocg kréécow podtgczonych do szafek dygestoridéw i szaf, zgodnie z zatgczong
czescig graficzng. Instalacje wyposazyé w przepustnice. Zaleca sie po wykonaniu instalacji wyregulowanie
wymian w pomieszczeniu o0 wyciggu z szaf. Instalacje obstugujg wentylatory dachowe w wykonaniu
chemoodpornym/ przeciwwybuchowym.

Praca wentylatorow 24h.

4.7. Opis instalacji wentylacyjnej odciggéw miejscowych EX
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Ukfady wywiewne WX dla miejscowych wyciggéw powietrza w wykonaniu EX zaprojektowano jako ciggi
kanatéw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 100 mm rozmieszczonych nad sufitem podwieszonym. Wywiew z
pomieszczen bedzie realizowany za pomocg kanatlu sprowadzonego na wysokosé 2,5m do ktérego nalezy
podtgczy¢ ramie ssawne, zgodnie z zalgczong czescig graficzna. Instalacje wyposazyé w regulatory zmiennego
wydatku zapewniajgce wspotprace odciggdéw z pracg central wentylacyjnych. Instalacje obstugujg wentylatory
dachowe w wykonaniu chemoodpornym/ przeciwwybuchowym.

4.8 Opis instalacji wentylacyjnej przedsionkéw ppoz na poziomie kondygnacji technicznej - dach

Nawiew powietrza do poszczegdlnych przedsionkow odbywa¢ sie bedzie poprzez okragle
kratki wentylacyjne. Kratki nawiewne zamontowane zostang na kanale doprowadzajgcym powietrze z klatki
schodowej do wentylatoréw kanatowych wyposazonych w regulatory predkosci obrotowej. Regulatory predkosci
obrotowej wentylatorow powinny by¢ zlokalizowane dla poszczegdlinych wentylatoréw w przygotowanych i
zlokalizowanych wg projektu elektrycznego szafkach elektrycznych. Zasilanie wentylatorow nalezy wykona¢ z
przed gtébwnego wytgcznika prgdu. Powietrze nawiewane jest bilansowane podczas normalnej pracy
powietrzem zaczerpywanym do pomieszczenia technicznego ktére potem usuwane jest na zewnatrz. Podczas
pozaru powietrze wyrzucane jest bezposrednio na zewnatrz poprzez kratke wentylacyjng nad drzwiami. Praca

uktadéw instalacji wentylacji mechanicznej 24h/dobe.

4.38. Opis instalacji wentylacyjnej oddymiajgcej pomieszczenie Sali konferencyjnej oraz Foyer
Zgodnie z symulacjg CFD ilos¢ powietrza oddymiajgcego okreslono na poziomie 60.000 m3/h. W Sali

konferencyjnej przyjeto podziat na dwie strefy oddymiania obstugiwane przez dwa osobne wentylatory ze
wzgledu na mozliwos¢ funkcjonowania Sali jako dwie niezalezne przestrzenie konferencyjne.

Pojedynczg czes$¢ Sali konferencyjnej obstuguje wentylator oddymiajgcy osiowy o wydajnosci 300.000 msh.

Wentylatory oddymiajgce uruchamiane sg na sygnat z instalacji ppoz. Wraz z wentylatorami otwierajg sie
odpowiednie klapy oddymiajgce zamontowane na kanatach do wspdélnych poziomych kanatéw oddymiajgcych.
W przypadku oddymiania Foyeru klapy na sale konferencyjng sie zamykajg zas otwierajg sie na Foyer. W
przypadku oddymiania Sali konferencyjnej zamykajg sie klapy oddymiajgce na Foyer za$ otwierajg na Sale
konferencyjna.

Przewody instalacji oddymiajgcej zostaty zaprojektowane jako stalowe przewody oddymiajgce typu PD o
odpornosci ogniowej Esopo 120 i mogg by¢ stosowane w strefach pozarowych, ktérych strop ma odpornos¢
ogniowa nie wyzszg niz REI 120. Do regulacji przewidziano kratki oddymiajgce z przepustnicg. Kanat pionowy
wykonany zostat jako Zzelbetowy wedtug projektu architektonicznego i nalezy go zaizolowac termicznie.

Dla oddymiania zaprojektowano 2 szt. wentylatoréw osiowych o wydajnosci 30.000 m3/h kazdy zgodnie z
zatozeniami analizy CFD w klasie F 400 °C /120 min. Wentylatory zlokalizowano na poziomie dachu.
Wentylatory oddymiajgce zasilane bedg z szafy elektrycznej zaprojektowanej i zlokalizowanej wedtug projektu
elektrycznego. Wentylatory powinny by¢é automatycznie przetgczane poprzez przetgcznik rozruch
gwiazda/tréjkat, tak aby w poczatkowej fazie rozruchu wentylatorow zmniejszyé prad rozruchowy silnikdw.
Uruchomienie wentylatoréw powinno nastepowaé automatycznie na sygnat z instalacji ppoz. Wentylatory
powinny posiada¢ rowniez reczny wigcznik w celach serwisowych.

Dla zapewnienia przewietrzania zaprojektowano wentylacje wyciggowag z nawiewem grawitacyjnym poprzez

zamontowanie dwoéch szachtéw napowietrzajgcych.
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4.9. Opis automatyki
Podstawowg funkcjg systemu regulatoréw zmiennego przeptywu jest utrzymanie zbilansowanych przeptywow
powietrza w pomieszczeniu w kazdym punkcie pracy systemu i sterowanie strumieniami objetosci powietrza w
dygestoriach, odciggach w zaleznosci od poziomu otwarcia okna roboczego. Precyzyjny odczyt aktualnych
wartosci mierzonych jest podstawg do stabilnej regulacji i doktadnego utrzymywania wartosci nastaw.
W laboratoriach dygestoria spetniajg szczegdlng role w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pracownikdéw. Gtéwnym zadaniem stosowanych systeméw wentylacji i ich regulacji jest
zapewnienie odpowiedniej zdolnosci retencji zanieczyszczen i mozliwosci przewietrzania. Zastosowane
regulatory powinno spetnia¢ wszystkie standardowe opcje regulacyjne umozliwiajgce realizacje indywidualnych
wymogow jakie stawia norma PN-EN 14175. Podstawowg funkcjg systemu w zakresie dygestorium jest
monitorowanie i wizualizacja parametrow pracy dygestorium zgodnie z normg PN-EN 14175 oraz sygnalizacja
alarmu optyczna i akustyczna. Odbywa sie to poprzez zastosowanie czujnika predkosci powietrza
monitorujgcego predkosci powietrza w oknie roboczym dygestorium, regulatora przeptywu na kanale
wyciggowym z dygestorium oraz panelu obstugowego.
Najwazniejszym jest szybkosé dziatania. Czas ruchu sitownikdw w przypadku powinien wynosi¢ okoto 3
sekundy. Krotki czas reakcji w dygestorium z czujnikiem cisnienia i regulacjg nadgazng zmiennego strumienia
objetosci powietrza wywiewnego, gwarantuje zabezpieczenie przed wyptywem szkodliwych oparéw przez
otwarte okno robocze dygestorium, niezaleznie od jego potozenia. Dodatkowg zaletg rozwigzania z czujnikiem
predkosci jest jego reakcja na wzrost obcigzania cieplnego. W efekcie system regulacji moze zwiekszyé
strumien objetosci powietrza w celu bezpiecznego odprowadzenia powstatych zyskéw ciepta. Obecnos¢
obcigzenia cieplnego nie ma wptywu na kompensacje temperatury czujnika pomiarowego.
Do regulacji powietrza w dygestorium nalezy uzywac tylko certyfikowane regulatory ze, zgodnie z wymogami
normy PN-EN 14175, cz. 6. Zgodnie z wymaganiami normy regulatory sg przebadane przez niezalezng
jednostke badawczg i otrzymaty odpowiedni certyfikat.
W celu obnizenia kosztéw instalacji, pozostate regulatory igczy sie z regulatorami dygestoridw, dzieki
zastosowaniu standardowych kabli sieciowych zakonczonych wtyczkg RJ45. Regulatory automatycznie sie
rozpoznajg i komunikuja, bez koniecznos$ci uzycia specjalistycznego oprogramowania.
Umozliwia to w kazdym momencie modernizacje systemu (np. dodanie regulatora lub przeniesienie
dygestorium) bez koniecznosci ponownego programowania sterownikéw.
Wspoditczynnik niejednoczesnosci pracy to jedna z funkcji systemu, ktéra pozwala ograniczy¢ ilo$¢ powietrza
wywiewanego z pomieszczenia. Strategia reakcji selektywnej w pierwszej kolejnosci redukuje wielkos¢
strumienia objetosci powietrza wywiewanego w miejscach, gdzie jest on najwiekszy. Taka strategia regulaciji
pozwala na kontynuacje pracy na wiekszosci stanowisk. Przekroczenie catkowitego strumienia objetosci
powietrza wywiewnego sygnalizowane jest wizualnie i akustycznie na panelu obstugowym dygestorium.
Dodatkowo wymogi zwigzane z efektywnoscig energetyczng zapewnia¢ powinna funkcja optymalizacji bilansu
powietrza wywiewnego. W sytuacji, gdy przewietrzanie pomieszczenia zapewnione jest w wystarczajgcy sposob
przez wywiew z dygestoriow i odciggéw, system redukuje ilo$¢ powietrza wywiewanego przez wywiew ogolny z

pomieszczania az do catkowitego zamkniecia regulatora wywiewnego.
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UWAGA:
W zestawieniach ponizej podane wydatki dla dygestoriow s wydatkami maksymalnymi. Na etapie
sporzadzenia technologii na ostatecznych urzadzeniach nalezy sprecyzowaé prace dygestoriow jezeli

chodzi o ich wydajnosé¢ i prace wentylatoréw (plynna, stata)

Praca Odciggéw w pomieszczeniach:

W pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie standardowe odciagi zgodnie z technologig ich wydajnos$¢ zostata
przyjeta na 400 m3/h i zostaty sprowadzone na wysokos¢ 2,5 m nad posadzke. Do kroccéw tych odciggow
nalezy podtgczy¢ ramie ssawne stuzgce do odciggéw miejscowych z nad stanowiska pracy.

Odciagi nalezy podtgczy¢ do instalacji juz za regulatorem zmiennego wydatku za$ ich prace nalezy zblokowac¢ z
pracg wywiewu poprzez przepustnice z sitownikiem.

W przypadku witgczenia odciggu przepustnica na odciggu ma sie otworzy¢ i ustawi¢ wycigg na 400 m3/h.
Automatycznie za otwarciem przepustnicy na odciggu ma zadziata¢ przepustnica z sitownikiem przed jednym z
anemostatow ktéra ma zredukowaé bo¢ zamknac¢ przeptyw przez anemostat.

llos¢ powietrza na odciggach nalezy doktadnie ustali¢ w oparciu o ostateczng technologie.

Okapy:
W celu przyjecia odpowiednich krotnosci wymian przyjeto przyktadowe okapy oraz filtr zgodnie z ponizszymi

informacjami.

Okap JSI-R-Turbo wywiewno-nawiewny z wigzkg wychwytujgca, filtrami mechanicznymi typu TurboSwing ze
zintegrowanym zbiornikiem na ttuszcz w celu zapewnienia wiekszego poziomu higieny, o sprawnosci filtraciji
ttuszczu 98% przy 8um wielkosci czastki ttuszczu, opory przeptywu powietrza 0-60 Pa, poziom filtracji ttuszczu
staty przy zmiennych przeptywach powietrza, dedykowany do instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta oraz VAV,
nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami tumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe
TurboSwing oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, oswietlenie higieniczne LED, kro¢ce do pomiaru
cisnienia, brak scianek dziatowych w okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, grubos¢ 1,0 mm, ogdlna

sprawnos¢ okapu 97%. Powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta.

Okap JLI-R-Turbo wywiewny, z filtrami mechanicznymi typu TurboSwing ze zintegrowanym zbiornikiem na
ttuszcz w celu zapewnienia wigkszego poziomu higieny o sprawnosci filtracji ttuszczu 98% przy 8um wielkoSci
czgstki ttuszczu, opory przeptywu powietrza 0-60 Pa, poziom filtracji ttuszczu staty przy zmiennych przeptywach
powietrza, dedykowany do instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta oraz VAV, filtry tluszczowe TurboSwing do
mycia w zmywarkach, oswietlenie higieniczne LED, kré¢éce do pomiaru cisnienia, brak scianek dziatowych w

okapie, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, grubos¢ 1,0 mm, ogdlna sprawno$¢ okapu 97%.

Okap JKI wywiewny typu kondensacyjnego, z systemem ukos$nych przegrod filtrujgcych z zazebieniami, opory
przeptywu powietrza ok. 50 Pa, przegrody filtrujagce do mycia w zmywarkach, oswietlenie LED, krééce do

pomiaru ci$nienia, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, grubos¢ 1,0 mm.

Okapy w pomieszczeniach dziatajg w nastepujacy sposob (oprécz okapow w kuchni zlokalizowanej na hali ktére

obstugiwane sg poprzez osobng centrale):
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Prace ich ustala sie na 100% z mozliwoscig ich wylgczenia. W przypadku wytgczenia Okapu przepustnica z
sitownikiem na kré¢cach nawiewnych i wywiewnych od okapu ma sie zamkng¢ za$ otwiera sie przepustnica na
dodatkowym anemostacie w pomieszczeniu w ktéorym wylgczyliSmy okap. Ma to na celu zapewnienie
odpowiednich wymian w pomieszczeniu podczas braku pracy okapu, a zarazem wprowadzenie mozliwie jak
najwyzszych oszczednosci w przypadku nie uzytkowania okapow. Centra wentylacyjna obstugujgca dane
uktady powinna by¢ wykonana w funkcji ci$nienia i wykry¢ zwiekszone opory na instalacji i automatycznie
dostosowac ilo$¢ powietrza wycigganego w zaleznosci czy okap bedzie dziatat czy bedzie wytgczony.

W pomieszczeniach nie zostat wprowadzony podziat na mozliwo$¢ wytgczenia pojedynczych okapow . W

przypadku wytaczenia bgdz wtgczenia zawsze operujemy na wszystkich okapach w pomieszczeniu.

Laboratoria — opis pracy wentylacji

Dla wentylacji pomieszczenia laboratorium zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowang
na dachu. Wentylatory wyposazone bedg w falowniki zapewniajgce ptynna regulacje wydajnosci. Instalacja

dostarczajg 100% $wiezego powietrza. Uktad centrali przewidziano do pracy wedtug schematu ponize;.

Schemat pracy centrali dla laboratoriow

1. N/2= 50% wydajnosci — nawiew, W/2= 50% wydajnosci — wywiew (obnizenie nocne pomieszczenia -
50% wydajnosci)

2. N= 100% wydajnosci — nawiew, W= 100% wydajnosci — wywiew (tryb pracy normalny bez
dziatajgcego okapu bgdz dygestorium)

3. N + wydajnos¢ dygestorium — nawiew, W — wywiew redukowany jest do 0 w zaleznosci od ilosci
powietrza wycigganego przez dygestoruum, Odcigg WD - wywiew (tryb pracy normalny (1250 m3/h dla
kazdego dygestorium + ewentualne zatgczone odciggi miejscowe 400 m3/h)

Tryby pracy 1 i 2 wystgpig zawsze i w ustalonej kolejnosci natomiast zdarzenie 3 moze wystepowaé
w roéznym czasie i w réznym potgczeniu jezeli w pomieszczeniu laboratorium wystepowaé bedzie wiele

odciggéw miejscowych oraz dygestoriow.

1. N = tryb pracy nocnej N/2 W = tryb pracy nocnej W/2
2. N =tryb pracy normalny N W = tryb pracy normalny W
3. N =N + wydajnos¢ dygestoridow / odciggéw W = W=redukcja wyciggu + dygestorium/odcigg

e Tryb pracy nocnej punkt 1 — sygnat do centrali warto$¢ wydajno$ci nawiewu i wywiewu

e Tryb pracy dziennej punkt 2 — sygnat do centrali wartos¢ wydajnosci zwieksz do nawiew i wywiewow
zaprojektowanych dla pomieszczen podczas wytgczonych dygestoridéw/ odciggéow badz ewentualnych
okapow.

e Zdarzenie punkt 3 — sygnat do centrali zwieksz wydajno$¢ nawiewu o odpowienig ilos¢ i zmniejsz

wywiew. Zatgcza sie wentylator uktadu WD bgdZ odciggdw miejscowych.

Szczegodtowy schemat pracy nalezy ustali¢ po przygotowaniu ostatecznej technologii bazujgcej na wybranych

urzgdzeniach i w oparciu o dobrane systemy dygestoriow.
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5. Opis instalacji klimatyzacyjnej.

Dla pomieszczen budynku projektuje sie centrale obstugiwane przez agregat wody lodowej majgcymi na
celu usuniecie zyskow ciepta z powietrza wentylacyjnego oraz zapewnienia odpowiednich warunkéw w
pomieszczeniu.

Dla pomieszczen technicznych zlokalizowanych projektuje sie system klimatyzacji monosplit oparty na
jednostkach wewnetrznych chtodzacych w wykonaniu $ciennym, podigczone do agregatu skraplajgcego
zlokalizowanego na dachu budynku. Agregat skraplajgcy montowaé na konstrukcji wsporczej np. typu Big Foot.

Dla korytarzy dobrano klimakonwektory 4-rurowe ktére majg zapewni¢ chtodzenie pomieszczen latem i
ogrzewanie zima.

Klimakonwektory bedg pracowac¢ na powietrzu obiegowym.

Skropliny z agregatow skraplajgcych odprowadzi¢ na poziom dachu.

Instalacje chtodniczg wykona¢ rur miedzianych chitodniczych tgczonych przez lut twardy wykonywany w
obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubosci zgodnej z normg. Nalezy uzyé
wytgcznie tréjnikdw producenta gwarantujgcych rowny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywac
trojnikow typu ,T”. Systemy majg zapewni¢ chtodzenie, a takze dogrzewanie pomieszczehn. System VRF
powinien méc pracowac w trybie chtodzenia w zakresie temperatur zewnetrznych -5*C do 46*C, oraz w trybie

grzania w zakresie -20*C do 21*C.

Do matych pomieszczen technicznych wymagajgcych chtodzenia caty rok dobrano urzadzenia typu split
dedykowane do serwerowni. Urzgdzenia oprécz fabrycznego wbudowanego zestawu do pracy catorocznej w
trybie chtodzenia, powinny posiada¢ Wejscie ON/OFF (bezpotencjatowe, potencjatowe) oraz Wyjscia On/off,
Praca/Awaria; powiadamianie o przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu. Urzadzenia typu split majg

zapewni¢ chlodzenie przy temperaturze zewnetrznej -20*C i nizszej.

UWAGA:
Lokalizacje urzadzen oraz przebieg przewoddéw freonowych pokazano w czeéci graficznej opracowania.
Maksymalne zapotrzebowanie chtodu nalezy okreslono w oparciu o maksymalne zyski ciepta obliczone dla

poszczegoblnych pomieszczen, bez uwzgledniania jednoczesnosci ich wystepowania.

5.1. Materiaty.

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewodow wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym, gtadkim
z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym typ Al, okragtym typu Spiro
z uszczelkami, z blachy stalowej ocynkowanej i trudno zapalnym (elastyczne) w klasie szczelnosci C.
Przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ odpowiednio normy PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237 w zakresie
wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw z blachy o przekroju prostokagtnym i kotowym. Klasa szczelnosci
przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac ci$nieniu pracy instalacji zgodnie z wyzej wymienionymi

normami (minimalna klasa szczelnosci dla kanatow wentylacyjnych to C). Gtéwne wymiary, dopuszczalne
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odchytki wykonania oraz minimalne grubo$ci blachy w zaleznosci od przekroi kanatéw wentylacyjnych —
Srednicy oraz wymiarow bokow powinny spetnia¢ Polskie Normy.

Podejscia do anemostatow i puszek rozpreznych kwadratowych anemostatéw wentylacyjnych wykonaé z
elastycznych, izolowanych przewodéw wentylacyjnych typu SODONEC.

Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje. Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w wykonaniu nisko i

Srednioci$nieniowym.

Potgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych musza posiada¢ uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie
wchodzgce w sSwiatto kanatu. Kanaly nalezy wyposazy¢ w rewizje. Ponadto mocowania przewoddéw nalezy
wykonaé za pomocg typowych podwieszen kanatéw wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub systemoéw oferowanych

przez firmy specjalizujgce sie w produkciji podwieszen.

5.2. lzolacje.

Projektowane instalacje nawiewne, wywiewne zaizolowaé zgodnie ze specyfikacjg wetng mineralng na
folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 40 mm. Dopuszcza sie zastosowanie maty kauczukowej zamiast
wetny mineralnej.

Projektowane instalacje nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe central wentylacyjnych
prowadzone na zewnetrz budynku izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 100

mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

5.3. Elementy regulacyjne.
W celu zréwnowazenia uktadéw wentylacyjnych i zapewnienia poprawnego przeptywu powietrza oraz
zachowania  odpowiedniej  temperatury i  wilgotnosci, instalacie ~ wentylacyjng ~ wyposazono

W przepustnice oraz regulatory zmiennego wydatku montowane na kanatach.

5.4. Oznakowanie urzadzen i przewodoéw.
Na instalacjach i urzgdzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia wymagane

przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

5.5. Mocowanie przewodoéw i urzadzen.
Projektowane przewody mocowaé do stropu przy uzyciu typowych elementéw ztozonych z ksztattownikow,
pretbw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych. Podczas montazu nalezy przestrzegaé wytycznych

Wynajmujgcego. W razie ktopotéw z ich uzyskaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5.6. Préby i odbiory.

Odbidr instalaciji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.VI — instalacje
ogrzewcze”, oraz winien by¢ zgodny =z warunkami zawartymi w PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja
budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i klimatyzacji.”

Do odbioru Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzeh oraz Swiadectwa

kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzgdzen.
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Przed przystgpieniem do badan i uruchomienia zostanie dokonany przeglad zamontowanych urzgdzen oraz
elementoéw wentylacji. Przeglad ten zostanie przeprowadzony pod kgtem zgodnosci zamontowanych elementow
instalacji z wykonanym projektem wykonawczym.

Dokonane zostang rowniez ogledziny zewnetrzne instalacji. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy
sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek wentylacyjnych. Pierwszy rozruch instalacji nalezy
wykonaé w obecnosci firmy realizujgcej kontrakt instalacji automatyki, instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej
po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakohczenia prac montazowych przez firmy realizujgce niniejszy
kontrakt.

Po pierwszym uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw wydajnosci poszczegdlnych uktadow

wentylacyjnych, a nastepnie dokonaé regulacji wydajnosci wszystkich elementow.

6. Ochrona P.Poz.

Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie sg niepalne, izolacja termiczna trudno zapalna.
W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego pionowe
i poziome nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. EI 120S odpowiednio odcinajgce na wentylacji bytowej,
oddymiajgce EI120S na wentylacji oddymiajgce;.

6. Na poziomie garazu wszystkie klapy p.poz. odcinajgce nalezy wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce
zamkniecie na sygnat z instalacji p.poz. Dotyczy réwniez zawordéw p.poz. na klatkach schodowych.

7. Wszystkie klapy oddymiajgce nalezy wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgc odpowiednie wysterowanie
klap podczas pozaru na sygnaty z instalacji p.poz.

8. Klapy p.poz., ktorych ze wzgledow technicznych nie mozna zamontowa¢ bezposrednio
w przegrodzie p.poz., nalezy zamontowaé przed przegrodg, a odcinki kanatdw wentylacyjnych
pomiedzy przegrodg, a przegrodg p.poz. zaizolowaé Conlitem lub obudowa¢ do odpornosci EI 120.

9. Zapewni¢ statg prace wentylatorow w przedsionkach pozarowych z przed gtéwnego wytgcznika p.poz.

7. Wytyczne branzowe
Branza elektryczna:

e Zasili¢ urzadzenia:, wentylatory i uktad automatyki centrali wentylacyjnej, wedtug wytycznych i
danych producenta.

e Instalacje elektryczng sterujgcg klimatyzatorami prowadzi¢ po trasie instalacji freonowe;j,
natomiast przewody elektryczne sterujgce regulatorami zmiennego przeptywu prowadzi¢
wzdtuz tras kanatéw wentylacyjnych.

¢ Projekt zasilania elektrycznego urzgdzen stanowi odrebne opracowanie.

e Zasilié urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wedtug wytycznych i zgodnie z DTR urzadzen.

Branza wod-kan:
e Nalezy odprowadzi¢ skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych do systemu kanalizacji.
e Zasili¢ nagrzewnice w wode grzewczg technologiczna o parametrach 70/50°C.
Branza architektury:
e Zapewni¢ mozliwos¢ montazu i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej oraz poszczegolnych elementéw instalaciji.
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e Wykona¢ niezbedne otwory w miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy;
wielkos¢ otworu wieksza o 5-10 cm od gabarytéw kanatdéw wentylacyjnych.
e Wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia.
o Wykonac¢ otwory wyréwnawcze we wszystkich drzwiach zaplecza oraz tazienek i pomieszczen
wC.
e Wykona¢ otwory wyréwnawcze lub kompensacyjne w drzwiach pomieszczen wyposazonych
tylko w instalacje wywiewng.
Branza grzewcza:
e Zasilic cieptem technologicznym nagrzewnice wodne central wentylacyjnych dachowych
wedtug wytycznych i zgodnie z DTR urzgdzen. Czynnik grzewczy — woda z 35% zawarto$cig
glikolu.

8. Uwagi koncowe

Przed zaméwieniem wentylatorow do dygestoriow i odciggéw nalezy kontaktowaé sie z
projektantem i inwestorem w celu zachowania odpowiedniego standardy wykonania do potrzeb jego
pracy.

Przyjete w projekcie rozwigzania oparte sg na technologii ktéra byta przygotowana na dzien

wydania projektu. Technologia nie pozwala na tym etapie na doktadne dobranie ostatecznych
rozwigzan, urzadzen dlatego tez przed zamoéwieniem badz rozpoczeciem realizacji zadania nalezy
projekt skonfrontowaé¢ z ostatecznym umeblowaniem oraz technologia sporzadzona na konkretnych

urzadzeniach pozwalajgca dobra¢ urzadzenia sanitarne, krééce, srednice, armature i ich lokalizacje.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.

Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Urzgdzenia montowaé zgodnie z zaleceniami producenta Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢
zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi producentéw poszczegdlnych urzgdzen,
w przypadku gdy jest to wymagane warunkami np.: gwarancji montaz i rozruch urzgdzeh powinien wykonaé
autoryzowany serwis tychze urzadzen

Zastosowane materialy i urzagdzenia muszg spetnia¢ art. 10. Ustawy Prawo Budowlane.

Uwaga! Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania
materialowe okreslono jako odniesienie STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych
urzadzen i materialéw o takich samych lub nie gorszych parametrach. (Dz. U. 177. Prawo zaméwien
publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).

Opracowat:
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM Il b

INWESTOR: Plan BIOZ

TYTUL:

BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z
ZAPLECZEM TECHNICZNYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, CIAGAMI
KOMUNIKACYJNYMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa Obiektu Laboratoryjno — Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym,

infrastrukturg ~ towarzyszaca,  przylaczami,  ciggami  komunikacyjnymi i

Ogrysral

O,

Szkola Gléwna zagospodarowaniem terenu
Gospodarstwa Wiejskiego | ADRES INWESTYCJI:

Ul. Nowoursynowska 166 ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa 02-782 Warszawa

dziatka nr 114/2 z obrebu 1-10-12
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Kategoria IX- budynki nauki i oSwiaty, laboratoria i placéwki badawcze

Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne

Kategoria XVII- gastronomii i ustug, bary
BEST BUILDING Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
CONSULTANTS cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
BBC Best Building
Consultants
Sp.zo0.0. Sp. k.
Ul. Aleje Jerozolimskie
155
02-326 Warszawa
T:+48 530 272 155
biuro@bbconsultants.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY -TOM Il b
DZIAL 11/4 — INSTALACJE SANITARNE
Plan BIOZ

TYTUL:
BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

SPECJALIZACJA AUTOR - PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Mariusz Stowinski | LOD/2686/PWQOS/15
sanitarne

SPECJALIZACJA AUTOR - SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje Eur Ing ] LOD/0479/POOS/06
sanitarne mgr inz. Piotr Sciegienka

SPECJALIZACJA AUTOR - WSPOFPRACA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Matgorzata Rowirska
sanitarne mgr inz. Aleksandra Bugata

mgr inz. Maciej Parada

Projekt ze wzgledu na wielkos¢ oraz czytelno$¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | - posiada zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami terenowymi,
przytacza oraz mata architekture. Ponadto w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i kserokopie uzgodnien,
izb, uprawnien, o$wiadczen projektanta itp.

Tom Il — posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtéwnym danego projektu, wraz z
dziatami odpowiadajacymi poszczegoinym branzom.

Strona 54



Plan BIOZ

W zwigzku z projektem wykonawczym wewnetrznej instalacji kanalizacji, instalacji centralnego

ogrzewania, wody, instalacji ppoz., gazéw technicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku

Szkoty Gtownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuije,

v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pradem podczas montazu,

zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate krawedzie
itp.),

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),

zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu,

Upadek z wysokosci,

Potracenie przez sprzet mechaniczny,

Zrzucenie narzedzi lub materiatéw budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci,
Zatrucie odczynnikami chemicznymi,

Wybuch gazéw spawalniczych.

przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych;

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu;

v’ Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do
tego celu osobe,

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrdéd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego
wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp
i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegoblnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedgcy jednocze$nie

kierownikiem budowy.
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e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki

bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét

v Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,

e szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

e tablice ostrzegawcze na budowie,

e zabezpieczenie materialtbw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celéow
pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatdw szczegdlnie niebezpiecznych przed ogdlnym
dostepem,

e apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.

e wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Opracowat:
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ZALACZNIKI:

Bilans POWIELIZA - .....ccceiieeeeee e Zatgcznik nr.1
Zestawienie central wentylacyjnych - ........cccocooiiiiiiiiiiiiiie e, Zatgcznik nr.2
Specyfikacja i zestawienie ksztattek wentylacyjnych............................. Zatgcznik.nr.3
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SPIS RYSUNKOW:

TOM Il b - DZIAL 11/4

DZIAL 11/4
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Projekt ze wzgledu na wielko$¢ oraz czytelnos¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | - posiada zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami terenowymi,
przytacza oraz mata architekture. Ponad to w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i kserokopie uzgodnien,
izb, uprawnien, oswiadczen projektanta itp.

Tom Il — posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtownym danego projektu, wraz z
dziatami odpowiadajacymi poszczegdlnym branzom.
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