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OPIS TECHNICZNY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmioti cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylgcza cieptowniczego do projektowanego budynku SGGW nr ewid.
114/2 w obr. 01-10-12 przy Al. Jana Rodowicza ,Anody” w Warszawie. Projektowane preizolowane przytgcze
cieptownicze 2xDN100/200 bedzie wpiete w istniejgcg studnie zaworowg UW9/L/S1 na odejsciu odgatezienia
2xDN125/225 na sieci 2xDN300/450.

Powyzsza dokumentacja niezbedna jest do uzyskania pozwolenia na budowe robdét budowlanych
oraz wykonania robét technologicznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje liniowg wraz z towarzyszacym jej uzbrojeniem. Obszar, na
ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest to obszar typowo uliczny, miejski. Realizacja inwestycji nie spowoduje
Zmian w isthiejgcym zagospodarowaniu terenu — trasa projektowanego przytagcza cieptowniczego przebiega w
normatywnych odlegtosciach od istniejgcego podziemnego uzbrojenia nie stwarzajgc koniecznosci jego
przebudowy.

Trasa projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Do okreslenia istniejgcego stanu zagospodarowania terenu postuzyt miedzy innymi plan generalny w skali 1:500
Z naniesiong istniejgcg i projektowana infrastrukturg nadziemna i podziemna.

Wykopy w rejonie znanych i spodziewanych skrzyzowan z projektowang s.c wykonywa¢ po wykonaniu
przekopoéw kontrolnych. O odkryciu kazdego urzadzenia zawiadomi¢ nadzér techniczny celem ustalenia
sposobu zabezpieczenia na czas budowy jak i dalszej eksploatacji. Oprocz uzbrojenia podziemnego
wykazanego w niniejszej dokumentacji nalezy sie zawsze liczy¢é z wystgpieniem nie zinwentaryzowanych
przeszkod podziemnych.

Realizacja inwestycji polega na utozeniu rur cieptowniczych metodg wykopu otwartego i nie wymaga rozbiérek
oraz adaptacji w zagospodarowaniu terenu istniejgcego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane preizolowane przytgcze cieptownicze 2xDN100/200 o diugosci L = 59,0 m umieszczone zostanie
pod powierzchnig ziemi i nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu, nie bedzie réwniez oddziatywaé na
istniejgce uzbrojenie podziemne i zielen.

Ukfad projektowanego przytgcza cieptowniczego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

4.  Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji

W czasie realizacji projektowanej inwestycji potrzebne bedzie czasowe zajecie terenu dla potrzeb Wykonawcy
robét poza terenem Inwestora.

taczna powierzchnia czasowo zajmowanego pasa terenu w czasie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z budowsg sieci cieptowniczej wynosi okoto 300 m2.

Po wybudowaniu sie¢ cieptownicza zajmie pas terenu o powierzchni okoto 30 m2.
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5. Informacje o obszarach podlegajacych ochronie
Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem:
v kwalifikacji le$nej,
v’ uzdrowiskowym,

v' parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu,
zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku ekologicznego oraz ich otuliny,

v objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
v pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani,

v/ zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

6. Informacje okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie wptynie na warunki gruntowo — wodne oraz ilos¢ i kierunek odptywu waéd
opadowych. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze nie bedzie
koniecznosci odwadniania wykopow w trakcie wykonywania robaét.

Trasa projektowanych przewodéw nie koliduje z drzewami. Odlegto$¢ i miejsce wywozu nadmiaru urobku
ustala Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi: koparki, samochody ciezarowe, sprzet do
zageszczania gruntu. Poziom emitowanego hatasu bedzie odbiegat od poziomu hatasu zazwyczaj
wystepujgcego w czasie dnia. W zwigzku z tym, w celu obnizenia emisji hatasu i zanieczyszczen do
atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu bedgcego w dobrym stanie technicznym. Prace
powodujgce zwiekszong emisje hatasu bedg prowadzone w godzinach od 6:00 do 22:00. Réwnoczesnie
ograniczona bedzie jednoczesnos¢ pracy maszyn, a na czas postoju silniki bedg wytagczane. W innych
godzinach prace na budowie mogg by¢ prowadzone bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Projektowane przewody nie bedg negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

8. Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Projektowane przewody nalezg do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania.

Jest to inwestycja liniowa, podziemna, ktdrej budowa ma na celu zasilenie w ciepto projektowanego budynku
SGGW przy Al. Jana Rodowicza ,Anody” w Warszawie.

9. Inwentaryzacja i spos6b zabezpieczenia zieleni

Trasa projektowanych przewodéw nie koliduje z drzewami.
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ll. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
v' zlecenie Inwestora,
v' plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

v Warunki techniczne przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej — Veolia nr
VWAW/EWT/20/2007962/1 z dnia 22.06.2020

v"informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza Veolia DN300 nr VWAW/EWO/20/2011374 z dnia 17.07.2020
v' opinia eksploatacyjna ZEC Potudnie nr ................ zdnia ...

v' uzgodnienie na mapie z Veolia Energia Warszawa S.A. nr EWT/MR/2210/1219/2020 z dnia 16.09.2020
v' protokdt z narady koordynacyjnej nr sprawy ..........coceeeeeieen... Z dnia ...
z zatgcznikiem mapowym

v' uzgodnienie $rednicy i miejsca wlotu przytgcza s.c. do pomieszczenia wezia c.o.

v' Protokot sprawdzenia nr .......... /2020 RADPOL z dnia .............. 2020 Warszawa

v ,Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw w ptaszczu ostonowym HDPE
(uktadanych bezposrednio w gruncie)” opracowanie z lipca 2018 r.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy przytgcza cieptowniczego 2xDN100/1200 na
dziatce nr ewid. 114/2 w obr. 01-10-12 przy Al. Jana Rodowicza ,Anody” dla Szkoty Gitéwnej Gospodarstwa
Wiejskiego, 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166. Projektowane preizolowane przytgcze 2xDN100/20
bedzie wpiete w bedzie wpiete w istniejgcg studnie zaworowg UWO/L/S1 na odejSciu odgatezienia
2xDN125/225 na sieci 2xDN300/450.

3. Zawartos¢é opracowania
W sktad opracowania wchodzi:
v' czes$¢ technologiczna

v" instalacja alarmowa
4. Inwestor, zleceniodawca

Inwestorem i Zleceniodawcg projektowanego przytagcza sieci cieptowniczej jest Szkota Gtowna
Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.

Strona 7



. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Sieé cieptownicza

1.1 Charakterystyka trasy projektowanego przytacza cieptowniczego

Przylgcze cieptownicze zlokalizowane zostalo na dziatce nr ewid. 114/2 w obr. 01-10-12 przy Al. Jana
Rodowicza ,Anody” w Warszawie. Uklad istniejgcej s.c. i projektowanego przytgcza cieptowniczego
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

1.2 Wiaczenie do isthiejacej sieci cieptlowniczej

Projektowane preizolowane przytgcze cieptownicze 2xDN100/200 bedzie wpiete w istniejgca studnie zaworowg
UWO9/L/S1 na odejsciu odgatezienia 2xDN125/225 na sieci 2xDN300/450.

1.3 Srednica, materiat i podstawowe elementy projektowanej sieci cieptowniczej

Nalezy zastosowaé¢ system rur preizolowanych ze szwem RADPOL wg PN-EN 10217-2 - wersja
standardowa (lub réwnorzedny) z systemem alarmowym wykrywania awarii typu BRANDES zgodnie z
~Wytycznymi wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdbw w pfaszczu ostonowym HDPE
(uktadanych bezposrednio w gruncie)” opracowanie z lipca 2018 r. Srednice i grubo$ci $cianek, tolerancje
wymiarOw oraz masy rur przewodowych majg by¢ zgodne z wytycznymi jw.

Rury majg posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1 oraz poswiadczenie badania
jakosciowego wydane przez upowazniong jednostke akredytowana.

Instalacja alarmowa wykrywania awarii firmy BRANDES - opis i rysunek nr 4 w zatgczeniu.

Potgczenia rur nalezy wykonac¢ jako spawane. Na potaczeniu rur zastosowa¢ mufy termokurczliwe
kompletna z polietylenu usieciowanego radiacyjnie z mastyka i klejem.

Przylacze cieptownicze zaprojektowano w ukfadzie samokompensacji. |zolacja termiczna rurociggéw
preizolowanych wykonana fabrycznie i przystosowana do bezposredniego uktadania w gruncie. Rure
stalowg otacza pianka sztywna PUR (z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego polietylenu.

Rurociggi wraz z catg zamontowang na nich armaturg muszg by¢ przystosowane sg do pracy
w nastepujgcych warunkach:

v' ci$nienie robocze do 1,6 MPa

v' ci$nienie prébne 2,0 MPa

v" maksymalna temperatura robocza: 121°C
v’ parametry pracy dla tz= - 20°C: 119/59°C

Sie¢ cieplng preizolowang z rur projektuje sie z rur o dtugosci 12,0 m. Zatamania trasy i zmiany spadku
realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2,5° na potaczeniach mufowych, a pozostate przez gotowe kolana.

1.4 Srednice i dtugosci rurociaggéw

Catkowita dlugos¢ trasy przytgcza cieptowniczego wynaosi:
rury preizolowane w ptaszczu HDPE 2xDN100/200 (114,3x3,6) L=59,0m
rury tradycyjne 2xDN100 (114,3x3,6) L=40m

OBLICZENIA HYDRAULICZNE dla s.c. 119/59°C At=60°C
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v Srednica projektowanego przytacza 2xDN100/200 do projektowanego budynku jest zgodna z
Warunkami technicznymi przytagczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej - Veolia nr
VWAW/EWT/20/2007962/1 z dnia 22.06.2020

l.p. Q G DN L Lz |L + \Y R AH
kw t/h mm m m m/s Pa/m daPa
m
1 1530 22,0 100 126,0 27,9 | 153,9 0,8 74,56 1147,0
15 Zagtebienie projektowanej sieci cieptowniczej

Zagtebienie przylacza sieci cieptowniczej zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych odejscia s.c.
2xDN125/225. Rzedne osi rurociggéw podano na profilu — rys. nr 3. Projektowane rurociggi posadowione bedg
powyzej poziomu wody gruntowej ok. 98,5 m n.p.m. — brak leja depresyjnego w czasie wykonywania robét.

Posadowienie obiektu budowlanego spetnia warunki pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.6 Kolizje
Kolizji nadziemnych — brak.

Do okreslenia przewidywanych kolizji podziemnych postuzyta miedzy innymi mapa sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1:500 z naniesiong istniejaca i projektowang infrastrukturg podziemna.

Rozpoznane kolizje przedstawiono na profilu podtuznym trasy rys. nr 3.

Wykopy w rejonie znanych i spodziewanych kolizji wykonywac¢ recznie. O odkryciu kazdego urzgdzenia
zawiadomi¢ nadzor techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy jak i dalszej
eksploatacji. Oprécz uzbrojenia podziemnego wykazanego w niniejszej dokumentacji nalezy sie zawsze liczy¢
z wystgpieniem nie zinwentaryzowanych przeszkdéd podziemnych. Zleci¢ nadzér techniczny stuzbom
eksploatujgcym podziemne uzbrojenie w rejonie przewidywanych robét. Po wykonaniu robét teren przywrécic
do stanu poprzedniego.

1.7 Uzbrojenie przylacza cieptowniczego

Projektowane preizolowane przytgcze cieptownicze 2xDN100/200 bedzie wpiete w istniejgca studnie zaworowg
UWO9/L/S1 na odejsciu odgatezienia 2xDN125/225 na sieci 2xDN300/450.

W projektowanym budynku rurociagi beda wprowadzone do pomieszczenia wezta cieplnego, gdzie
przewidziano punkt staty oraz odwodnienie przytgcza DN32 z odprowadzeniem nad posadzke.

1.8 Préba hydrauliczna sieci cieptowniczej
Préby nalezy wykonac¢ zgodnie z:
v PN-91/B-10405 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
v PN-92/M-34031 Rurociaggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

Przed probe szczelnosci rurociggi nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci wszystkich spoin nalezy
przeprowadzi¢ wodg o cisnieniu réwnym 2,0 MPa.

Wszystkie potgczenia mufowe podlegajg odbiorowi proby szczelnosci wykonanej powietrzem.

19 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu i termicznemu podlegajg tylko potgczenia rurociggéw preizolowanych oraz
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rurociggi w wezle cieplnym. Izolacja termiczna powinna by¢ niepalna.

1.10 Roboty ziemne i montazowe

Trase projektowanego przylgcza sieci cieptowniczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Catos¢ robot nalezy wykonywac pod nadzorem Veolia Warszawa.

Pozostatg czes$¢ przytacza cieptowniczego wykonac¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym umochionym. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykopy zasypywaé warstwami z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur preizolowanych. Na wysokosci
30 cm ponad rurociggiem utozy¢ czarng tasme ostrzegawcza.

Odlegtos¢ i miejsce wywozu nadmiaru urobku ustala Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 odpadach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato — czerwonym ze $wiattami zéttymi, zapalonymi od
zmierzchu do switu.

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci krzyzujgcych sie z projektowanym
przewodow.

Przy wykonywaniu sieci cieptowniczej nalezy zleci¢ nadzér Veolia Warszawa.

Uruchomienie nowego odcinka winno réwniez odbywac sie pod nadzorem jw. zgodnie z projektem organizacji
robot.

Projekt organizacji robot w swietle obowigzujgcych przepiséw opracowuje wykonawca.

1.11 Zabezpieczenie rurociaggow cieptowniczych podczas realizacji robét
budowlanych

Zgodnie z ,Wytycznymi wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw w ptaszczu ostonowym HDPE
(uktadanych bezposrednio w gruncie)” opracowanie z lipca 2018 r. nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcych
i nowobudowanych rurociggéw cieptowniczych przed uszkodzeniem mechanicznym podczas realizacji robot
budowlanych przez caty okres trwania inwestycji. Nie nalezy lokalizowa¢ zaplecza budowy na rurociggach,
istniejgce i nowobudowane zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym poprzez wygrodzenie i oznakowanie. Dotyczy
to w szczegodlnosci rejondw wcinki projektowanych rurociaggdw w rurociaggi istniejgce. Nalezy uzyskaé
akceptacje zabezpieczenia s.c. na etapie budowy przez inspektora nadzoru Veolii.

1.12 Instalacja alarmowa BRANDES

Projektowane przytgcze wyposazono w system alarmowy BRANDES — indywidualna petla. Puszke usytuowano
w wezle cieplnym projektowanego budynku przy ul. Jana Rodowicza ,Anody”.

System alarmowy umozliwia biezgcg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej w czasie budowy sieci
oraz lokalizacje awarii w czasie eksploatacji. System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie izolacji, co
pozwala w odpowiednim czasie okresli¢ sposéb i zakres naprawy.

Na schemacie montazowym podano teoretyczng odlegto$¢ punktow charakterystycznych od poczatku petli oraz
odpowiadajacy im procentowy wskaznik odlegtosci, okreslony jako:

X [%] = (L1/L)*100%.............. (=U1/U=R1/R)
gdzie L1 diugos¢ odcinka miedzy poczagtkiem petli i miejscem awarii
L catkowita dtugos¢ rury
U napiecie catkowite
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Ul napiecie czesciowe
R catkowita rezystancja petli
R1 czesciowa rezystancja petli

W czasie eksploatacji, stosujgc lokalizator BS-POK, okresla sie miejsca zawilgocenia (awarii) w postaci
wskaznika X i poréownujgc ze schematem montazowym zawierajgcym wartos¢é x dla charakterystycznych
punktéw, lokalizuje awarie w terenie.

Doktadnos¢ lokalizacji miejsc za pomocg aparatu BS-POK wynosi 0,1%.

Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej ma na celu:
- sprawdzenie jakosci potgczen przewoddéw oraz eliminacje ewentualnych zwaré¢
- pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowanej
- kontrole jakosci montazu rurociggéw

Po zamontowaniu catosci mierzymy opor catkowity przewoddw i zapisujemy wynik (z tego mozemy obliczy¢
rzeczywistg dlugos¢ catej petli).

W czasie montazu odczyt z BS-MH2 powinien by¢ ,0” (wartos¢ oporu wieksza od 50 megaoméw) lub min. ,12”
(op6r wiekszy od 10 megaomow).

Wytyczne montazu

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieplnej i systemu alarmowego.
Przy montazu przestrzegac¢ scisle zalecen i instrukcji firmy BRANDES.

Przewdd czujnikowy ma kolor czerwony, przewdd powrotny - zielony.

Przed zasypaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu pomiarow firmie Cibet
Generalnemu Przedstawicielstwu Firmy BRANDES w Polsce.
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IV. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza cieptowniczego do projektowanego budynku SGGW nr ewid.
114/2 w obr. 01-10-12 przy Al. Jana Rodowicza ,Anody” w Warszawie. Projektowane preizolowane przytagcze
cieptownicze 2xDN100/200 bedzie wpiete w istniejacg studnie zaworowg UW9/L/S1 na odejsciu odgatezienia
2xDN125/225 na sieci 2xDN300/450.

Powyzsza dokumentacja niezbedna jest do uzyskania pozwolenia na budowe robét budowlanych oraz
wykonania robét technologicznych.

Uktad istniejacej s.c. i projektowanego przytgcza cieptowniczego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 1.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg nie sg zlokalizowane zadne obiekty podziemne ani naziemne .

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak
4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych:

v" wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5 m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe

prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdow
roboty montazowe prowadzone w przestrzeniach zamknietych — wezet cieptowniczy

Inne zagrozenia zwigzane z:

prowadzeniem robot w rejonie chodnikéw dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy

prowadzenie robét po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych

AN N N Y N NN

prowadzenie robot w sgsiedztwie budynkow mieszkalnych — hatas pracujgcego sprzetu oraz ciggty ruch
samochodow cigzarowych

5. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
przeszkolenie pracownikéw z przepisami BHP na budowie

udzielenie informacji o koniecznych srodkach ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen

okres$lenie os6b oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
okreslenie zasad postepowania podczas wypadku

v'wskazanie drég ewakuacyjnych z placu budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

v' plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych do przebywania na terenie
budowy,

v teren budowy nalezy wydzieli¢ trwatym ogrodzeniem oraz odpowiednio oznakowac¢ strefy szczegdlnego
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zagrozenia zdrowia, ze szczegolnym uwzglednieniem wyjazdu na droge publiczng, miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz prowadzenia robdt na wysokosci powyzej 5,0 m

w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybkg ewakuacje
pracownikow w razie powstania zagrozenia

v' pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne obiekty i urzadzenia tymczasowe na placu
budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Dla pomieszczen zamknietych sg
to gasnice i koce z materiatdw niepalnych, a dla terenu otwartego zbiorniki z piaskiem, wiadra, bosaki,
oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.

w miejscu dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy,

na placu budowy oraz w jego otoczeniu nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

v’ zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

v' wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej
v zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczna na terenie budowy
v' stosowacé sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonywac¢ zgodnie z warunkami przepiséw i norm w zakresie
wykonywanych instalacji sanitarnych i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
r. (Dz.U. Nr 151, poz.1256 z podzniejszymi zmianami) i obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.) oraz umieszczenia go w widocznym miejscu dostepnym dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu
budowy.

Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy oraz projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania przepiséw BHP, planu BIOZ oraz instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.

Uwagi kohcowe:
1. Calosc¢ robdt nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Warszawa.
Wykopy nalezy wykonywac¢ waskoprzestrzenne szalowane poziomo wypraskami.
Zasypke wykopow nalezy wykonywac¢ warstwami z ubiciem kazdej warstwy.

2

3

4. Do pierwszej warstwy zasypki nalezy stosowaé suchy piasek pozbawiony kamieni.
5. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ zalecen ZUD i przepiséw BHP.
6

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

7. W trakcie wykonywania robét ziemnych mogg zostaé ujawnione, nie wykazane na mapie geodezyjnej,

Strona 13



elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je takze odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych
stuzb.

Po wykonaniu s.c. uprawniony geodeta winien wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Rury i armature nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
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WYKAZ MATERIALOW

Lp Wyszczegélnienie llos¢ | J.m. Nr katalogowy
Zespot rurowy DN100/200. Rura stalowa W(g katalogu
1 przewodowa ze szwem Dz114,3x3,6; dtugos$¢ 9 szt producenta rur
sztangi L= 12 m, rura ostonowa Dz200x3,2; " | preizolowanych (PN-
instalacja alarmowa — 1 para przewodoéw EN 10217-2)
Luk giety preizolowany a = 90° DN100/200 z ngkatalogu
2 rur Dz114,3x4,0 diugosé L=1,0 m, instalacja 8 | szt |Producentarur
alarmowa — 1 para przewodow preizolowanych (PN-
EN 10217-2)
Zwezka preizolowana DN125/225x100/200, Wg katalogu
3 Dz139,7x3,6/114,3x3,6, instalacja alarmowa — | 2 | szt. prqducenta rur
1 para przewodow preizolowanych (PN-
EN 10217-2)
Mufa termokurczliwa kompletna dla Dz225 z W(g katalogu
4 polietylenu usieciowanego radiacyjnie z 2 | szt. | producenta rur
mastyka i klejem preizolowanych
Mufa termokurczliwa kompletna dla Dz200 z W(g katalogu
5 polietylenu usieciowanego radiacyjnie z 22 | szt. | producenta rur
mastykg i klejem preizolowanych
W katalogu
6 Korki zgrzewane 48 | szt. | producenta rur
preizolowanych
Tasma ostrzegawcza polietylenowa w kolorze Wg katalogu
7 120 | m |producenta rur
czarnym )
preizolowanych
, ) W(g katalogu
Maty kompensacyjne 1000x2000x40 (w tym:
8 poduszki kompensacyjne 240x1000 - szt.32) 4 szt. pro_ducenta rur
preizolowanych
9 Komponenty pianki poliuretanowej - blenda 53 | kg \F/)\:g dlﬁi:tgmgliur
poliolowa )
preizolowanych
10 Komponenty pianki poliuretanowe;j - 88 | kg \FIJ\:S dlﬁtg:ﬁgb:ur
izocyjanian )
preizolowanych
S - W katalogu
1 Plerscione umowe uszczeniaace D200 | 4 | sat. | producenta rur
y przel P przegrode preizolowanych
system alarmowy BRANDES
1 Puszka pomiarowa PPM 1 szt. | BRANDES
2 tacznik ZPB 2 | szt. | BRANDES
3 Przewéd ME2019TK4 6 m | BRANDES
4 Przewéd ME2019TK2 6 m | BRANDES
5 Tulejki zaciskowe BS-QU 52 | szt. | BRANDES
6 Koszulki termokurczliwe BS-SRA 52 | szt. | BRANDES
7 Wsporniki 52 | szt. | BRANDES
wezet
1 Rura stalowa ze szwem DN100 Dz114,3x3,6 8 m | PN-EN 10220:2005
2 Rura stalowa ze szwem DN32 Dz42,4x3,2 2 m | PN-EN 10220:2005
3 Kolano DN100 z rur Dz114,3x3,6 a = 90° 5 | szt
R=15D )
4 Zawoér kulowy spawany DN100 Dz114,3x3,6 z 5 szt

kotnierzem i przeciwkotnierzem od strony
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makiety p=1,6 MPa t=124°C

Zawor kulowy spawany DN32 Dz42,4x3,2

5 p=1,6 MPa t=1249C szt
6 Izolacja DN100 np. ISOVER grubos$¢ 55 mm m
7 Podpora stata typ Il DN100 A=50 cm (w KESC 88/4.7 wg
., L szt. -
weZle, zasilanie) proj. typ. C-20
8 Podpora stata typ Il DN100 A=85 cm (w szt KESC 88/4.7 wg

weZle, powrdt)

proj. typ. C-20

V. ZALACZNIKI
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

Uprawnienia i zaswiadczenia sprawdzajgcego

VvV V V V V

16.09.2020

Opinia eksploatacyjna ZEC Potudnie nr ........................ Z dnia

Uzgodnienie na mapie z Veolia Energia Warszawa S.A. nr EWT/MR/2210/1219/2020 z dnia

> Protokét z narady koordynacyjnej nr sprawy ... z dnia ...

z zatgcznikiem mapowym

v Warunki techniczne przytagczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej

VWAW/EWT/20/2007962/1 z dnia 22.06.2020

— Veolia nr

v informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza Veolia DN300 nr VWAW/EWO/20/2011374 z dnia

17.07.2020

v uzgodnienie $rednicy i miejsca wlotu przytgcza s.c. do pomieszczenia wezia c.o.

v Protokét sprawdzenianr .......... /2020 RADPOL z dnia

2020 Warszawa
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maj 2020 r.

Oswiadczenie - klauzula

Zgodnie z trescig ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oswiadczam, ze
.Projekt budowlano - wykonawczy przytgcza do projektowanego budynku na dziatkach nr ewid. 13/3, 24
w obr. 3-05-06 przy ul. Czapelskiej w Warszawie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Jerzy Zurkowski — projektant
Uprawnienia nr St—571/73
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Cztonek izby budowlanej

Nr ewidencyjny MAZ/1S/5271/01

Tadeusz Kierlanczyk — projektant
Uprawnienia nr St—478/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
Czlonek izby budowlanej

Nr ewidencyjny MAZ/1S/3923/01

Hanna Bindarowska — sprawdzajacy
Uprawnienia nr MAZ/0035/PWOS/04
w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych, went., gaz. i wod.-kan.
Czilonek izby budowlanej

Nr ewidencyjny MAZ/IS/0098/01
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PREZYDIUM Warszawa, dala A meis o7 ¥k
BADY NARODOWEY m. st. WAR:ZAWY : L

WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKT ¥RY

Nr e}wid_ uprawn. .__.S:p'_".B_'Z; ’73-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ar't-18 19, u 1, pkt 11iart. 20 ust. 1 ustawy-z dm 31 stya:ma 1961 r. —
ptawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §211i8§ 13 ustsl bkt 1 L8 o
rozporzgdrenia Przewodmmc‘ g0 Komitetu Budovaictwa, Urbanistyk. i- Arch.ltektury Z. d da
10 wrzefnia 1962 r. w spravae kwalifikacji fach Jwych “oséb wykox‘.qucych tunkcje te B

mqne w budownlct\me pows: echnym (Dz. U. nr 53, poz. 266) e .
ob. JERZY. .JAN % UREKEOWSEK I . s, Btanisiaws .

E technik instslecji. przemysowsch i sasnitgriych
wrodzony dita . 274V$19%8 r. Werazews ‘™ _ i

~~
&

OTRZYMUJE

£ specjalnoéei instalacﬁ. p urzadzeﬁ sanitarnsch

gprawnien’a budowlane do _l/_.kiﬁJ:Q.W.&D.LL ..Qb__ﬁ_&_l_n,i_bU_-QQ_ M 3sie
dowy instalscji i vrzgdzel . sanitarnsch w. o'bs.e~ ‘tach bndowlan;cb.

- wyJaticien ‘oudowy a)fomplik:owaugch iusbalac:ji. i urzadzeﬁ ‘sani tar—
chy =

] 2/ aporz&dzani" projektéw irstalscii.i ur’adze.ﬁ
pnitarnoych.w.obiektsth budowlanych z wyjatkiem skomplikowanych

telecii i urzadzef ssnitsrnych? .

.mgr int. arch. »ntoni Beilk
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POLSKA
it Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YEQ-6M5-Z6H *

Pan JERZY ZURKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5271/01

adres zamieszkania ul. GEOGOWA 33 m. 2, 02-639 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezpi podp i weryfik y przy p y go kwalifik certyfikatu sg
A ine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi ecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w nini iadczeniu moina sprawdzié za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budovmlctwa WWW. piib org.pl lub k ktujac sie z bi fas j Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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" AR it Warszaws, doio 1987=06- ¥
[ . MIASTA STOLECZNEOO WARSZAWY
WYDllM. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URIANISTYK'. AI.CHTEK"URY | NADZORU BUDOWLANEGO

-~

*Ne awidancriny .,t~47a/07

.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnej funkeiji technicznej w budowniciwie

Na podstawie arl. 18 ust. 5 i art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poiﬂziernlku 1974 r.

— Prawo. budowlane (Dz. U. Nr 3C poz 229) oraz §
2 ust:l pkt 1, § 5 uat o1 Pkt 1, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 lit.n

rozp. Minisira Gospodarki- Terenowq i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w ‘budownictwie (Dz. U. Nr.8, poz. 46).

. . STWIERDZAM

20 Ob. TADEUSZ “SEWERYH K I ERLANGCZY K ou.Kazimiorzy
megister iniynier inzynierii érodovisks

wodmny@ diie 14 siorpnia 1952 T i-1':|,:-lané'.mk

posiada prxygolowcme zawodowe do pelmenln samodzielne funkcji
projektanta or#z. kiorownlke: bu&owy i robot

w spacjalnofci__instala cyjno- in iynie ryj naj % zalkreaio siacl
aan itarnych: -

1/ do sporzgdzenis projokt(.-w aieci wodocingowvuh, kanalizoey]~

W

2/ do kierovmnia, nudzorowania :L kontrolowania budouy i robot,
kierowanis i kontrolowsnia wytwarzanioa konstrukcyjnych elo-
mentéw siecl oraz oceniania 1 bodania stanu tochnicznugo vl

zakreaie sisci wodoc;l.ogouych kanalizucyjnych i cieplnych
uzbrojenia torenu.- = o

8C-uzP
v J Druk. A
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® POLSKA
I Z B A
g = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F6C-KVJ-XRN *

Pan TADEUSZ KIERLANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3923/01

_ adres zamieszkania JAROCINSKA 1/179, 04-171 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezpi podp icznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s
6 ine pod wzgled kutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $éwiadczeniu mozna sprawdzic za p q numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k jac sie z b tasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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" zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwi oraz urbani

Ty,

MAZOWIECKA
OKREGOWA wof
iz 8 A
INZYNIEROW
HUDOWNICTWA,

Na podstawie art. 11 ust. I:i art. 24 ust.] pkt:2 ustawy-z dnia |5 gridnia 2000 r. 0 somorzadach .-
_ 1 w (Dz. U. 2 2001 r. ar 5 poz. 42, z 0. zm.),
art, 12 ust. | pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. I, ust. 3 iust. 4,art..14 ust. 1 pkt 4 ustawy'z dnia 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U,;z 2000 r. ar 106. poz, 1126 z péi 7m.) art. 2 ust.:] ustawy z dnia 16
kwjetnia 2004 1. 0 zmianie ustawx;_g;@'( j Budowlané (Dz. U. Nr93, poz. 488) oraz § 4 ust. 2 fust. 4, § 9 ust.
1:jfozporzadzeriia Ministrd GgspodarkiiPrzestrzenne] “i;Budownictwa .z dnia 30, grudnia 1994 . w sprawie
s_"a‘}nod.zielnycﬁf@nk%ji'-te:f?*m%g}ych‘ww(-l_lg_ggé‘wnilg:t‘_v' (‘Dz. U195 T. nr-8:poz. 38, z pbi. zm), Okxegowa
Komisja Kwa]@lgacyjii’;ﬁuo{'vi& i¢j “Oldegowej <Izby “Inzytierow. Budownictwa dzialajaca w skiadzie
yrzekajacym: -_]/.-Ryé'i&r'd Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, '}/I‘I;s'p‘z"ek Gnnfr%}cz stwierdza, ze: -

33

™

S

2

* Ta, ) b
Pani Hanna Czeslawa Bindarovska ™
magister inzynier urzqdzex’;?qnitamych’f
urodzona daia 23 lutego 1950 roku w m. Sinol¢ka, cérka Eugeniusza
(izyskala ™ - :

-

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
nr MAZ/0035/PWOS/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieciinstalacji i urzadzea cieplnych,
7 . L ‘l ] >

: 2 o . : ; ’
wentylacyjoych, gazowych, s\'odocxgégyx}'ch i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE * ' .
\V zwizzku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na’pddstawic zrt. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjnego odstgpuie sig od uzasadniania decyzji. - i3 -

Szczegolowy zakres nadsinych uprawnien zostal episany na odwrocic ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samoczielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do certralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
;1adzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzoy Inzynierdw
fudownictwa w Warszawie za posrednictwem Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej jorgczenia.

Sklsd Orzekajqcy 'C¢¢/
A ’” 7

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztol Latoszek  L.0. [ ...

3/ mgr inz. Leszek Ganowicz

Przewodniczacy

rzewodniczacy
Mazowieckiej Okrggowej [zby

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Irof. dr iab. ing- Kdzimicerz Szulborski Inzynierdw Budawnictwa
- / mgr inZ. Wieghuw Olechnowicz
ré Vi 7 3
)
: 3 An AL ) M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GYQ-L26-WIl *

Pani HANNA BINDAROWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0098/01
adres zamieszkania ul. WOJCIECHOWSKIEGO 39/13, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elzktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inéynieréw
Budownictwa.

Eovm el sty
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Veolia Energia Warszawa S.A. Szkota Giéwna

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa Gospodarstwa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 Wiejskiego
www.energiadlawarszawy .pl ul. Nowoursynowska 166
ebok.energiadlawarszawy.pl 02-787 Warszawa

. Warszawa, 22.06.2020r.
Nr sprawy: VWAW/EWT/20/ 2007962 /1
Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia wezla ciepinego
do sieci cieplowniczej
{nr ewidencyjny obiektu PS$3-20-0018)

Na podstawie ztozonego wniosku Veolia Energia Warszawa S.A. okre$la techniczne warunki
przytaczenia wezla cieplnego dla budynku projektowanego na dzialce nr ewid. 114/2 z obr. 01-10-12
przy Al. Jana Rodowicza ,,Anody”.

Przytaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przytaczeniowej, na etapie ktdre] zostanie zaktualizowana analiza
techniczno - ekonomiczna oraz jesli nie zmienia sie okolicznoéci faktyezne i prawne,

W celu uzgodnienia szczegdtéw realizacji i warunkéw umowy, Inwestor powinien niezwiocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowac sig z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa 5.A. (adres i kontakt na stronie www.engrgiadlawarszawy.pl -» Strefa Klienta —»
Jak sig przytaczyc).

1- Warunki techniczne przytaczenia:

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
jest uprzednie podpisanie umowy przylaczeniowej.

»  Charakter zabudowy : budynek dydaktyczno-laboratoryjny

#  Inwestor : Szkota Gidwna Gospodarstwa Wiejskiego,
02-787 Warszawa, ul, Nowoursynowska 166,

»  Przydzial mocy ciepingj '

adres / Nr ewid. Neo | New ™ T New™ | Nyen | Razem
nr budynku Veolia (kWY | (kW) | (kW) | (kW) (kW)
Al. Jana Rodowicza ,Anody” P83-20-0018 365 160 75 1100 1530

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezta ciepinego
lub zmiana projektu zagospodarowania terenu wymaga wystapienia o korekte warunkow
przylgczenia.
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