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3. OSWIADCZENIE-KLAUZUL A

niniejszym stwierdzamy , ze praca projektowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej , zgodnie z
art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. nr 156
poz. 1118 z pbdzniejszymi zmianami) oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ,

ktéremu ma stuzyc.

DOTYCZY:

Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w wezle cieplnym w
budynku Laboratoryjno-Dydaktycznym SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159
w Warszawie

Projektant — mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna %LU/U
MAZ/0568/PBE/16 '

Sprawdzajacy - mgr inz. Zbigniew Winiarek
Wa-379/01

Dokumentacja o numerze 1630/2020 zostata pod wzgledem eksploatacyjnym uzgodniona z dniem
16.11.2020 bez uwag. Waznos¢ uzgodnienia 2 lata. Za zgodnos¢ z obowiqzujgcymi przepisami i
prawidtowos¢ rozwiqzan niniejszego projektu odpowiada projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie
odpowiada za ewentualne nieujawnione wady i braki projektu.

Uwaga: uzgodniongq elektronicznie dokumentacje mozna powielac (z finalnej wersji elektronicznej tj. po
wszystkich ewentualnych poprawkach) zatgczajqc do kazdego projektu oswiadczenie projektanta i
sprawdzajgcego o zgodnosci wersji papierowej - drukowanej z wersjq elektroniczng uzgodniong mailowo.
Bez ww. oswiadczenia nie mozna wprowadzac¢ dokumentacji - jako uzgodnionej przez Veolia do obrotu
prawnego (np. przekazac zleceniodawcy — inwestorowi).

Filip Dziwiszek

Specjalista d/s Weryfikacji Dokumentacji

tel.: +48 22 658 51 54; 722 052 715 / fax: +48 22 658 55 25
Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa / Polska
www.energiadlawarszawy.pl

Oswiadczam, Zze wersja papierowa dokumentacji:

»Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w wezle cieplnym w
budynku Laboratoryjno-Dydaktycznym SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159
w Warszawie

jest zgodna z wersja elektroniczng uzgodniong mailowo przez Veolia Energia Warszawa
S.A.
Nr uzgodnienia EWT/FD/6106/1630/2020

Projektant — mgr inz. Magda Winiarek-Skoneczna %Lu/(/l
MAZ/0568/PBE/16 "

Sprawdzajgcy - mgr inz. Zbigniew Winiarek
Wa-379/01


http://www.energiadlawarszawy.pl/

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO MOIIB.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K}ﬁsiﬂ(walifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. / ...................................... y «-\\’\\
Y N
T\ E\
mgr inz Irena Churska 3 :.\."-/‘ = .f-)
e Al
mgr inz. Krzysztof Karol Booss #
P
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgnym:

MAZ-RSW-T34-4X5 *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZMA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym wenyfikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu 53
rivemowsine pod wghetem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorscznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECK]I ' L '
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1,

Nr ewid.uprawnien: Wa-379/01
DECYZJA NR 551 om

Na podstawie art. 13 i 14 ustewy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz . Nr 89
21994 r. poz 414)z pénzm eraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzennej i Bo-
downictowa 7 daia 30 grndnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finleeji technicznych w budo-
whictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzdm z art104 § 1 i 2 Xpa, po rozpahrzenin
wniozln Pana mer inx Zbigniewa Krzysetofh Winiarka na podstawie dolownentéw sterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztatcenie i praictyls zawodown oraz na podatawie pozytywnsj oceny
2 egzaminu na nprawnienia budowlane zHozonego przed Komisja sgzeminacyina -

NADAJE

Panu Zbigniewowi Krzyszfofowi Winiarkowi
magistrowi inzynierowi e cowi
- ur.dmia 12 czerwea 1954 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIJALNOSCT INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodme z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemmej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. yprawnienia budowlane do projektowania bez ogramiczed stanowig réw-
u@ez.pot%squ do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogei objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazon z potwierdzeniem prrzez Komisje egzaminacyjng, powotnna przez Wojewade Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 ¢, posiadania przez Pana mer in2
Zbigniewa Krzysztofa Winiaricn, wymaganego prawem wyksztatesnia oraz prakyld zawodo-
wej koniecznej do uzysicania uprawnied budowlanych w powyzaze] apecjalnodei | po uzysia-
niul pazytywnego wynil z egzaminu na uprawnienia budowlane - arzeczone jak w seatencii.
Od niniejazej decyzji shnzy odwolanie do Giéwnego Inspeictora Nadzom Budowianego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji 2za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

n g
Z un. Wojewody Mazowieckiego
ARCH!;}EK‘T G JEWODZKI

UL AL

mgr inz. arch, Barbgra tasinska
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Zaswiadczenie
© numerze weryhkacyjnym:
MAZ-AGU-LAW-NXEB *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-05 roku przez:

Reman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowiedkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
el=ktronicznej opatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikat 53
rownowaine pod weghedemn skutktw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami whasnongcznymi.

* Weryfikscje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadceniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.




5. SPIS RYSUNKOW:

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

1 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RWC.

2 — Rozdzielnica RWC wezta. Widok i specyfikacja aparatow.
3 - Schemat sterowania pompami c.o.

4 — Schemat sterowania pompg c.w.

5 — Schemat sterowania pompami c.t.

6 - Schemat automatyki pogodowej.

7 — Szafka regulatora. Widok i specyfikacja aparatow

8 - Plan instalacji elektrycznych w wezZle.



6. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, automatyki
w wezle cieplnym w budynku Laboratoryjno-Dydaktycznym SGGW przy ul.
Nowoursynowskiej 159 w Warszawie.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg projektu,

c) projektu instalacji sanitarnych wezfa cieplnego, uzgodnionego w VEOLIA,
nr uzgodnien EWT/6106/ 1280 /2020,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w VEOLIA Warszawa,
nr uzgodnien EWT/6106/ 1280 /2020,

e) wytycznych VEOLIA Warszawa,

f) obowigzujgcych norm i przepiséw (PBUE, PN).

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne w wezle:
- rozdzielnica RWC wezta cieplnego,

- ochrone przepieciowg 11°,

- instalacje sitowg odbioréw wezta (pompy c.o., c.w., c.t.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0., C.w., C.t.,

- sygnalizacje pracy pomp c.o., C.w., C.t.,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON?”,

- instalacje oswietleniowg wezta cieplnego,

- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

6.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.
Po stronie odbiorow elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.0. MAGNA 3 65-150F,
P =0,019-1,377kW, n = zmienne In = 0,3 - 6,18A, Un = 230V,
b) pompe cyrkulacyjng c.w. MAGNA 3 25-80N
P =0,009 - 0,116kW, n = zmienne In = 0,09 — 1,02A, Un = 230V V,
c) dwie pompy obiegowe c.t. TPE 100-130/4s,
P=4,0 kW, n=zmienne In=7,7A, Un = 400V,
d) Variomat VS 2/1-60,
P =1,1kW, In =5,3A, Un=230V
e) FillControl Auto — urzgdzenie do uzupetniania glikolu,,
P=0,8kW, In=4,3A, Un = 230V,
f) Przenosna pompa do glikolu JP5-48,,
P=1,49kW, In=6,6A, Un = 230V,
g) automatyke cieptowniczg ,SAMSON”.

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.

- poditaczenie ujetej w projekcie budynku linii zasilajgcej do projektowane;j
rozdzielnicy RWC,

- montaz rozdzielnicy szafkowej 400/230V RWC,

- montaz instalacji oswietleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.w. i C.t.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.0., C.w. i C.t.,




- instalacje gniazd 1-faz.,
- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,
- instalacje potgczen wyrownawczych.

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC,.

Energia elektryczna do wezta cieplnego doprowadzona jest z rozdzielnicy
administracyjnej RG budynku ujetg w projekcie podstawowym linig kablowg
YKY 5x10mm?2. Zabezpieczenie linii zasilajgcej bezpiecznikami 40A.
Rozdzielnice RWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang
posiadajgcg stopien ochrony IP55 z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu gtéwnego
rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar
energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z innymi odbiorami
administracyjnymi budynku.

6.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.
Instalacje sitowg do poszczegolnych silnikow nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi BIT 7x1,5mm?, BIT 5x1,5mm? i BIT 3x1,5mm?. Do kazdego silnika
pomp c.0., c.w. i c.t. nalezy ponadto doprowadzi¢ dwuzytowy ekranowany kabel
sterownicze LIYCY 2x1mm?, a do pomp c.w. dodatkowy przewdd BIT 2x1mm?,
Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy
chroni¢ rurkg winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikéw chroni¢ perforowang rurkg Peschla.

Wiaczanie i wytgczanie silnikbw pomp c.o. i c.t. odbywac sie bedzie za pomocag
trzypotozeniowych tgcznikow S1,2 i S4,5 (umieszczonych w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowane fgczniki umozliwiajg
sterowanie pompami c.0. i C.t.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

Sterowanie automatyczne (potozenie tgcznikow S1,2 i S4,5 w pozycji + 45°)
odbywaé sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego TROVIS 5579 i
jednoczesnie przez styk przekaznika czasowego PC, zatgczajgcego
naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 3 i 5). Przy awarii aktualnie pracujgce;j
pompy, druga zatgczy sie na state.

Wiaczanie i wytgczanie silnika pompy c.w. odbywac¢ sie bedzie za pomocag
trzypotozeniowego fgcznika S3 (umieszczonego w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy).

Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie pompg c.w.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (patrz rys. nr 4).

UWAGA: Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp zastosowano sterowanie
pomp c.o., c.w. i c.t. bezpotencjatowymi stykami przekaznikdw pomocniczych
K1-K5. Przekazniki pomocnicze nie przerywajg toréw gtownych faz L1, L2, L3!.
Pompy pozostajg caly czas pod napieciem dopoty, dopoki zatgczone sg
wytgczniki silnikowe F1—F5. Réwniez potozenie tgcznikow S1-S5 w poz. 0°
(,pompa wytgczona”) nie powoduje ,zdjecia” napiecia z zaciskow stojana.
Zafgczenie i wytgczenie napiecia na zaciskach silnikdbw pomp wytgcznikami
silnikowymi F1-F5 - szczegoty patrzrys. nr 3, 41 5.

Kazdy z silnikbw pomp zabezpieczony bedzie od zwaré cztonem zwarciowym
wytgcznika silnikowego F1 + F5. Silniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie
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od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach
stojandw silnikdbw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto
zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym czionem
przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1 + F5.

Pompy obiegowe c.o., c.w. i c.t. zabezpieczone bedg przed suchobiegiem za
pomocg manometrow kontaktowych.

Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg Zzarzgcg na elewacji
rozdzielnicy wezta.

Zasilanie wszystkich odbiornikdw energii elektrycznej w pomieszczeniu wezta z
rozdzielnicy wezta cieplnego (RWC).

6.7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Projektowang instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm?, nft,
z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na zabudowe technologiczng wezta, oraz
rodzaj budynku, zastosowano w wezle oprawy ledowe, bryzgoszczelne,
przemystowe COSMO LED 1x39W. Przyblizong lokalizacje punktow swietlnych
przedstawiono na rys. nr 8. llo$¢ punktéw swietinych wynika z zatgczonych do
projektu obliczen. Oprawy mocowaé na zwiesakach na wysokosci ok. 3,0m od
podtogi. Instalacje oswietleniowg nalezy zasilic sprzed gtéwnego wytgcznika
rozdzielnicy, zgodnie ze schematem rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 1 2.

Zasilanie gniazd w pomieszczeniu wezta wykona¢ przewodem kabelkowym
YDY 3x2,5mm?, n/t, w rurze ochronnej RVS18. Gniazda wtykowe,
bryzgoszczelne montowac na wysokosci ok. 1,0m od posadzki.

6.8. Instalacja antenowa

Dla przysziej instalacji urzadzeh do zdalnego odczytu zuzycia energii cieplnej
nalezy w wezle (w poblizu licznika ciepta), oraz na zewnatrz (nad wlotem sieci
cieptej) umiesci¢ puszki fgczeniowe.

Puszki potgczy¢ przewodem koncentrycznym 50 Om Tri-Lan oraz przewodem
sterowniczym YStY 4x1.

6.9. Instalacja automatyki.

Projekt automatycznej regulacji temperatury opracowano w oparciu o
urzgdzenia firmy SAMSON. Ukfad automatycznej regulacji temperatury zawiera
nastepujgce urzgdzenia:

- regulator elektroniczny typu 5579, schemat instalacji ANL 21.9

- elektryczny sHownlk liniowy c.o. i c.t. typu 5825-10, 20, ster. 0-10V., Un=230V,

- " c.w. typu 5825-10, 0-10V., Un=230V,

- 4 czujniki temperatury wewnetrzne instalacji c.o., c.t. Pt1000, typu 5277-2,

- 2 czujniki temperatury wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,, typu 5207-64,

- czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,, typu 5227-3,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB, typu 5345-2

- 2 ograniczniki temperatury instalacji c.o., c.t. STW, typu 5343-4

Wszystkie wymienione wyzej elementy automatyki (za wyjgtkiem czujnika
temperatury zewnetrznej) znajdujg sie w weztach kompaktowych dostarczanych
przez producenta. Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen elektrycznych
miedzy w/w urzgdzeniami, ktére nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi
LIYCY2x1,0mm?, YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm? Zasilanie regulatora
przewodem kabelkowym YLY7x1,0mm?. Schemat potgczen -elektrycznych
urzgdzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 6. Kable potgczen elementow
automatyki uktada¢ w oddzielnych korytkach i rurkach RVS, nit.
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6.10. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewodow,

- obudowa silnikow,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Uktad sieci w wezle TN-S.

6.11. Instalacja potgczen wyrownawczych

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegajg:

- obudowa rozdzielnicy, ew. szafka regulatora, manometry kontaktowe,

- zaciski PE gniazd, STB, STW,

- silniki.

Instalacje potaczen wyrownawczych w wezle wykona¢ ptaskownikiem

FeZn30x2mm, uktadanym na wys. od 20 do 120 cm od podtogi (nalezy

wykorzystac istniejgcg instalacje potgczen wyréwnawczych).

Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objgc:

- przytagcze sieci cieptowniczej przed zaworami sieciowymi,

- stalowe zlewy,

- urzgdzenia techniczne po stronie instalacji (kolektory zasilajgce i powrotne,
naczynia wzbiorcze, zasobniki itp.),

- konstrukcje metalowe, kanaty wentylacyjne,

- metalowe rozdzielnice elektryczne,

- korytka kablowe,

- metalowe wyposazenie architektoniczne pomieszczenia wezta (podesty,
schody, porecze itp.),

- zestawy pompowe,

- pozostate elementy statego wyposazenia pomieszczenia.

Szyne wyréwnawczg FeZn30x2 potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i

rurg zimnej wody (rezystancja uziemienia <10Q. Srubowy zacisk ochronny

rozdzielnicy RWC potgczy¢ z 5-tg zytg przewodu zasilajgcego (zytg PE) i tasma

potgczen wyréwnawczych FeZn30x2mm. Zyle ochronng PE przewodu

zasilajgcego potgczy¢ w rozdzielnicy RG z szyng potgczen wyréwnawczych. Do

ochrony silnikéw wykorzystac zyte PE przewodow zasilajgcych silniki.

Minimalny przekrdj przewodu wyréwnawczego — Cu 10 mm?2.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno tgczy¢ z

przewodem N linii zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt

neutralno-roboczych N przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢

skuteczno$¢ przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢é badania natezenia

oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarke pomalowaé w poprzeczne

zé6ttozielone pasy.
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7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczen wiz

1. pompy obiegowe c.0., c.t. i c.w. 10,9 kw
2. Variomat i FillControl 1,9 kW
3. gniazda 1-faz 1,5 kW
4. oswietlenie 0,3 kW
5. automatyka 0,1 kW
6, pompa do glikolu 1,5 kW

tacznie Pi= 16,2 kW

Moc szczytowa Ps = 10,2kW, cos$ = 0,9

In= Ps: (1,73 x U x cos¢) = 10200 : (1,73 x 400 x 0,9) = 16,4A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto ujety w projekcie budynku kabel
YKY 5x10mm? o obcigzalnosci zyt 56A. Ze wzgledu na selektywno$é
zabezpieczen, przyjmuje sie zabezpieczenie w RG bezpiecznikami 40A

Spadek napiecia wiz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia wezia.

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczenh przyjeto nastepujgce dane:

Pomieszczenie wezia:

- hopr.=3,0m, Spom.= 71,3 m?,

- wymagane srednie natezenie oswietlenia Esr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowaé 7 opraw ledowych typu COSMO
LED 1x39W.

Poziom $redniego natezenia oswietlenia wynosi ES=266Lx.
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8. Zestawienie materiatow

8.1 Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rozdzielnica wezta RWC WQ. yS. 2.....ccoooiiiiiiiiieeee e kpl. 1

2. Oprawa ledowa przemystowa IP66. COSMO LED, 1x39W............... szt. 7

3. Wytgcznik oswietleniowy bryzgoszczelny 10A, 250V.............c.o.o... szt. 1

4. Plaskownik FEZN 30X2........uueuuiiieiaiiee e e mb. 55
5. Przewod kabelkowy BIT 7X1,5 MM2........ooiiiiiiiiie e mb. 40
6. " " BIT 5X1,5 MMZ. it mb. 30
7. " " BIT 3XL,5 MMZ...ciiiiiieccie e mb. 15
8. " " BIT 2X1 MM mb. 15
9. " " YDY 3X2,5 MMZ....iiiiiiiiiiiiec e mb. 45
10. " " YDY 3X1,5 MM2. .o mb. 100
11. " " YLY 7X1L,0 MM2..ciiiiiiiic e mb. 5
12. " " YLY 3X1L,0 MM2..iiiiiiiiiiiiec e mb. 35
13. " " YLY 2X1,0 MM2..ciiiiiiieccieec e mb. 100
14. " " LgYZ0 1x25,0 MMZ.....ooiiiiiiiiiieecie e mb. 15
15. " " LgYZo 1X10,0 MM2.....occiiiiiiiiiiiee et mb. 20
16. Przewdd ekranowany LIYCY3X1,0MM?2.........ccocoeevveeiieeeiieeeiee e, mb. 35
17. Przewdd ekranowany LIYCY2X1,0MM2........cccoveeiiiieeecirrieee e eeeveeens mb.110
18. Rura winidurowa RVSL8........ccooiiiiiiieeeieciiie e mb. 100
19. Rurka karbowana PeSChla..........ccouuveeiiiiiiiiiiiiii e mb. 10
20. Skrzynka z tworzyw sztucznych typu Z4 ,TAREL"..............ccoii. szt. 1
21. Korytko kablowe z pokrywg K100...........ccooivviiiiiiiiicie e mb. 35
22. Korytko kablowe z pokrywg K580.........ccoooiiiiiiiiiiiieeeecee e mb. 20
23. PuszKa N/t 4-r0 WYIOtOWAL.........coeeiiieeiiieeciccceeeeeee e szt. 1
24. Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 16A, 250V.........ccovvvvviiiiiiiiiiininnnnns szt. 3
25. Objemki uziemiajgce i koncowki oczkowe.................ccoeevveeeennnn, wg potrzeb

8.2 Zestawienie materiatdw instalacji antenowej

1. Puszka przytgczeniowa ®60, IPB5..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e szt. 2

2. Przewdd sterowniczy YStY 4X1T MmM?2.......ccocveeiiiiieeiciiiee e mb. 30
3. Przewdd koncentryczny Tri-Lan 240..........coiiiiiiiiiiiiiieeeieeenn mb. 30
4. Rura winidurowa RVS22..........uiiiiiiiiiiiiiiiiiee e mb. 30
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9. Obliczenia natezenia oswietlenia

Nowoursynowska 159

DIALux

1020920000

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wezet cieplny | Wyniki jednoarkuszowe

/’ [ 7.45m
—— )
280 2E80
(/"—F f"‘“':"uz.;. _—420-
S
280 350 5 350 350
H 280 //
—_— 875
350~ 3a0
350., 350~
~ 150 A \“\‘_,/ 350
@of—— "y 30 ——— 35, =
@ Nasp_asg” 350
2$Dw280 |
210 0.80
M
P L
) ) i 0.00
0.00 6.75 8.74 10.45 m
Wysokost pomieszczenia: 3.500 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:96
Wapdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | P[] Ey [1] Epin 2] E oy [1%] Emin ! Em
Plaszezyzna pracy | ! 306 113 450 0.369
Podioga 20 2685 129 342 0486
Sufit | 70 63 45 78 071
Sciany (10) 50 143 50 370 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Marginesa: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. | llogé  Etykista (Czynnik korekeoyiny) & (Oprawa) [Im] € {Lampy)[Im] P [W]
. ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 LED
T ] ] o]
' " B40 4900im CLEAR 39W DRV (1.000) 4300 4500 380
Wosumie:  34301W sumie: 34300 2730
Specyfikacja mocy preytaczeniowej. 3.53 Win® = 1.25 Wim*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 71.25 nr)
ik
Strona 1

DilAaLux 4.13 by DIAL GmbH
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10. INFORMACJA DOTYCZACA’BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W
ZAKRESIE ROBOT WEZt A CIEPLNEGO CO+CW

1. Zakres Inwestycji

Projekt wykonawczy wezta cieplnego c.o., c.w., c.t. w istniejgcym budynku.
Prace obejmuja:

- montaz urzgdzen wezta w tym modutu co, cw, c.t. i modutu podtgczeniowego
- montaz przewodow i armatury

-préby i regulacja

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny w budynku Laboratoryjno-Dydaktycznym
SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, okreslajgce
skale i rodzaj zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu robot zwigzanych z budowg wezta bedg uzyte materiaty i
sprzety, ktére mogg powodowac:

- drobne urazy goérnych i dolnych konczyn, otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy.

5. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

W zakresie robot nie ma prac szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowacé pracownikéw o
niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych robét.
Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robot, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydac odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

6. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczegbdlnego zagrozenia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robaot.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty
ochronne a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem weztow cieplnych i instalacji
centralnego ogrzewania winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych.

Opracowata
Magda Winiarek-Skoneczna

S/
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