Separatory ttuszczu

Separatory wolnostojace - akcesoria

Akcesoria dla wersji wolnostojacej

r Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
Akcesoria dla wolnostojacych separatorow ttuszczu z tworzywa
W Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 100 za separato-
i 0455 ® Separator rem wolnostojécym
51 Zbiornik LipuJet-P-0/-R O odptyw poziomy
8 @ | do poboru probek ONS1-4 m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.11
’ = DN 100 O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
825 O wlazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 7 kg
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 150 za
li. @455 separatorem ttuszczu
B Separator )
gl Zbiorik Huszezu 0 odptyw poziomy
8 R g | do poboru probek ) B Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.21
DN 150 LipuJet-P-O/-R . o ) )
ﬂ ONS 5.5 - 10 O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
’ ‘ 645 ’ ’ O wtazem nieprzepuszczajacym zapachdéw
DN 450
m Masa: 7 kg
| Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 200 za
separatorem ttuszczu
W Separator )
Zbiornik Huszezu O odptyw poziomy
do poboru probek ) m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.31
DN 200 LipuJet-P-O/-R . o ) .
O NS 15 - 20 O kro¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
O wiazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 7 kg
| Z polietylenu
li. @455 m Do instalacji na rurze DN 100 za
separatorem wolnostojacym
W Separator p ) I
q Zbiornik Huszezu O odptyw pionowy
T do poboru prébek LipuJet-P-0,/-R B Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.11
3 s DN 100 DpNS A O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
o 443 [0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachéw
o5 DN 450
B Masa: 7 kg
| Z polietylenu
i @ 455 m Do instalacji na rurze DN 150 za
separatorem ttuszczu
W Separator )
o Zbiornik Huszezu O odptyw pionowy
° © do poboru probek Lipulet_P-0,/R m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.21
- DN 150 e O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
T ONS 5,5 - 10 na doptywie | tuleja nia odpty
3 4“5 | O wiazem nieprzepuszczajacym zapachow
= DN 450
m Masa: 7 kg
W Z polietylenu
i, @ 455 m Do instalacji na rurze DN 200 za
separatorem ttuszczu
m Separator )
o Zbiorik Huszezu O odptyw pionowy
“lg do poboru prébek LipuJet—P-0,/R m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.31
i DN 200 o O kroccem na doptywie i tulejg na odptywie
[ ONS 15- 20 na doptywie i tuleja na odptywi
o = O wlazem nieprzepuszczajacym zapachow
- = DN 450
m Masa: 7 kg
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dla kat.
W Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 100 przed
separatorem ttuszczu
li. @ 455 Prayrzad = Separator m Monolityczny zbiornik razem z:
wylapujacy state Huszezu O kroccem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze_nia Lipulet_P-0/R O koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.04
na doptywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 100 ONS1-4 zanieczyszczen
[0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
® Masa: 14 kg
W Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 150 przed
separatorem ttuszczu
Ii. @ 455 Prayrzad = Separator B Monolityczny zbiornik razem z:
wylapujacy stafe Huszezu O kré¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze_nia Lipulet_P-0/R [0 koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.05
na doptywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 150 ONS5,5-10 zanieczyszczen
[0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 14 kg
W Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 200 przed
separatorem ttuszczu
li. @ 455 Przyrzad = Separator m Monolityczny zbiornik razem z:
wylapujacy stafe Huszezu O kroccem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze_nia Lipulet—P-0,/R O koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.06
na doptywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 200 0 NS 15-20 zanieczyszczen
[0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
® Masa: 14 kg
m Urzadzenie m ZPCV
o pompujace m Obustronny krociec, $rednica 110 mm
ZasuvngO(lj(c)ganca B Separatory z uszczelka obustronna 0175.13.84
m . ttuszczu W taczne rozmiary: 176 x 330 mm (L x H)
é{% z polietylenu B Masa: 2,75 kg
m Urzadzenie m Z PCV
- Zasuwa odcinajaca pompujace m Obustronny kréciec, srednica 160 mm
Ls,r[]:; - DN 150 B Separatory z uszczelka obustronna 0175.13.85
;,%7 2 ‘ ‘ g ttuszczu B kaczne rozmiary: 226 x 510 mm (L x H)
557 } ﬁ | %& z polietylenu ® Masa: 6,5 kg
T
226
m Urzadzenie
pompujace m ZPCV
" Zasuwa odcinajaca O Muli-Star m Obustronny kréciec, srednica 200 mm
m:"E; o DN 200 DDP 1/2 z uszczelka obustronna 0170.20.83
28, 2 ‘ ‘ - m Separatory W taczne rozmiary: 264 x 637 mm (L x H)
Siu) ﬁ QE ttuszczu z m Masa: 8,4 kg
‘ i ‘* polietylenu
264
201
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m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 14 kg

4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
W Separator B Rozmiar nominalny: DN 200
Wziernik ttuszczu B Z wycieraczka 3300.11.10
LipuJet-P-O/-R ' m Masa: 5 kg
m Swobodny odptyw zgodnie z DIN 1988
N 6 4
& s S g Jednostk = Separator [ choes:z taczenia do zrédta wody pitnej
| g ednostka thuszczu preyia Wody prinel 3300.11.22
napetniajaca . m Z zaworem kulowym R %
LipuJet-P-0/-R o
W Z zaworem nadci$nieniowym
B Masa: 3,5 kg
Akcesoria dla wolnostojacych separatorow tluszczu ze stali nierdzewnej
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 100 za
2323 m Separator separatorem ttuszczu
S P Zbiomnik ttuszczu O Odptyw poziomy
I | 5 do poboru prébek . . T 7300.09.10
%J DN 100 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
480 t ONS1-4 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
B Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 13 kg
B Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
a3 m Do instalacji na rurze DN 150 za
m Separator separatorem ttuszczu
Zbiornik ttuszczu O Odptyw poziomy
do poboru préobek . . T 7300.09.20
DN 150 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
ONS5,5-10 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
® Masa: 14 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
023 m Do instalacji na rurze DN 200 za
W Separator separatorem ttuszczu
I Al ttuszczu O Odptyw poziomy
8 ‘5| | do poboru prébek . ) o 7300.09.30
ET P DN 200 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
250 ONS 15-20 O z tacznikiem CE i szybkoztagczka
m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 15 kg
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
0325 m Do instalacji na rurze DN 100 za
| Separator separatorem ttuszczu
3 w0 Zbiornik ttuszczu O Pionowy odptyw
1 EJIN do poboru préobek . . T 7300.10.20
gl ] DN 100 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
- 2 ,%J ONS1-4 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
B Podfaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 13 kg
B Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
@323 m Do instalacji na rurze DN 150 za
o m Separator separatorem ttuszczu
v 8 Aol ttuszczu O Pionowy odptyw
. g ;5\\ do poboru probek _ _ s 7300.15.20
q'l & ‘ DN 150 LipuJet-S-O/-R | m Monolityczny zbiornik
ONS5,5-10 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
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W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
@323 m Do instalacji na rurze DN 200 za
Thiormik m Separator separatorem ttuszczu
iorni )
do poboru probek H_USZCZU - PIOI’.]OWy odp’ryw . 7300.16.20
DN 200 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
ONS 15-20 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
B Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
® Masa: 15 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 100 przed
separatorem ttuszczu
J{Przyrzth ' W Separator m Monolityczny zbiornik razem z:
2 & gﬁ?epci?sczyczsei; tf.uszczu 0 Koszem ze stali nlerdzlewnej, materiat 7300.09.70
na doplywie LipuJet-S-0/-R 1.4571 do wytapywania statych
DN 100 ONS1-4 zanieczyszczen
0 Wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 15 kg
| Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 150 przed
separatorem ttuszczu
{Przlyrladt ’r " EES:SZM m Monolityczny zbiornik razem z:
wytapujacy state . ) :
za);]ie[::z?szyczenia Lipuet-S-0/R = TTSZ;;” dzc?;t?“ nierdzewne n;ate”a* 7300.09.80
na doplywie ONS5.5-10 A yépywanla statyc
DN 150 zanieczyszczen
0 Wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 16 kg
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
B Do instalacji na rurze DN 200 przed
separatorem ttuszczu
Przyrzad m Separator ® Monolityczny zbiornik razem z:
wyf.apujqcy sta’(e ttuszczu B KKoszem ze stali nierdzewnej, materiat
zanieczyszczenia . . 7300.09.90
na doplywie LipuJet-S-O/-R 1.4571 do wytapywania statych
DN 200 ONS 15-20 zanieczyszczen
[0 Wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 17 kg
Zasuwa odcinajaca | @ Separator W 7 zeliwa
posredniczaca ttuszczu LipuJet ™ Dla doptywu lub odptywu
m Tylko w kombinacji z elementami kotnierza
m Dla rozmiarow rur:
O DN 100 7602.00.12
1 DN 150 7604.00.12
1 DN 200 7610.00.12
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
m Dla doptywu lub odptywu
W Zasuwa o .
o m Tylko w kombinacji z zasuwami
odcinajaca - ) . : )
! [ ) ) odcinajacymi (posredniczacymi)
@ B "raczqca posredniczaca [0 2 szt. czesci kotnierza na 1 szt. zasuwy
kotnierza [ 7602.00.12 )
m Dla rozmiarow rur:
g ;2(1)3_'38:1122 £ DN 100 7602.00.13
1 DN 150 7604.00.13
1 DN 200 7610.00.13
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& W Separator B Rozmiar nominalny: DN 200
% Wziernik ttuszczu B Z wycieraczka 7602.00.26
X - LipuJet-S-0/-R  m Masa: 5 kg
m Swobodny odptyw zgodnie z DIN 1988
:.:‘ | Separator czesc 4
l,L - e % Jedngst_ka tfuzzczu m Do przytaczenia do zrodta wody pitnej 7602.00.25
napetniajaca . m Z zaworem kulowym R % “
LipuJet-S-O/-R R
m Z zaworem nadci$nieniowym
m Masa: 2,3 kg
Akcesoria dla wolonostojacych separatorow ttuszczu
B Do montazu w skrzyni przytaczeniowej
na powierzchni zewnetrznej
130 x 60 a-q
, W Separatory W Bez przytaczonego kabla dla dtugosci
“-“""‘*‘ g 9 240 thuszczu przewodu:
'* oo ane. LipuJet-P/-S O do 50 m 7 x 1,0 mm2 0150.59.89
1= belfel sterowanie
s 4 0 -0A/-RA 0 50-200m: 7 x 1,5 mm?
e [./-' o) T o J | 0 -OAE /-RAE m Typ kabla: JYTY
- m Klasa ochrony IP 54
B Masa: 1 kg
m Do montazu w skrzyni przytaczeniowej
na powierzchni zewnetrznej
" m Separatory | Bez przytaczonego kabla dla dtugosci
:“""“\ 2dal ttuszczu przewodu:
'* ane. LipuJet-P-OAP O do 50 m: 8 x 1,0 mm? 0150.37.58
1= sterowanie
; “ ONS 15- NS 050 - 200 m: 8 x 1,5 mm?
. V 60 m Typ kabla: JYTY
m Klasa ochrony IP 54
B Masa: 2 kg
B Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
‘\g m Do instalacji na powierzchni zewnetrznej
’ (np. $ciana)
il S t
S— t;z:;uory B Zamykana
e m Do przytaczenia rury wylotowej i zdalnego 7601.80.20
‘ @ @ przylaczeniova | m Separatory X
) : sterowania
- lekkich cieczy )
f \ B Rozmiar (szer. x wys. x gt.):
o 500x500x160 mm
m Masa: 15 kg
P : T v
= ama ) . . )
przytaczeniowa 7601.80.21
podtynkowa 565x565x15
csos g 00 7601.80.20 XOboXS mm
m Masa: 1,3 kg
0565
-
8 m Do uptynnienia warstwy ttuszczu
9 | Rl i Pret grzewczy W Separatory m Wiacznie z-e sterowaniem 7300.01.00
g ttuszczu B Podfaczenie elektryczne
. 00400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW
.
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| Do elektronicznego mierzenia warstwy
ttuszczu

! r - ) m Odpowiednie dla ttuszczoéw ptynnych lub
|1 tezejacych
/ ‘ 150 m Urzadzenia pomiarowe z kablem
“ Urzachzen przytaczeniowym, dtugosé: 3 m
Verschraubung rzadzenie . . .
mS t mD tyki b do al
M40 8 mierzace warstwe t{jsj(:uory Owa+s ya tezr?aplse(;:;ovye to § arrnpwama 3300.11.50
° tuszezu petnym stanie (80%) i ostrzegania
o0 zblizajacym sie petnym stanie (50%)
M tab
mit beheizten W Z wizualnym wskaznikiem poziomu ptynow
Fleroden W Z ogrzewana sonda dla zwiekszenia
bezpieczenstwa eksploatacji
W Zasilanie: 230VAC/5 VA
® Maksymalny pobor mocy ok. 12 W
m Urzadzenie niezalezne elektryczne
m Separatory ) .
Huszezu m Informacja optyczna i akustyczna
gl 2 iednostk m 1 wyjscie alarmowe 12 V
i U'Zalsze“'_e stje e ?  m Zantena GSM (kabel 2,5 m)
ﬁoz sygrr;azzta::)gne = Utz (]Jzeiie B Informacja SMS na telefon komorkowy 0150.46.94
modutem GSM ) 4 m Slot na standardowa karte SIM
mierzace
warstwe m Klasa ochrony: IP54 (ze ztagczem antenowym
P44
ttuszczu )

= Napiecie robocze: 230 V/AC 50/60 Hz

Osprzet dla mobilnych separatorow ttuszczu

~ FL\

m Separatory
ttuszczu

Z dcinaj Eco-Mobil = ZPCy
asuwa odcinajaca 2
m DN 0175.18.33
DN 50 m Urzadzenie >0

T ) W Z uszczelka zgodna z DIN 19538
pompujace

— Muli-Mini

91 ‘

250

262

m Mobilne
Wozek z kotkami separatory W Z czterema kotkami transportowymi 0153.20.81
ttuszczu
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