Muli-Star DDP 1/2

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania
[ Za separatorami ttuszczu do NS
15 (przy uzyciu napowietrzacza
babelkowego)
0O Domy mieszkalne
O Budynki administracyjne, hotele
O Szpitale
W Osadnik zbiorczy z polietylenu
W Dwa agregaty pompujace
O Klasa IP 68
W Jednostka sterujaca
O Obudowa IP 54
W W petni odpowiada normie EN 12050-1

Dane techniczne

Pompy do wody Z zawartoscia fekaliow (woda czarna)
Pompownie wolnostojace

Zalety produktu ACO

B Niska masa

B Wygodne przytaczenie doptywu na
roznych wysokosciach

M CFD - zoptymalizowany otwarty wirnik

B Wysoka odporno$¢ chemiczna wszystkich
komponentow

B Odpowiednie do uzycia za separatorem
ttuszczu

W Szybki montaz

B Wysoka objeto$¢ uzyteczna - az do 185 |

B Wykonano pod rozmiar drzwi: 780 mm
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[kw] = [kw] [A] vl min] [mm] U] U] U] U] [kg]
Typ: Muli-Star DDP 1.1
18 | 15 | 5 | 400 | 1400 | 6 | 150 | 65 | 110 | 10 75 |1202.00.01
Typ: Muli-Star DDP 1.2
345 | 3 | 10 400 | 2800 | 65 150 | 65 | 110 | 110 102 |1202.00.02
Typ: Muli-Star DDP 2.1
18 | 15 | 5 400 | 1400 | 65 | 30 9 | 185 | 18 | 85  1202.00.04
Typ: Muli-Star DDP 2.2
3456 | 3 | 10 400 | 2800 | 65 30 | 95 | 185 | 18 112 |1202.00.05
233



