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1 Dla wtasnego bezpieczenstwa

1.1 Serwis ACO

Przed zainstalowaniem i rozpoczeciem uzytkowania separatora ttuszczu nalezy
przeczytac instrukcje, aby zapobiec szkodom osobowym i rzeczowym.

Dalszych informacji na temat separatoréw ttuszczu, zamawiania czesci zamiennych oraz ustug
serwisowych, takich jak np. szkolenia, umowy serwisowe czy generalne przeglady mozna
uzyskac w serwisie ACO.

DE ACO Passavant GmbH Tel.: +49 36965 819-444
Im Gewerbepark 11c¢ Faks: +49 36965 819-367
36457 Stadtlengsfeld service@aco-online.de
Germany www.aco-haustechnik.de

AU ACO GmbH Tel.: +43 225 222420-0
Gewerbestr. 14-20 Faks: +43 225 222420-30
2500 Baden info@aco.co.at
Austria WWWw.aco.co.at

CH ACO Passavant AG Tel.: +41 55 6455-300
Industrie Kleinzaun Faks: +41 55 6455-312
Postfach 197 aco@aco.ch
8754 Netstal (Switzerland) www.aco.ch

Pozostate lokalizacje ACO, £ www.aco.com.

1.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Scieki zawierajace ttuszcze zagrazaja przewodom rurowym oraz instalacjom kanalizacyjnym.
Ttuszcze i oleje osadzajg sie wraz z innymi sktadnikami $ciekéw na $cianach rur powodujac
korozje, zatory i nieprzyjemny zapach. Z tego powodu zaleca sie stosowanie separatoréow
ttuszczu w sektorze przemystowym i komercyjnym.

Zaliczajg sie do tego:
B hotele, restauracje, stotéwki i kantyny
B sklepy miesne, rzeznie, zaktady miesne

B fabryki konserw, producenci gotowych dan, producenci frytek i chipséw
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Do kanalizacji wolno odprowadzac wytacznie $cieki, ktére zawierajg ttuszcze i oleje
pochodzenia roslinnego i zwierzecego.

Nie wolno odprowadzac substancji szkodliwych, np.
$ciekow zawierajacych fekalia

wéd opadowych

$ciekdw zawierajacych oleje i ttuszcze mineralne
$cieki z instalacji do usuwania mokrego/rozdrabniaczy
$ciekdw z ubojni

tezejace ttuszcze w skoncentrowanej postaci (np. frytura)

Stosowanie srodkéw biologicznie czynnych, np. produktéw zawierajgcych enzymy do
przemiany ttuszczéw lub do tak zwanego samooczyszczania, jest w separatorze ttuszczu i
przewodach doptywowych niedozwolone.

Srodki myjace, ptuczace, czyszczace, dezynfekujace i pomocnicze, mogace dostac sie do
$ciekdw, nie moga tworzy¢ stabilnych emulsji oraz zawiera¢ lub uwalniac¢ chloru.

Dalsze informacje na temat odpowiednich srodkéw myjacych i ptuczacych, patrz instrukcje
(po niemiecku/angielsku) ,Zwiazku producentéw zmywarek, Hagen”: £ www.vgg-online.de.

UWAGA W przypadku srednich temperatur w separatorze ttuszczu powyzej 60 °C lub w
strefach zagrozonych pozarem nalezy stosowac separatory ttuszczu ze stali szlachetnej.

1.3 Projektowanie instalacji kanalizacyjnych

B —
Scieki, w przypadku ktérych znaczna cze$¢ ttuszczéw nie ma postaci nadajacej sie do separacji o
(zemulgowanej), mozna oczyszczad przy uzyciu grawitacyjnych separatoréw ttuszczu jedynie

w okreslonych warunkach.

Scieki np. z:
B  mleczarni, serowarni, rzezni, zaktadéw przetwérstwa rybnego i miesnego
B zakladéw zywienia zbiorowego, np. w kuchni, w ktérych odbywa sie mycie

B instalacji uzdatniania odpadéw

Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ podziat strumieni sciekdw wedtug rodzaju, ilosci
oraz postaci sktadnikéw sciekdw. Pozwala to na optymalne oczyszczanie strumieni $ciekéw

i przekazanie zatrzymanych substancji do wiasciwej utylizacji. Jezeli nie da sie unikna¢
tworzenia sie stabilnych emulsji w sciekach, nalezy wéwczas zastosowac specjalne instalacje
oczyszczania sciekéw, np. ACO Lipufloc lub ACO Biojet.
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1.4 Przepisy dotyczace uzytkowania

Instalacja i uzytkowanie separatoréw ttuszczu podlega ustawowym oraz lokalnym przepisom
(np. miejscowym statutom). Dalsze informacje mozna uzyskac¢ we wtasciwych organach.
Ponizsze normy stuza jako punkt wyjscia i nalezy je uzupetnic oraz sprawdzac ich aktualnosc.

DIN 4040-100: Oddzielacze ttuszczu — Cze$¢ 100: Wymagania wzgledem oddzielaczy
ttuszczu wg EN 1825-1 i EN 1825-2

EN 1825-1: Oddzielacze ttuszczu - Cze$¢ 1: Zasady projektowania, uzytkowania i badania,
znakowanie oraz sterowanie jakoscia

EN 1825-2 Separatory ttuszczu — cze$¢ 2: Dobdér wymiaréw nominalnych, instalowanie,
uzytkowanie i eksploatacja

EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczysz-
czaniu przez przeptyw zwrotny

DIN 1988: Przepisy techniczne dotyczace instalacji wody do picia - Cze$¢ 100: Ochrona
wody pitnej, zachowanie jakosci wody pitnej

DIN 1986-100: Instalacje kanalizacyjne dla budynkéw i dziatek - Czes¢ 100: Postanowienia
dodatkowe do EN 752 i EN 12056

EN 752: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

EN 12056 (rodzina norm): Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

Przyktady z podanych norm:
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Pobieranie probek: Podczas montazu separatora ttuszczu bezposrednio na odptywie z
separatora i przed uktadem zmieszania z innymi $ciekami, nalezy przewidzie¢ element
instalacji umozliwiajgcy pobierania prébek i dokonywanie inspekcji, np. w postaci
studzienki lub rury do pobierania prébek. Prébke powinien pobra¢ wykwalifikowanym
personel z wody wyptywajacej z separatora ttuszczu.

Usuwanie: Osadnik i separator ttuszczu nalezy co najmniej raz w miesigcu opréznic i
wyczysci¢. Ponowne napetnienie separatora ttuszczu musi nastapi¢ z wykorzystaniem
wody (np. wody pitnej, wody przemystowej, oczyszczonych $ciekéw z oddzielacza
ttuszczu), ktéra spetnia wymagania miejscowych przepisow.

Przeglad generalny: Przed rozpoczeciem uzytkowania a nastepnie najpdzniej co 5 lat
separator ttuszczu po uprzednim catkowitym opréznieniu i wyczyszczeniu nalezy poda¢
kontroli przez specjaliste pod katem prawidtowego stanu i sposobu eksploatacji.

Dziennik eksploatacji: Dla kazdego separatora ttuszczu nalezy prowadzi¢ dziennik eksploa-
tacji i przekazac¢ do wgladu na zgdanie miejscowych organéw nadzoru.
Dzienniki eksploatacji mozna zaméwi¢ w serwisie ACO, B rozdz. 1.1,Serwis ACO”.
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1.5 Kwalifikacje osdb

Czynnosci Typ Zakres wiedzy
personelu
Znajomosc techniki budynkéw, ocena
Projektowanie, Proiektant przypadkéw zastosowania techniki oczyszczania
wprowadzanie zmian ) $ciekow Projektowanie separatoréw ttuszczu.
Wymagania normatywne i przepisy
Ustawienie, instalacji, . . . .
Fachowiec Instalacje sanitarne i elektryczne

rozruch

Monitorowanie pracy,
codzienne, cotygod- Uzytkownik Brak specjalnych wymagan
niowe kontrole

Upowazniona

Comiesieczna kontrola
osoba

Uprawniony zaktad utylizacji

Upowazniona

Coroczna konserwacja
osoba

~Upowazniona osoba” wg DIN 4040-100*

Przeglad generalny
przed uruchomieniemi | Specjalista LSpecjalista” wg DIN 4040-100**
co 5 lat

Oproéznianie zawartosci | Upowazniona

Uprawniony zaktad utylizacji
separatora ttuszczu osoba P y y )

*Definicja ,,upowazniona osoba” wg DIN 4040-100:

Za upowazniong osobe uwaza sie osobe dziatajaca z upowaznienia uzytkownika lub osobe
trzecig dziatajgca na zlecenie uzytkownika, ktéra ze wzgledu na swoje wyksztatcenie, wiedze
oraz doswiadczenie w praktyce jest w stanie zapewni¢ przeprowadzenie w prawidtowy sposéb
oceny i kontroli w danym zakresie i dziedzinie.

**Definicja ,specjalista” wg DIN 4040-100:

Specjalista to osoba niebedaca pracownikiem uzytkownika, ekspert lub przedstawiciel
witasciwego organu, ktéry posiada udokumentowang specjalistyczng wiedze na temat
eksploatacji, konserwacji i kontroli separatoréw ttuszczu w podanym tu zakresie oraz
dysponuje odpowiednim wyposazeniem technicznym do kontroli separatoréw. W pojedyn-
czych przypadku kontrole te w przypadku wiekszych zaktadéw moga zosta¢ przeprowadzone
réwniez przez w strukturze zaktadu niezaleznego, nie podlegajagcemu uzytkownikowi w tym
zakresie obowigzkow specjaliste posiadajacego odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie
techniczne.
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1.6 Srodki ochrony indywidualnej

Nalezy zapewni¢ personelowi srodki ochrony indywidualne;j.

Znaki
nakazu

Znaczenie

Obuwie ochronne chroni przed poslizgnieciem, w szczegélnosci na mokrych
powierzchniach oraz stanowi ochrone przed przebiciem (np. gwozdziem) jak
réwniez chroni stopy przed spadajacymi przedmiotami (np. podczas trans-

portu).

Rekawice ochronne chronia dtonie przed infekcjami oraz lekkim
przycisnieciem i skaleczeniami.

Odziez ochronna chroni dtonie przed infekcjami oraz lekkim przycisnieciem i
skaleczeniami.

przedmiotami (np. podczas transportu).

@ Kask chroni gtowe w razie uderzenia o niski sufit oraz przed spadajacymi

1.7 Przechowywanie i transport

UWAGA W przypadku sktadowania i transportu przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

B Separator ttuszczu przechowywac w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.

B Nigdy nie wjezdzac bezposrednio pod separator ttuszczu wézkiem widtowym lub
podnosnym. Separator ttuszczu transportowac na podstawie lub europalecie.

B Dodatkowo zabezpieczy¢ go pasami transportowymi.

B W przypadku transportu separatora ttuszczu z uzyciem dzwigu lub haka dzwigowego.
Przymocowac pasy mocujace do podstawy lub do uchwytéw transportowych (4),
#0 strona 2 [B].

B Opakowania i zabezpieczenia transportowe usung¢ w miare mozliwosci dopiero w miejscu
ustawienia.

1.8 Wylaczenie z eksploatacji i utylizacja

UWAGA Nieprawidtowy sposéb utylizacji zagraza srodowisku. Nalezy przestrzega¢ miejs-
cowych przepiséw w sprawie utylizacji i przekaza¢ podzespoty do odzysku.

B Separator ttuszczu przed wytgczeniem z eksploatacji catkowicie opréznic i wyczyscic.

B (Oddzieli¢ elementy z tworzyw sztucznych (np. uszczelki) od metalowych czesci. Czesci
metalowe przekazac¢ na ztom.

B Urzadzen elektrycznych i akumulatoréw nie wolno usuwac razem z odpadami z
gospodarstw domowych. Nalezy przestrzegac¢ miejscowych przepiséw w sprawie E
utylizacji i ochrony $rodowiska. Sprzedawcy sa zobowigzani do przyjmowania o
zuzytych urzadzen elektrycznych i akumulatoréw.
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2 Opis produktu

Separatory ttuszczu ACO sg wykonane z polietylenu i stali szlachetnej. polietylen cechuje
przyktadowo lekkos¢ konstrukcji oraz duza zywotnosci, natomiast stal szlachetna niskie
obcigzenie ogniowe i wysoka odpornos$¢ na temperature.

2.1 Zasada dziatania

Separatory ttuszczu oddzielaja ttuszcz grawitacyjnie. Do oddzielania ttuszczu/oleju od $ciekéw
wykorzystuje sie ich ré6zng gestosc. Ttuszcze/oleje zwierzece i roslinne posiadajg mniejsza
gestosc niz woda i unoszg sie przez to na powierzchni. Sktadniki $ciekdw o wiekszej gestosci
niz woda, np. osad opadaja na dno komory osadowe;j.

L

2.2 Modutowy system rozbudowy

System stopni rozbudowy pozwala na zmniejszenie obcigzenia nieprzyjemnym zapachem
podczas usuwania i oczyszczania. Im wyzszy stopien rozbudowy tym mniejsze ryzyko infekgcji,
stopien zanieczyszczenia oraz naktad czasu przy usuwaniu i czyszczeniu separatora ttuszczu.
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Typ konstrukcyjny: Pierwsza litera po ,-“ w oznaczeniu typu okresla typ konstrukcyjny:
O = owalny, R = okragty

Hydrojet -RSE

Wersja Stopien Stopien Stopien
podstawowa rozbudowy 1 rozbudowy 2 rozbudowy 3
[}
3 . Lipurat -OS Lipurat -OA
= _ -
2 Lipurex-O Lipurex-OD Lipurat -OSE Lipurat -OAE
]
a . . Lipurat -RS Lipurat -RA
T |Lipurex-R Lipurex -RD Lipurat -RSE Lipurat -RAE
w
c e e Hydrojet -OS Hydrojet -OA
> Feo-Jet-0 Feo-Jet-OD Hydrojet -OSE Hydrojet -OAE
v
E Eco-Jet -R Eco-Jet -RD Hydrojet -RS Hydrojet -RA

Hydrojet -RAE

Specyfikacja techniczna

B Oproéznianie
i czyszczenie
przez otwory
konserwacyjne

B Przylacze do
bezposredniego
odsysania

Przytacze do
bezposredniego
odsysania (do
wyboru z pompa
oproézniajaca

w przypadku
ustawienia
wolnostojacego)

Automatyczny
uktad czysz-

czenia wnetrza

pod wysokim
cisnieniem

Reczna jednostka
napetniajaca (z
zaworem kulowym)

B Przytacze do
bezposredniego
odsysania (do
wyboru z
pompa
oprézniajaca w
przypadku
ustawienia
wolnostojacego)

B Automatyczny
uktad czysz-
czenia
wnetrza pod
wysokim
cisnieniem i
jednostka
napetniajaca
(z zaworem
elektromagnet-
ycznym)
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Wersja
podstawowa

Stopien
rozbudowy 1

Stopien
rozbudowy 2

Stopien
rozbudowy 3

Specyfikacja uzytkowa

B Obciagzenie
nieprzy-
jemnym
zapachem
podczas
oprézniania i
czyszczenia

B Brak obcigzenia

nieprzyjemnym
zapachem
podczas
oproézniania
(zamknieta
pokrywa)

B Obcigzenie

nieprzyjemnym
zapachem
podczas czysz-
czenia

Brak obcigzenia
nieprzyjemnym
zapachem podczas
usuwania i czysz-
czenia

Automatyczne
sterowanie
uktadem czysz-
czenia wnetrza
pod wysokim
cisnieniem
Obstuga reczna
jednostki
napetniajace;j

B Brak obciazenia

nieprzyjemnym
zapachem
podczas
usuwania i
czyszczenia

B Automatyczne

sterowanie
jednostka
napetniajacy i
uktadem czysz-
czenia wnetrza
pod wysokim
cisnieniem.

B Opcjonalna

obstuga

zdalna (nie
jest konieczne
wchodzenie do
budynku)
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2.3 Cechy produktu

Cyfry w nawiasach ()", patrz rysunek separatora ttuszczu (przyktad Lipurat -OAE),

£ strona 2 [B].

Typ Wyposazenie

Eco-Jet O (1
Eco-JetR (4)
Lipurex O (5) = otwory konserwacyjne
Lipurex-R (7)

doptyw
= uchwyty transportowe

= przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych
separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepuja dwa przytacza z
boku na goérze)

1) = odptyw
3) = uchwyty mocujace
4) = zlaczka podtaczeniowa preta grzejnego

Wersja podstawowa

(
(
(
Eco-Jet OD (1) = doptyw

Eco-Jet RD (2) = przytacze do oprézniania DN 65 z pokrywa zaslepiajaca
Lipurex OD (4) = uchwyty transportowe

Lipurex-RD (5) = otwory konserwacyjne

(7)

= przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych
separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepuja dwa przytacza z
boku na gorze)

11) = odptyw
13) = uchwyty mocujace
14) = zlaczka podtaczeniowa preta grzejnego

Stopien rozbudowy 1

Hydrojet OS

(

(

(

( = doptyw

Hydrojet RS (2

(

(

(

(

= przytacze do oprézniania DN 65 z pokrywa zaslepiajaca
Lipurat OS
Lipurat RS

= uchwyty transportowe

)
)
)
5) = otwory konserwacyjne
) = wysokocisnieniowa gtowica czyszczaca
)

= przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych
separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepuja dwa przytacza z
boku na gorze)

(8) = (10) = jednostka napetniajaca z zaworem kulowym do pracy w
trybie recznym

= odptyw

= pompa wysokoci$nieniowa uktadu czyszczenia wnetrza
uchwyty mocujace

ztgczka podfaczeniowa preta grzejnego

Stopien rozbudowy 2

AA,-\,-\,\

— o o — —

oD W N =

-z =
1l

wziernik z wycieraczka
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Typ

Wyposazenie

Stopien rozbudowy 2 z pompa oprdzniajaca

Hydrojet OSE
Hydrojet RSE
Lipurat OSE
Lipurat RSE

1
2
3

(S
N N S N SN S S

6

(
(
(
(
(
(
(7

doptyw

przytacze do oprézniania DN 65 z pokrywa zaslepiajaca
modut pneumatyczny

uchwyty transportowe

otwory konserwacyjne

wysokocisnieniowa gtowica czyszczaca

przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych
separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepujg dwa przytacza z
boku na gorze)

(8) = (10) = jednostka napetniajaca z zaworem kulowym do pracy w

—_ e e e e 3 3 e
0O N O L1 D WN =
o — Y = o = — ~—

trybie recznym
odptyw
pompa wysokocisnieniowa uktadu czyszczenia wnetrza

= uchwyty mocujace

ztaczka podtaczeniowa preta grzejnego

= wziernik z wycieraczka
= sterownik do pracy automatycznej

= zasuwa odcinajaca

pompa oprozniajaca

Stopien rozbudowy 3

Hydrojet OA
Hydrojet RA
Lipurat OA
Lipurat RA

e e e e T e T T B R D e T T e e )
O L1 AN =
—_——__ s

~N

doptyw
przytacze do oprézniania DN 65 z pokrywa zaslepiajaca
uchwyty transportowe

= otwory konserwacyjne

= wysokocisnieniowa gtowica czyszczaca

przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych
separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepuja dwa przytacza z
boku na gorze)

(8) = (10) = jednostka napetniajaca z zaworem elektromagnetycznym

(10) do pracy w trybie automatycznym
odptyw

= pompa wysokoci$nieniowa uktadu czyszczenia wnetrza

uchwyty mocujace

ztgczka podfaczeniowa preta grzejnego
wziernik z wycieraczka

sterownik do pracy automatycznej
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Typ Wyposazenie
Hydrojet OAE | (1) = doptyw
Hydrojet RAE | (2) = przytacze do oprézniania DN 65 z pokrywa zaslepiajaca
Lipurat OAE (3) = modut pneumatyczny
Lipurat RAE (4) = uchwyty transportowe
(5) = otwory konserwacyjne
(6) = wysokocisnieniowa gtowica czyszczaca
(7) = przytacze przewodu wentylacyjnego (w przypadku owalnych

separatoréw ttuszczu z polietylenu wystepuja dwa przytacza z
boku na gorze)

(8) = (10) = jednostka napetniajaca z zaworem elektromagnetycznym
(10) do pracy w trybie automatycznym

odptyw

pompa wysokocisnieniowa uktadu czyszczenia wnetrza

uchwyty mocujace

ztaczka podtaczeniowa preta grzejnego
wziernik z wycieraczka

Stopien rozbudowy 3 z pompa oprdézniajaca

sterownik do pracy automatycznej

zasuwa odcinajaca

—_ e e e e e e
0O N O L1 A WN =

e s e e e e s
— N Y Y Y ~— ~— ~—
Il

pompa oprozniajaca

2.4 Oznaczenia identyfikacyjne produktu (tabliczka
znamionowa)

Cyfry w nawiasach, ()", patrz rysunek tabliczki znamionowej , £ strona 2 [A],

(1) = wersja separatora ttuszczu (typ) (10) = pojemnosc¢ osadnika

(2) = rok produkgji (tydzier/rok) (11) = pojemnos¢ separatora

(3) = numer artykutu (12) = zasobnik ttuszczu

(4) = oznaczenie kontroli/zgodnosci (13) = grubos¢ warstwy ttuszczu

(5) = adres producenta (14) = nadzér zewnetrzny (organ kontroli)
(6) = separator ttuszczu wg EN 1825-1 (15) = numer katalogowy

(7) = nr deklaracji wtasciwosci uzytkowych (16) = numer seryjny

(Declaration of Performance)
(8) = rozmiar znamionowy

(9) = znak jakosci/nr dopuszczenia
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3.1 Ustawienieiinstalacja sanitarna

Rysunek separatora ttuszczu (przykfad Lipurat -OAE), £ strona 2 .

Stopien rozbudowy

Zakres prac 1 2 2 3 3

Podstawowy D S SE | -A AE
Ustawienie separatora ttuszczu,
wyréwnanie w poziomie/pionie i X X X X X N
zabezpieczenie za pomocg uchwytéw
mocujacych przed wyporem
Podtaczenie przewodu doptywowego X X X X X N
sciekow
Podtaczenie przewodu odptywowego X X X X X X
$ciekow
Podtaczenie przewodu wentylacyjnego X X X X
Podfaczenie przewodu do oprézniania - X
Podtgczenie przewodu wody pitnej X* X*
Ustawienie wysokocisnieniowej gtowicy _ _ X X X X
czyszczacej
*Opcjonalnie w przypadku jednostki napetniajacej (akcesoria)

3.1.1 Wymagania wzgldem miejsca ustawienia

Odnosnie miejsca ustawiania separatora ttuszczu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

B W celu zapobiezenia obcigzeniu nieprzyjemnym zapachem nie ustawia¢ w poblizu

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, w szczegélnosci w poblizu okien przy
chodnikach lub otworéw wentylacyjnych.

B Ustawia¢ mozliwie blisko miejsc powstawania sciekéw w dobrze wentylowanych, pomiesz-
czeniach chronionych przed mrozem, w przestrzeniach komunikacyjnych i magazy-
nowych. Miejsce ustawienia powinno pozwala¢ na fatwe ustawienie, obstuge, usuniecie,

czyszczenie i konserwacje.

B Poziome podtoze o odpowiedniej nosnosci (wymagane potwierdzenie no$nosci przez

statyka).

B W celu ograniczenia emisji hatasu separator ttuszczu mozna ustawic¢ na podktadach
wyttumiajacych (wykonanych np. z SBR lub NBR).
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W miejscu ustawienia powinny by¢ zapewnione przytacza wody pitnej i kanalizacyjne oraz
elektryczne.Miejsca odptywu, np. wpusty podtogowe nalezy wyposazy¢ w syfony lub w
razie potrzeby w wiadra, ktére mozna wyja¢ do czyszczenia.

Wolnostojace instalacje zabezpieczy¢ przed dziataniem sity wyporu w przypadku powodzi
lub cofki z kanatu kanalizacyjnego. Jezeli lustro wody w stanie spoczynku w separatorze
ttuszczu jest ponizej poziomu cofki, nalezy zastosowac¢ podtgczong w dalszej kolejnosci
instalacje podnoszaca.

Do zabezpieczenia separatora ttuszczu przed dziataniem sity wyporu nalezy uzy¢ umiesz-
czonych na spodzie uchwytédw mocujacych (13) do zakotwienia w podtozu. W przypadku
separatoréw ttuszczu wykonanych z PE-HD wystajgce dno nalezy zakotwi¢ przy uzyciu
kliku ptyt montazowych.

3.1.2 Wymagania wzgldem przytczy

Wymagania wzgledem przewodu doptywowego:

Scieki nalezy doprowadzi¢ do separatora ttuszczu z zachowaniem min. 2% (1:50)
swobodnego spadku. Jezeli nie jest to mozliwe zaleca sie zastosowanie zasobnikéw ACO
wyposazonych w pompy wyporowe.

Przejscie z przewodu pionowego w przewdd poziomy nalezy wykonac przy uzyciu dwéch
kolanek 45° i jednego tacznika o dtugosci co najmniej 250 mm (takie same kolanka rurowe
o odpowiednio duzym promieniu). W dalszej kolejnosci w kierunku przeptywu nalezy
wykonac cinek stabilizacji, ktérego dtugos¢ musi by¢ co najmniej 10-krotnoscia Srednicy
znamionowej wyrazonej w mm rury doptywowej separatora ttuszczu.

Przewody doptywowe musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie kwaséw
ttuszczowych (np. KML, PP, PE).

Wymagania wzgledem przewodu odpowietrzajgcego:

Przewdéd odpowietrzajacy wyprowadzi¢ ponad dach. Przewody podtgczeniowe dtuzsze niz
5 m odpowietrzy¢ oddzielnie.

Jezeli przewdd doprowadzajacy nad separatorem ttuszczu powyzej 10 m nie posiada
odpowietrzonego oddzielnie przewodu podtaczeniowego, nalezy go mozliwie jak
najblizej separatora ttuszczu wyposazy¢ w dodatkowy przewdd wentylacyjny.

W miejsce dodatkowego przytgcza w przewodzie doprowadzajgcym w poblizu separatora
mozna wykorzystac krociec podtgczeniowy (7) na separatorze ttuszczu.

Stosowanie zawordéw napowietrzajagcych w obszarach zagrozonych cofka oraz do wentylo-
wania separatora ttuszczu jest niedozwolone.

Przewody odpowietrzajagce muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
kwasow ttuszczowych (np. KML, PP, PE).

Wymagania wzgledem przewodu do oprézniania:
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Przewody do oprézniania jako przewody ttoczne i ssawne musza by¢ wykonane w
klasie cisnieniowej PN 6. Stosowa¢ odporne na wyrwanie pofaczenia pojedynczych rur i

ksztattek.
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B  Przewody do oprézniania wykonac z materiatéw odpornych na korozje (np. rur z tworzywa
sztucznego PE, PP)

B  Przewdd do oprézniania pomiedzy separatorem ttuszczu a miejscem przekazania
(pojazdem asenizacyjnym) nalezy uktadac zawsze w gére, zmiany kierunku przewodu
wykonywa¢ przy uzyciu kolan 90° o mozliwie jak najwiekszym promieniu.

B  Przewdd do oprdézniania powinien mie¢ w miare mozliwosci niezmienng $rednice az do
miejsca przekazania (wozu asenizacyjnego). Przewody ssawne powinny miec¢ $rednice co
najmniej DN 65.

Wymagania wzgledem przewodu podtgczeniowego wody pitnej:
UWAGA Przestrzegac¢ krajowych rozporzadzen w sprawie podtaczenia jednostki napetniajacej
do sieci wody pitnej.

B Trwaty przewod podtgczeniowy wody do napetniania separatora ttuszczu musi cechowac
swobodny wyptyw z godnie z ustawowymi wymaganiami. Separatory ttuszczu ACO z
jednostka napetniajaca spetniajg te wymagania. Dla jednostki napetniajgcej wymagane
jest przytgcze wody pitnej R 3. Wbudowany reduktor cisnienia jest ustawiony na 4 bary.

B W przewodzie podtaczeniowym w miare mozliwosci zainstalowa¢ zawér odcinajacy.

3.1.3 Podtaczenie do wahadtowego przewodu gazowego

W celu zapobiezenia obcigzeniom nieprzyjemnym zapachem podczas oprézniania powietrze
odlotowe z wozu asenizacyjnego nalezy odprowadzi¢ wahadtowym przewodem gazowym
ponad dach.

—
Jezeli nie jest mozliwe podtgczenie wahadtowego przewodu gazowego do przewodu wentyla- o
cyjnego (7), przytacze mozna umiesci¢ bezposrednio na separatorze ttuszczu.

=

Wahadtowy przewéd gazowy

Przewdd do
oprézniania

o

54 ——
=

3~"

Sy

e
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3.2

Instalacja elektryczna

3.2.1 Dane elektryczne

Wersje
Dane techniczne -0, -D, -0S -OSE OA -OAE
-0D, -RD -RS -RSE RA -RAE
Moc - 3,9 kW 6,9 kW 3,9 kW 6,9 kW
Zasilanie elektryczne - 400V /50Hz
Gniazdo CEE - X X X X

Zabezpieczenie
(zapewnia uzytkownik)

- 3 x 16 A (zwtoczne)

Stopien ochrony -

Sterowanie i obstuga zdalna IP 54

3.2.2 Instalacja elektryczna

é OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo porazenia pradem przez elementy pod napieciem

Podtaczenie do urzadzenia sterujagcego zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

W zaleznosci od wersji separatora ttuszczu niektére z czynnosci moga by¢ zbedne:

>
>

180

Zainstalowac¢ gniazdo CEE dla catego uktadu sterowania.

Obstuge zdalna zainstalowa¢ w miejscu nienarazonym na zalanie w poblizu przytagcza do
oprdzniania.

Podtaczy¢ kabel sterowania (separatora ttuszczu) do obstugi zdalnej:

B Do 50 m dozwolony: kabel (przekréj zyt 7 x 1,0 mm?, bez przewodu ochronnego).

B Od 50 mdo 200 m wymagany: kabel (przekrdj zyt 7 x 1,5 mm?, bez przewodu
ochronnego).

Podtaczy¢ wytacznik cisnieniowy modutu pneumatycznego: przewdd olejowy elastyczny
(przekréj zyt 2 x 1,0 mm?) w zestawie.

Podtaczy¢ mini kompresor/modut pneumatyczny: przewéd olejowy elastyczny (przekréj
zyt 3 x 1,0 mm?) w zestawie.

Waz pomiedzy mini kompresorem a rurka pomiarowa przymocowac obejmami wezowymi.

Ustawi¢ sygnalizacje usterki zbiorczej. Wszystkie sterowniki posiadaja styk
bezpotencjatowy do sygnalizowania usterki zbiorczej. Styk ma postac zestyku
przetgcznego. Obwody elektryczne tgczonych urzadzen sg przy tym odseparowane galwa-
nicznie. Schemat elektryczny, £ tylna rozktadana strona.
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4 Eksploatacja

4.1 Uruchomienie

Przed uruchomieniem wymagane jest przeprowadzenie generalnego przegladu przez
specjaliste, B rozdz. 1.5, Kwalifikacje osob”.

> Odcig¢ nadmiar gumy zatyczki (pokrywy
zamykajacej) do wentylacji zbiornika oleju.

> Sprawdzi¢ poziom oleju w
wysokoci$nieniowej pompie uktadu czysz-
czenia wnetrza, w razie potrzeby uzupetnic
olej (typ SAE 90).

< Wyczyscic separator ttuszczu.

7

Dokonac ustawien w sterowaniu separatora ttuszczu, £ rozdz. 4.2.2 ,Ustawienia w menu”.

-» Separator ttuszczu napetni¢ az do poziomu lustra wody w stanie spoczynku (dno rury
kré¢ca odptywowego) swiezg woda:

PL

B Wszystkie typy: poprzez przewdd doprowadzajacy lub otwér konserwacyjny.

B Alternatywnie w przypadku typéw -S, -SE (opcjonalnie w przypadku typow:
podstawowy, -D): poprzez zawér kulowy jednostki napetniania $wiezg woda.

B Alternatywnie w przypadku typdéw -A, -AE: witaczy¢ doptyw swiezej wody f-,
+ rozdz. 4.2.1 ,Elementy obstugowe i wskazniki” (pole B).
Poziom wody ros$nie automatycznie do niskiego poziomu w zbiorniku.

Zamkna¢ otwory konserwacyjne.
Otworzyc¢ zasuwy w przewodzie doptywowym i odptywowym.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ separatora ttuszczu i wszystkich przytaczy rurowych.

v ¥ VY

W przypadku wersji z uktadem oprézniania i czyszczenia: Przeprowadzi¢ rozruch prébny,
£ rozdz. 4.4.7 ,Stopien rozbudowy 3 (z pompa oprézniajaca)”.
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4.2 Sterowanie separatora tluszczu

4.2.1 Elementy obstugowe i wskazniki

Pret grzejny (opcjonalnie):,Przetgcznik WL./WYL po prawej stronie skrzynki sterowania.
Rysunek sterowania, £ strona 2 [C].

Pole

Wskazniki LED/symbole i ich znaczenie

n menu

Za pomocy pokretta "Menu" mozna wybra¢ punkty menu

llreset
enter

Potwierdzenie ustawienia (menu): nacisng¢ krétko przycisk ,reset/enter”
Potwierdzenie usterki: przytrzymac przycisk ,reset/enter” przez ok. 2 sekundy

Uruchomienie programu: przestawic¢ przetacznik kluczykowy w to potozenie i
przytrzymac ok. 1 sekunde.

Zatrzymanie programu: przestawic przetgcznik kluczykowy w to potozenie i
przytrzymac ok. 3 sekund.

oproézniajaca)

H mana| - Wihgczenie -_—
T trybu recznego P P2 omn .f.;
P (pokmpa P2,('po.n?pa Doptyw
Wylaczenie .\,N)./S0.0- oproézniajaca) swiezej
trybu automatycznego cisnieniowa wody
uktadu czysz-
=] Wiaczenie czenia wnetrza)
trybu automatycznego
4] P1 (pompa 2
P, wysokoci$nieniowa LED LED b= LED %\
uktadu czyszczenia Swieci: Usterka | miga: wybieg miga: pracuje
wnetrza) Swieci: pracuje Swieci: tryb
automatyczny
p,| P2(pompa aktywny

LED swieci: Zbyt wysoki poziom cieczy w separatorze ttuszczu
l| LED swieci: Wystapita co najmniej jedna usterka
{« LED swieci: Pret grzejny (opcjonalny) grzeje
A LED miga: Doptyw swiezej wody w toku
4 LED Swieci:  tryb automatyczny aktywny

& manua>
)

c >

Napetnianie

P1 A\ >

E Wskazniki LED: Czynnosci procesowe (w zaleznosci od stopnia rozbudowania)

P oen)

Start programu Czyszczenie Opréznianie

° >

Koniec programu
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Ustawien niektorych menu serwisowych mozna dokonac¢ wytacznie w trybie serwisowym i
nalezy je uzgodnic¢ z serwisem ACO.

= Wybor punktu menu (gérny wiersz): za pomoca pokretta

menu

< Zmiana ustawienia (dolny wiersz), £ rozdz.. 4.2.3 ,Wartosci nastawcze podczas urucho-

mienia”

= Potwierdzenie ustawienia: nacisng¢ krotko przycisk

llreset
enter

Punkty menu

Ustawienia (dolny

Objasnienie

wody

(gorny wiersz) wiersz)
Ostatnia usterka Wskazanie ostatniej usterki
Czas trwania czyszczenia wstepnego
Po uruchomieniu programu poziom wody
Czyszczenie wytaczone zostaje obnizony do niskiego poziomu.
wstepne 1-60 min Nastepnie rozpoczyna sie czyszczenie
wstepne, stwardniate warstwy ulegaja
rozdrobnieniu
Czas trwania czyszczenia dokfadnego
Czyszczenie doktadne rozpoczyna sie po
Czyszczenie . czyszczeniu wstepnym.
doktadne 1-60 min Podczas czyszczenia doktadnego zbiornik
zostaje doktadnie oczyszczony a poziom wody
obnizony do ustawionego punktu zerowego
"Pomiar opréznien”.
Poziom normalny 0-200 cm Poziom wody na dnie rury odptywu
Pozi ' Kta .
Niski poziom 0-200 cm oziom wqdy przy tcl)lrym rozpoczyna sie
»,CzZyszczenie wstepne”.
Pomiar opréznienia 0-200 cm Poziom v'\'/ody, k"tory dla "Pomiar opréznien
oznacza "pusty".
Za wysoki poziom 0-200 cm Poziom wody, przy ktérym zostaje wywotany

alarm (ustawiony fabrycznie).

Czas grzania (w
przypadku opcjo-
nalnego preta
grzejnego)

jest wytaczony 1-
24h

Czas grzania. Pret grzejny musi by¢ wtgczony.
Przetacznik WE./WYL. znajduje sie po prawej
stronie skrzynki sterowania.

183

PL



Separator ttuszczu
Eksploatacja

Punkty menu
(gorny wiersz)

Ustawienia (dolny
wiersz)

Objasnienie

Wybieg

0-180s

Okredlenie czasu, przez ktéry pompa
oprézniajgca pracuje nadal, po spadku
poziomu wody do poziomu "Pomiar
opréznien".

Dopetnienie GV

0-60 s

Czas, przez ktéry zawér elektromagnetyczny
pozostaje automatycznie 2 x dziennie otwarty
a w syfonie (jednostki napetniania swiezg
wodg) zostaje wytworzona bariera wodna.

Prad maks.-1

0-16 A

Maksymalny pobér pradu przez
wysokocisnieniowa pompe ukfadu czysz-
czenia wnetrza.

Automatyczne wytgczenie
wysokocisnieniowej pompy uktadu czysz-
czenia wnetrza w przypadku przekroczenia
ustawionego poboru pradu.

Prad maks.-2

0-16 A

Maksymalny pobér pradu przez pompe
oprézniajaca.

Automatyczne wylaczenie pompy
oprozniajacej w przypadku przekroczenia
ustawionego poboru pradu.

Wybér sterowania

Typ OAE/RAE,
Typ OA/RA,
Typ OSE/RSE

Wybér programu sterowania dla danego typu
separatora ttuszczu.

Alarm akustyczny

jest wiaczony,
jest wytaczony

Aktywny: w przypadku usterki rozbrzmiewa
alarm

Zaktécenie pola
wirowania

jest wtgczone,
jest wytaczone

Aktywne: W przypadku nieprawidtowej
kolejnosci faz lub braku jednej fazy (L1, L2 lub
L3) rozbrzmiewa alarm.

Tryb serwisowy

jest wigczony
jest wytaczony

Ustawienia, ktére nalezy uzgodnic¢ z serwisem
ACO.

Jezyk

niemiecki,
angielski...

Wyboér jezyka punktéw menu




Separator ttuszczu
Eksploatacja

4.2.3 Wartosci nastawcze podczas uruchomienia

Fabryczne wartosci nastawcze dla czyszczenia wstepnego i czyszczenia doktadnego dla
danego rozmiaru znamionowego separatora ttuszczu, £ rozdz. 2.4 ,0znaczenia identyfika-
cyjne produktu (tabliczka znamionowa)*.

Rozmiar znamionowy Czyszczenie wstepne Czyszczenie doktadne
separatora tluszczu [min.] [min.]
1 4 6
2 4 6
3 4 6
4 4 6
5,5 9 11
7 9 11
8,5 9 11
10 9 11
15 10 14
20 10 14

Wartosci nastawcze pomiaru cisnienia dynamicznego (poziom napeinienia)

Ponizsze rysunki przedstawig poziomy wody w zbiorniku.

B = g = I Za wysoki

N\ poziom wody

Poziom normalny

Niski poziom

Pomiar
opréznienia
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Jezeli fabrycznie nie dokonano ustawien dla,Poziom normalny”, ,Obnizenie poziom”, ,Pomiar

rn

opréznien” i za wysokiego poziomu wody, nalezy uzy¢ zalecanych ustawien z tabeli.

Ustawienia z uruchomienia nalezy wpisa¢ odrecznie do tabeli.

Punkty menu Wartos¢ nastawcza

Zalecane ustawienie

(gorny wiersz) podczas uruchomienia
Poziom normalny Poziom wody na dnie rury odptywu

Niski poziom 25 cm ponizej normalnego poziomu

Pomiar opréznienia 5cm

Za wysoki poziom

wody 30 cm powyzej normalnego poziomu

4.3 Obstuga zdalna separatora ttuszczu

Rysunek obstugi zdalnej, £ strona 2 [D].

Pole | Symboleiich znaczenie

El | Czynnosci procesowe:

e ' | LED swieci: program oproézniania/czyszczenia w toku

® ON p— Pompa ssawna (wozu asenizacyjnego):

PY O,:,:) o) LED ON miga: sygnat witgczenia pompy ssawnej

~ LED OFF swieci: sygnat wyfaczenia pompy ssawnej

¢ ‘ LED swieci: program oprézniania/czyszczenia zostat zakoriczony
\/

— odfaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do

= =” oprézniania

Wytacznik awaryjny

° |-| LED $wieci: wystgpita usterka

4] ‘ Uruchomienie programu oprézniania/czyszczenia: przestawic przetgcznik
kluczykowy w to potozenie i przytrzymac ok. 1 sekunde

‘ Zakonczenie programu oprdzniania/czyszczenia: przestawi¢ przetacznik
kluczykowy w to potozenie i przytrzymac ok. 3 sekund
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4.4 Oproznianieiczyszczenie

Separator ttuszczu musi zostac¢ co najmniej raz w miesigcu oprézniony i wyczyszczony przez
upowazniong osobe, £ rozdz. 1.5 ,Kwalifikacje oséb”. W zaleznosci od sktadu $ciekéw
odpowiednio czescie;j.

W dzienniku eksploatacji wpisac date i adres zaktadu utylizacji.

o)

Ll W przypadku zastosowania opcjonalnego miernika ACO do pomiaru grubosci warstwy
ttuszczu ,Comfort” data oraz dane przebiegu grubosci warstwy ttuszczu sa zapisywane
na zintegrowanej karcie SD.

Cyfry w nawiasach (), patrz rysunek separatora ttuszczu (przyktad Lipurat -OAE),

£ strona 2 [B].

4.4.1 Kontrole

B Okresli¢ kolejne terminy oprézniania. Nie wolno przekracza¢ pojemnosci roboczej
osadnika (potowy pojemnosci osadnika) oraz separatora ttuszczu (pojemnosci komory
gromadzenia ttuszczu).

B W przypadku separatoréow ttuszczu z uktadem odsysania osadu i ttuszczu lub z uktadem
oprézniajagcym i ptuczacym: przeprowadzi¢ kontrole czyszczenia i poprawnosci dziatania,
w razie potrzeby sprawdzi¢ swobodny wylot z uktad napetniania wg EN 1717.

B Sprawdzi¢ otwory konserwacyjne, w szczegdlnosci stan i skutecznos¢ uszczelnienia przez
uszczelki.

B Wyczysci¢ uktad do pobierania prébek.

4.4.2 Wersja podstawowa

Przerwac doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.

Otworzyc¢ otwér konserwacyjny (5) i wprowadzi¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego).
Pompe ssawng pozostawi¢ wtaczona, az zawartos¢ zbiornika zmniejszy sie o ok. 1/4.
Rozdrobni¢ stwardniate warstwy ttuszczu w zbiorniku.

Wiaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i wyczyscic¢ zbiornik.

L 20 B B T

Wiaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i odessac zanieczyszczong wode
CZyszCzaca.

7

Wytaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i wyjaé waz ssawny z otworu rewizyjnego (5).

7

Co najmniej 2/3 pojemnosci zbiornika napetni¢ swiezg woda.

v

Zamknac¢ otwor konserwacyjny (5) i zapewni¢ doptyw sciekéw (1) lub rozpoczac prace w
kuchni.
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4.4.3 Stopien rozbudowy 1

Przerwa¢ doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.

Podtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprézniania (2).
Pompe ssawng pozostawi¢ wtaczonga, az zawartos¢ zbiornika zmniejszy sie o ok. 1/4.
Rozdrobni¢ stwardniate warstwy ttuszczu w zbiorniku.

Wiaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i wyczysci¢ zbiornik.

L 200 B T

Wiaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i odessac zanieczyszczong wode
CzyszCzaca.

7

Wytaczyé pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) i odtgczy¢ waz ssawny od przewodu do
oprdézniania (2).

v

Co najmniej 2/3 pojemnosci zbiornika napetni¢ swiezg woda.

= Zamkng¢ otwor konserwacyjny (5) i zapewni¢ doptyw $ciekow (1) lub rozpoczac prace w
kuchni.

4.4.4 Stopien rozbudowy 2 (bez pompy oprdézniajacej)

Przerwac doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.

Podtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprézniania (2).
Pompe ssawng pozostawi¢ wtaczona, az zawartos$¢ zbiornika zmniejszy sie o ok. 1/4.
Otworzyc¢ zawér kulowy (10).

Wiaczy¢ pompe wysokocisnieniowg uktadu czyszczenia wnetrza (12) na ok. 5 minut.

L 20 I B T 7

Pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) pozostawi¢ wtgczong do momentu catkowitego
oproéznienia zawartosci zbiornika.

v

Wysokocisnieniowa pompe ukfadu czyszczenia wnetrza (12) wiaczy¢ do momentu oczysz-
czenia wewnetrznych $cian zbiornika z zanieczyszczen. Kontrola przez wziernik (15).

= Pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) pozostawi¢ wtgczong do momentu catkowitego
oproéznienia zawartosci zbiornika.

= Odtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do oproézniania (2).

v

Zamkna¢ zawor kulowy (10), gdy co najmniej 2/3 zbiornika napetni sie swieza woda.

= Zapewnic¢ doptyw sciekéw (1) lub rozpocza¢ prace w kuchni.
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4.4.5 Stopien rozbudowy 2 (z pompa oprézniajacq)

>
>

LED

2>

LED

Przerwa¢ doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.

Separator ttuszczu
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Podtgczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprézniania (2). Jeszcze nie

wtaczac pompy ssawne;.

Przestawic przetgcznik kluczykowy (sterowania) w potozenie . i przytrzymac ok. 1

sekunde.

Otworzyc¢ zawér kulowy (10) w ciggu 20 sekund, w przeciwnym razie zostanie zasygnali-

zowana usterka.
W celu potwierdzenia usterki: Przytrzymac przez ok. 2 sekundy
przetaczy¢ przetacznik kluczykowy.

P smn
Kazdorazowo, gdy LED 0

wiaczong do momentu az LED przestanie migac.

L

reset

enter

‘ > $wieci: rozpoczyna sie program oprozniania/czyszczenia.

przycisk i ponownie

miga: pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) pozostawic

D $wieci: program oprdézniania/czyszczenia zostat zakonczony.

= Odtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do oprozniania (2).

= Zamkna¢ zawér kulowy (10), gdy co najmniej 2/3 zbiornika napetni sie swieza woda.

>

Zapewnic¢ doptyw sciekow (1) lub rozpoczac¢ prace w kuchni.

4.4.6 Stopien rozbudowy 3 (bez pompy oprézniajacej)

4
>
4

LED

Przerwa¢ doptyw sciekéw (1) lub przerwad prace w kuchni.

Podtgczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprézniania (2).

Przestawi¢ przetacznik kluczykowy (sterowania) w potozenie . i przytrzymac ok. 1

sekunde.

pm
Kazdorazowo, gdy LED |__2 "8/ miga:

LED ‘ > Swieci: rozpoczyna sie program oprozniania/czyszczenia.

Pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) pozostawi¢ wtgczong do momentu az LED

przestanie migac.

. > $wieci: program oprézniania/czyszczenia zostat zakonczony.

= Odfaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do oprézniania (2).

2>

Zapewni¢ doptyw sciekéw (1) lub rozpoczac¢ prace w kuchni.
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4.4.7 Stopien rozbudowy 3 (z pompa oprézniajaca)

= Przerwac doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.

> Podftaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprézniania (2). Jeszcze nie
wtaczac pompy ssawne;.

> Przestawic przetgcznik kluczykowy (sterowania) w potozenie . i przytrzymac ok. 1
sekunde.

LED ‘ > $wieci: rozpoczyna sie program oprozniania/czyszczenia.

H
- Kazdorazowo, gdy LED P2 *‘a> miga: pompe ssawng (wozu asenizacyjnego) pozostawic
wiaczong do momentu az LED przestanie migac.

LED ‘ > $wieci: program oprdézniania/czyszczenia zostat zakonczony.
> Odtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do oproézniania (2).

= Zapewnic¢ doptyw sciekéw (1) lub rozpoczaé prace w kuchni, jezeli proces napetniania
zostat zakonczony.

4.4.8 Stopien rozbudowy 3 (z obstuga zdalna)

< Przerwac doptyw sciekéw (1) lub przerwac prace w kuchni.
> Podtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) do przewodu do oprdzniania (2).

> Przestawic przetagcznik kluczykowy (obstugi zdalnej) w potozenie ‘ i przytrzymac ok. 1
sekunde.

LED @ Swieci: rozpoczyna sie program oprozniania/czyszczenia.

@ ON —\__n
@ OFF o
> Kazdorazowo, gdy LED,ON” miga:
Wiaczy¢ pompe ssawng (wozu asenizacyjnego).
@ ON -\-_A
FF o
> LeD,oFfF" 22 Swieci:

Wytaczyé pompe ssawng (wozu asenizacyjnego).

LED @ $wieci: Program oproézniania/czyszczenia zostat zakonczony.
< Odtaczy¢ waz ssawny (wozu asenizacyjnego) od przewodu do oprézniania (2).

> Zapewnic¢ doptyw sciekéw (1) lub rozpocza¢ prace w kuchni, jezeli proces napetniania
zostat zakoniczony.
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5 Regularna kontrola i konserwacja

ACO zaleca zawarcie umowy serwisowej. Pozwala to zagwarantowac fachowe i terminowe
przeprowadzenie konserwacji przez specjalistéw ACO, £ rozdz. 1.1,Serwis ACO”.

Wymagane kwalifikacje do kontroli i konserwacji, £ rozdz. 1.5 ,Kwalifikacje oséb”.

Kontrole, konserwacje oraz wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w dzienniku eksploatacji:
B  Przeglady przez uzytkownika

Pobieranie prébek

Pomiar: zuzycia wody, grubosci warstwy osadu i ttuszczu, wartosci pH, temperatury

Konserwacje i generalne przeglady

Opréznianie (usuniecie zawartosci i czyszczenie)

UWAGA W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidtowosci, separator ttuszczu
wolno uruchomi¢ ponownie dopiero po ich usunieciu.

5.1 Codzienne kontrole

Kontrole przez uzytkownika:
B Sprawdzi¢ separator ttuszczu pod katem zewnetrznych uszkodzen.

B Usunga¢ zanieczyszczenia w osadniku wstepnym przewodu doptywowego.

5.2 Cotygodniowe kontrole

Kontrole przez uzytkownika:

B Separator ttuszczu, przytacza, podzespoty mechaniczne i elektryczne sprawdzi¢ pod katem
uszkodzen.

B Kontrola objetosci osadu w osadniku i grubosci warstwy ttuszczu.
B Usunga¢ zawiesine z powierzchni wody.

B W przypadku separatora ttuszczu z jednostka napetniajaca: Sprawdzi¢ bariere wodna w
syfonie.
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5.3 Coroczna konserwacja
Kontrole (po uprzednim opréznieniu i wyczyszczeniu) przez upowazniong osobe:

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania pompy oproézniajacej.
Wymontowac i wyczyscic sitko filtra na kré¢écu ssawnym pompy wysokocisnieniowe;j.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania pompy wysokocisnieniowej i wysokocisnieniowej gtowicy
czyszczacej.

Sprawdzi¢ poziom oleju w pompie wysokocié$nieniowej, £l rozdz. 4.1 ,Uruchomienie”.

Waz potaczeniowy pomiedzy modutem pneumatycznym i rurkg pomiarowg pomiaru
opréznienia: sprawdzi¢ swobode przeptywu przez waz pomiaru opréznienia, w razie
potrzeby przedmuchac.

Rurke pomiarowa pomiaru opréznienia (=rurka barbotujgca powietrze), w szczegdlnosci
wylot rury w zbiorniku sprawdzi¢ pod katem zanieczyszczen i zwezen przekroju, w razie
potrzeby wyczyscic.

Sprawdzi¢ modut pneumatyczny pomiaru opréznienia: Mini kompresor i wytgcznik
ci$nieniowy sg zamocowane oddzielnie w module na rurce spietrzajacej. Jezeli barbotaz
powietrza jest nieprawidtowy, moga wystapic¢ zaktécenia w dziataniu pompy oprézniajacej.
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania mini kompresora i wytacznika cisnieniowego: punkty
zadziatania wytacznika cisnieniowego sg ustawione fabrycznie i mozna je dopasowac.
Sprawdzi¢ wziernik: W razie nieszczelnosci dokreci¢ zewnetrzne sruby gwintujace. Jezeli
ciecz wyptywa nadal, nalezy wymieni¢ jednostke.

Wewnetrzne $ciany separatora ttuszczu, w szczegélnosci w przypadku metalowych
materiatéw sprawdzi¢ pod katem korozji w obrebie granicy trzech faz (wody, warstwy
smary i powietrza).

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji podzespotéw elektrycznych, np. pompy
oprézniajace;j.

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania uktadu odsysajacego i swobodny wylot z uktadu
napetniania $wieza woda zgodnie z EN 1717. Wyczysci¢ wylot uktadu napetniania Swieza
woda.

Sprawdzi¢ otwory konserwacyjne, w szczego6lnosci stan i skuteczno$¢ uszczelnienia przez
uszczelki.

5.4 Generalny przeglad po 5 latach

Kontrole przez uruchomieniem (po uprzednim opréznieniu i wyczyszczeniu) przez specjaliste
a nastepnie najpozniej co 5 lat:
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Sprawdzi¢ zwymiarowanie separatora ttuszczu.
Sprawdzi¢ stan techniczny i szczelnos¢ separatora ttuszczu zgodnie z DIN 4040-100.

Sprawdzi¢ stan powierzchni $cian wewnetrznych, zamontowanych podzespotéw oraz
uktadow elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego separatora
ttuszczu ponad dach zgodnie z EN 1825-2.

Sprawdzi¢ kompletnosc i poprawnos¢ wpiséw w dzienniku eksploatacji, np. potwierdzen
prawidtowego opréznienia, informacji na temat odebranych sktadnikéw i pobranych
prébek.

Sprawdzi¢ kompletnos$¢ wymaganych dopuszczen i dokumentéw, np. zezwolen, planéw
kanalizacji, instrukcji obstugi i konserwacji.



6 Usuwanie usterek

Separator ttuszczu
Usuwanie usterek

Wskazanie usterek (sterowanie), £ rozdz. 4.2.1 ,Elementy obstugowe i wskazania”.

W celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji dozwolone jest stosowanie
wylacznie oryginalnych czesci zamiennych ACO, £ rozdz. 1.1,Serwis ACO".

W celu zlecenia naprawy oraz przy sktadaniu zamoéwien na czesci zamienne: poda¢ numer
seryjny i numer artykutu, £ rozdz. 2.4,0znaczenia identyfikacyjne produktu (tabliczka

znamionowa)”.

Cyfry w nawiasach (), patrz rysunek separatora ttuszczu (przyktad Lipurat -OAE),

£ strona 2 [B].

Usterka

Przyczyna(-y)

Sposob usuniecie

Obciazenie nieprzy-
jemnymi zapachami
podczas normalnej
pracy

Brak bariery wodnej w syfonie

Otworzyc¢ zawér kulowy
w recznej jednostce
napetniajacej (10).

W przypadku pracy ze
sterowaniem (16): Ustawic

.Dopetnienie GV* w menu,
£ rozdz. 4.2.2

Uszkodzone uszczelki otworow
konserwacyjnych (5)

Wymieni¢ uszczelki

Brak zasilania sterowania (16)

Przywrdécic zasilanie (elektryk)

Wcisniety wytacznik awaryjny
(sterowanie lub obstuga zdalna)

Odblokowa¢ wytacznik
awaryjny

Brak doptywu wody pitnej
(zapewnia uzytkownik)

Przywréci¢ doptyw wody

pitnej (zapewnia uzytkownik)

Alarm z powodu za
wysokiego poziomu
wody (poziom wody
przekroczyt "wysoki
poziom wody")

Cofka w przewodzie
odptywowym

Sprawdzi¢ lub otworzy¢
zasuwe w przewodzie
odptywowym

Nieprawidtowo ustawiony wysoki
poziom wody

Ustawi¢,Za wysoki poziom
wody” w menu, £ rozdz.
4.2.2irozdz. 4.2.3

Uszkodzona instalacja
podnoszaca

Sprawdzi¢ pompe instalacji
podnoszacej i w razie
potrzeby wymieni¢ (serwis
ACO)
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Usterka Przyczyna(-y) Sposdb usuniecie

Wysokocisnieniowa
pompa P1 uktadu
czyszczenia wnetrza

Witaczy¢ pompe
wysokocisnieniowa (12) za
pomoca pokretta pompy.

Nie wtgczona pompa
wysokocisnieniowa (12)

(c1i§2r)]i2|nei;/vytwarza przytrzymac przycisk ,reset/

) . enter” przez ok. 2 sekundy
Zbyt wysoki pobér pradu

(automatycznie wylaczenie) Jezeli usterka wystepuje

nadal: Skonsultowac sie z
serwisem ACO

Wcisniety wytacznik awaryjny Odblokowa¢ wytgcznik
(sterowanie lub obstuga zdalna) awaryjny

Otworzy¢ zawo6r kulowy w
przewodzie doptywowym
jednostki napetniajacej
Spadek cisnienia (> 15 sekund) w
przewodzie doptywowym pompy
wysokoci$nieniowej (12) (automa-
tyczne wytaczenie)

Wyczyscic filtr w przewodzie
doptywowym

Sprawdzi¢ zawdr elektroma-
gnetyczny (10)

Wyczyscic filtr w przewodzie

doptywowym
Uszkodzony czujnik wysokiego Wymieni¢ czujnik wysokiego
ci$nienia ci$nienia
Brak zasilania sterowania (16) Przywrécic zasilanie (elektryk)

Nie witgczony tryb automatyczny | Wiaczy¢ tryb automatyczny

Sprawdzi¢ przytacza
Pompa wysokocisnieniowa (12) elektryczne

pracuje bez obcigzenia Wymieni¢ pompe
wysokocisnieniowa

Wysokocisnieniowa

pompa P1 uktadu Zatkany filtr w przewodzie g .
: Wyczyscic filtr w przewodzie

czyszczenia wnetrza doptywowym pompy donhwowym
(12) wytwarza zbyt wysokocisnieniowej (12) Pty y
niskie cisnienie
Wysokocisnieniowa Zanieczyszczona .y o

. S , Wyczysci¢ wysokocisnieniowa
gtowica czyszcza (6) wysokocisnieniowa gtowica ;

. gtowice czyszczaca
sie nie obraca czyszczaca (6)
Brak zasilania Przywrdécic zasilanie (elektryk)

Uszkodzona wysokocisnieniowa Wymieni¢ wysokocisnieniowa
gtowica czyszczaca (6) gtowice czyszczaca
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Separator ttuszczu

Usuwanie usterek

Usterka

Przyczyna(-y)

Sposob usuniecie

Brak wyptywu wody
na wysokocisnieniowej
gtowicy czyszczacej (6)

Zatkane dysze wylotowe w
wysokocisnieniowej gtowicy
czyszczacej

Wyczysci¢ dysze wylotowe

Uszkodzona wysokocisnieniowa
gtowica czyszczaca

Wymieni¢ wysokocisnieniowa
gtowice czyszczaca

Sterowanie (16)

Sterowanie jest wytgczone

Wtaczy¢ sterowanie
(przetacznik WE./WYL z boku
na skrzynce sterowania)

Brak zasilania sterowania

Przywrécic zasilanie (elektryk)

Wcisniety wytgcznik awaryjny
(sterowanie lub obstuga zdalna)

Odblokowac¢ wytgcznik
awaryjny

Btad programu

Wyciagnac¢ wtyczke sieciowg
sterowania (16) z gniazda i po
ok. 15 sekundach podtaczy¢ z
powrotem.

Pompa oprézniajaca
P2 (18) nie dziata

Zbyt wysoki pobér pradu
(automatycznie wytaczenie)

Zbyt wysoka temperatura
(automatycznie wytaczenie)

przytrzymac przycisk ,reset/
enter” przez ok. 2 sekundy

Jezeli usterka wystepuje
nadal: Skonsultowac sie z
serwisem ACO

Wcisniety wytacznik awaryjny
(sterowanie lub obstuga zdalna)

Odblokowa¢ wytacznik
awaryjny

Brak zasilania sterowania (16)

Przywrdécic zasilanie (elektryk)

Nie wtaczony tryb automatyczny

Wiaczyc tryb automatyczny

Pompa oprézniajaca
P2 (18) nie ttoczy

Nieprawidtowy kierunek obrotéw
Zamienione fazy L1, L2, L3

Sprawdzi¢ kierunek obrotow,
w razie potrzeby

zamienic¢ 2 fazy za pomoca
przetacznika faz we wtyczce
(elektryk)

Zatkany otwor ssawny w separa-
torze ttuszczu

Wyczysci¢ otwor ssawny

Pompa oprézniajaca
P2 (18) nie wyfacza

Zatkana rurka pomiarowa

Wyczyscic¢ rurke pomiarowa

Zatamany, zatkany lub pekniety
w3z pomiaru oproznienia

Sprawdzi¢ utozenie weza
Wyczysci¢/wymieni¢ waz

Uszkodzony mini kompresor (3)
lub wytacznik cisnieniowy

Wymieni¢ wytacznik
cisnieniowy lub mini
kompresor
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Grease Separator

DE Entsorgungspumpe PL Pompa oprdzniajaca

EN Disposal Pump TR Atik bertaraf pompasi

FR Pompe d‘extraction NL Ledigingspomp

IT Pompa di smaltimento CZ Cerpadlo na odpadni vody

ES Bomba de eliminacion

22 T T T
1SO 2548/C
20 \\
16
| N AS0840
14 . n = 2900 1/min
L ™ H=2-22m
12 ~
~ ~
H 10 ~
m] V30 PUR AN T
8 n = 2855 1/min BN
A H=2-15m N ™~
\
4 \\
N N
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 [Is]
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T T T T T T T T T T T T T T T T T
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Q [I/s]
H=4m | H=6 m | H=8m |[H=T0m |H=12m |H=14m | H=20m
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125 | 110 9.3 76 55 27
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