CRDV-R 315/280/1400T EX
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Wentylatory CRDV sq przystosowane do wyciggu gazéw wybuchowych w strefie zagrozenia wybuchem 1
i/lub 2 (podgrupa wybuchowosci IIA, 1B i wodar).

. 3 o
PARAMETRY ZADANE: Q=1250m/h P,=400Pa t=20°C
PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]
=a Cisnienie statyczne [Pa]
. tr 600 -
Wydajnos¢ Q 1250 | on & BO0
Predkosc przeptywu v 446 m/s ol S o 1250 mam
Predkos¢ obrotowa n 1252 1/min
Cisnienie statyczne [ 400 Pa B0
Cisnienie catkowite Pror 412 Pa 450
Cisnienie dynamiczne P, 12 Pa
400~
Pobdr mocy Pas 348 W
Natezenie prqdu laes 079 A 350-
Regulacja 447 -
300 -
SFP SFP 1002 wW/m/s)
Sprawnosc statyczna N, 399 9% 250
Sprawnosc catkowita Ny, 411 % it
150 -
ao-
80—
= = =
IIZ ZS‘U EC‘IE ?E‘E |CIFL' 12;“:0 WSIQD 1?."31: ZUFIE EZ‘SL'I ZEIGCI 2?:2[ !L]IGE 32Fﬂ EGFIG BJFE JEIEE m3/h
0 i 3 q B H 7 H 3 i it 2 3 o mes
Moc [W] Sprawnos$¢ catkowita [%]
w  Moc [W] % Sprownost coflkowlto [%]
2000- 100
Po348w mor A11%  ner39.9%
oo @ 1250 mam go- 0 1280 mam
1200- s0-
HO00- i
ki e —————
y \‘:\—‘
- | \\\\
u]: Sa0 aco Baa 2000 2500 3000 3500 4000 m3/h -
: : : : * * g - d \T EGI[ WGFL' IEIDCI ZOIGL' ZSPEI ]D:JL' JEFD dEIED ma/h
Venture Industries Sp. z 0.0. Tel, +48 22 75195 50 venture@venture.pl Wygenerowana: 14.08.2020 13:52
ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki - Fax +48 22 75122 59 www.venture.pl Strona 1/3

Kietpin




Karta doboru wentylatora Venture Industries

PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny 0. 3600 mi/h llos¢ faz ph 3 llos¢ biegunaw silnika poles 4
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 540 Pa Napiecie nominalne u 400 v Typ silnika Mype AC
Moc nominalna p 100 W i i silni
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,, 1400 1/min Rodzgj regulodji silnika Meonsa Hz
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 1400 1/min
Maksymalna czestotliwose przy Frnox 50 Hz
regulacji
Minimalna czestotliwos¢ przy foin 25 Hz
regulagji
Natezenie prgdu nominalne 25 A
Temperatura Konstrukecja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 'C Srednica kanatu oD 315 mm Poziom cisnienia akustycznego od Lpa2 65 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy  To. .o 40 °C Masa urzgdzenia m 30 kg
h w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, .. 60 °C
Maksymalna temperatura Tomnmee 40 °C
atoczenia
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AKCESORIA MONTAZOWE

ZP PVC-EL 250 CRDV 315E EX CRDV 315R EX KZ CRDV 315

Ztqcze Podstawa dachowa Podstawa dachowa Klapa zwrotna
przeciwdrganiowe izolowana izolowana 44025532
44025566-20 44025543-10 44025547-10

AKCESORIA ELEKTRYCZNE
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Przetqcznik

Falownik
91040858 Roztgcznik 40016322
44025761
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