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Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierajgcego agresywne zwiqzki
chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemyst chemiczny,
farmaceutyczny, spozywczy, obiekty uzytecznosci publicznej.
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny Qo 1595 mi/h llos¢ faz ph 1 llos¢ biegunaw silnika poles 4
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 260 Pa Napiecie nominalne u 230 v Typ silnika Mype AC
Moc nominalna p 250 W i i silni
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,, 1400 1/min Rodzgj regulodji silnika Meonsa v
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 1400 1/min
Natezenie prgdu nominalne | 1.8 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 200 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 55 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy T 40 °C Masa urzgdzenia m 18 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 60 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
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DOBRANE AKCESORIA

Ml RVS-3 Jednofazowy, pieciostopniowy regulator transformatorowy. Montaz natynkowy.
: Regulatory wyposazone w dodatkowe wyjscie nieregulowane 230 V sygnalizujgce prace

Regulator prediosci (maks. abcigzenie 2 A).
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Dane techniczne

ph U f 1 My Mowa Po Toermn  Topermae M W H D
v [Hz]  [A] el ['C kgl [mm] [mm] [mm]
1 230 50 8 AC 3-2-1 P54 -20 60 25 96 166 91
AKCESORIA MONTAZOWE
ZP PVC 200 RS CRDV 435 CRDV 200R CRDV 200E KZ CRDV 200 WV CRDV 315 WH CRDV 200 WF CRDV 250
7tacze Podstawa dachowa  Podstawa dachowa  Podstawa dachowa Klapa zwrotna Wsparnik scienny Wsparnik scienny Wsparnik scienny
przeciwdrganiowe 43526930-02 44025545 44025540 44025530 44025503 44025500 44025506

44025564-10

AKCESORIA ELEKTRYCZNE
REB-2.5 N REB-2.5 NE TLR 25 DS RMB-3.5 RVS-3 SC2-1-25L25 SC2A1-25L25 IRF-900
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