Karta doboru wentylatora Venture Industries

CRDV-R 315/280/1400S RU

nrart, 44013540
1szt.

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierajgcego agresywne zwiqzki
chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemyst chemiczny,
farmaceutyczny, spozywczy, obiekty uzytecznosci publicznej.

PARAMETRY ZADANE: Q=1250m’/h P,=400P0 t=20°C
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny 0. 3600 mi/h llos¢ faz ph 1 llos¢ biegunaw silnika poles 4
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 540 Pa Napiecie nominalne u 230 v Typ silnika Mype AC
Moc nominalna p 100 W i i silni
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,, 1400 1/min Rodzgj regulodji silnika Meonsa v
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 1400 1/min
Natezenie prgdu nominalne | 775 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 315 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 65 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy — Tope pe 40 °C Masa urzgdzenia m 32 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 60 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
otoczenia
WYMIARY [mm]
AP
;
(&)
w
< T ia; 2l
2
o] Il
|
NWg
FxF
NW A c E F G
315 706 599 212 645 520
Venture Industries Sp. z 0.0. Tel, +48 22 75195 50 venture@venture.pl Wygenerowano: 13.08.2020 15:34
ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki - Fax +48 22 75122 59 www.venture.pl Strona 2/3

Kietpin




Karta doboru wentylatora Venture Industries

DOBRANE AKCESORIA
e RVS-10
. Regulator predkosci
40025237

u @ 1szt.
L

Jednofazowy, pieciostopniowy regulator transformatorowy. Montaz natynkowy.
Regulatory wyposazone w dodatkowe wyjscie nieregulowane 230 V sygnalizujgce prace

(maks. abcigzenie 2 A).

Dane techniczne
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v1 [Hz]  [A]
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[°cl kgl [mm]  [mm] [mm]

17 230 50 10 AC 3-2-1 P54 60 8.5 147 277 155
AKCESORIA MONTAZOWE
RS CRDV 645 CRDV 315R CRDV 315E KZ CRDV 315 WV CRDV 200 WH CRDV 315 WF CRDV 315 ZP PVC 315
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Podstawa dachowa  Podstawa dachowa  Podstawa dachowa

Klapa zwrotna
44025532

Wsparnik scienny
44025505

SC2-1-110L25 SC2A1-110L25

43526950-02 44025547 44025543
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
REB-10 RMB-8 RVS-10
l o— ' ]
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L ] . R
Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci
40025055 40025080 40025237

Transformator Transformator
40025260 40025261

Wsparnik scienny
44025502

ERV-10

Regulator predkosci
40025054

Wsparnik scienny
44025508

Ztqcze
przeciwdrganiowe
44025567-10
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