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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest gospodarka istniejacg na terenie opracowania zielenig oraz projekt
nowych nasadzen.

1.2, Zakres opracowania

Dziat zieleni obejmuje swoim zakresem:

e inwentaryzacje zieleni,

o waloryzacje i gospodarke drzewostanem,

o projekt zieleni, w tym nasadzenia zastepcze oraz projekt zieleni wokét budynku i na powierzchni
zielonych dachéw.

2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

21. Metodyka prac

Inwentaryzacja polegata na okresleniu potozenia gatunkdw i ich szczegétowemu opisaniu, w uprzednio
przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie oznaczono drzewa i krzewy. Dla kazdego drzewa okre$lono
gatunkowg nazwe polska i tacifiskg. Pomierzono obwdd pnia na wys. 130 cm (cm) oraz na wysokosci 5 cm (cm),
rozpieto$¢ korony (m) oraz wysokos¢ rosliny (m). Pomiaru wysokosci drzew dokonano w sposéb szacunkowy. Do
pomiaréw obwoddw pni wykorzystano tasme miernicza. Rosliny, ktore nie zostaty wyrysowane na mapie
zasadniczej oznaczono na mapie na podstawie szacunkowej. Dokonano réwniez opisu uzupetniajacego,
zwracajac szczegdling uwage na opis zdrowotny roslin, opis prezentujacy prawidtowos¢ wyksztatcenia systemu
korzeniowego, pnia i korony oraz lokalizacje obiektow.

Tabela z wykazem inwentaryzacyjnym zawiera nastepujace informacje:

Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym,
Nazwe gatunkowa lub rodzajowg (botaniczna nazwa polska i tacinska),
Obwod pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm,

Obwaod pnia [cm] mierzony na wysokosci 5 cm,

Wysoko$¢ i szerokost,

Stan zdrowotny,

Zalecenia dotyczace gospodarki drzewostanem

Informacje czy w przypadku wycinki wymagane jest pozwolenie

Uwagi.

Podobnie przebiegata inwentaryzacja krzewow. Jednak w ich przypadku nie mierzono obwodéw
pnia.

Tabele inwentaryzacyjng wykonano w formie nieznacznie zmienionej od tych, na ktérych dokonywano
notatek w terenie. Nomenklature gatunkowa przyjeto za: Seneta W., Dolatowski J. ,Dendrologia” PWN
Warszawa. Inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z przyjeta metodologia oraz wiedzg i nabytym
doswiadczeniem. Niemniej jednak warunki klimatyczne oraz stan bezlistny zinwentaryzowanych gatunkéw drzew
i krzewdw znacznie utrudniaty charakterystyke roslin. Podczas braku ulistnienia trudno byto okresli¢ posusz w
koronie oraz ew. choroby roslin, ktére ujawniajg sie na lisciach, a takze w niektorych przypadkach gatunek i
rodzaj drzewa lub krzewu.

Lokalizacja zinwentaryzowanej rolinno$ci zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.
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2.2.

Opis inwentaryzowanej zieleni

Inwentaryzacje wykonano 27 stycznia 2020 roku i objeto nig 8 pozycji, w tym 3 fragmenty strzyzonego
zywoptotu grabowego oraz 5 drzew lisciastych.

2.3. Tabela inwentaryzacyjna
Obw. Obw.
Nr Nazwa Nazwa nawys. | nawys. | Szer. | Wys. | Stan Uwagi Gospodarka drzewostanem Pozwolenie
tacinska polska 130cm | 5cm | kor[m] | [m] | zdrow. 9 P na wycinke
[cm] [cm] .
Zywoplot | grupa o powierzchni 6m? do
Carpinus Grab strzyzony, | usunigcia (kolizja z nowym nie
1a . - - 1 bdb by .
betulus pospolity szeroko$¢ zagospodarowaniem wymaga
. 1,5m. terenu)
Zywoplot | grupa o powierzchni 4m? do
Carpinus Grab strzyzony, | usunigcia (kolizja z nowym nie
2a . - - 1 bdb o) .
betulus pospolity szeroko$¢ zagospodarowaniem wymaga
1,5m. terenu)
Zywoplot | grupa o powierzchni 6m? do
Carpinus Grab strzyzony, | usuniecia (kolizja z nowym nie
2b . - - 1 bdb by .
betulus pospolity szeroko$¢ zagospodarowaniem wymaga
1,5m. terenu)
Tilia Lipa Regularna do przesadzenia
18 platyphyllos | szerokolistna 60 68 35 6 bdb korona. wymaga
do usunigcia (kolizja z
23 Quercus Dab 67 85 7 8 bdb Regularna nowym wymaga
rubra czerwony korona. zagospodarowaniem
terenu)
do usunigcia (kolizja z
nowym
Quercus Dab Regularna .
27 robur szypulkowy 51 69 5 8 bdb Korona. zagospodarowaniem wymaga
terenu)
do usuniecia (kolizja z
28 Quercus Dab 38 57 4 6 bdb Regularna nowym wymaga
robur szyputkowy korona. zagospodarowaniem
terenu)
Regularna do usuniecia (kolizja z
29 Quercus Dab U 46 3 5 b korona, nowym nie
robur szyputkowy uszkodzen zagospodarowaniem wymaga
ia kory. terenu)

3. WALORYZACJA DRZEWOSTANU

Drzewostan objety inwentaryzacjq stanowig wartosciowe gatunki. Rosliny pochodzg z nasadzen celowych dzieki czemu
zapewniono im odpowiednie miejsce do wzrostu poprzez zachowanie wiasciwych odstepéw w szpalerach. Stan zdrowotny
wszystkich egzemplarzy jest dobry lub bardzo dobry. Korony sg regularmne i prawidtowo wyksztatcone. Jednoczes$nie
omawiana dendroflora jest dos¢ mtoda i nie ma na terenie opracowania egzemplarzy szczegolnie wartosciowych ze wzgledu
na wiek lub duze rozmiary.

Ogolnie ocenia sie analizowane drzewa jako drzewa o wysokiej wartosci ze wzgledu na sktad gatunkowy, stan zdrowotny
oraz rozmieszczenie dajace miejsce do prawidtowego wzrostu.

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na terenie nie wskazano roslin wymagajacych usuniecia ze wzgledu na zty stan zdrowotny. Konieczne sg
jednak wycinki ze wzgledu na zmiane zagospodarowania i obejma one 4 deby oraz 3 fragmenty Zywoptotu

grabowego. Dodatkowo jedng wskazano do przesadzenia.
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4 spo$rdd usuwanych i przesadzanych drzew to duze egzemplarze wymagajgce uzyskania pozwolenia na
wycinke lub przesadzenie.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH NASADZEN

5.1. Informacje ogéine

Projektowane nasadzenia to intensywne zielone dachy oraz rabaty przy budynku. Geometryczne ksztatty
architektury przetamano migkkimi falami rabat nawigzujacymi do kompozycji zieleni w sasiedniej czesci kampusu.
Pasy ro$linnosci przenikajg na rézne poziomy, co bedzie widoczne z wyzszych pieter budynku. Kompozycja
oparta jest na wyzszych i nizszych krzewach wzbogaconych rabatami bylinowymi i mniejszymi akcentami z traw
ozdobnych. Na poziomie gruntu zaproponowano réwniez nasadzenia ro$lin okrywowych, zwitaszcza pod
projektowanymi drzewami. Znaczng cze$¢ powierzchni zieleni urzadzonej objeto nasadzeniami. Trawniki
zaproponowano na fragmentach przy granicy opracowania, ktére tak naprawde przechodza w duzy trawnik wokét
catej inwestycji.

5.2. Dobér gatunkowy

DRZEWA
W ramach nasadzen zastepczych rekompensujacych wycinke planowane jest nasadzenie 10 grabéw
pospolitych odmiany 'Fastigiata'.

NR | NAZWA NAZWA ROZMIAR LICZBA ILUSTRACJA
LACINSKA POLSKA SZTUK
GP | Carpinus  betulus | grab  pospolity | obw. pni 16-18 | 10 szt.
'Fastigiata' 'Fastigiata' cm na wysokosci
1,0 m i koronie
uformowanej na
wysokosci 2m
Zrédto: http://beechdale.ie
NR | NAZWA NAZWA ROZSTAWA | POJEMNIK LICZBA ILUSTRACJA
LACINSKA POLSKA SZTUK
KRZEWY WYSOKIE
1. Berberis Berberys ITmx1m C2 63
thunbergii 'Pink Thunberga (1 szt/m2)

Queen' 'Pink Queen'

Zrodto: Htip://.e-katalogroslm.pl/
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Philadephus Jasminowiec 08mx0,8m C3 82
'Erectus’ 'Erectus’ (2 szt/m?)
Pinus mugo Sosna gorska 12x12m C3 72

(0,7 szt/m?)
Spiraea cinerea Tawuta szara 12mx12m C2 55
‘Grefsheim' 'Grefsheim' (0,7 szt/m?)

KRZEWY NISKIE
Berberis Berberys 08mx0,8m C3 560
thunbergii ‘Green | Thunberga (2 szt/m?)
Carpet’ 'Green Carpet'
Chaenomeles pigwowiec Tmx1im C3 188
xsuperba 'Pink po$redni 'Pink (1 szt/m2)
Lady' Lady'
Zrédto: https://kielkowski-szkolka.pl
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7. Spiraea japonica | Tawuta 0,65mx0,65 C2 247
'Goldflame’ japonska m
'Goldflame’ (3 szt/m?)
] Zrc’)di: www.merkurymar
8. Symphoricarpos | Snieguliczka 05mx05m | C3 1055 / w L ,
chenaultii 'Brain Chenaullta (4 szt/m?) 2 .
de Soleil' 'Brain de Soleil' AR s
ROSLINY OKRYWOWE
9. Cotoneaster Irga Dammera 05mx05m C2 582
dammeri '"Major' 'Major' (4 szt/m?)
10. Euonymus Trzmielina 05mx0,5m Cc2 596
fortunei'Emerald | Fortune’a (4 szt/m?)
Gold' 'Emerald Gold'
o i i
Zrodio: httbs://poradnikogrodniczy.pl ‘
BYLINY
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11. Achillea Krwawnik 04mx04m C2 556
"Terracotta' "Terracotta' (5 szt/m?)

12. Aster alpinus Aster alpejski 03mx0,3m P9 413
(9 szt/m?)

13. Dianthus Gozdzik 0,3mx0,3m P9 739
deltoides kropkowany (9 szt/m?)

14. Sedum spectabile | Rozchodnik 04mx0,4m C2 481
okazaty (5 szt/m?)

Zrodlo: https:/doisad.pl/
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15. Thymus Macierzanka 03mx0,3m P9 397
serpyllum piaskowa (9 szt/m?)
] rc’)dio: https://sklep.barcikowscy.eu
TRAWY OZDOBNE
16. Festuca gautieri Kostrzewa 03mx0,3m P9 1063
Gautiera (9 szt/m?)
17. Koeleria glauca Strzeplica sina 0,3mx0,3m P9 373
(9 szt/m?)
PNACZA
18. Actinidia Aktinidia co0,5m C2 90
kolomikta 'Adam' | pstrolistna
'‘Adam’
ALY 5 A v
Zrédto: http://dzialkowiec.pixelart.com.pl/
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19. Hedera helix Bluszcz c00,3m C2 72
pospolity
Al o
Zrbdto: hitps
20. Parthenocissus Winobluszcz c00,3m C2 256 T
tricuspidata var. pieciolistkowy
murorum odm. murowa
ROSLINY STREFY BLOTNEJ
21. Acorus calamus Tatarak 0,65mx 0,65 C2 18
'Variegatus' zwyczajny m
'Variegatus' (3 szt/m?)
22. Calla palustris Czermien 05mx05m goty korzen 32
btotna (4 szt/m?)
23, Caltha palustris Knie¢ blotna 05mx05m C1 22
(4 szt/m?)
Zrédio: https://www.swiatkwiatow.pl
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24, Iris pseudacorus Kosaciec zotty | 0,4mx0,4m P9 48
(5 szt/m?)

25. Lythrum salicaria | Krwawnica 05mx0,5m P9 29
pospolita (4 szt/m2)

ROSLINY STREFY PLYTKIEJ WODY
26. Butomus taczen 0,65mx 0,65 P9 17
umbellatus baldaszkowy m

(3 szt/m?)

27. Hippuris vulgaris | Przestka 05mx0,5m P9 23
pospolita (4 szt/m?)

Zrédho: https:/logrodywodne

BBC

BEST BUILDING
CONSULTANTS




28. Pontederia Pontederia 05mx05m P9 23

cordata sercowata (4 szt/m?)
29. Sagittaria latifolia | Strzatka 0,5mx05m P9 lub bez 23
szerokolistna (4 szt/m2) bryty

korzeniowe;j

ROSLINY STREFY GLEBOKIEJ WODY

30. Nymphaea Grzybienie 12mx12m Bez bryly 6
"Attraction’ "Attraction’ (0,7 szt/m?) korzeniowej

Zrédho: https:/logrodywodne.pl/

6. OPIS PRAC OGRODNICZYCH

Opis powstat na podstawie ,Zalecen jakoSciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” Zwigzku Szkotkarzy
Polskich oraz ,Standardéw ksztattowania zieleni Warszawy” Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

6.1. Konstrukcja zielonego dachu

Konstrukcje ogrodéw na dachu zaprojektowano z wykorzystaniem rozwigzania systemowego.
Wysoko$¢ systemu ok. 27 cm

Ciezar systemu przy petnym nasyceniu wodg ok. 365 kg/m2

Objetos¢ gromadzonej wody ok. 135 I/m2
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1. Trawy, byliny, krzewy

. ( T TN o P

v " . - LAY

N VO Vi L ]
ST RN E RIS
( "n" &\;),'(y\','
3 P )'d’".( )‘v’-‘.' - ]

O el (o) :
QERIVELDVEAIVERIVES 2 2. Substrat

w

Widknina filtracyjna polipropylenowa

4. Plyta drenazowa z kubetkami magazynujacymi
wode wypetiona drobnym mrozoodpornym
kruszywem

Mata izolacyjno-ochronna

6. W przypadku braku hydroizolacii
przeciwkorzennej, dodatkowo folia
przeciwkorzenna

o

6.2. Przygotowanie miejsc sadzenia w gruncie rodzimym

Nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia na podstawie projektu nasadzen;

e przeprowadzi¢ kontrolne pomiary terenowe oraz odkrywki glebowe o gtebokosci nie mniejszej niz
przewidywana glebokoSC dotow sadzeniowych; w przypadku nasadzen rzedowych odkrywki nalezy
wykonywac prostopadle do linii sadzenia;

e rozpoznat i oceni¢ zastang glebe pod wzgledem jej przydatno$ci do wykonania nowych nasadzen (zalecane
jest np. wykonanie analiz fizyczno-chemicznych gleby);

o zidentyfikowaé rodzaj podglebia — zwtaszcza na terenie nowych inwestycji, gdzie grunty nasypowe w miejscu
podglebia sg przewaznie catkowicie nieprzydatne dla wykonanie nowych nasadzen roélin.

6.3. Przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby powinno nastapi¢ z wyprzedzeniem — od kilkunastu do minimum kilku dni przed sadzeniem.

W zakres prac przygotowawczych wchodzi:

e ocena zdatnosci gleby do uprawy mechanicznej, w tym szczegdlnie stopien nasycenia gleby wodg;

e usuwanie zanieczyszczen grubych, np. kamieni, gruzu oraz wszelkich innych odpadow i resztek;

e potaciowe usuwanie darni i odchwaszczanie z dostosowaniem technik i narzedzi do uwarunkowan miejsca i
potrzeb — nalezy unika¢ stosowania chemicznych srodkéw zwalczania roslin (!); zdjeta darn wywiez¢
na miejsce wskazane przez Wykonawce
prowadzenie uprawy gleby do takiej gtebokosci, na jakiej doszto do przeksztatcenia/degradacii jej profilu;

e uzyskanie wtasciwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego sktadu granulometrycznego;
dostosowanie zasobno$ci (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do wymagan sadzonych
roslin — nalezy ogranicza¢ do minimum stosowanie torfu;

e wyréwnanie powierzchni uprawianej gleby.
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6.4. Sadzenie

Materiat roslinny
Materiat szkdtkarski powinien spetnia¢ wymogi jako$ciowe okreslone przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

Jakos¢ materiatu roslinnego z bryla korzeniowa

Drzewa z brytg korzeniowg powinny spetniat podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu
szkotkarskiego (zaleznie od gatunku/odmiany), w tym:

pokroj ro$lin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidtowo uformowany;

pien prosty i silny z zabliznionymi miejscami po cieciach formujacych;

rozmiary zgodne z tabelg roslin projektowanych i adekwatne do nich rozmiary bryt;

bryta korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do czeSci nadziemnej, zwarta,
nieprzesuszona i prawidiowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie w
stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery);

o liczba szkdtkowan (przesadzen w szkotce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

o brak uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych cze$ci nadziemnych i podziemnych.

Zalecenia dodatkowe
W miescie nalezy preferowaé rosliny rozmnazane w szkdtkach polskich, najlepiej znajdujacych sie w tej samej lub
chtodniejszej strefie klimatycznej (mrozoodpornoéci) co Warszawa (minimum 6b lub korzystniej 6a, 5, itd.).
Nalezy unika¢ stosowania roslin pochodzacych bezposrednio z importu z krajow Europy zachodniej i potudniowe;j
— nie sg przystosowane do klimatu lokalnego, w zwigzku z tym moga przemarzaé.
Kontrola wybranego do nasadzer materiatu ro$linnego powinna by¢ dokonywana przed zakupem (najlepiej, jesli
to mozliwe — w szkdtce) i obejmowac:

o jakoSc¢ i stan zdrowotny — brak wad niedopuszczalnych (wg Zwigzku Szkétkarzy Polskich);

o uksztattowanie systemu korzeniowego — liczba szkétkowan;

e uksztaltowanie czesci nadziemnej — prawidtowy pokréj i forma.
Rosliny balotowane powinny by¢ wykopane z gruntu w szkdtce najwczesniej 2 dni przed dniem odbioru roslin i do
tego czasu prawidtowo przechowywane (ochrona przed wysuszeniem, przegrzaniem i in.).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;

Terminy sadzenia
Termin wiosenny (najwczes$niej k. lutego — pocz. maja) jest wskazany dla wiekszosci gatunkow i odmian ro$lin
drzewiastych — wydaje si¢ on generalnie korzystniejszy. Sadzenie wiosng jest zalecane na glebach cigzszych i
zageszczonych — zalety:

e ograniczenie ryzyka przemarznigcia w okresie zimy stabo ukorzenionych i wrazliwych mfodych roslin;

e drzewa uliczne posadzone wiosng sg lepiej przygotowane na bardzo duzy stres zwigzany z okresowym

wzrostem zasolenia gleb zima i na kolejnym przedwio$niu;

Termin jesienny (k. sierpnia — k. listopada) zaleca sie stosowac na glebach Izejszych i Sredniocigzkich.
Terminy sadzenia nalezy dostosowac do rodzaju materiatu szkotkarskiego i warunkéw pogodowych:

o rosliny balotowane — wiosna (k. lutego — pot. maja), jesien (k. sierpnia — do przymrozkow);
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Miejsca sadzenia - doty sadzeniowe
o Wykona¢ doly sadzeniowe; urobek wywiez¢ na odktad.
e Srednica dotéw powinna odpowiadaé rozmiarom bryly korzeniowej z zachowaniem dodatkowej
przestrzeni pomiedzy $cianami dotu a bokami bryty (ok. 10-20 cm) na wypetnienie nowym podtozem.

Technika sadzenia

Przygotowanie

Rosliny przed sadzeniem nalezy podlewa¢ lub zanurzy¢ w wodzie (dotyczy szczegoinie matych drzew).
Bezposrednio przed posadzeniem zaleca sie przycinac jedynie gatezie martwe lub uszkodzone — np. podczas
transportu. W przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkdtkarskiego nie zaleca sie dokonywac tzw. cie¢
kompensacyjnych lub nadmiernych cie¢ korygujacych.

Rosliny balotowane mozna sadzi¢ bez opakowania jedynie gdy bryta jest niewielka, dostatecznie zwigzta i
nieprzesuszona. W innych przypadkach nalezy umieszczaé rosliny w dole razem z opakowaniem.

Prace zwigzane z wykonaniem dotdéw nalezy odbiera¢ przed ich zasypaniem (prace zanikowe).

Sadzenie

Umieszczajac rosline w dole nalezy ostroznie chwytaé jgq rownocze$nie za pien i bryte korzeniowg, unikajac
ewentualnego jej rozkruszania lub uszkodzenia (np. naderwania korzeni). Podczas sadzenia nie mozna
dopusci¢ do rozpadniecia sie bryly (!).

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby drzewa byty posadzone tak gteboko, jak rosty uprzednio w szkétce. W tym celu
podczas sadzenia nalezy utrzymywac poziom szyi korzeniowej réwno z poziomem terenu.

Na glebach spulchnionych, gdzie moze dochodzi¢ do osiadania bryty korzeniowej, zaleca sie sadzi¢ ok. 3 cm
ptycej, co pozwoli zniwelowaé ewentualny efekt osiadania bryty.

Na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadta wod gruntowych nalezy sadzi¢ rosliny tak,
aby gdrny poziom bryty znajdowat sie powyzej poziomu terenu — spod bryly korzeniowej nie powinien mie¢
kontaktu z woda stojaca.

Opakowanie balotu nalezy rozluzni¢ lub usuwaé czesciowo dopiero po ustawieniu rosliny w dole. Opakowanie
mozna zdja¢ od géry do okoto ¥ wysokosSci bryty.

Jedli bryta zabezpieczona jest jutg i siatkg stalowa, po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym nalezy
bezwzglednie przecig¢ i usungé owiniete wokot szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutow taczace siatke i
rozwigzaé wezet z juty (!). Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych muszg by¢ usuwane.

Doty sadzeniowe nalezy wypetniaé ziemia urodzajna.

Podtoze wsypywane do dotu nalezy sukcesywnie zageszczaé np. poprzez zalewanie wodg (tzw. ,zamulanie”) i
wykonywac je w kilku etapach (np. co % gtebokosci), az do catkowitego zapetnienia dotu.

W trakcie zasypywania dotu nalezy stale korygowac ustawienie drzewa w pionie.

W zaleznosci od uwarunkowan miejsca sadzenie powinno by¢ zakoriczone uformowaniem wokét drzewa ziemnej
misy korzeniowej. Powinna mie¢ ona Srednice wigkszg niz sam ddt sadzeniowy, a jej brzegi muszg by¢ tak
wyprofilowane, aby zatrzymywa¢ wode. Powierzchnig gleby w obrebie mis korzeniowych nalezy mulczowac.

Sciotkowanie kora
Scidtkowanie powinno byé bezwzglednie wykonane w obrebie nowych nasadzen drzew. Scidtkuje sie
powierzchnie wokot poszczegéinych, sadzonych pojedynczo drzew. Scidtke nalezy rozkladaé zaraz po sadzeniu
roslin, a nastepnie pozostawi¢ na kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy ro$liny ustabilizujg sie na nowym miejscu
lub osiggna wieksze rozmiary.
Scistkujac teren wokét roslin nalezy:
o zastosowac kore sosnowg wolng od patogenéw, mielong, kompostowang min. 9 miesiecy o frakcji 20-40
mm.
zapewni¢ odpowiednig migzszos¢ warstwy —$rednio ok. 5 cm (max. do 10 cm);
e pozostawi¢ niewielki dystans ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedéw
krzewu, zeby nie dopusci¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem
Sciotkujacym.
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Podlewanie

Po posadzeniu nasadzenia nalezy obficie podla¢, napetniajac stopniowo mise korzeniowa kolejnymi dawkami,
aby bryta i podtoze wokét byty rownomiernie i dogtebnie nasycone woda. llos¢ wody jest zalezna od pogody i
rozmiarow roliny. Dla drzewa przecietnie nalezy przyja¢ ok. 30-40 I.

Uwaga!
e Sadzac drzewa w nowym miejscu wskazane jest usytuowanie ich wzgledem stron $wiata tak, jak rosty w
szkotce.
o Nie zaleca sie nawozenia roslin zaraz po posadzeniu.
o Materiaty pomocnicze niezbedne do sadzenia (np. substraty, komposty, $rodki chemiczne, elementy
systeméw stabilizujgcych i in.) powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badZ
o$wiadczenia zgodnosci z wlasciwg norma.

6.5. Stabilizacja przy palach

oPale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca sie stosowaC w ilosci 3 szt. na jedno drzewo. Nalezy
wykorzystywa¢ pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane, o dlugosci dostosowanej do sadzonego
materiatu.

ePale wokdt sadzonego drzewa nalezy rozmieszczaC w takiej odlegto$ci, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowe;j i
korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odlegto$¢ od pnia powinny wynika¢ z rozmiardw bryty korzeniowej /
systemu korzeniowego.

ePale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone w dnie dotu sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu byty
zagtebione w podtozu od ok. %4 dtugosci.

oDtugos¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysoko$ci sadzonego materiatu szkdtkarskiego —gérne
korfice podpdr powinny koriczy¢ sie maksymalnie na poziomie nasady korony drzewa -nie mogg dotykac pnia ani
dolnych partii korony.

oPale stabilizujgce nalezy ustawia¢ pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa. W celu usztywnienia podpor
nalezy taczy¢ je w gornej partii oraz dolnej partii za pomoca listew (rygli)

eJako wigzania nalezy wykorzystywaé elastyczne tas$my lub sznury np. z tworzyw sztucznych, wiokien
kokosowych, in. Wigzania powinno sie umieszczaC na ok. % wysokoSci pnia (liczac od jego podstawy) i
mocowac w taki sposob, aby nie uszkadzaty kory; w przypadku drzew wysokich zaleca sie stosowa¢ wigzanie
podwdjne —jedno w potowie wysokosci pnia, drugie mozliwie jak najwyzej. Wigzania musza by¢ zaciniete na tyle
mocno, aby nie przesuwaty sie po pniu i uniemozliwiaty przechylanie sie drzewa.

o\W zaleznosci od uwarunkowan miejsca, za kazdym razem nalezy rozwazy¢ takie rozmieszczenie pali wokot
drzewa, aby zapewniaty one jak najlepsze ocienianie pnia z kierunku potudniowego, co stanowi —zwtaszcza na
przedwio$niu —dodatkowg ochrone przed nadmierng insolacjq (pekanie pni, zgorzele i in.).

ePale oraz wigzania stabilizujgce nalezy koniecznie usuwaé po uptywie od 2 do 4 lat, w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych (np. wiatr) i stanu drzew.

oZastosowanie pali jest formg zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. Przesadzanie

Ogoélne uwagi i wskazania

Podczas przesadzania drzewa dochodzi do znacznej redukcji objetosci systemu korzeniowego.
Przesadzane drzewa na skutek redukcji korzeni tracq rownowage w proporcjach pomiedzy cze$cig nadziemng i
podziemna. Nie nalezy bezwzglednie wymaga¢ stosowania tzw. cie¢ kompensacyjnych, polegajacych na
redukowaniu objetosci koron. Taki zabieg wywotuje dodatkowy, silny stres u ostabionej rosliny. Mozna ograniczyé¢
sie do usuwania wylgcznie gatezi ztamanych i uszkodzonych podczas zabiegu (!).

Przesadzanie powinno byC¢ sprawnie zorganizowane: miejsce, gdzie roslina zostanie posadzona —
odpowiednio przygotowane, czas pomiedzy wykopaniem a ponownym sadzeniem — jak najkrétszy. Podczas
transportu wymagane jest zabezpieczenie systemu korzeniowego i catego drzewa.
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Terminy przesadzania

Najbardziej odpowiednig porg roku dla przesadzania drzew jest wiosna. Przesadzanie starszych ro$lin
powinno odbywac sie jedynie w dni chtodne i pochmurne.

Dopuszczalne jest przesadzanie roslin zima, gdy grunt jest przemarznigty a bryly korzeniowe zamrozone
(dotyczy to gatunkéw odznaczajacych sie duzg mrozoodpornoscig). Pewnym ograniczeniem sg temperatury —
zabieg mozna wykona¢, gdy temperatura powietrza przez kilka kolejnych dni utrzymuje sie na poziomie do —10°
C. 54

Technika przesadzania
Wskazane do przesadzenia drzewo nalezy przesadzac z przygotowaniem bryty korzeniowej.

Metoda ta polega na uksztattowaniu bryty znacznie mniejszych rozmiaréw niz naturalnie wyksztatcony
system korzeniowy. Zabieg polega na stopniowych, roziozonych w czasie cieciach korzeni i wyksztatceniu
sprzyjajacych warunkéw do regeneracji systemu korzeniowego pozadanych rozmiaréw.

Etapowanie robé6t zwigzanych z przygotowaniem bryty:

formowanie bryly w jednym etapie: przygotowanie przynajmniej przez 1 caly sezon wegetacyjny — ciecie
korzeni wykonane w cato$ci wiosng (k. lutego — pocz. kwietnia);

formowanie bryly w dwaéch etapach: ciecie korzeni wykonywane dwukrotnie — 1-sza cze$¢ jesienig (wrzesien),
2-ga cze$¢ wiosng nastepnego roku (k. lutego—pocz. kwietnia);

Kolejno$¢ robot zwiazanych z przesadzaniem drzewa

e wyznaczenie $rednicy bryly oraz wykonanie rowka gtebokosci odpowiadajacej okreslonej wysokoSci
bryly po jej obwodzie;

e usuniecie powierzchniowej warstwy ziemi pokrywajacej bryte az do poziomu pierwszych korzeni;

o ciecie korzeni wystepujacych na catej szerokosci rowka — jezeli zabieg moze by¢ roztozony na etapy
nalezy pozostawi¢ cze$¢ grubszych korzenid7;

o wylozenie materiatem izolacyjno-ochronnym zewnetrznej Sciany rowka, ktory ma zapobiegac
przerastaniu korzeni poza wykop i zapewni¢ utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci w bryle (np. folia
PVC);

o wypetnienie pustej przestrzeni migdzy zabezpieczong Sciang wykopu a brytg odpowiednim substratem
(np. zyzng ziemig o duzej zawartosci prochnicy lub kompostem torfowym bogatym w tatwo przyswajaine
sktadniki pokarmowe), a nastepnie jego zageszczenie (wazne jest zapewnienie statego dostepu
powietrza do odrastajgcych korzeni);

o zabezpieczenie cze$ci nadziemnej drzewa w okresie regeneracji korzeni po cieciach — np. cieniowanie,
ostona pnia (np. owijanie przewiewng tkaning jutowa);

o przykrycie powierzchni uksztattowanej bryly gruba warstwa Sciétki i systematycznie podlewane, aby nie
dopusci¢ do jej przesuszenia;

e wykonanie stabilizacji drzewa w postaci odciggéw - przeciwdziatajac jego przechylaniu sie lub
wywréceniu;

e ostrozne odspojenie bryty od podioza poprzez przeciecie w dolnej czesci brylty korzeni stabilizujgcych
drzewo w gruncie oraz pozostawionych korzeni bocznych;

o zaladunek i transport drzewa w miejsce docelowe;

e umieszczenie drzewa w przygotowanym wcze$niej dole o wymiarach dostosowanych do rozmiaréw
bryty korzeniowej — gtebokoS¢ rowna wysokosci bryly, a szerokoSC powigkszona o przestrzen
umozliwiajaca ustawienie rosliny i usunigcie zabezpieczenia bryly;

e dalsze czynno$ci nalezy wykonywac podobnie jak w przypadku sadzenia roslin z brytg korzeniowa.
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6.7. Wytyczne do sadzenia roslin wodnych

Rosliny wodne nalezy sadzi¢ w specjalnie przeznaczonym do tego celu podtozu sktadajacym sie z
mieszaniny piasku i gliny w proporcjach okoto 2:1 wzbogaconym torfem. Mozna stosowa¢ gotowe podtoze do
roslin wodnych. Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi ogrodniczej lub podioza uniwersalnego. Grubo$¢ warstwy
podtoza powinna wynosi¢ 25 cm.

6.8. Kontrola robdt w zakresie sadzenia roslinnosci

Kontrola w zakresie sadzenia polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw sadzeniowych

- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- zgodno$¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- zgodnos¢ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zgodnosci z normami i Standardami ksztattowania zieleni Warszawy.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonej roslinnosci:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew z dokumentacig projektowa,

- wykonania misek przy drzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na
jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- grubo$¢ warstwy kory,

- jako$ci posadzonego materiatu,

- zgodnosci z normami i Standardami ksztattowania zieleni Warszawy.

7. WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA | OCHRONY ISTNIEJACEJ ZIELENI NA PLACU BUDOWY

71. Teren inwestycji
. W obszarze rzutu koron drzew adaptowanych do nowego zagospodarowania nie nalezy zmieniaé
poziomu gruntu.
. Na terenie budowy nalezy unika¢ zmian wiasciwosci grunt, a w szczegodlnosci przeciwdziatat jego

zageszczaniu i zanieczyszczaniu substancjami chemicznymi oraz zmianom stosunkdéw wodnych i uksztattowania
terenu.

. Zaleca sie wprowadzenie na terenie budowy stref zwigzanych z intensywno$cig prac stanowigcych duze
obcigzenie dla gleby:

A Strefa inwestycii - teren przeznaczony bezposrednio po dziatania zwigzane z inwestycja.

2 Strefa_robocza - m. in. drogi jezdne i obszary magazynowania materiatow, znajdujace sie

najblizej strefy inwestycji. Gleba jest obcigzona przez poruszajgce sie w tej strefie pojazdy, lecz nalezy jg
jak najbardziej chroni¢ i pozniej przekopac.
3 Strefa magazynowania materiatow - powinna zosta¢ jasno wytyczona w projekcie organizacii
placu budowy i znajdowac si¢ z dala od chronionych w procesie inwestycyjnym drzew i krzewdw.
. Zbyt duze zageszczenie gtebszych warstw gleby, ktore pozniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, jest niepozadane. Dlatego w obrebie koron drzew nie nalezy uzywac sprzetu ciezkiego.
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7.2. Prace podziemne - zabezpieczenie na czas budowy

. Podczas wykonywania wykopu z odstonigtymi korzeniami nalezy niezwtocznie ostonic¢ korzenie warstwg,
wilgotnego torfu i tkaning jutowa (lub matami stomianymi, lub szalunkiem z desek) zgodnie z Ryc.1. W tych
obszarach czas pracy nalezy mozliwie zminimalizowaé. W tym czasie niedopuszczalnym jest zasypywanie
korzeni wydobytym z dna wykopu podglebiem (martwica).

° Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej
pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystapienia mrozu Sciany wykopow w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materiatem chronigcym i jak najszybciej zasypane.

° W obrebie korzeni nie nalezy zageszczaé gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
° Prace w rejonie korzeni nalezy wykonywaé w okresie spoczynku zimowego roslin (pazdziemik-marzec)
w celu zminimalizowania szkéd dla drzew i krzewdw.
° Wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane recznie.
° Po zakonczeniu inwestycji drzewa nalezy objaé pracami pielegnacyjnymi i statym monitoringiem.
-, N SR N
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Okolo 70 cm
mieszanka

Ponizej
ziemia
rodzima

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowltdknina, juta lub folia

Ryc. 1. Budowa zastony korzeniowej.!

WYTYCZNE W ZALEZNOSCI OD ODLEGLOSCI PRAC OD PNIA DRZEWA

Odlegto$¢ mniejsza niz 2,5 metra | Odlegto$¢ wieksza niz 2,5 metra

e Zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
o Zakaz sktadowania materiatdw ziemnych w obrebie koron i korzeni.

o QOgraniczenie walcowania do minimum. W o W przypadku prowadzenia rob6t w okresie
obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu. wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
o Zakaz wstrzgsania, wyszarpywania bgdz nalezy obficie podlac.

1 Suchocka, M., Kolendowicz, M., 2008. Strefy ochronne drzew na terenach prac budowlanych. Cztowiek i Srodowisko, 3-4, s. 109-
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naruszania korzeni drzew. o W przypadku prowadzenia rob6t w okresie

o Korzenie nalezy cig¢ prostopadle do osi bez jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
wyrywania fragmentow drewna. Powierzchnia podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami
ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza. w celu ochrony przed dziataniem niskiej

Ciecie powinno byé wykonywane ostrym temperatury.

narzedziem ogrodniczym. Zakazuje sie uzywania e Zakaz zageszczania gruntu w obrebie koron i
do tego celu fopat i narzedzi budowlanych. korzeni. Walcowanie ograniczy¢ do minimum.

o Bezwzgledny zakaz usuwania korzeni o Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac
centralnych, podtrzymujacych statyke drzewa. recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy obcigé na

o W przypadku koniecznosci pozostawienia czysto, grubsze korzenie wpusci¢ gtebiegj i
odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

sasiedztwie drzewa (do 2m) strefe korzeniowa o Wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé w
drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem jak najkrotszym czasie, aby nie dopusci¢ do
korzeniowym z desek. przesuszenia systemu korzeniowego.

7.3. Prace nadziemne - zabezpieczenie na czas budowy

. Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia trwatego nalezy zatozy¢ po obrysie korony drzew (Ryc.2.), a jesli
nie bedzie to mozliwe, w odlegto$ci minimum 2,5 m od pnia drzewa.
. Jesli takie rozwigzanie (wygrodzenie) jest niemozliwe, nalezy bezwarunkowo na caty okres budowy pnie

oszalowa¢ deskami z konieczng amortyzacjg pomiedzy deskami, a pniem drzewa. Zabezpieczenia muszq
chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem sktadowanym
materiatem.

. Przestrzenie pomiedzy pniem, a deskq nalezy bezwzglednie wypetnic materiatem zapewniajacym
amortyzacje ewentualnych uszkodzen z zewnafrz np. rurg elastyczng PCV, otuling z pianki poliuretanowe;j,
matami stomianymi lub zrolowang juta.

. Wysokos¢ oszalowania powinna siega do wysoko$ci dolnych konaréw koron drzew, ale nie by¢ mniejsza
niz 1,5 m (wyjatki opisane ponizej).

. Dolny koniec deski powinien opierac¢ si¢ na podtozu, nie na nabiegach korzeniowych.

. Przy wykonywaniu zabezpieczen niedopuszczalne jest whijanie w pnie gwozdzi.

. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm, minimum trzykrotnie.

. Po zakonczeniu inwestycji drzewa i krzewy nalezy obja¢ pracami pielegnacyjnymi i monitoringiem.
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Ryc. 2. Zabezpieczenie pni drzew.?

Rysunki:
ZIELEN
1912| PB Z|01 INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1912| PB Z|02 PROJEKT NASADZEN
1912| PB Z|03 PRZEKROJ PRZEZ STAW SZUWAROWY

2 Chachulski Z., 2000, "Chirurgia i pielegnacja drzew"
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