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Projekt ze wzgledu na wielko$¢ oraz czytelno$¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | — posiada zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami
terenowymi, przytacza oraz mata architekture. Ponadto w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i
kserokopie uzgodnien, izb, uprawnien, o$wiadczen projektanta itp.

Tom |l - posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtownym danego projektu,
wraz z dziatami odpowiadajgcymi poszczegdlnym branzom.
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przytgcza wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla budynku Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Materiaty wyjsciowe
a) zlecenie Inwestora,
b) podkitad budowlany projektowanego budynku,
c) mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
d) wizja lokalna oraz inwentaryzacja,
e) warunki wydane przez MPWIK w Warszawie,
f)  Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

g) Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i dla budynku
Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787
Warszawa.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki socjalno-bytowe a kanalizacja deszczowa
bedzie odprowadzata $cieki deszczowe poprzez projektowane przytgcza kanalizacji do sieci
kanalizacyjnej na terenie obiektu. Woda z sieci dostarczana bedzie na cele bytowo-gospodarcze.

Instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne wod-kan projektowanego budynku obejmujg odrebne

opracowania.

3. Przylacze wodociagowe.

3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenie srednicy przytacza.
W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-B-01706:1992:

e bateria zlewozmywakowa szt. 191 x qn=0,14 dm3/s = 26,74 dm3/s
e bateria umywalkowa szt. 74 x qn=0,14 dm?/s =10,64 dmd/s
e Zawor ze zlgczka szt. 28 x  gn=0,30 dm%¥/s = 8,40 dm?/s

e Zawor wody zimnej szt. 77 x  gn=0,30 dm3/s =23,10 dm?/s
e Zawor wody cieptej szt. 38 x  gn=0,30 dm3/s =11,40 dm3/s
e Zmywarka szt. 2 x qn=0,15 dm3/s = 0,30 dmd/s
® Zawor sptukujacy do psuaréw szt. 21 x qn=0,30 dm?/s =6,3dm%s

e pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 56 x gn=0,13 dm?/s = 7,28 dmd/s

Egn= 94,16 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
Qoyt = 1,7 x ([gn) %21 = 0,7 [dm3/s]




Qoyt = 1,7 x 94,16%2" - 0,7 = 3,71dm3/s.
Dla celow wewnetrznej ochron ppoz. instaluje sie wewnatrz budynku hydranty przeciwpozarowe
DN25 — w pomieszczeniach ustugowych
DN33 — w piwnicy budynku

Do dalszych obliczen przyjeto jednoczesnos$é dziatania 2 hydrantdw DN33 o tgcznej wydajnosci 3,0l/s

Srednice projektowanych 2 przytgczy dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego dla instalacii
bytowe;.
Dla takich parametrow predkos¢ przeptywu w rurze wykonanej z polietylenu @90 SDR17,

PN10 bedzie wynosita 0,75 m/s a spadek cisnienia 40Pa/m.

3.2. Rozwigzanie projektowe przylgcza wodociggowego.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej fi200 PE-HD biegngcej
po terenie inwestora.

Zaprojektowano 2 przytgcza wodociggowe z rur i ksztattek z @90 PE100 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe, a z armaturg lub ksztattkami za pomoca kotnierzowych tulei z naktadkami
stalowymi oraz zigczy elektrooporowych. Wigczenie do wodociggu woD200, nalezy wykonac¢ za
pomocg nawiertki wraz z zasuwag klinowg. Na terenie dziatki inwestora w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu zamontowaé zestaw wodomierzowy. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej
(rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy je do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Na przytaczu wodociggowym nalezy zastosowaé zasuwe miekkouszczelniong gwintowang
z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpieh nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem,
przelot prosty - bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczona antykorozyjnie. Korpus
i pokrywa z zeliwa sferoidalnego. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ ptytg betonowg lub obrukowac
i wyprowadzi¢ do poziomu terenu. Trzpien do klucza 15-20cm pod pokrywa.

Dostawa i montaz wodomierza gtbwnego zostanie wykonane przez Zakfad Wodociggow
i Kanalizacji w todzi

Nad przewodem wodociggowym na catej jego dtugosci na wysokosci ok. 30cm nalezy umiescié
tadme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z wkitadkg metalowg koloru niebieskiego i szerokosci co
najmniej 10cm.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggdéw) nalezy zwracac
szczegoblng uwage, aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia. Na
czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi oraz
rurami dwudzielnymi typ INTEGRA. Po zakonczeniu robét odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.

Pomiar ilosci pobieranej wody dla projektowanego budynku odbywac¢ sie bedzie za pomocg
wodomierza jednostrumieniowego umiejscowionego w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu
technicznym na poziomie garazu podziemnego.

Wymagania i badania przy odbiorze przytgcza okreslono w normie PN-74/B-10733. Wykopy
zasypywacC warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu np. dwu ptytowym wibratorem
mechanicznym. Instalacje wodociggowg wraz instalacjg na terenie przed zasypaniem nalezy zgtosié¢
do odbioru i do inwentaryzacji geodezyjnej. Zasuwe wodociggowg oznaczy¢ tablicg informacyjng wg.
PN-85/B-09700.




3.3. Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje. Prébe szczelnosci wykonac
na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r. Instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci
i dezynfekcji. llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka
dezynfekujgcego 20 - 30mg/I czystego chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez okres 24h, po
czym ponownie ptukaé przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru.

Przed oddaniem do eksploatacji przytgcza woda czerpana z niego winna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozp. Min. Zdrowia i O. S. Z dnia 31.05.70 (Dz. U. No 16.06.70.)

4. Roboty ziemne dla wodociagu.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng, a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.

Pod wodocigg wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm. Zasypka warstwy ochronnej
o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym
Z zageszczeniem.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrdocona szczegdélna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.

Podczas wykonywania wykopéw na terenach zielonych, zdjg¢ warstwe humusu
i dopiero przystepowac¢ do wykonywania wykopu, warstwe humusu nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu,
a po jego zasypaniu odtworzy¢ stan poprzedni rozktadajgc warstwe ziemi uprawnej na wierzchu ubitej
ziemi wykopu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i wymaganiami bhp.

5. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy projektowaneqo budynku oraz nadbudowy oficyny ,.B”
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 12056.

Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 191 x 0,8 = 152,8
-~ umywalka szt. 74 x 0,5 = 37,0
-~ miska ustepowa szt. 56 x 2,0 = 112,0
- wpust podtogowy DN100 szt. 35x 2,0 = 70,0
- DU = 3420

- K=0,5dm?s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
- Qw=KxDU"=0,5x 342,02
Qw = 9,25 dm¥/s




Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej z rur DN300, SN8, SDR 34 ze Scianka lita.

Przejscia przewodu PVC przez $cianki studzienek wykonaé w tulejach segmentowanych
0 odpowiedniej $rednicy.

Studzienki rewizyjne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o srednicy Dn1200 -
betonowe oraz 425 — wykonane z tw. sztucznego.

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano z kregdw Dn1200 z betonu B40 prefabrykat.
Kregi fgczone na uszczelke gumowa. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci
wykona¢ jak dla gruntéw nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry zlazowe zeliwne
epoksydowane a dno wyprofilowa¢ dla danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wiazy
studni D=600mm klasy D400. Projektowang studzienke rewizyjng nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G.

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej.

Opis rozwiazan projektowych instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku projektuje sie do wewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu SGGW przez projektowane przytgcze kanalizacji Odptyw

z budynku zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

6. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Opis wykonania odwodnienia terenu
Projektuje sie odprowadzenie $ciekow deszczowych do kanatu deszczowego fi800

zlokalizowanego tuz przy projektowanym budynku.
Wyznaczanie ilosci Sciekéw deszczowych
Powierzchnia dachu
Adt = 4360m?
Wody opadowe z dachu zielonego
qat. = 0,5 x 4360 x 200/10 000 = 43,60 dm3/s
Powierzchnia terenu utwardzonego kostka brukowg
Add = 2413 m2
Wody opadowe z terenu utwardzonego kostka brukowg
gad = 0,9 x 2413 x 200/10 000 = 43,43 dm3/s
Wody opadowe z powierzchni dachowej i utwardzen:
Qdcatk. = qdt + qad = 43,60 + 43,43 = 87,03 dm?/s

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Warszawie, ilo§¢ wéd deszczowych jakg mozna odprowadzaé do kanalizacji z terenu

projektowanego wynosi 10,0 I/s. Projektuje sie zamontowanie ogranicznika odptywu o wielkosci 10I/s.

Wielkos¢ zbiornikéw do retencji wod opadowych dobrano na podstawie:
Qr = Qdcakk. — Qodp
Quop — sptyw wod deszczowych z danej zlewni = Q [dm3/s]




Qodp — 0dptyw ze zbiornika = Q jmax = Q [dm?3/s]
Qr=87,03-10,0 = 77,03dm?%/s
Vz = Qr x /1000
V2 — objetos¢ zbiornika retencyjnego [m?3]
t — czas przetrzymania wod opadowych w zbiorniku [s]
V. =77,03 x 900 / 1000 = 69,0m3
Przyjeto przetrzymanie wody deszczowej w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 58m3 w czasie
15 min. Wymagana pojemnos¢ czynna pojedynczego zbiornika retencyjnego: Pozostaty nadmiar wdod
deszczowych zostanie zmagazynowany w rurach oraz studzienkach kanalizacji deszczowe;j.
Przed uktadem retencji zaprojektowano uktad podczyszczania sktadajgcy sie z studzienki
osadczej zintegrowanej z separatorem substancji ropopochodnych.

Dla mozliwosci podlewania zieleni, za separatorem zaprojektowano przegtebiong o 1,0m studnie,

z ktérej mozliwe jest podlewanie zielenie za pomocg pompy zatapialnej.

6.1. Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej

Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach segmentowanych
o odpowiedniej srednicy. Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV-U klasy S, SN8 ze Scianka litg.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregdéw z betonu B40 prefabrykat Dn1200. Kregi tgczone
na uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykonac jak
dla gruntow nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno
wyprofilowac¢ dla danego typu studni w formie fgczenia lub przelotu. Wiazy studni D=600mm klasy
D400. Projektowang studzienke rewizyjng nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie
Abizolem P.+G.

Przytacze kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjne;.

6.2. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30min cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,

- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

6.3. Materiat.
Dla stosowanych materiatach dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewnié zgodnosci

z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.




Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) oraz
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087

z pézniejszymi zmianami.)

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. Wykopy liniowe mozna
wykonywaé mechanicznie za pomocg koparki jako waskoprzestrzenne. Szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢1,2[m]. W miejscach kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywacé recznie. Przewody nie zinwentaryzowane, a bedgce w ziemi nalezy traktowaé jako czynne
do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upowaznione (kierownik budowy, inspektor
nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu,
przeprowadzeniu prob i odbioru, nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze
zwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie
do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci
wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu.

Studzienki rewizyjne nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej grubosci 20 cm. Przejscia przewodow przez sciany studni wykonac¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiliracje wody gruntowej i eksfiliracje $ciekéw. W miejscu nienormatywnego
przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz1,2 m) nalezy wykonaé jego
ocieplenie warstwg keramzytu frakcji 10 — 20 mm — obsypka o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Keramzyt zabezpieczy¢ od gory folig izolacyjnanp. z PVC

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu
przez odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow igtowych. Przed
przystgpieniem do prac, odwodnienie wykopow a co za tym idzie, zrzucenie wod do kanalizacji,

uzgodni¢ z odpowiednim gestor sieci.

8. Uwaygi.

1. Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajagca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2. Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku
do Switu.
W miejscach przejsc dla pieszych nalezy wykonac¢ ktadki nocg oswietlone.
Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
Wykonanie i odbiér rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Opracowat:




Spis rysunkéw

TOM I PZT

DZIAL 113 INSTALACJE SANITARNE
1912 [ PW | WKZ | 01| 00 [ 01 [ PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJE SANITARNE
1912 [ PW | WKZ | 01 | 00 | 02 | PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1912 [ PW | WKZ | 01 | 00 | 03 [ PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1912 [ PW | WKZ | 01| 00 | 04 | PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1912 [ PW | WKZ | 01 | 00 | 05 | SZCZEGOL WYKONANIA STUDZIENKI REWIZYJNEJ @425
1912 [ PW | WKZ | 01| 00 | 06 | SCHEMAT WYKONANIA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN1200
1912 | PW [ WKZ | 01| 00 | 07 | SZCZEGOL WYKONANIA WPUSTU ULICZNEGO
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PROJEKT WYKONAWCZY - TOM | TEREN

DZIAL 1/3 INSTALACJE SANITARNE
PLAN BIOZ

TYTUL:
BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

SPECJALIZACJA AUTOR - PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Mariusz Stowinski | LOD/2686/PWQOS/15
sanitarne

SPECJALIZACJA AUTOR - SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje Eur Ing ) LOD/0479/POOS/06
sanitarne mgr inz. Piotr Sciegienka

SPECJALIZACJA AUTOR - WSPOEPRACA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Instalacje mgr inz. Matgorzata Rowinska
sanitarne mgr inz. Aleksandra Bugata

mgr inz. Maciej Parada

Projekt ze wzgledu na wielko$¢ oraz czytelnoS¢ opracowania zostat podzielony na 2 tomy.

Tom | — posiada zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, urzadzeniami
terenowymi, przytacza oraz mata architekture. Ponadto w Tomie | zawarte zostaty wszelkie materiaty i
kserokopie uzgodnien, izb, uprawnien, o$wiadczen projektanta itp.

Tom Il - posiada wszelkie niezbedne materiaty zwigzane z obiektem gtownym danego projektu,
wraz z dziatami odpowiadajgcymi poszczegdlnym branzom.
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Plan BIOZ
W zwigzku z projektem przytacza wody, przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku
Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787
Warszawa nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v’ Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e kabel energatyczny,
e gazociag,
e sie¢ cieptownicza,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
o instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgacymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie o$lepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
o Upadek z wysokosci,
e Potracenie przez sprzet mechaniczny,
e Zrzucenie narzedzi lub materiatdw budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci,
e Zatrucie odczynnikami chemicznymi,
o Wybuch gazéw spawalniczych.
e przysypanie ziemig podczas wykonywania rob6t ziemnych;
o upadek do wykopu w czasie prowadzenia robaot;
o przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu;
v’ Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnos$ci wykonywania robot w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,
e Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp
i ztozeniem podpiséw).
e Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostac
przeszkolony na poszczegodlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,

bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
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Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny

asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét

v Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

tablice ostrzegawcze na budowie,

zabezpieczenie materiatdbw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celow
pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatdw szczegdlnie niebezpiecznych przed
0go6lnym dostepem,

apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

Opracowat:
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