Technologia wezta zgodnie z projektem wezta cieplnego
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Detal "A"
ik

termostatyczny
z glowicq
armatura podfqczeniowa

wa

rura wielowarstowa w Izoloc‘l
termiczne], podiqczenie do instalacj

w bruzdzie Sciennej

UWAGI:

1. Instalacje C.O. w piwnicy zaproji Z rur polipropy ych stabili ych perforowanq wktadkq
aluminiowq

2. Instolacje C.0. no parterze oraz plef zapro} z rur polietyl h y

PeX/Al/PeX

3. F ly C.0. pr zgodnie z uwagami zalqczonymi na rysunku.

4, pr w bruz Y piankq poliety gr. 6mm powleczonq foliq PEHD;

instalacje prowadzonq pod stropem i piony w szachtach izolowa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

Oznaczenia:
-— — lokalizacja grzejnika
— instal wewn C.0.
prowadzona pem
- Ww&\: "'"ngsucg'%cbnnyeh
- '%'SJ*MZ]’"-’ pmv!’d%oon pod stropem
- g, Sola Uggeokereo
o a zaworu
regulacyjnego
Oznaczenie kiimaknowektora
oN20——Nastawa zaworu
regulacyjnego
® — oznaczenie pionu C.0.
® — oznaczenle plonu Z.N.

UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszgcq,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
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