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Kappa SKY Xi LN [R1344]
135.2

Akcesoria jednostki skonfigurowanej

2PM - Dwie pompy dla obiegu wtdrnego o zwiekszonej wysokosci podnoszenia

LN - Wersja wyciszona

DVS - Podwdjny zawor bezpieczenstwa

A43 - zasilanie elektryczne 400/3/50

RMMT - Przekaznik maksymalnego i minimalnego napiecia

PBA - Protokét BACnet za posrednictwem TCP-IP

AM - Amortyzatory sprezynowe

MCHE - Mikrokanatowe wymienniki skraplacza z dodatkowg powtokg zabezpieczajgca
Kappa Sky

Kappa SKY jest szerokg gam agregatéw wody lodowej ze sprezarkami sSrubowymi z falownikiem, ktére uzywaja
powietrza jako zrodta termicznego dla wytwarzania wody chtodzonej od -8°C do 23°C przy temperaturze
zewnetrznej od -20°C do 48°C. Gama Kappa SKY jest dostepna z 4 poziomami wydajnosci (Xi, Sii Xh, Sh)i 3
poziomami emisji dzwiekowej (wersja podstawowa, LN, SLN). Jednostki Xi i Xh zostaty zaprojektowane w celu
uzyskania maksymalnej wydajnosci sezonowej. Modele Si i Sh gwarantujg optymalng wydajnos¢ i mate wymiary i
sg przeznaczone do rozwigzan retrofit, w przypadku duzych ograniczen dotyczgcych transportu i pozycjonowania
jednostek., W gamach Xi, Si wszystkie obiegi chtodzenia stosujg sprezarke srubowa z falownikiem AC
przeznaczonym do regulacji zgdania chtodzenia. W gamach Xh, Sh stosuje sie rozwigzanie hybrydowe, z
obiegiem wyposazonym w falownik i sprezarke ze zmienng Vi, potgczonym z drugim obiegiem ze sprezarkg
srubowg i regulacjg stopniowa.

CZYNNIK CHLODNICZY
Jednostka dostarczona z czynnikiem chtodniczym R134a.

WERSJE
Xi/ Xh
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Jednostki w wersji Xi i Xh przewidujg zastosowanie wiekszej liczby baterii kondensacyjnych w celu zwiekszenia
stosunku miedzy powierzchniami wymiany i potencjatem sprezarek. Pozwala to na uzyskanie maksymaine;j
wydajnosci we wszystkich warunkach tadunku.

Modele Xh (obiegi hybrydowe) zawierajg 2 obiegi chtodzenia, jeden wyposazony w falownik Ac ze sprezarka
Srubowa ze zmienng Vi i sprezarka stepless. Modele Xh majg maksymalng wydajnosé przy petnym tadunku
(EER) utrzymujgc w tym samym czasie optymalng wydajnos¢ sezonowg (SEER).

SPECYFIKACJE
Konstrukcja

Modutowa rama nos$na wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej powtokg poliestrowg w
temperaturze 180°C, co zapewnia wysokg odpornosé na warunki atmosferyczne. Sruby i nakretki wykonane sg ze
stali nierdzewnej.

W podstawie jednostki znajdujg sie ucha do podnoszenia w kolorze zoitym, pozwalajgce na podnoszenie przy
uzyciu urzgdzenia wywazajgcego. Wszystkie jednostki sg typu jednoblokowego.

5017/7035

OPCJE
/LN: jednostka wyciszona

Jednostka z opcja /LN przewiduje, ze wszystkie sprezarki sg zamkniete wewngtrz wneki, catkowicie odizolowanej
akustycznie, przy pomocy materiatu dzwiekochtonnego z warstwami materiatu dzwiekoizolacyjnego.

Sprezarki

Jednostki montujg innowacyjne sprezarki sSrubowe ze zmiennym stosunkiem sprezania, ktére gwarantujg
optymalng prace we wszystkich warunkach operacyjnych. Zmiana pozycji szuflady przesuwnej pozwala na
zmiane geometrii wewnetrznej sprezarki optymalizujgc cisnienie

spustowe w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych. Sterowanie BlueThink ocenia stale temperatury parowania
i kondensacji jednostki i zmienia stosunek sprezania sprezarek w celu uzyskania maksymalnej wydajnosci.
Zastosowane sprezarki zostaty zaprojektowane zgodnie ze

specjalng specyfikacjg BlueBox, w celu uzyskania maksymalnej wydajno$ci przy petnym i czesciowym fadunku.

Xi (full inverter)

Jednostki w wersji Xi sg dostepne w mono i dwuobiegu. Kazdy obieg montuje sprezarke pothermetyczng Srubowg
ze zmienny stosunkiem sprezania. Kazdy obieg montuje rowniez falownik AC dla statej regulacji mocy w
zaleznosci od zgdania sprezarki, od 25 do 100%, osiggajgc minimalny stopien regulacji wy wysokosci 12,5% w
jednostkach dwuobiegowych. Regulacja mocy catej jednostki jest zawsze ypu ciggtego, na minimalnym poziomie
regulacji, w zaleznosci od liczby sprezarek, do 100%. Zmiana stosunku sprezania pryz pomocy przesuwu
wewnetrznej szuflady potaczona z regulacjg mocy w zaleznoéci od zgdania chtodzenia ze strony falownika,
pozwalajg na zwiekszenie do maksimum wydajnosci energetycznej jednostki w kazdych warunkach
funkcjonowania. Poza zarzadzaniem regulacjg wydajnosci, BlueThink zarzgdza réwniez wszystkimi
zabezpieczeniami, gwarantujgc sprezarce prace zawsze w limitach roboczych, zapewniajgc funkcjonowanie i
niezawodnos¢. Smarowanie komponentow sprezarki jest zapewnione dzieki minimalnej réznicy cisnienia miedzy
przesytem a zasysaniem, zagwarantowanej przez regulacje wykonang przez BlueThink. Wszystkie sprezarki
wyposazone sg w zawor zwrotny na przesyle, filtr wstepny metalowy na zasysaniu i ochrone elektroniczng z
czujnikami temperatury bezposrednio wprowadzonymi w zwojach i w przewodach przesytowych. Uruchomienie
sprezarek z falownikiem jest typu “Direct On Line” z rampg przyspieszenia zarzadzang przez falownik, ktéra
pozwala na zminimalizowanie prgdow szczytowych. Uzycie jednostki petnego falownika, poza ewidentng
oszczedno$cig energetyczng i wiekszg wydajnoscig, zapewnia rowniez korzysci w zakresie instalaciji:

« dla tych jednostek cos ¢ jest zawsze wiekszy niz 0,95, sprawiajgc, ze nie sg wymagane zewnetrzne systemy
regulacyjne

» maksymalny prad szczytowy jednostki jest zawsze mniejszy od maksymalnego pobieranego pradu (obliczony w
najciezszych warunkach roboczych), chronigc kable zasilajgce i ochrone linii.

Wszystkie sprezarki wyposazone sg seryjnie w nagrzewacz obudowy i kurek na przesytaniu.

WYMIENNIK STRONA ZRODLA
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Wymienniki zrealizowane sg z bateriami z mikrokanatami z aluminium. Jako akcesorium, przewidziane jest
wykorzystanie baterii lamelowych z miedzianymi przewodami i lamelami z aluminium. Dzigki ciggtym badaniom w
zakresie stopow metalowych i zaawansowanych technik produkcyjnych, baterie z mikrokanatami realizowane sg
przy wykorzystaniu stopow aluminium, przeznaczonych do przewodéw i topatek. Pozwala to na drastyczne
zmniejszenie efektoéw korozji galwanicznej, gwarantujgc ciggta ochrone przewodéw, ktére sgsiadujg chtodziwem.
Przewody i topatki sg ponadto poddawane procesom SilFLUX coating (lub ekwiwalentnemu) lub tez dodaniu
cynku w celu dodatkowego zwiekszenia odpornosci na korozje. Rozmieszczenie baterii w ksztatcie "V" pozwala
na ochrone instalacji przed gradem i zapewnia maty rozmiar jednostki i gwarantuje zwiekszenie powierzchni
zasysania powietrza, pozostawiajgc duzo miejsca na umieszczenie komponentéw obwodu chtodzenia i
hydraulicznego, jesli obecny. W przypadku, gdy jednostka musi zosta¢ zainstalowana w Srodowisku z atmosferg
szczegolnie agresywng, dostepne sg, jako opcja, baterie z mikrokanatami e-coated. Opcja ta jest bardzo zalecana
dla zastosowania w strefach nadbrzeznych lub wysoko uprzemystowionych. Zastosowanie baterii z mikrokanatami
w miejsce tradycyjnych, przyczynia sie¢ do ograniczenia catkowitego ciezaru jednostki i zmniejszenia tadunek
czynnika chitodniczego.

Wentylatory

Wentylatory sg typu osiowego i sg bezposrednio potgczone z silnikiem elektrycznym tréjfazowym, 6-biegunowym,
ze zintegrowang ochrong termiczng (Klixon®) i stopniem ochrony IP 54. Wentylator zawiera przenosnik,
opracowany w celu optymalizacji wydajnosci i redukcji do minimum emisji dzwieku oraz kratke ochronng przeciw
wypadkowg. Kontrola zarzadza predkoscig wentylatoréw, poprzez regulator obrotéw, w celu optymalizacji
warunkow roboczych i wydajnosci jednostki. Regulator obrotéw jest dostarczany seryjnie. Regulacja ta ma
ponadto efekt redukcji poziomu atasliwosci jednostki: faktycznie typowe warunki, w ktérych kontrola zmieni
predkos¢ wentylatoréw, to warunki nocne lub przejsciowych pér roku. Dla jednostek wyposazonych w wentylatory
EC (akcesorium), ta sama funkcja spetniana jest poprzez wykorzystanie silnika przetgczanego elektronicznie
przez wentylatory.

Wymiennik ciepta po stronie uzytkownika

Wymiennik ciepta jest typu rurowego, ekspansyjnego. Zostat zwymiarowany w celu maksymalnego zwiekszenia
wydajnosci jednostki, przy zachowaniu tych samych wymiaréw gabarytowych i zminimalizowania tadunku
czynnika chtodniczego. Wymiennik sktada sie z ptaszcza stalowego, zolowanego ptaszczem z pianki z komorami
zamknietymi, podczas gdy rury wykonane sg z miedzi. Parownik dostarczany jest seryjnie z grzatkg przeciw
zamarzaniu owinietg i izolowang wokét ptaszcza.

OBWOD CHLODZENIA

Kazdy obieg chtodzenia jednostki podstawowej zawiera:

* kurek na przesyle dla kazdej sprezarki

» zawér odcinajgcy na linii ptynu

* gniazdo zasilajgce

* lampka kontrolna ptynu

« filtr odwadniacza z wktadem statym wymiennym

* elektroniczny zawér rozprezny

* przetworniki cisnienia odczytujg wartosci wysokiego i niskiego cisnienia i odpowiednie temperatury parowania i
skraplania,

* presostaty wysokiego cisnienia i zawory bezpieczenstwa.

Przewody obwodu i wymiennika sg izolowane elastomerem wyttaczanym z zamknigetymi komorami, odpornymi na
promienie UV. Elektroniczny zawér rozprezny, w stosunku do termostatycznego mechanicznego, pozwala na
wiekszg predkos¢ osiggniecia stabilnosci maszyny i lepszg regulacje przegrzewania, zwiekszajgc maksymainie
parownik, w kazdych warunkach obcigzenia. Ponadto ma funkcje zaworu odcinajgcego na linii ptynu, zamykajac
sie podczas przestojow sprezarki i unikajgc w ten sposob niebezpiecznych migracji chtodziwa.

Elektryczny panel sterowania
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Rozdzielnica elektryczna zrealizowana jest w obudowie z blachy ocynkowanej i pomalowanej, z wentylacja
cisnieniowg i stopnie ochrony IP54. Rozdzielnica jednostki podstawowej zawiera:

- gtéwny wytgcznik

- bezpieczniki zabezpieczajgce sprezarki, wentylatory i

obwody pomocnicze

- styczniki sprezarek

- styczniki wentylatorow

- monitor fazy

- styki neutralne ogdlnego alarmu

- pojedyncze styki neutralne funkcjonowania

- sonda temperatury powietrza na zewnatrz

- kontrole regulacji z wyswietlaczem

- Bateria buforowa pojemnosciowa dla zaworu termostatycznego elektronicznego

- jeden falownik AC na kazdy obieg chiodzenia (jednostka

z falownikiem), tylko jeden falownik AC (jednostki hybrydowe) Wszystkie kable elektryczne wewnatrz rozdzielnicy
elektrycznej sg ponumerowane, a listwa zaciskowa przeznaczona do potgczen klienta jest w kolorze
pomaranczowy, by utatwi¢ jej szybkie odnalezienie w rozdzielnicy. jeden falownik AC na kazdy obieg chtodzenia
(jednostka

z falownikiem), tylko jeden falownik AC (jednostki hybrydowe) Wszystkie kable elektryczne wewnatrz rozdzielnicy
elektrycznej sg ponumerowane, a listwa zaciskowa przeznaczona do potgczen klienta jest w kolorze
pomaranczowy, by utatwi¢ jej szybkie odnalezienie w rozdzielnicy.

KONTROLA BLUETHINK
Gtowne funkcje kontrolne

Sterowanie regulacjg przewiduje nastepujgce funkcje:

* regulacja temperatury wody z kontrolg na wylocie z wymiennika

* ochrona przeciw zamarzaniu

* regulatory czasowe sprezarek

» automatyczna rotacja kolejnosci uruchamiania sprezarek

* rejestr historii wszystkich wejs¢, wyjs¢ i standw maszyny

 automatyczna rotacja kolejnosci uruchamiania sprezarek

* rejestracja historii alarmow

* zarzadzanie przesuwnym odmrazaniem

* 0golne wejscie cyfrowe dla ON/OFF

* port szeregowy RS485 z protokotem Modbus

* port szeregowy Ethernet z protokotem Modbus i zintegrowanym serwerem WEB, wprowadzonym fabrycznie
Dalsze szczegodty dotyczgce dostepnych funkcji i wyswietlanych informaciji, znajdujg sie w odpowiedniej
dokumentaciji kontrolnej. Domysinie potgczenia szeregowe obecne jako standard, pozwalajg tylko na odczyt z
BMS. Aktywacja zapisu z BMS musi by¢ zaméwiona na etapie sktadania zamowienia.

Gléwne funkcje serwera web
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Sterowanie Bluethink integruje seryjnie webserwer, do ktérego wchodzi sie po wpisaniu hasta Strona web
pozwala na wykonanie nastepujgcych funkcji (niektore sg dostepne tylko dla uzytkownikéw z wysokim poziomem
dostepu):

* wizualizacja ogolnego stanu agregatu: temperatury na wlocie i na wylocie wody, temperatura powietrza na
zewnatrz, cisnienie parowania i skraplania, temperatury parowania i skraplania

* wizualizacja stanu sprezarek, wentylatoréw, pomp,

elektronicznych zawordéw rozpreznych

* wizualizacja w czasie rzeczywistym, wykresow gtéwnych wielkosci

* wizualizacja wykresow zapisanych wielkosci

* wizualizacja historii alarméw

* zarzadzanie uzytkownikami na wielu poziomach

+ zdalny ON/OFF

* zdalna zmiana nastawy

* zdalna zmiana pasm godzinowych

» zdalny wybor trybu lato/zima

*» Wizualizacja chwilowych danych pobierania prgdu, mocy, synchronizacji i zuzycia energii elektrycznej (tylko jesli
obecne jest akcesorium Energy Meter)

Human Machine Interface (Display)

Kontrola wyposazona jest w wyswietlacz graficzny, ktory
pozwala na wizualizacje nastepujgcych informaciji:

* temperatury wlotu i wylotu wody

* ustawienie temperatury i ustawionych wytgcznikow réznicowych
* opis alarméw

* licznika godzin funkcjonowania i liczby uruchomien jednostki,
sprezarek i pomp (jesli obecne)

 wartosci wysokiego i niskiego cisnienia oraz odpowiednie
temperatury kondensacji i parowania

* temperatura powietrza zewnetrznego

* przegrzanie na zasysaniu sprezarek

*» Wizualizacja chwilowych danych pobierania pradu,

mocy, synchronizacji i zuzycia energii elektrycznej (tylko

jesli obecne jest akcesorium Energy Meter)

Standardowe zrédto zasilania [V/ph/Hz]
400/3~/50
KONTROLE | ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposazone sg w nastepujgce elementy kontrolne i zabezpieczajgce:

* presostat wysokiego cisnienia z recznym zbrojeniem

» zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacjg przy ograniczonych interwencjach zarzadzanych
przez kontrole

» zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacjg przy ograniczonych interwencjach zarzadzanych
przez kontrole

» zawor bezpieczenstwa wysokiego cisnienia

* sonda przeciw zamarzaniu na wylocie kazdego parownika

* presostat roznicowy wody, zainstalowany w fabryce

* ochrona przegrzania sprezarek i wentylatorow

TESTOWANIE

Wszystkie jednostki testowane sg w fabryce i dostarczane wraz z olejem i ptynem chtodzgcym.
OPIS AKCESORIA JEDNOSTKI SKONFIGUROWANEJ

DVS - Podwojny zawér bezpieczenstwa

Wyposazenie to stosowane jest zamiast pojedynczych zaworéw bezpieczenstwa, dwa potgczone zawory
bezpieczenstwa z zaworem przetgczajgcym dla wyboru pracy danego zaworu zabezpieczajgcego. Pozwala to na
wymiane zaworu bezpieczehnstwa bez oprdzniania jednostki oraz bez koniecznosci jej zatrzymywania.
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RMMT - Przekaznik maksymalnego i minimalnego napiecia

Wyposazenie umozliwia ciggte sterowanie napieciem zasilania jednostki oraz sprawdza, czy jest ono w
dopuszczalnym zakresie. Jezeli wartos¢ napiecia jest wyzsza lub nizsza od dopuszczalnego zakresu, jednostka
zostanie zatrzymana, aby uchronié silniki elektryczne przed uszkodzeniem. Wyposazenie umozliwia sprawdzenie
kolejnosci faz.

PBA - Protok6t BACnet IP (Ethernet)

Sterowanie jednostkg ustawione dla wykorzystania protokotu BACnet (zamiast Modbus) z portu Ethernet.
Domyslinie, oprogramowanie daje dostep tylko do odczytu sterowania urzgdzeniem. Domysinie zaprogramowany
jest tylko dostep odczytu z systemu sterowania urzgdzeniem. Aby umozliwi¢ dostep do trybu odczyt /zapis, nalezy
zamowic¢ to wyposazenie.

AM - Sprezynowe podktadki antywibracyjne

Dostarczane oddzielnie dla kazdej jednostki, nalezy instalowac¢ wedtug dotgczonej instrukcji montazu. Pozwalajg
zmniejszy¢ drgania przenoszone przez jednostke na podtoze, na ktérym jest posadowiona.

MCHE - Wymiennik z powlokg MCHE E

Wymienniki pokryte e-powtokg nanoszong poprzez zanurzenie catego wymiennika w emulsji zywic, organicznych
rozpuszczalnikéw, jonowych stabilizatoréw i wody zjonizowanej. Poporzadkowane jest to odpowiedniemu polu
eletrycznemu, ktére powoduje utworzenie statej, jednolitej powtoki na wymienniku. Celem powtoki jest
zabezpieczenie aluminium przed korozjg bez szkody dla jego termodynamicznym wiasciwosci.

Wybdér, czy zabezpiecza¢ wymiennik powinien by¢ zalezny od rodzaju srodowiska w ktérym jednostka bedzie
zamontowana oraz ewentualnych obserwacji urzgdzen (z wyeksponowanymi metalowymi elementami) juz
zamontowanych w danym srodowisku. Bezposrednia obserwacja jest najbardziej miarodajng metoda wyboru,
przy ktérej nie potrzeba wykonywac wczeéniejszych testéw, czy pomiarow.

Ponizej przedstawiono przyktadowe srodowiska, gdzie zalecane jest zabezpieczenie:

- wybrzeza morskie

</ li> <li> przemystowe

</ li> <li> miejskie o duzym zageszczeniu budownictwa mieszkaniowego

</ li> <li> wiejskie

Nalezy pamietaé, ze w przypadku, gdy mogg wspdtistnie¢ réwniez inne warunki zewnetrzne, wybor o
zabezpieczeniu wymiennika musi zosta¢ dokonany dla najtrudniejszych warunkéw srodowiskowych, ktére mogg
wystgpi¢, a nie dla usrednionych warunkdéw.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na przypadki, gdzie srodowisko nie jest szczegdlnie agresywne, jednak staje
sie takim w wyniku miejscowej i/lub czasowej przyczyny, jak np. w Srodowisku miejskim, ktére jest mato
agresywne, a ktére moze powodowac duze ryzyko poprzez obecnosc wylotéw spalin od instalacji grzewczych lub
kuchni przemystowych, lub obecnos¢ wentylatoréw wyciggowych od oparéw zawierajacych rozpuszczalniki w
matych firmach rzemiesiniczych.

Zabezpieczenie wymiennika szczegodlnie zalecane jest, gdy wystepuje co najmniej jeden z ponizszych punktow:
- widoczne oznaki korozji na odstonietych elementach metalowych w otoczeniu montazu urzadzenia;

- odlegto$¢ od linii brzegowej jest mniejsza niz 20 km;

- dominujacy kierunek wiatréw od strony morza w kierunku urzgdzenia;

- otoczenie to srodowisko przemystowe o znacznej koncentracji zanieczyszczen;

- otoczenie to srodowisko miejskie 0 wysokim zageszczeniu zaludnienia;

- otoczenie to srodowisko wiejskie z wystepujgcymi organicznymi zrzutami lub zrzutami Sciekow.

W przypadku montazu ponizej kilometra od linii brzegowej, zalecane jest zastosowanie wymiennikéw Cu/Al z
zabezpieczeniem antykorozyjnym dla jednostek chtodniczych réwniez.

Wyposazenie nie jest dostepne dla jednostek HP.
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Z dwiema przewymiarowanymi pompami
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ZGODNIE Z EN14511

Jednostka Kappa SKY Xi LN [R134a]
Model 135.2
Czynnik chtodniczy R134a
Minimalna regulacja mocy jednostki % 13
Wymagany stopien regulacji % 100
Warunki: Tryb chlodzenia

Ptyn - Wymiennik strony uzytkownika Glikol etylenowy 35%
Czynnik zabrudzenia - Wymiennik strony uzytkownika m2 °C/W 0,0000176
Temperatura ptynu na wejsciu - Wymiennik strony uzytkownika °C 12,0
Temperatura ptynu na wyjsciu - Wymiennik strony uzytkownika °C 7,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 32,0
Wysokos$¢ geograficzna npm m 0

Wydajnos¢: Tryb chlodzenia

Wydajnos¢ chtodzenia kw 1356,7
Moc pobierana przez sprezarki kW 374,7
Catkowity pobér mocy (A1) kw 435,5
Przeptyw - Wymiennik strony uzytkownika I/s 72,26
Straty tadunku - Wymiennik serwisowy kPa 174
EER 3,12
SEER (12/7°C) (B1) 4.86(e)
n sc (12/7°C) (B1) % 191,4
SEER Eurovent (12/7°C) (E) 4,86(e)
n sc Eurovent (12/7°C) (E) % 191,4
Przeptyw powietrza m3/h 427000
Statyczne ci$nienie dyspozycyjne Pa 0
Moc pobrana przez wentylatory kw 1,85
Pobér pradu przez wentylatory A 3,83
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4) dB(A) 101
Lp_tot CHLODZENIE (5) dB(A) 68
Modut hydrauliczny - Wymiennik strony uzytkownika: Tryb chtodzenia

Cisnienie dyspozycyjne kPa 18,21
Opory przeptywu - Pierwotny kPa 173,65
Moc pompy kW 22,2
Pobér pradu przez pompe A 40,4

(A1) Moc pobrana przez sprezarki, wentylatory i pompy

Warunki odniesienia: Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C; temperatura wody na wlocie-wylocie wymiennika po stronie urzgdzen
serwisowych 12-7°C.
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(B1) w odniesieniu do rozporzadzenia 2016/2281 i normy EN 14825
(ErP legenda) — Nie zgodne z ErP « Zgodne z ErP o Zgodny z ErP tylko z wyposazeniem w opcja VEC (wentylatory EC)
(E) Wartos¢ SEER certyfikowana przez Eurovent, odnoszgca sie do jednostki bazowej, bez zadnych akcesoriéw (patrz rowniez: "ErP legenda”)

(ESE) Dawny europejski sezonowy wspoéfczynnik efektywnosci energetycznej wg. Eurovent. Wartos$¢ nie certyfikowana przez Eurovent od 2019
roku. W odniesieniu do: jednostka podstawowa, bez akcesoriow

Sprezarki

Typ $rubalinverter
llos¢ 2
Obiegi chtodnicze 2
Catkowite napetnienie olejem kg 56,0
Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg 0,0
Wentylatory

Typ AXIAL-STD
llosé 22
Nominalna pobrana moc kw 2,00
Nominalny pobdr pradu A 4,30
Wymiennik ciepta - strona uzytkownika

Typ Wymiennikiem rurowym
llosé !
Pojemnos$¢ wody 537,0
Wymiary

Dtugosé mm 13147
Szeroks¢ mm 2260
Wysokos¢ mm 2440
Ciezar

Waga netto kg 10404
(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zaleznos$ci od wersji urzgdzenia /
akcesoriow i aktualizacji produktu.

Modut hydrauliczny - Wymiennik ze strony uzytkownika

llo$¢ pomp 2
Nominalna moc modutu hydraulicznego kW 22,00
Nominalny pobdr pradu przez modut hydrauliczny A 40,4
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie obwodu hydraulicznego kPa 600
DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400/3~/50 +10%
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz 230/1~/50
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw 466,00
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A 2744
Maksymalny pobierany prad - FLA A 861,4

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Zgodnosé Ecodesign

Urzadzenie oznakowane znakiem CE, spelnia wymogi Ekoprojektu
(rozporzadzenie 2016/2281) zgodnie z SEER 12/7°C (dla zastosowan
niskotemperaturowych). Urzadzenie moze byc instalowane w krajach UE.

Dane odnosza sie do wybranej jednostki, kazda zmiana konfiguracji urzadzenia moze nie gwarantowac wydajnosci i zgodnosci z Ekoprojektem.

POZIOM DZWIEKU

fg\t’;d 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
Lw [dB] 80 86 89 96 96 94 85 77 Lw_tot dB(A) 101
Lp [dB] 47 52 55 62 62 61 51 43 Lp_tot dB(A) 68

Warunki odniesienia: zewnetrzna temperatura powietrza 35°C; temperatura po stronie uzytkownika na wlocie i wylocie z wymiennika
ciepta 12-7°C; jednostka pracujaca przy wydajnosci nominalnej, bez zadnych akcesoriow.

Lw: poziom mocy akustycznej.

Wartosci uzyskane z przeprowadzonych pomiaréw zgodnie z normg ISO 3744 oraz, w opowiednich przypadkach, zgodnie z programem
certyfikacji Eurovent.

Lw_tot jest jedyng wiazgca wartosciga.

Lp: poziom cisnienia akustycznego.

Wartosci obliczane na podstawie pozioméw mocy akustycznej, odnoszace sie do odlegfo$ci 10 m od urzadzenia; zrédfo zainstalowane na
powierzchni odbijajgcej dzwiek w idealnych warunkach pola swobodnego z wspoéfczynnikiem kierunkowym Q = 2.

Zadna z wartosci Lp nie jest wigzaca.

Dane akustyczne odnoszg sie do opisanych powyzej warunkow standardowych, w mozliwych do okreslenia i w powtarzalnych trybach
pracy. Wszystkie dane z wyjatkiem Lw_tot sg podane tylko w celach przykfadowych i nie moga by¢ wykorzystywane do celéow
prognostycznych ani do weryfikacji wymaganych limitéw.

Ze szczego6lnym odniesieniem do emisji akustycznych, Producent zobowigzuje sie do ich zgodnosci ograniczonej do deklarowanej
wartosci Lw_tot.

Wytacza sie odpowiedzialno$¢ Producenta za wplyw takich emisji w odniesieniu do lokalizacji instalacji i innych warunkéw zwigzanych z
instalacjg urzadzenia.

Poza réznymi trybami pracy, Srodowisko i charakterystyka instalacji, moga mie¢ wplyw na wartosci emisji akustycznych czyli poziom
glosnosci urzadzenia.

Ogoélna ocena akustyczna w odniesieniu do warunkéw na miejscu instalacji urzadzenia, pozostaje w zakresie odpowiedzialnosci
instalatora.
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chillers

PRODUCT FICHE according to European Regulation n° 2016/2281: Information requirements for comfort

Model(s): | Kappa SKY Xi LN [R134a] 135.2
Qutdoor side heat exchanger of chiller: Air
Indoor side heat exchanger of chiller: Water
Type: compressor driven vapour compression
If applicable: driver of the compressor: electric motor

ltem Symbol | Value Unit ltem Symbol Value Unit

. Seasonal space
Rated cooling | p | 13399 KW cooling ensrgy Ns.c 1914 %
capacity ’ . ’
efficiency

Declared cooling capacity for part load at given
outdoor temperatures Tj

Declared energy efficiency ratio or gas utilisation
efficiency/auxiliary energy factor for part load at given
outdoor temperatures Tj

Tj=+35°C Pdc 1339,9 kW Tj=+35°C EERy 3,09 -
Tj=+30°C Pdc 9551 kW Tj=+30°C EERy 4,29 -
Tj=+25°C Pdc 605,7 kw Tj=+25°C EERy 5,29 -
Tj=+20°C Pdc 2821 kw Tj=+20°C EERy 6,37 -
Degradation Cqc 0,9 -
coefficient for air
conditioners(*)
Power consumption in modes other than "active mode"
Off mode Porr 0,7 kW Crankcase heater] Pcg 0,6 kW
mode
Thermostat-off Pto 4,399 kW Standby mode Psg 0,7 kW
mode
Other items
Capacity control For air-to-water - m3/h
comfort
Variable chillers:air flow 427000
rate, outdoor
measured
Sound power Lwa dB(A) For water/brine- - m3/h
level, indoors to-water chillers:
Rated brine or
water flow rate,
outdoor side heat
exchanger
Sound power Lwa 101 dB(A)
level, outdoors
Emissions of | NOy (**) - mg/kWh fuel
nitrogen oxides input GCV
GWP of the 1430 kg CO2 ¢q(100 years)
refrigerant

Standard rating conditions used:

Low temperature application

Contact details

| Blue Box Group S.r.l-Via Valletta, 5-30010-Cantarana di Cona-VE-kaly

(*) F Cdc is not determined by measurement then the default degradation coefficient of chillers shall be 0.9.

(**) From 26 September 2018.

black

From 2016/2281

Not applicable
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