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Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 1 (1 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowy
Lokalizacja okapu PrzyScienny
Oznaczenie okapu JLI-R-Turbo

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 2000 mm

Szeroko$¢ okapu 1000 mm

[lo§¢ modutéw 1szt.

Dobrany wywiew 1600 m/h

[lo§¢ kaset filtrow 2 szt.

[l08¢ kroccow wywiewnych 2 szt.

Srednica kroécow wywiewnych 315 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Dtugos¢ kasety dobranego filtra 500 mm

Liczba dobrany ch filtrow 2 szt.

Ciezar 85 kg

DOBRANY OKAP

JLI-R-Turbo-2000x1000x540-2x315-1600m*/h

Okap JLI-R-Turbo wyciggowy z filtrem TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym réwniez regulacjq
wydatku powietrza w zakresie od 0m3/h do 1600m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu
powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elektryczna o$wietelenia — 75W, ~230V
Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 2 szt.

taczna moc elektryczna filtrow — 70W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapdéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 1 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Trzon kuchenny 30 10,40 0,70 787
2. Trzon kuchenny 30 10,40 0,70 787
1574m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

1574mé/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

1600m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 2 (1 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowy
Lokalizacja okapu PrzyScienny
Oznaczenie okapu JLI-R-Turbo

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 1500 mm

Szeroko$¢ okapu 1000 mm

[lo§¢ modutéw 1szt.

Dobrany wywiew 1100 rr/h

[lo§¢ kaset filtrow 2 szt.

[l08¢ kroccow wywiewnych 2 szt.

Srednica kroécow wywiewnych 315 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Dtugos¢ kasety dobranego filtra 500 mm

Liczba dobrany ch filtrow 2 szt.

Ciezar 75 kg

DOBRANY OKAP

JLI-R-Turbo-1500x1000x540-2x315-1100m* h

Okap JLI-R-Turbo wyciggowy z filtrem TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym réwniez regulacjq
wydatku powietrza w zakresie od 0m3/h do 1100m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza
do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED90 45W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elektryczna o$wietelenia — 45W, ~230V
Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 2 szt.

taczna moc elektryczna filtrow — 70W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapdéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 2 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Trzon kuchenny 30 15,00 0,70 1134
1134m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

1134m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

1100m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 3 (2 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

[l05¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Diugo$¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobrany ch filtrow

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

Wy spowy
JSI-R-Turbo
540+80 mm
2600 mm
2000 mm

2 szt.

2300 md/h
3 szt.
500 mm

2100 mP/h

4 szt.

250 mm

3 szt.

315 mm

Stal nierdzewna AIS| 304
500 mm

3 szt.

180 kg

JSI-R-Turbo-2600x2000x540-4x250-3x315+2100m>* h-2300m? h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
2300m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali

nierdzewnej AlSI 304.
DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED90 45W P65 4000K - 4 szt.

taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 180W. ~230V

Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 3 szt.
taczna moc elekiryczna filtrow — 105W. ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 3 (2 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Trzon kuchenny 30 5,00 0,70 378

2. Trzon kuchenny 30 5,00 0,70 378

3. Trzon kuchenny 30 10,40 0,70 787

4. Trzon kuchenny 30 10,40 0,70 787

2330m3/h

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S5(0,3-1,0) - wspétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

2330md/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

2300m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania si¢ oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 4 (1 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo§¢ modutéw

Dobrany wywiew

[lo§¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Przegroda na skropliny

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap kondensacyjny wyciggowo - nawiewny

PrzyScienny
JSKI
540+80 mm
2500 mm
1100 mm
1szt.

2000 m3/h
3 szt
500 mm

1650 n/h

3 szt

250 mm

3 szt

315 mm

Stal nierdzewna AIS| 304
ptyta 3/2

125 kg

JSKI-2500x1100x540-3x250-3x315+1650m* h-2000m*/h

Okap JSKI wyciggowo-nawiewny wyciggowy typu kondensacyjnego z nawiewnikami $wiezego powietrza oraz
ptytami ociekowymi. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

LED150 50W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elekiryczna oswietelenia — 50W, ~230V

Oswietlenie

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 4 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 40,00 0,70 2016
2016m3h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

2016m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

2000m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 5 (1 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowo - nawiewny
Lokalizacja okapu PrzyScienny

Oznaczenie okapu JSKI

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 1300 mm

Szeroko$¢ okapu 1100 mm

[lo§¢ modutéw 1szt.

Dobrany wywiew 500 n?/h

[lo§¢ kaset filtrow 1 szt.

SzerokoS¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany nawiew 450 md/h

[l08¢ kréccow nawiewnych 1szt.

Srednica kré¢cow nawiewnych 250 mm

[lo§C kroccow wywiewnych 1 szt.

Srednica kro¢cow wywiewnych 250 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Przegroda na skropliny ptyta 2/1

Ciezar 70 kg

DOBRANY OKAP

JSKI-1300x1100x540-1x250-1x250+450m>*/h-500m*/h

Okap JSKI wyciggowo-nawiewny wyciggowy typu kondensacyjnego z nawiewnikami $wiezego powietrza oraz
ptytami ociekowymi. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED60 18W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elekiryczna oswietelenia — 18W, ~230V

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 5 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 10,00 0,70 504
504md/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

504m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

500m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 6 (1 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

[l05¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Diugo$¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobrany ch filtrow

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

PrzyScienny
JSI-R-Turbo
540+80 mm
7000 mm
1400 mm

3 szt.

5000 ne/h
7 szt.

500 mm
4700 nP/h
9 szt.

250 mm

7 szt.

315 mm
Stal nierdzewna AIS| 304
500 mm

7 szt.

340 kg

JSI-R-Turbo-7000x1400x540-9x250-7x315+4700m>* h-5000m?/h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
5000m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali

nierdzewnej AlSI 304.
DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED120 60W IP65 4000K - 1 szt.

LED150 75W IP65 4000K - 2 szt.
taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 210W. ~230V

Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 7 szt.
taczna moc elekiryczna filtrow — 245W. ~230V

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 6 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Parownik 10 20,00 0,70 504

2. Trzon kuchenny 30 30,00 0,70 2268

3. Lava grill 60 7,00 1,00 1512

4. Piec konwekcyjno-parowy 10 10,00 0,70 252

5. Piec konwekcyjno-parowy 10 15,00 0,70 378

4914m3/h

LEGENDA

Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

4914m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

5000m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sig oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 7 (1 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny z wigzkgq wychwytujacq
Lokalizacja okapu PrzyScienny

Oznaczenie okapu JSI-R-Turbo

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 1500 mm

Szeroko$¢ okapu 1400 mm

[lo§¢ modutow 1szt.

Dobrany wywiew 600 ne/h

[lo§¢ kaset filtrow 1 szt.

Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany nawiew 550 ni/h

[l08¢ kréccow nawiewnych 1szt.

Srednica kré¢cow nawiewnych 250 mm

[lo§C kroccow wywiewnych 1 szt.

Srednica kro¢cow wywiewnych 315 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Diugo$¢ kasety dobranego filtra 500 mm

Liczba dobranych filtréw 1 szt.

Ciezar 80 kg

DOBRANY OKAP

JSI-R-Turbo-1500x1400x540-1x250-1x315+550m>* h-600m>/h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
600m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED120 60W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 60W, ~230V
Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 1 szt.

taczna moc elektryczna filtrow — 35W, ~230V

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 7 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Piec konwekcyjno-parowy 10 15,00 1,00 540
540mS/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

540m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

600m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 8 (5 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny z wigzkgq wychwytujacq
Lokalizacja okapu Wy spowy

Oznaczenie okapu JSI-R-Turbo

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 1400 mm

Szeroko$¢ okapu 2000 mm

[lo§¢ modutow 1szt.

Dobrany wywiew 800 ni/h

[lo§¢ kaset filtrow 1 szt.

Szeroko$¢ elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany nawiew 750 né/h

[l08¢ kréccow nawiewnych 2 szt.

Srednica kré¢cow nawiewnych 250 mm

[lo§C kroccow wywiewnych 1 szt.

Srednica kro¢cow wywiewnych 315 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AIS| 304
Diugo$¢ kasety dobranego filtra 500 mm

Liczba dobranych filtréw 1 szt.

Ciezar 100 kg

DOBRANY OKAP

JSI-R-Turbo-1400x2000x540-2x250-1x315+750m>* h-800m>*/h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
800m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED90 45W IP65 4000K - 2 szt.
taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 90W, ~230V
Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 1 szt.

taczna moc elektryczna filtrow — 35W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 8 (5 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Trzon kuchenny 30 5,00 0,70 378
2. Plyta indukcyjna 20 7,00 0,70 353
731m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

731m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

800m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 9 (1 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

[l05¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Diugo$¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobrany ch filtrow

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

Wy spowy
JSI-R-Turbo
540+80 mm
2600 mm
1300 mm

1 szt.

2400 md/h
3 szt.
500 mm

1650 nt/h

3 szt

250 mm

3 szt

315 mm

Stal nierdzewna AIS| 304
500 mm

3 szt

135 kg

JSI-R-Turbo-2600x1300x540-3x250-3x315+1650m> h-2400m?/h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
2400m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali

nierdzewnej AlSI 304.
DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.

taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 75W. ~230V

Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 3 szt.
taczna moc elektryczna filtrow — 105W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 9 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Trzon kuchenny 30 5,00 0,70 378

2. Plyta indukcyjna 20 7,00 0,70 353

3. Frytkownica 20 9,00 0,70 454

4. Plyta grillowa 60 8,00 0,70 1210

2395m3/h

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S5(0,3-1,0) - wspétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

2395md/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

2400m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania si¢ oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE20-7624_3

Okap nr 10 (1 szt.)
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowy
Lokalizacja okapu PrzyScienny

Oznaczenie okapu JKI

Wy sokos¢ okapu 540+80 mm

Dhugo$¢ okapu 1300 mm

Szeroko$¢ okapu 1100 mm

[lo§¢ modutéw 1szt.

Dobrany wywiew 500 n?/h

[lo§¢ kaset filtrow 1 szt.

[l08¢ kroccow wywiewnych 1szt.

Srednica kroécow wywiewnych 250 mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna AISI 304
Przegroda na skropliny ptyta 2/1

Ciezar 65 kg

DOBRANY OKAP

JKI-1300x1100x540-1x250-500m*/h

Okap JKI wyciggowy typu kondensacyjnego z ptytami ociekowymi. Wykonanie okapu ze stali nierdzewnej AlS
304.

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED60 18W IP65 4000K - 1 szt.
taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 18W, ~230V

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 10 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Zmywarka 20 10,00 0,70 504
504md/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

504m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

500m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 11 (2 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

[l05¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Diugo$¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobrany ch filtrow

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

PrzyScienny
JSI-R-Turbo
540+80 mm
2200 mm
1200 mm

1 szt.

2900 nP/h
4 szt.

500 mm
1650 nt/h
3 szt

250 mm

4 szt.

315 mm
Stal nierdzewna AIS| 304
500 mm

4 szt.

140 kg

JSI-R-Turbo-2200x1200x540-3x250-4x315+1650m>*/h-2900m?/h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
2900m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali

nierdzewnej AlSI 304.
DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.

taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 75W. ~230V

Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 4 szt.
taczna moc elektryczna filtrow — 140W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 11 (2 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Trzon kuchenny 30 28,00 0,70 2117
2. Trzon kuchenny 30 10,40 0,70 787
2904m/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

2904m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

2900m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:

SGGW Nowoursynowska 159

MIEJSCOWOSC:

Warszawa
DATA DOBORU:

25.08.2020

ZAPYTANIE:

Mariusz Stowinski
mslowinski@esm.com.pl

Okap nr 12 (2 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE20-7624_3

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[lo$¢ modutéw

Dobrany wywiew

[l05¢ kaset filtrow

Szeroko$¢ elementu nawiewnego
Dobrany nawiew

[lo§C kroccow nawiewnych
Srednica kré¢cow nawiewnych
[lo§C kroccow wywiewnych
Srednica kro¢cow wywiewnych
Materiat wykonania

Diugo$¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobrany ch filtrow

Ciezar

DOBRANY OKAP

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

PrzyScienny
JSI-R-Turbo
540+80 mm
1500 mm
1200 mm

1 szt.

1100 md/h
2 szt.

500 mm
1000 n/h
2 szt.

250 mm

2 szt.

315 mm
Stal nierdzewna AIS| 304
500 mm

2 szt.

95 kg

JSI-R-Turbo-1500x1200x540-2x250-2x315+1000m>* h-1100m>* h

Okap JSI-R-Turbo wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami $wiezego powietrza, z komorami ciSnieniowymi
formujacymi wigzki powietrza wspomagajace kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu, z filtrem
TurboSwing o sprawnosci do 98%, umozliwiajacym regulacje wydatku powietrza w zakresie od Om3/h do
1100m3/h bez spadku sprawnosci filtracji. Opory przeptywu powietrza do 60 Pa. Wykonanie okapu ze stali

nierdzewnej AlSI 304.
DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.

taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 75W. ~230V

Filtry Filtr TurboSwing — 35W - 2 szt.
taczna moc elektryczna filtréw — 70W, ~230V

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ansul - system przeciwpozarowy do okapéw (Zatgcznik 2)

Jeven Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady * 62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiniski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE20-7624_3

OKAP NR 12 (2 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Trzon kuchenny 30 15,00 0,70 1134
1134m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspdiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen

Mp [rr13/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

1134m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

1100m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sie oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych
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Nawiewniki Jeven

WYPOROWE SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI
OBIEKT; ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiriski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa
DATA DOBORU:
25.08.2020

KARTA DOBORU NAWIEWNIKOW
ZALACZNIK NR 1 DO DOBORU NR JE20-7624_3

Przyktadowe zestawienie nawiewnikow zapewniajacych zbilansowenie strumienia
nawiewnego i wywiewnego w kuchni.

TypMielkosé nawiewnika Przeph[/\r/\r/] 3p;s}/wetrza Krociec (p]))c[Jrch]’fric]:zemowy IE:ZSG:
JRS-300x600 230 160 0
JRS-300x1200 450 200 0
JRS-600x600 450 200 3
JRS-600x900 700 250 1
JRS-600x1200 900 315 2
JRS-600x1800 1400 400 4

*strumien przeptywu powietrza przy poziome gtosnosci 35 dB(A)

Nawiewniki wyporowe JRS

Nawiewniki wyporowe JRS przeznaczone sg do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostaty do
wentylacji pomieszczen kuchennych, gdzie wystepujg duze zyski ciepta.

Nawiewniki wyporowe JRS dostarczajg powietrze do strefy przebywania ludzi z matg predkoscia. Wewnatrz
znajduja sie deflektory, ktére zapewniajg réwnomierne rozprowadzenie powietrza na catej powierzchni
perforowanej ptyty czotowej nawiewnikow.

Zalecana temperatura nawiewanego powietrza przez nawiewniki powinna by¢ nizsza o 3-6°C

od temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki JRS przystosowane sg do montazu sufitowego.
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ANSUL Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
SGGW Nowoursynowska 159 Mariusz Stowiriski
MIEJSCOWOSC: mslowinski@esm.com.pl
Warszawa

DATA DOBORU:

25.08.2020

KARTA DOBORU SYSTEMU ANSUL R-102
ZALACZNIK NR 2 DO DOBORU NR JE20-7624_3

Woparciu o technologie gastronomiczna, dobrane okapy oraz opcje rozmieszczenia dysz
wybrano nastepujaca wielkos¢ systemu:

Okap 1 - Uktad dedykowany 1-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 11FN)
Okap 2 - Uktad dedykowany 1-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 11FN)
Okap 3 - Uktad dedykowany 2-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 22FN)
Okap 4 - System Ansul nie jest wymagany do tego okapu

Okap 5 - System Ansul nie jest wymagany do tego okapu

Okap 6 - Uktad dedykowany 2-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 22FN)
Okap 7 - System Ansul nie jest wymagany do tego okapu

Okap 8 - Uktad dedykowany 1-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 11FN)
Okap 9 - Uktad dedykowany 1-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 11FN)
Okap 10 - System Ansul nie jest wymagany do tego okapu

Okap 11 - Uktad dedykowany 2-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 22FN)
Okap 12 - Uktad dedykowany 1-zbiornikowy (maksymalna liczba wyptywu 11FN)

System Ansul R-102 jest dostepny w dwdch opcjach rozmieszczenia dysz

- Dedykowany - kazda dysza ponizej sufitu okapu chroni tylko urzadzenie dla ktérego jest przeznaczona — w
przypadku zamiany urzadzen lub przestawienia urzadzen system nalezy dostosowac/przerobic.

- Naktadajacy sie — zasiegi dysz naktadajg si¢ i zabezpieczony jest caty obszar wymagajacy ochrony -
urzadzenia mozna dowolnie przestawia¢ lub zamienia¢ na catej dtugosci obszaru chronionego.

Stosowany czynnik gasniczy to ANSULEX, wjedym zbiorniku znajduje sie 11,41

Wymagania konieczne do spetnienia po stronie zamawiajacego, w celu zapewnienia
gwarancji skutecznego dziatania.

System ANSUL R-102 w przypadku aktywacji musi odcig¢ zasilanie urzadzen pod okapem (gazowych i
elektrycznych). W szafce sterujgcej systemem ANSUL R-102 znajdujq sie styki rozwierno/zwierne.

Dlatego nalezy doprowadzi¢ w poblize skrzynki przewéd/y 3x1mm2 (max 3) z zawordw gazowych i/lub
przekaznikdw odcinajgcych zasilanie elektryczne (zawory i przekazniki oraz doprowadzenie przewodow do
skrzynki poza zakresem Jeven).

W przypadku konieczno$ci podtgczenia do systemu alarmowego w budynku nalezy doprowadzi¢ kolejny przewdd
3x1mm2 (doprowadzenie przewodu poza zakresem Jeven).

W przypadku aktywacji systemu ANSUL R-102 wentylacja wywiewna musi pozosta¢ wtgczona, natomiast wentylacja
nawiewna powinna zosta¢ zatrzymana.

Spetnienie powyzszych wymagan jest warunkiem koniecznym udzielenia gwarancji skutecznego dziatania systemu
ANSUL R-102.
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System przeciwpozarowy Ansul R-102

Zabezpieczenie urzadzen gastronomicznych w profesjonalnych kuchniach systemami przeciwpozarowymi pozwala
unikng¢ powaznych konsekwencji zwigzanych z wybuchem pozaru. System ANSUL to ochrona zdrowia i zycia
ludzkiego, cennego sprzetu oraz pomieszczen. System pozwala na zmniejszenie ryzyka zwigzanego z brakiem
mozliwosci prowadzenia dziatalnosci spowodowanego konsekwencjami pozaru. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
urzadzen kuchennych sg brane pod uwage przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co powoduje obnizenie kosztow
ubezpieczenia.

System ANSUL stosowany jest w okapach Jeven posiadajacych filtry ttuszczowe, czyli w okapach typu JSI, JVI i
JLI.
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