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RFV/EC-160/L

nrart, 43522966
1szt.

Wentylatory dachowe wyciggowe RFV/EC przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sq w instalacjach wyciggowych z mieszkan, supermarketdw, hal
przemystowych, warsztatéw, magazynow, toalet, garazy, parkingéw, budynkéw gospodarczych.
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PARAMETRY ZADANE: Q=410m/h P;=300Pa t=20°C
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Cisnienie dynamiczne P, 19 Pa
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny Qo 825 mi/h llos¢ faz ph 1 Typ silnika My EC
Ciénienie statyczne maksymalne  Ps.,, 450 Pa Napiecie nominalne u 230 Vv Rodzaj reguladji silnika Menor— EC
., . Moc nominalna p 16 W

Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2830 1/min

Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2830 1/min

Natezenie prgdu nominalne | 05 A
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2830 1/min
dozwolona
Temperatura Konstrukecja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Toermn 20 °C Srednica kanatu 2D 160 mm Poziom cisnienia akustycznego od Lpa?2 70 dB(A)

) obudowy
Maksymalna temperatura pracy  To. .o 40 °C Masa urzgdzenia m 3.5 kg
w odlegtosci Lpa2, 15 m

Maksymalna temperatura medium T,y 40 °C
Maksymalna temperatura Tomomee 40 °C

atoczenia

CHARAKTERYSTYKA ERP

Nazwa dostawcy

Numer artykutu

Typ urzgdzenia

Typ odzysku ciepta

Poziom mocy akustycznej

Efektywny pobdr mocy

Predkosc¢ czotowa

Przyrost cisnienia statycznego wewn.
Sprawnos¢ statyczna wentylatora
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra

VENTURE INDUSTRIES

43522966 Kategoria urzqdzenia SWNM

JSW (UVU) Naped bezstopniowy
- Sprawnosc¢ temperaturowa - [%]

70 [db(A)] Znamionowe natezenie przeptywu 0.16 [m’/s]
013 [kw] JMW int 816 [m?/s]
0.88 [m/s] Przyrost ci$nienia statycznego zewn., 305 [Pa]

- [Pa] Przyrost ci$nienia statycznego dodanego - [Pa]

36 [%] Efektywnos¢ energetyczna filtra - [%]
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DOBRANE AKCESORIA
EC c0ntr0| 3V EC control 3V stuzy do przetqgczania trzech biegéw wentylatorow EC z wejsciem
" i sterujgcym 0-10V. Urzgdzenie moze wspoétpracowac z wentylatorami EC wyposazonymi
ZE]Z&E;BI( W wejscie analogowe napieciowe 0-10V stuzqce jako zadajnik predkosci.

Dane techniczne

1szt.

AKCESORIA MONTAZOWE

U 300 RSS 300 RS 300 RSA 300 ACOP PL 160 P 300 CAR-PL 160 KzZD 300
—g—— =4
I
W § k
\ : - 1 |
Modut uchylny Podstawa dachowa Podstawa dachowa Podstawa dachowa Ztacze Ztqcze Klapa zwrotna Klapa zwrotna

43527200 43526510 43526010 43526110 przeciwdrganiowe 43526300 40521030-01 43527300

40521820

AKU-COMP 160/0.6 ZPD 300 K 300 VENTAL 165 PZK 160

Ttumik akustyczny Ztqcze Kraciec Przewdd elastyczny Ptyta z kroccem
40521530 przeciwdrganiowe 43526400 11027165 43528620
43527400
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
EC control 3V TS TK-1 SQA HIG-2 REB-ECOWATT RS 1F-2B SP 16A
1 - i 3 - .

Wytgcznik serwisowy

Przetgcznik Termostat scienny  Termostat kanatowy Czujnik Czujnik wilgotnosci Regulator predkosc
40015510 40025345 40025330 zanieczyszczenia 40025150 40025005 91040907-02
powietrza
40025140
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