Karta doboru wentylatora Venture Industries

TH-1200/315 EX

nrart, 43520037
1szt.

Wentylatory TH EX odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, sq zaprojektowane do uzytku w
strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gérniczymi.

PARAMETRY ZADANE: Q=400m’h P,=300P0 t=20°C

PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]

na  Cisnlenie statyczne [Pa]

L . A0 -
Wydajnosc q M3 £, 330 o

Predkos¢ przeptywu v 149 m/s g A9 mam
Predkos¢ obrotowa n 2599 1/min 005
Cisnienie statyczne P, 330 Pa
Cisnienie catkowite P 331 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 1 Pa
Pobdr mocy Pas 166 W
Natezenie prgdu Ings 072 A
SFP SFP 1426 W/m/s)
Sprawnosc statyczna  ng; 231 %
Sprawnost catkowita Ny, 232 %
Dane akustyczne Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
. . w  Moc [W &t it [%
Poziom mocy akustycznej L, [db(A)] i oc ] T;E_SDFGWHDSE dotiawita %]
P 16Bw mor 23.2% ngr 23.1%
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 3 0 419 mam 800 419 mam
Wlat 33 43 70 66 68 63 62 56 75 200~
B e 0
Wylot 38 44 74 72 72 72 65 56 79 p— e e
Emitowany XML XML XML XML XMLXMLXMLXML 9 ag- 40
Poziom cisnienia akustycznego L,, [db(A)] * - = _*_*—\
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50
0 -
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w odlegtosci 3m od wentylatora
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny Qo 1150 mi/h llos¢ faz ph 1 llos¢ biegunaw silnika poles 2
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 670 Pa Napiecie nominalne u 230 v Typ silnika Mype AC
., . Moc nominalna p 170 W
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2600 1/min
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2600 1/min
Natezenie prgdu nominalne | 074 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 315 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 56 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy Ty oo 40 C Masa urzgdzenia m 28 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 40 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
otoczenia
WYMIARY [mm]
A B C gD E F G H
735 560 450 312 12 20 450 544

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27, 05-092 t.omianki -
Kietpin

Tel. +48 22 75195 50
Fax +48 22 75122 89

venture@venture.pl
www.venture.pl

Wygenerowano: 20.08.2020 15:26
Strona 2/3




Karta doboru wentylatora Venture Industries

AKCESORIA MONTAZOWE

RS 560 ACOPEL EX-315/160 SBF 325
P 'r.:‘* /—-—\\
Podstawa dachowa Ztqcze elastyczne Opaska
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