Karta doboru wentylatora Venture Industries

PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnos¢ Q 200 m/h
Predkos¢ przeptywu v 453 m/s
Predkos¢ obrotowa n 2680 1/min
Cisnienie statyczne P, 200 Pa
Cisnienie catkowite P 212 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 12 Pa
Pobdr mocy Pas 46 W
Natezenie prgdu Ings 035 A
Regulacja 95 -
SFP SFP 828 wW/m/s)
Sprawnosc statyczna N 24.2 %
Sprawnosc catkowita Ny, 256 %

VENT-125 ECOWATT

nr art, 40020993-02
1szt.

Seria wentylatorow VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciggowej ogolnej i
przemystowej oraz w wentylacji nawiewnej,
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny Qo 380 mi/h llos¢ faz ph 1 Typ silnika My EC
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps_, 350 Pa Napiecie nominalne u 230 v Rodzaj reguladji silnika Moo EC
M inal P 65 W i
Predko$¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2800 1/min ot nominaina Klasa ochrony silnika P, 1P44
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2800 1/min
Natezenie prgdu nominalne | 05 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 125 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 41 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy — Tope pe 40 °C Masa urzgdzenia m 4 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 40 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
otaczenia
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES
Numer artykutu 40020993-02 Kategoria urzgdzenia SWNM (NRVU)
Typ urzgdzenia JSW (UVU) Naped bezstopniowy
Typ odzysku ciepta na Sprawnosc temperaturowa - [%]
Poziom mocy akustycznej 62 [db(A)] Znamionowe natezenie przeptywu 0.049 [m?/s]
Efektywny pobdr mocy 0.046 [kW] JMW int 0.95 [m"/s]
Predkos¢ czotowa 11[m/s] Przyrost cisnienia statycznego zewn. 263 [Pa]
Przyrost ci$nienia statycznego wewn. - [Pa] Przyrost ci$nienia statycznego dodanego - [Pa]
Sprawnosc statyczna wentylatora 26.5 (%] Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 3 (%]
Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza - [%] Efektywnos¢ energetyczna filtra - [%]
Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra - Strona internetowa venture.pl
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SCHEMAT PODtACZENIA ELEKTRYCZNEGO

DOBRANE AKCESORIA
REB-ECOWATT Nastawnik przeznaczony do regulacji obrotéw wentylatoréw typu TD ECOWATT, TD
@ | dkosci SILENT ECOWATT, VENT ECOWATT, CAB ECOWATT, ale réwniez moze by¢ stosowany do
i Regulator predkosci nastawy obrotéw innych wentylatoréw wyposazonych w silniki elektronicznie
s 40025005 komutowane (BLOC).
N 1szt, Dane techniczne
ph u f | M(vue Mcuntrul Ipm TuDEr_min TuDer_mnx w H D
vl [Hz)  [A] ['cl el [mm]  [mm] [mm]
1 230 50 1 EC ECO-10V  IP44 -10 50 80 80 68
Schemat podtgczenia elektrycznego
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AKCESORIA MONTAZOWE
CAR-PL 125 ACOP PL 125 AKU-COMP 125/0.6 AKU-COMP 125/1.2 IRIS 125 KWO0 125 DEF-VENT-125 DF 125
N )
b @
" ‘:‘\_‘:’ .
Klapa zwrotna Ztqcze Ttumik akustyczny Ttumik akustyczny Przepustnica Kratka Siatka ochronna Filtr kanatowy
40521020-01 przeciwdrganiowe 40521520 40521620 19527125 40522530 4052201 40520620
40521815
DF-K 125
———— .
Zestaw filtracyjny
40521715
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
EC control 3V TS TK-1 SQA HIG-2 REB-ECOWATT
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Przetgcznik Termastat scienny
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Termostat kanatowy Czujnik Czujnik wilgotnosci Regulator predkosci  Wytgcznik serwisowy
40015510 40025345 40025330 zanieczyszczenia 40025150 40025005 91040907-02
powietrza
40025140
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