Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN8O — 4 szt
Zawory trojdrogowy — DN40,

Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.
Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Zawory rownowazqcy — DN6S, nastawa 8 — 1 szt.
KVS25 - 1 szt
Pompa obiegowa — H=14kPa, @=153m3/h, 1szt.

INSTALACUA T

Zawory odcinajgce — DN50 - 4 szt
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 — 1 szt.
Pompa obiegowa — H=45kPa,
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.
Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Zawory rownowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt.
=5,4m3/h, 1szt.

Centrala NT1W1H

Centrala zewnetrzna N11W11
Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 11,300/8,790
tpn/Mpw dysp. [Pa} 500/500

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 115,69 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW]: 96,50 kW

Masa [kg]: 3185

Wentylatory—Napigecie[ V];Max.zuzycie mocy[kW}: 400V—10/+15%, 2 x 10kW

Centrala NWJ

Centrala zewngtrzna N3W3

Wydajnos¢[m3/h] Vn/Vw: 5.370/5.060

pn/tpw dysp. [Pal: 350/350

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 11,30 kW

Moc chfodnicy wodnej [kW]: 14,94 kW

Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW} 400V—10/+15%, 2 x 3,4kW

Masa [kg]: 1440

Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN40 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN32, nastawa 4 = 1 szt
Zawory trojdrogowy — DN20, KVS4 — 1 sz,
Pompa obiegowa — H=8kPa, Q=2,4m3/h, I1szt.
Zawér zwrotny DN25 - 1 szt

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

INSTALACJA CT

Zawory odcinajgce — DN20 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN20, nastawa 2,9-1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN15, KVS1 — 1 szt.
Pompa obiegowa — H=35kPa, @=0,5m3/h, 1szt.
Zawor zwrofny DN25 - 1 szt

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Instalacja CT
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Instalacja CT

Centrala N14W14

Centrala zewnetrzna N14W14

pn/tpw dysp. [Pa} 500/500

Masa [kg}: 3778

Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 15.100/9.050

Moc nagrzewnicy wodnej [kW}: 122,51 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW): 94,50 kW
Wentylatory—Napigcie[ V] Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15% 2 x 10kW

Zawory odcinajgce — DN50 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN50, nastawa 4 — 1 szt.
rogowy  —-DN25, KVS10 — 1 szt

wa — H=43kPa, Q=5,7m3/h, 1szt.
DN25°= 1 szt

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Zawory troja)
Pompa obie
Zawor zwro

INSTALACJA WL

NSO - 4 szt

DN65, nastawa 5,9-1 szt.
~-DN40, KVS25- —-1-szt. S
Pompa obiegowa — H=6kPa, Q=15,0m3/h, 1szt. E
Zawor zwrofny DN25 - 1 szt ‘
Odpowietrznik automatyczny — 2 szt,

Zawory odcinajgce — D
Zawory réwnowazqcy —
Zawory -trojdrogowy

Instalacjg WL~

Zawory odcinajgce —[JDN80 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy |& DN6S, nastawa 8 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy’ - DN40, KVS25 — 1 szt
Pompa obiegowa — H=6kPa, Q=14,5m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 = 1-szt.

Odpowietrznik -automatyczny-—-2-szt,

INSTALACJA CT

Zawory odcinajgce — DN50 — 4 szt.

Zawory réwnowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 - 1 szt
Pompa obiegowa — H=41kPa, Q=5,4m3/h, 1szt
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

%4110 x 10,0
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Instalacja CT

Zawory odcinajgce — DN50 — 4 szt

Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.
Odpowietrznik automatyczny — 2 szt

Zawory réwnowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt.

Zawory trgjdrogowy — DN25, KVS10 - 1 sz,

Pompa ob/etgowa — H=34kPa, Q=51m3/h, 1szt.
ny

INSTALACJA WL

Zawory odcinajgce — DNSO — 4 szt

Zawory rownowazqcy — DN6S, nastawa ?,0—1 szt.
Pompai ob/etgowa -U;-JOkPa, Q= 78,5n;3 h, 1szt.
ny

Centrala N12W12

Centrala zewnetrzna N12W12
pn/Lpw-dysp. [Pal550/550

Masa [kg}: 5233

Wydajnos¢[m3/h] Vn/vw: 18.550/18.550

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]} 108,04 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW}~ 116,38 kW
Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 13kW
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Zawog trojdee owyy— DN20, KVS4 — 1 szt - v X
Pompa obiegawa — H=44kPa, Q=2,6m3/h, 1szt. I
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Zawory trjdrogowy — DNZ5, — 1 szt
Pompa obiegowa — H=18kPa, Q=6,8m3/h, 1szt. = 4,00
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt. wody 1 / 5% buiso

Odpowietrznik' automatyczny — 2 szt.

moc 1336kW chlodu

Centrala zewnetrzna N2W2
Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 32.690/25.540
tpn/Mpw dysp. [Pa}: 700/700

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 107,02 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW]: 91,93 kW

Masa [kg]: 6022

Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW} 400V—10/+15%, 2 x 20kW|

Instalacja CT

Zawory odcinajgce — DN32 — 4 szt
Zawory réwnowazqcy — DN25, nastawa... 52
Zawory trojdrogowy — DN15, KVS2.5°="1 " szt.*
Pompa ob:e(gowa — H=57kPa, Q=1,0m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 - 1 szt
Odpowietrznik_automatyczny = 2 szi.

Instalacja CT

Zawory odcinajgce — DN50 — 4 szt

Zawory rownowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 - 1 szt.
Pompa .obiegowa — H=73kPa, Q=4,9m3/h, 1szt,
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.
Odpowietrzniky@utomatyczny — 2 szi.

INSTALACIA WL

Zawory -odcin@jgce - —-DN8O — 4 szt
2qcy — DN65, nastawa ?,0:#7 szt,
- 1=

INSTALACJA WL

Centrala N1OW10

Centrala zewngtrzna N10W10
Wydajnos¢[m3/h] Vn/Vw: 3.800/3.800

Zawory odcinajgce — DNSO — 4 szt

Zawory rownowazqcy — DN40, nastawa 4,0-1 szt
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS6.3 — 1 szt.
Pompa obiegowa — H=1kPa, Q=3,6m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

pn/bpw dysp. [Pal: 400/400
Moc nagrzewnicy wodnej [kW): 21,71 kW
Moc chiodnicy wodnej [kW} 22,98 kW

Masa [kg]: 998

Wentylatory—Napiecie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 2,4kW
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Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN100 — 4 szt,

Zawory rownowazqcy — DN8O, nastawa 8 — 1 szt

Zawory trojdrogowy — DN40, KVS25 — 1 szt.
Pompa_obiegowa —_H=27kPa, Q=19,3m3/h, -1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

INSTALAGUA  CT

Zawory odcinajgce — DN65 — 4 szt.

Zawory rownowazqcy — DN5O, nastawa 4 — 1 szt

Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 — 1 sz,
Pompa ob/elgowa — H=84kPa, Q=6,5m3/h, 1szt,
Zawor- zwrotny-DN25 -— -1 -szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

¥

Zawory odcinajgce — DN50 - 4 szt

Zawory rownowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS6.3 — 1 szt
Pompa obiegowa — H=45kPa, Q=3,9m3/h, 1szt
Zawor zwrotny -DN25 —-1-szt.

Odpowietrznik automatyczny = 2 szt.

INSTALAGJA WL

Zawory odcinajgce — DNBO — 4 szt.

Zawory rownowazqcy — DN65, nastawa 5,9-1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN32, KVS16 — 1 szt
Pompa obiegowa — H=10kPa, Q=9,5m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 - 1 szt

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.
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Centrala zewnetrzna N1W1 »
Wydajnosc[#3/h] Vn/Vw: 11.000,/11.000 o
2pn/tpw dysp. [Pal: 400/400
90x 8,5 Moc nagrzéwnicy wodnej [kW): 55,60 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW]: 43,18 kW
Wentylatory#Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW}: 400V—10/+15%, 2 x 6,50kW
Masa [kgl §2378
Centrala zewnetrzna N13W13
Wydajnos¢[m3/h] Vn/Vw: 18.420/12.470
pn/tpw dysp. [Pal 600/600
Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 139,62 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW): 121,48 kW
Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 13kW
Masa [kg) 5291
=
[ Centrala zewnetrzna
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x 2pn/bow dysp. [Pa]: 600/600
™ Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 84,21 kW
) "bo Moc chiodnicy wodnej [kW} 59,46 kW
9 52 Wentylatory—Napigcie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 5kW
0 Masa [kg} 3055
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x
o
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Centrala N9W9

Instalacja WL

Zawory, odcinajgce — DN100 — 4 szt.
Zawory-réwnowazqcy — DN8O, - nastawa 8 — -1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN40, .
Pompa obiegowa — H=27kPa, Q=19,3m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

KVS25 - 1 szt

INSTALACJA CT

Zawory odcinajgce — DN65 — 4 szt
Zawory réwnowazqcy — DN50, nastawa 4 — 1 szt.

Centrala zewnetrzna

NoW9
Wydajnosc[m3/h] Vn/Vw: 12.100,/12.100

fpn/pw dysp. [Pa}: 600/600

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 66,63 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW}: 75,90 kW
Wentylatory—Napigcie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 10kW

Masa [kg}: 3805

Zawory réwn = -
Zawory trojdrogowy — DN40, KVS25 / L K] 64x 2.0
Pompa obieggWa — H=5kPa, Q=14,6m3/h, 1szt, 0 —
Zawor zwrotnyiON25 - 1 szt. 1K
Odpowietrznik': gutomatyczny — 2 szt. N
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Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN100 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN8O, nastawa 8 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN40, KVS25 — 1 szt.
Pompa obiegowa — H=27kPa, Q=19,3m3/h, I1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

INSTALACUA CT

Zawory odcinajgce — DN65 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN50, nastawa 4 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 — 1 szt
Pompa obiegowa — H=84kPa, Q=6,5m3/h, 1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Centrala NOWE A

Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 - 1 szt
Pompa obiegowa — H=84kPa, Q=6,5m3/h, 1szt. o
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt =
Odpowietrznik_automatyczny — 2 szi. x 8,00
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Centrala zewnetrzna NEWE A
Wydajnose[m3/h] Vn/Vw: 17.000/17.000
fpn/tpw dysp. [Pal: 500/500

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 120,20 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW): 109,14 kW

Masa [kg]: 5098

Wentyiatory—Napiecie[ V];Max.zuzycie mocy[kW} 400V—10/+15%, 2 x 8kW

Centrala NoW6 B

Centrala zewnetrzna N6WE B
Wydajnos¢[m3/h] Vn/Vw: 12.700/12.700
2dpn/tpw dysp. [Pal: 700/700

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 87,98 kW
Moc chtodnicy wodnej [kW]: 82,73 kW

Masa [kgl: 3631

Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 10kW

Centrala-N4W4

Centrala zewngtrzna N1W1

Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 6.620/6.620

pn/tow dysp. [Pa} 450/450

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 38,65 kW

Moc chtodnicy wodnej [kW): 41,41 kW
Wentylatory—Napigcie[ V] Max.zuzycie mocy[kW}: 400V—10/+15%, 2x 3,4kW
Masa [kg} 1213

Instalacja WL
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INSTALACJA CT

Zawory odcinajgce — DNSO — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS10 — 1 szt
Pompa ob/e;owa — H=68kPa, Q=5,6m3/h, '1szt
Zawér zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN80O — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN65, nastawa 8 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN40, KVS25 - 1 szt
Pompa obiegowa — H=22kPa, Q=17,3m3/h, Iszt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt

Odpowietrznik_automatyczny. = 2 szt.

Instalacja WL

Zawory odcinajgce — DN8O — 4 szt

Zawory rownowazqcy — DN6S5, nastawa 8 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN32, KVS16 - 1 szt
Pompa ob/efowa — H=37,5kPa, Q=13,1m3/h,| 1szt
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik _automatyczny — 2 szi.

Zawory odcinajgce — DN65 — 4 szt
Zawory rownowazqcy — DNSO, nastawa 4 —
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS

Zawor zwrotny DN25 — 1 szt
Odpowietrznik automatyczny — 2 szt.

, —= 1 szt
Pompa obiegowa — H=16,5kPa, Q=6,5m3/h,

1 szt
" 1szt.

INSTALAGJA. CT &

INSTALAGJA CT

Zawory odcinajgce — DN50 — 4 szt

Zawory réwnowazqcy — DN40, nastawa 4 — 1 szt.
Zawory trojdrogowy — DN25, KVS6.3 — 1 szt
Pompa -obiegowa— -H=72kPa, -Q=4,1m3/h, |1szt.
Zawor zwrotny DN25 — 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny — 2 szi.

Centrala

Centrala zewng

Wydajnose[m3/
Lon/tpw dysp.
Moc nagrzewni
Moc chtodnicy
Wentylatory—Na

Masa [kg} 497
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UWAGL:

1. Instalacje C.0. w piwnicy zaproj z rur poliprop h stabiliz h per Q

aluminiowq

2. Instalacje C.0. na parterze oraz pig zaproj z rur polietyl ych

PeX/Al/PeX

3. P C.0. pr zgodnie z gt na rysunku.

4. pr w bruz piankq p gr. 6mm powleczonq foliq PEHD;

instalacje prowadzonq pod stropem i piony w szachtach izolowa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
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— — lokalizacja grzejnika
T BReESoT e
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M
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2,07
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® — oznaczenie pionu C.0.
® — oznaczenie plonu Z.N.

UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WY£ACZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WY£ACZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

SCHEMAT SYTUACYJNY
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FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUt Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z

zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszqca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJL ) Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z o0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANZA
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWOS/15
SPRAWDZAJACY [ Eur Ing mgr inz. Piotr Sciegienka

LOD/0479/POOS/06

OPRACOWANIE | mgr inz. Matgorzata Rowiniska

mgr inz. Aleksandra Bugata
mgr inz. Maciej Parada

NAZWA RYSUNKU

RZUT KOND. TECHN. - INSTALACJA C.O.

NAZWA
Zawory odcinajgce — DN32 — 4 szt. DOKUMENTY 1912_PB_WK.CO_01_20_30.CO
50wory ﬁ;’,ZOWZGC}’ -05%5, K%itgwa 4’ - t, szt. oM SKALA DATA REWIZIA
awory tréjdrogowy — , L0 - 1 szt. .
Pompy obieaons ~ H=48,5ka, O=1,8m3/b Iszt Il 1:100 06.2020 00




