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Centrala zewnętrzna N1W1

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 11.000/11.000

Masa [kg]: 2378

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 55,60 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 6,50kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 400/400

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 43,18 kW

Centrala N1W1

Centrala zewnętrzna N2W2

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 32.690/25.540

Masa [kg]: 6022

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 107,02 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 20kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 700/700

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 91,93 kW

Centrala N2W2

Centrala zewnętrzna N3W3

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 5.370/5.060

Masa [kg]: 1440

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 11,30 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 3,4kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 350/350

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 14,94 kW

Centrala N3W3

Centrala zewnętrzna N1W1

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 6.620/6.620

Masa [kg]: 1213

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 450/450

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 41,41 kW

Centrala N4W4

Centrala zewnętrzna N5W5 

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 21.000/21.000

Masa [kg]: 4978

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 700/700

Centrala N5W5

Centrala zewnętrzna N6W6 A

Masa [kg]: 5098

Centrala N6W6 A

Masa [kg]: 3631

Centrala N6W6 B

Centrala zewnętrzna N7W7

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 9.500/9.500

Masa [kg]: 3055

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 84,21 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 5kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 600/600

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 59,46 kW 

Centrala N7W7

Centrala zewnętrzna N9W9

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 12.100/12.100

Masa [kg]: 3805

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 66,63 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 10kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 600/600

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 75,90 kW

Centrala N9W9

Centrala zewnętrzna N10W10

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 3.800/3.800

Masa [kg]: 998

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 21,71 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 2,4kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 400/400

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 22,98 kW

Centrala N10W10

Centrala zewnętrzna N11W11

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 11,300/8,790

Masa [kg]: 3185

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 115,69 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 10kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 500/500

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 96,50 kW

Centrala N11W11

Centrala zewnętrzna N12W12

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 18.550/18.550

Masa [kg]: 5233

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 108,04 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 13kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 550/550

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 116,38 kW

Centrala N12W12

Centrala zewnętrzna N13W13

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 18.420/12.470

Masa [kg]: 5291

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 139,62 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 13kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 600/600

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 121,48 kW

Centrala N13W13

Centrala zewnętrzna N14W14

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 15.100/9.050

Masa [kg]: 3778

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 122,51 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 10kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 500/500

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 94,50 kW

Centrala N14W14

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 38,65 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2x 3,4kW

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 156,04 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 13kW

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 37,06 kW

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 17.000/17.000

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 500/500

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 120,20 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 8kW

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 109,14 kW

Centrala zewnętrzna N6W6 B

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 12.700/12.700

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 700/700

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 87,98 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 10kW

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 82,73 kW
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Instalację prowadzoną po dachu wykoać

w otulinie kauczukowej i zabezpieczyc z

zewnątrz blachą ocynkowana

Instalację prowadzoną po dachu wykoać

w otulinie kauczukowej i zabezpieczyc z

zewnątrz blachą ocynkowana

Instalację prowadzoną po dachu wykoać

w otulinie kauczukowej i zabezpieczyc z

zewnątrz blachą ocynkowana

Agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej

moc 1335kW chłodu

ciśnienie dyspozycyjne 50kPa

dane elektryczne:

Moc elektryczna

400/3~~/50 ±10

%
500KW, 838A

UWAGI:

1. Instalację C.O. w piwnicy zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowaną wkładką

aluminiową

2.  Instalację C.O. na parterze oraz piętrach zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych

PeX/Al/PeX

3. Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z uwagami załączonymi na rysunku.

4. Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych izolować pianką polietylenową gr. 6mm powleczoną folią PEHD;

   instalację prowadzoną pod stropem i piony w szachtach izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami

grzejnik płytowy

zawór 

rura wielowarstowa w izolacji 

armatura podłączeniowa 

Detal "A"

termostatyczny 

wersja kątowa

z głowicą

termicznej, podłączenie do instalacji 

w bruździe ściennej 

- instalacja wewnętrzna C.O.

- lokalizacja grzejnika

Oznaczenia:

- oznaczenie pionu C.O.

CO

1

- instalacja wewnętrzna C.O.

  prowadzona pod stropem

  prowadzona w bruzdach ściennych

- oznaczenie pionu Z.N.

CT

1

- instalacja ciepła technologicznego

  prowadzona pod stropem

- instalacja wewnętrzna W.L

Wody lodowej - prowadzoan pod stropem

Φ=2400 W

0,99
DN15

Φ=4100 W

2,07
DN20

Oznaczenie klimaknowektora

Nastawa zaworu

regulacyjnego

Nastawa zaworu

regulacyjnego

1912_PW_WK.CO_01_20_30.CO

PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą,
ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

INWESTOR

NAZWA
DOKUMENTY

NAZWA RYSUNKU

REWIZJATOM

FAZA

TYTUŁ

SKALA

OPRACOWANIE

BRANŻA

SPRAWDZAJĄCY

DATA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES INEWSTYCJI

SCHEMAT SYTUACYJNY

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą
DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ
SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE  I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

PROJEKTANT
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Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka
LOD/0479/POOS/06

Mariusz Słowiński
LOD/2686/PWOS/15

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Maciej Parada
mgr inż. Aleksandra Bugała
mgr inż. Małgorzata Rowińska
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