Centrala N14W14

Centrala N2W2

Centrala zewnetrzna N14W14

Wydajnose[m3/h] Vn/Vw: 15.100/9.050

fpn/tpw dysp. [Pal: 500/500 Centrala zewngtrzna N2W2

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 122,51 kW Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 32.690/25.540

Moc chtodnicy wodnej [kW]: 94,50 kW tpn/tow dysp. [Pa): 700/700

Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/4+15%, 2 x 10kW Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 107,02 kW

Masa [kg) 3778 Moc chfodnicy wodnej [kW]: 91,93 kW
Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 20kW|
Masa [kg): 6022

Centralg N12W12

Centrala zewngtrzna N12W12

Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 18.550/18.550

pn/tpw dysp. [Pal 550/550

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 108,04 KW

Moc chtodnicy wodnej [kW]: 116,38 kW

Wentylatory—Napigcie[ V];Max.zuzycie mocy[kW} 400V—10/+15%, 2 x 13kW
Masa [kg): 5233

Centrala N1OW10

Centrala zewnetrzna N1OW1O!

Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 3.800/3.800

fpn/tpw dysp. [Pa): 400/400

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 21,71 kW

Moc chtodnicy wodnej [kW} 22,98 kW
Wentylatory—Napigcie[ V] Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 2,4kW
Masa [kg) 998
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| Centrala N1SW13
i) Centrala zewnetrzna N13W13 UWAG_I: .
4' ) Wydajnos¢[m3/h] Vn/Vw: 18.420/12.470 POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACZNIE JAKO PROJEKT
v ton/. A,ﬁ:'g rcz'm-lc[yp‘;]é dfg"{fvcji’ 13,62 KW KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
Moc chtodnicy wodnej [kW 121,48' kW ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE
‘ u Wentylatory—Napiecie[ V] Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 13kW Centr (]|(] Ngwg DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYtACZNIE NA PODSTAWIE
",' \ Masa [kg) 5291 DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
! ﬁ? Centrala zewnetrzna NOW9
I\ “é xy:;{p?cgma/ﬁ:f /t\s/gé;e%gooﬂzwo NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
Y Mo magrzoanicy wodne] (KWL 66,63 kW 159 x 3.0 DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
Moc chfodnicy wodnej [kW): 75,90 kW — AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
T i Wentylatory—Napiecie[ V];Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/415%, 2 x 10kW AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
= s Masa [kg]: 3805 WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
Centrala N/W7 ix 20 (o NALE
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
o Centrala zewngtrzng N7W7 DN25/ kvs=10 EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
© Wydajnosé[m3/h] Vn/Vw: 9.500/9.500 NADZOROWI AUTORSKIEMU .
x fon/tpw dysp. [Pal: 609/600
3 gl pe et A o Ao R PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PRO.. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
20 Wentylatory—Napigcie[ V] Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x SkW PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTAPACYJNYCH.
ﬁ‘% N Masa [kg) 3055 - LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
o< / KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
x g PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.
...... o
> ] .
] ” L, WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
° /- RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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xyg;g‘fég;"sg/ﬂ,:](‘/;’ga /172ch00/ 12.700 u Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 87,98 kW zapleczem technicznym i infrastrukturg fowarzyszgcq,
Moc chiodnicy wodnej [kW]: 82,73 kW ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
Wentylatory—Napigecie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW]: 400V—10/+15%, 2 x 10kW
Masa [kg 3631 DRES INEWSTYCJI
DN32 ADRES SYE 1, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
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Centrala N4W4 - e @ STO Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Centrala zewngtrzna NTWI wpooes || + . 108 x 245 ULLNowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Wydajnose[m3/h] Vn/Vw: 6.620/6.620 ]
pn/bow dysp. [Pal: 450/450 =
Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 38,65 kW =
Moc chiodnicy wodnej [kW]: 41,41 kW T—TDN40 ¥
Wentylatory—Napigcie[ V]; Max.zuzycie mocy[kW): 400V—10/+15%, 2x 3,4kW x| | JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Masa [kg): 1213 BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
K e-mail: biuro@bbconsultants.pl
— BRANZA
@ INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT Mariusz Stowinski
LOD/2686/PWQOS/15

SPRAWDZAJACY | Eur Ing mgr inz. Piotr Sciegienka
LOD/0479/POOS/06

OPRACOWANIE | mgr inz. Matgorzata Rowinska
mgr inz. Aleksandra Bugata
mgr inz. Maciej Parada
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