
1 2 3 7 8a

8a

54 9

M2

A2

10 11 12

K2

D2

B2

I2 I2

E2 E2

C2 C2

9d

9d

6b

6b

9c

9c

9f

9f

F1

E1

C1

B1

A1

10a

10a

5a

5a

6a

6a

6c

6c

9a

9a

9b

9b

9e

9e

8 8c

8c

8b

8b

6

J2

N2

F2

L2

H2

D1

11a

11a

G2

UP

UP

UP

DN

DN

1 2 3 7 8a54 9

M2

B-B

B-B

C-C

A2

10 11 12

52.60 m²

Pracownia dydaktyczna
dla studentów praca z
odczynnikami
(przygotowanie
odczynników)2. 10 06

32.29 m²

Lab. badań
biochemicznych i
cytometrycznych2. 01 01

32.18 m²

Lab. badań
biochemicznych i
cytometrycznych2. 01 02

63.77 m²

Laboratorium do
przygotowywań i ekstrakcji
próbek2. 01 04

28.84 m²

Pom. do oznaczeń
cytometrycznych2. 01 05

31.71 m²

Prac. epidemiologii
żywieniowej2. 01 06

15.74 m²
Poczekalnia2. 01 14

53.91 m²

Pracownia
densytometryczna2. 01 15

53.91 m²

Pracownia
antropometryczna2. 01 13

24.37 m²
Stanowiska komputerowe2. 01 12

49.47 m²

Pom. na chromatograf i
urządzenia potrzebne do
pracy systemu2. 01 10

35.83 m²

Pom. do przechowywania
próbek w sterylnych
warunkach2. 01 09

12.22 m²

Pom. do przyjmowania i
przechowywania próbek2. 01 08

23.55 m²

Magazyn materiałów
biologicznych2. 01 07

38.87 m²

Pracownia przystosowana
do przygotowywania
odczynników
chemicznych2. 10 22

28.04 m²

Pracownia mineralizacji
próbek2. 10 24

27.34 m²
Pracownia HPLC2. 10 2328.05 m²

Mineralizacja ASA2. 10 21

40.58 m²

Prac. przystosowana do
przygotow. próbek oraz
analizy zawartości
składników mineralnych2. 10 20

41.17 m²

Pracownia chromatografii
cieczowej2. 10 19

71.55 m²
Pracownia chromatografu2. 10 04

52.73 m²

Pracownia dydaktyczna
dla studentów praca z
odczynnikami
(przygotowanie
odczynników)2. 10 07

34.77 m²

Pracownia
spektrofotometrii2. 10 03

22.55 m²

Prac. przystosowana do
pracy wirówek i suszarek
laboratoryjnych2. 10 14

15.61 m²
Mag. odczyn.2. 10 01

17.06 m²
Pok. wagowy2. 10 02

21.96 m²
Pok. wagowy2. 10 08

19.57 m²
Pom. do izolacji komórek2. 10 13

32.60 m²
Pokój eterowy2. 10 11

8.12 m²
Liofilizatory2. 10 10

7.24 m²

Mag. odczyn.
chemicznych2. 10 09

27.44 m²

Pok. analiz chem. i
kolorymetrycznych2. 10 12

39.05 m²

Pracownia przygotowania
prób2. 10 15

39.14 m²

Pracownia chromatografii
gazowej2. 10 16

39.14 m²

Pracownia chromatografii
gazowej2. 10 17

40.40 m²

Pracownia chromatografii
gazowej2. 10 18

49.11 m²

Laboratorium badań
modelowych2. 06 01

5.49 m²
WC niep.2. S 10

172.28 m²
Komunikacja2. K 01

9.86 m²

Pom. do przech. w niskich
temp.2. 10 25

9.86 m²
Zamrażarki2. 10 28

14.91 m²
Mag. odczyn.2. 10 29

6.89 m²

Pom. do przechowywania
w niskich temp.2. 10 26

6.05 m²
Mag. odczyn.2. 10 27

6.15 m²
Umyw. d.2. S 06

7.85 m²
WC d.2. S 07

8.09 m²
Umyw. m.2. S 02

9.81 m²
WC m.2. S 03

6.85 m²
WC niep.2. S 05

11.65 m²
Przedsionek2. S 01

28.04 m²

Pracownia oznaczania
próbek2. 10 31

?
??. ? ?

5.92 m²
Umyw. m.2. S 08

9.15 m²
WC m.2. S 09

7.57 m²
WC d.2. S 12 6.03 m²

Umyw. d.2. S 11

3.90 m²
Pom. porząd.2. S 04

LE.MG.3
LE.MG.3

LE.MG.3

LE.KO.LA.NB LE.MI LE.LO.2

LE.DY LE.LO.2

LE.WY.LALE.CI.3

LE.WI.3 LE.SP.FO.4 LE.PH

LE.MQ.2

LE.MG.3 LE.MG.3 LE.MG.3

LE.LA.UL.1

LE.HO.5 LE.HO.5 LE.HO.5

LE
.LA

.U
L.4

LE
.H

O.
5

LE
.H

O.
5

LE
.H

O.
5

LE
.M

G.
3

LE
.M

G.
3

LE
.M

G.
3

LE
.K

O.
EL

LE
.LO

.2

LE
.M

R

LE
.Z

T.
BL

LE
.C

I.3
LE

.LA
.W

O.
4

LE.WY.VO.3

LE
.M

G.
3

LE
.M

G.
3

LE
.M

G.
3

LE
.W

I.1
0

LE
.H

O.
5

LE
.H

O.
5

LE
.H

O.
5

LE
.M

G.
1

LE
.M

G.
1

LE
.M

G.
1

LE
.W

Y.
VO

.1
LE

.W
Y.

VO
.1

LE
.W

Y.
VO

.1
LE

.M
Q.

1
LE

.S
P.

FO
.1

LE.ZA.80.5LE.ZA.80.5

LE.SZ.WY.1
LE.DYLE.KO.LA.3

LE
.U

Z.
W

O.
2

LE.WI.PR.WO

LE.LO.2

LE.HO.5 LE.HO.5

LE.SZ.WY.1

LE.ZA.20.2
LE.ZA.20.2

LE.ZA.80.2
LE.ZA.80.2

LE.ZA.80.2

LE.SP.MA LE.PO.PR

LE.CH.CI.1 LE.GE.AZ.1

LE.LU.PR

LE.BO

LE.NB

LE
.H

O.
5

LE.WY.VO.3

LE.ST.2

LE.LA.UL.2 LE.MG.GR.2

LE.WA.ANKE.PŁ.IN.2

LE.LA.WO.3

LE
.Z

M.
1

LE
.LZ

.2
LE

.W
I.6

LE.DY

LE.DY

LE.DY

LE
.C

H.
GA

.M
S

LE
.C

H.
GC

LE
.C

H.
DE

.P
L

LE
.C

H.
DE

.P
L

LE
.C

H.
DE

.P
L

LE
.C

H.
GA

.C
A

LE.DY

LE.DY

LE
.C

H.
GA

.1
LE

.C
H.

GA
.1

LE
.C

H.
GA

.1
LE

.C
H.

GA
.1 LE.ST.1

LE.ST.1

LE.WI.1

LE.WI.1

LE.DY

LE.KO.LA.2

LE
.W

A.
LA

LE
.W

I.3

LE
.W

A.
LA

LE
.W

A.
LA

LE
.A

P.
SO

LE
.A

P.
SO

LE.DY.PW

LE.DY.PW

LE.DY.PW

LE
.F

L
LE

.A
P.

PA
LE

.S
P.

FO
.4

LE
.LO

.2

LE.DY

LE
.LI

.2
LE

.LI
.2

LE
.S

Z.
W

Y.
1

LE
.W

A.
LA

LE
.W

A.
LA

LE
.W

A.
LA

LE
.W

A.
LA

LE.DY

LE
.S

P.
FO

.4
LE

.LA
.W

O.
1

CE.EK.1

CE.PR

CE.EK.1

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.1

LE.ST.1 LE.ST.1LE.ST.1LE.ST.1

LE.ST.1 LE.ST.1

LE.ST.1LE.ST.1

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA

LE.ST.1 LE.ST.1

LE.ST.1LE.ST.1

KE
.LD

LE.DY

LE.ST.1 LE.ST.1 LE.ST.1 LE.ST.1

LE.ST.1LE.ST.1

LE.ST.1 LE.ST.1LE.ST.1

LE.ST.1LE.ST.1

LE.ST.1

LE
.S

P.
FO

.4
LE

.LA
.W

O.
1 LE

.W
A.

LALE
.LZ

.1

LE
.M

L.3

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.3

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.3

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.3

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.3

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA
LE

.M
L.3

LE
.W

A.
LA

LE
.M

L.3
LE

.W
A.

LA

LE
.Z

A.
80

.5
LE

.Z
A.

80
.5

LE
.LZ

.4
LE

.LZ
.4

KE
.LD LE

.Z
A.

20
.1

LE
.Z

A.
30

LE
.Z

A.
80

.1

LE.WA.AN

LE.WA.TE

LE.SZ.WY.1 LE.SZ.WY.1LE.SZ.WY.1

LE
.Z

A.
80

.3
LE

.LZ
.3

LE
.LZ

.3
LE

.S
Z.

W
Y.

1

LE.DY LE.DE.WO LE.WP.PR.3

LE.ST.3 LE.WY.LA LE.WA.AN

LE.HO.4LE.WI.3LE.MY.UL

LE.CH.HP.3 LE.CH.HP.3

LE.DY

LE.DY

LE.CH.UP

LE.SP.FL LE.SP.FO.UV.2

LE.SP.FO.UV.3
LE.SP.FO.UV.3

LE.SP.FO.UV.3
LE.SP.FO.UV.3

LE.SP.FO.UV.2
LE.SP.FO.UV.2

LE.WA.CZ
LE.WA.CZ

LE.WA.CZ
LE.WA.CZ

LE.SZ.WY.1 LE.SZ.WY.1 LE.SZ.WY.1 LE.SZ.WY.1

LE.ZA.80.4 LE.LO.2 LE.DY

LE.HO.5
LE.HO.5

LE.LA.UL.2LE.PH

LE.MG.3
LE.MG.3LE.WY.VO.3

LE.WY.VO.3

LE.WI.9LE.MQ.3LE.SP.FO.3LE.CI.4LE.WY.LALE.WP.PR.2

LE
.W

I.1
LE

.W
I.1

LE
.D

Y

LE.LZ.1

LE.DY

KE
.LD

LE
.LA

.W
O.

1
LE

.M
L.1

LE
.W

A.
LA

LE.WI.1

LE.PI.MI

KE
.LD

LE
.K

N
LE

.C
H.

DA

LE
.C

H.
HP

.1

LE
.W

A.
LA

LE
.W

I.1
LE

.P
I.M

I

LE
.D

Y

LE
.W

A.
LA

LE.DYLE.DY

LE
.A

P.
AS

LE
.W

I.3
LE

.W
I.3

LE
.C

H.
CI

.2

LE
.C

H.
CI

.2

LE.RG.1

LE.RG.1 LE.RG.1 LE.RG.1

K2

D2

B2

I2

E2

C2

9d6b 9c 9f 10a5a 6a 6c 9a 9b 9e

CE.PR

8

LE
.LZ

.1
KE

.LD

LE
.K

R
LE

.K
R

LE
.K

R

LE
.S

Z.
W

Y.
3

LE
.D

Y

LE
.S

Z.
W

Y.
3

LE.ST.1

LE.ST.1

LE
.M

L.1
LE

.W
A.

LA

LE
.S

T.
1

LE
.Z

M.
1

LE
.D

S.
1

LE
.D

E.
W

O

LE
.C

H.
HP

.1
LE

.C
H.

HP
.1

8c8b6

J2

N2

F2

L2

H2

LE.WY.VO.3
LE.WY.VO.3

LE
.LO

.2

LE
.D

Y
LE

.D
Y

LE.WY.VO.3LE.WY.VO.3 LE.WY.VO.3

CE.PR

CE
.E

K.
1

LE.WY.VO.3 LE.WY.VO.3 LE.WY.VO.3

LE.ZM.1KE.ŁU.LO

LE.WY.VO.3 LE.WY.VO.3

KE
.LD

LE
.O

C.
PR

LE.OC.PR

LE.OC.PR

LE.OC.PR LE.OC.PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE.OC.PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE.OC.PR

LE.OC.PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE
.O

C.
PR

LE.LO.1

11a

G2

LE.QU

LE.LŻ

LE.US

LE
.O

C.
PR

LE
.C

H.
GA

.4
LE.SR

A-A

A-A

4.67 m²
Pom. techniczne2. T 01

166.09 m²
Room2. K 55

255.12 m²
Komunikacja2. K 56

114.18 m²
Pom. cichej nauki2. D 37

59.81 m²
Komunikacja2. K 62

19.45 m²
Komunikacja2. K 02

3.52 m²
P. tech.2. T 03

3.90 m²
P. tech.2. T 02

CO

1

CO

4

CO

3

CT

2

CT

3

CO

4b

CO

3a

CO

2

CT

1

WL

1

WL

2

R:2-CO1

22INT/900720 mm

3,00

22
IN

T/
90

0
72

0 
m

m

3,
00

22
IN

T/
90

0
72

0 
m

m

3,
00

11
IN

T/
60

01
00

0 
m

m

1,
50

22INT/600720 mm

3,00 22
IN

T/
60

07
20

 m
m

3,
50

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

3,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

3,
50

11
IN

T/
60

0
60

0 
m

m

4,
50

40
 x

 4
,0

22INT/600800 mm

1,50

22
IN

T/
90

0[
10

00
 m

m
]

5,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

2,
00

11INT/600520 mm

3,50

11INT/600400 mm

3,00

11INT/600800 mm

5,00

22
IN

T/
60

01
00

0 
m

m

4,
00

22INT/900[800 mm]

4,00

22INT/900[920 mm]

4,50

11INT/600720 mm

4,50

22
IN

T/
60

0
92

0 
m

m

4,
00

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

3,
00

22
IN

T/
60

0
72

0 
m

m

1,
50

22INT/600720 mm

1,50

22INT/600920 mm

2,00

22
IN

T/
60

0
92

0 
m

m

2,
50

22
IN

T/
60

0
92

0 
m

m

2,
00

22INT/600920 mm

2,00

32 x 3,0

32 x 3,01,01
DN20

R
:2

-C
O

2

22INT/600720 mm

2,00

22INT/600720 mm

2,00

22
IN

T/
60

0
72

0 
m

m

2,
00

22INT/600800 mm

3,5022
IN

T/
60

0
80

0 
m

m

4,
00

22INT/900[920 mm]

4,50

22INT/900[920 mm]

4,00

22INT/900[920 mm]

4,00

22INT/600800 mm

3,00

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

2,
50

22INT/900[920 mm]

4,00

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

4,
50

22INT/600920 mm

4,50

22INT/600800 mm

3,00

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

2,
50

22INT/600800 mm

3,50

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

3,
50

22INT/600920 mm

6,50

22INT/600920 mm

6,00 22
IN

T/
60

0
72

0 
m

m

6,
50

22INT/600720 mm

6,50

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

6,
50

22INT/600920 mm

3,50

11INT/600800 mm

6,00

22
IN

T/
60

01
00

0 
m

m

4,
50

11INT/600400 mm

1,00

11INT/600400 mm

1,00

11INT/600
[520 mm]

1,00

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

3,
50

22INT/600920 mm

3,00

22INT/600920 mm

3,00

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

3,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

6,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

6,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

6,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

6,
00

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

4,
00

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

3,
50

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

3,
50

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

2,
50

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

4,
00

22
IN

T/
60

09
20

 m
m

4,
00

22INT/6001120 mm

3,50

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

3,
50

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

4,
50

22
IN

T/
90

0[
10

00
 m

m
]

4,
50

22INT/600800 mm

3,00

R:2-CO4

R:2-CO3

1,80
DN15

25
 x

 2
,5

40 x 4,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

22INT/6001120 mm

4,00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

2,
50

22INT/600720 mm

2,50

32 x 3,0

22
IN

T/
60

01
12

0 
m

m

3,
00

22
IN

T/
60

08
00

 m
m

4,
00

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

5,
50

22
IN

T/
60

07
20

 m
m

5,
50

Φ
=2

20
0 

W

Φ
=2

20
0 

W
Φ

=2
20

0 
W

Φ
=2

20
0 

W

16
 x

 2
,0

0,98
DN15

20
 x

 2
,2

5

25
 x

 2
,5

25
 x

 2
,50,95

DN15

0,97
DN15

20
 x

 2
,2

5

R
:2

-C
O

1K
L

R:2-CO3KL

25 x 2,5

1,89
DN15

Φ=1700 W

Φ=1700 W
Φ=1700 W

Φ=1700 W

16 x 2,0

1,59
DN15

1,58
DN15

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

16 x 2,0

1,59
DN15

25
 x

 2
,5

1,58
DN15

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

Φ=2400 W

R:2-CO2KL

20
 x

 2
,2

5

1,00
DN15

20
 x

 2
,2

5
20

 x
 2

,2
5

0,99
DN15

1,73
DN15

20
 x

 2
,2

5

32
 x

 3
,0

32 x 3,0

1,75
DN15

20
 x

 2
,2

5

32 x 3,0

1,77
DN1520

 x
 2

,2
5

32 x 3,0

25 x 2,5

32 x 3,0

2,27
DN15

20
 x

 2
,2

5

20 x 2,25

2,17
DN15

1,96
DN15

20
 x

 2
,2

5

20 x 2,25

22INT/600800 mm

4,00

R
:2

-W
L1

Φ
=3

70
0 

W

Φ
=3

70
0 

W

Φ
=3

70
0 

W

Φ
=3

70
0 

W

16
 x

 2
,0

0,96
DN15

1,59
DN20

32
 x

 3
,0

40
 x

 4
,0

1,59
DN20

40
 x

 4
,0

50 x 4,5

50
 x

 4
,5

1,54
DN20

32
 x

 3
,0

1,55
DN20

Φ=5300 W

Φ=5300 W
Φ=5300 W

Φ=5300 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

Φ=4100 W

R:2-WL2

1,92
DN20

32
 x

 3
,0

75 x 7,5

1,87
DN20

32
 x

 3
,0

75 x 7,5

75 x 7,5

32
 x

 3
,0

1,96
DN20

1,83
DN25

40
 x

 4
,0

40 x 4,0

1,85
DN25

40 x 4,0

1,82
DN25

50 x 4,5
1,80

DN25

40
 x

 4
,0

50 x 4,5

50 x 4,5

63
 x

 6
,0

32
 x

 3
,0

2,19
DN20

40 x 4,0

32
 x

 3
,0

2,52
DN20

32 x 3,0

2,50
DN20

2,07
DN20

32
 x

 3
,0

75 x 7,5

75
 x

 7
,5

2,05
DN20

32
 x

 3
,0

40 x 4,0

22INT/600800 mm

1,50

33INT/900[1000 mm]

6,50

33INT/900[1000 mm]

5,50
5,50

33INT/900[1000 mm]

5,00
5,00

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

25
 x

 2
,5

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,25

20 x 2,25

16 x 2,0

25 x 2,5

16 x 2,0

1,88
DN15

16 x 2,0

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5

25 x 2,5

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0

25
 x

 2
,5

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

2,25
DN15

25
 x

 2
,5

25
 x

 2
,5

25
 x

 2
,5

20
 x

 2
,2

5

16
 x

 2
,0

1,15
DN20

40
 x

 4
,0

1,06
DN20

32
 x

 3
,0

16 x 2,0

32
 x

 3
,0

25
 x

 2
,5

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

16
 x

 2
,0

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0
16 x 2,016 x 2,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0
16 x 2,0

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0

25
 x

 2
,5

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16 x 2,0

25 x 2,5

16
 x

 2
,0

20
 x

 2
,2

5

16
 x

 2
,0

32
 x

 3
,0

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

16 x 2,0

20 x 2,25

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0

16 x 2,0

20
 x

 2
,2

5

16
 x

 2
,0

1,71
DN15

0,93
DN20

16
 x

 2
,0

16 x 2,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

20
 x

 2
,2

5

16 x 2,0

20
 x

 2
,2

5

25
 x

 2
,5

20 x 2,25

16
 x

 2
,0

20 x 2,25

2.22 +20 °C
Φwym: 0 W
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Φwym: 0 W

2.F 04 +20 °C
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2.F 05 +20 °C
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2.F 01 +20 °C
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2.11 +20 °C
Φwym: 1164 W

2.10 +20 °C
Φwym: 0 W

2.33 +20 °C
Φwym: 1491 W

2.35 +20 °C
Φwym: 1507 W

2.F 06 +20 °C
Φwym: 683 W

2.F 03 +20 °C
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2.50 +20 °C
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↕S8 +20 °C
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Φwym: 0 W
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↕S7 +20 °C
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2.54 +20 °C
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2.63 +20 °C
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↕KS3 +16 °C
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2.45 +20 °C
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2.57 +20 °C
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2.12 +20 °C
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PS

PS

PS

- ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm
wg. projektu konstrukcji

W.ZB25

W.ZB20 - ŚCIANA ŻELBETOWA 20cm
wg. projektu konstrukcji

- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH 18cm

W.MC18

- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH 24cm

W.MC24

- ŚCIANA GKW.GK

W00 - ŚCIANA BEZ WYKOŃCZENIA

- ŚCIANA DŹWIĘKOSZCZELNAW.DZ

I.A.W - FARBA AKRYLOWA
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

I.L.G - FARBA LATEKSOWA
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

I.GR - GRES NA KLEJU pełna wysokość
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

I.GR2/3 - GRES NA KLEJU do 2/3 wysokości,
powyżej gładź gipsowa
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

E.WW20 FASADA WENTYLOWANA:
- PŁYTA ELEWACYJNA
- PUSTKA POWIETRZNA min. 2 cm
-  IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY
MINERALNEJ 20 cm

E.LM FASADA LEKKA MOKRA:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
AKRYLOWY NA SIATCE
- IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY
MINERALNEJ

E.S16 - STYROPIAN EPS WODOODPORNY
16 cm
- FOLIA KUBEŁKOWA

PRZEGRODY POZIOME - KONSTRUKCJA  :

F00 - KONSTRUKCJA BEZ WYKOŃCZENIA
wg. projektu konstrukcji

F.ZB25 - STROP ŻELBETOWY 25cm
wg. projektu konstrukcji

P4A - PŁYTA DENNA ŻELBETOWA
wg. projektu konstrukcji

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA
ZEWNĘTRZNE  :

G.IH - 2x PAPA SBS
- IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM
min. 2%, λmin. = 0,035
- 1x PAPA Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ

G.ZI - NASADZENIA ZIELENI wg projektu
architektury krajobrazu
- GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCA
200g/m2
- IZOLACJA TERMICZNA
- 2x PAPA MODYFIKOWANA SBS
ODPORNA NA PRZEROSTY KORZENI
- WARSTWA SPADKOWA Z LEKKIEGO
BETONU

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA
WEWNĘTRZNE - POSADZKI  :
S.GS - OKŁADZINA PODŁOGOWA GRES

NA KLEJU
- WYLEWKA CEMENTOWA
- FOLIA PE
- STYROPIAN
- FOLIA PE

PRZEGRODY PIONOWE - ŚCIANY :

PRZEGRODY PIONOWE - OKŁADZINY ŚCIENNE
WEWNĘTRZNE:

PRZEGRODY PIONOWE - OKŁADZINY ŚCIENNE
WEWNĘTRZNE:

I.GR2

S.GW

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA
WEWNĘTRZNE - SUFITY  :

C.A.W - FARBA AKRYLOWA  x2
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

C.GK - SUFIT PODWIESZANY Z GK,
KASETONOWY 60x60 cm
- PUSTKA INSTALACYJNA

C.GW

F.LM - FASADA LEKKA MOKRA - TYNK
CIENKOWARSTWOWY
- IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA

- OKŁADZINA PODŁOGOWA GRES
NA KLEJU
- WYLEWKA CEMENTOWA
- FOLIA W PŁYNIE
- STYROPIAN
- FOLIA PE

- SUFIT PODWIESZANY Z GK,
WODOODPORNY, KASETONOWY
60x60 cm,
- PUSTKA INSTALACYJNA

- GRES NA KLEJU do wys. 2m,
powyżej gładź gipsowa
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGI:

1. Instalację C.O. w piwnicy zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowaną wkładką

aluminiową

2.  Instalację C.O. na parterze oraz piętrach zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych

PeX/Al/PeX

3. Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z uwagami załączonymi na rysunku.

4. Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych izolować pianką polietylenową gr. 6mm powleczoną folią PEHD;

   instalację prowadzoną pod stropem i piony w szachtach izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami

grzejnik płytowy

zawór 

rura wielowarstowa w izolacji 

armatura podłączeniowa 

Detal "A"

termostatyczny 

wersja kątowa

z głowicą

termicznej, podłączenie do instalacji 

w bruździe ściennej 

- instalacja wewnętrzna C.O.

- lokalizacja grzejnika

Oznaczenia:

- oznaczenie pionu C.O.

CO

1

- instalacja wewnętrzna C.O.

  prowadzona pod stropem

  prowadzona w bruzdach ściennych

- oznaczenie pionu Z.N.

CT

1

- instalacja ciepła technologicznego

  prowadzona pod stropem

- instalacja wewnętrzna W.L

Wody lodowej - prowadzoan pod stropem

Φ=2400 W

0,99
DN15

Φ=4100 W

2,07
DN20

Oznaczenie klimaknowektora

Nastawa zaworu

regulacyjnego

Nastawa zaworu

regulacyjnego

A

B

F1

E1

C1

A1'

C

D

A

B

F1

E1

C1

B1

A1'

A1

C

D

E

D1

Centrala zewnętrzna N3W3

Wydajność[m3/h] Vn/Vw: 5.370/5.060

Masa [kg]: 1440

Moc nagrzewnicy wodnej [kW]: 11,30 kW 

Wentylatory-Napięcie[V];Max.zużycie mocy[kW]:400V-10/+15%, 2 x 3,4kW

Δpn/Δpw dysp. [Pa]: 350/350

Moc chłodnicy wodnej [kW]: 14,94 kW

Centrala N3W3

INSTALACJA CT

Zawory odcinające - DN40 - 4 szt.

Instalacja WL

Zawory równoważący - DN32, nastawa 4 - 1 szt.

Zawory trójdrogowy - DN20, KVS4 - 1 szt.

Pompa obiegowa - H=8kPa, Q=2,4m3/h, 1szt.

Zawór zwrotny DN25 - 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny - 2 szt.

Zawory odcinające - DN20 - 4 szt.

Zawory równoważący - DN20, nastawa 2,9-1 szt.

Zawory trójdrogowy - DN15, KVS1 - 1 szt.

Pompa obiegowa - H=35kPa, Q=0,5m3/h, 1szt.

Zawór zwrotny DN25 - 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny - 2 szt.

INSTALACJA WL

Zawory odcinające - DN50 - 4 szt.

Instalacja CT

Zawory równoważący - DN40, nastawa 4 - 1 szt.

Zawory trójdrogowy - DN25, KVS6.3 - 1 szt.

Pompa obiegowa - H=45kPa, Q=3,9m3/h, 1szt.

Zawór zwrotny DN25 - 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny - 2 szt.

Zawory odcinające - DN80 - 4 szt.

Zawory równoważący - DN65, nastawa 5,9-1 szt.

Zawory trójdrogowy - DN32, KVS16 - 1 szt.

Pompa obiegowa - H=10kPa, Q=9,5m3/h, 1szt.

Zawór zwrotny DN25 - 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny - 2 szt.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą,
ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

INWESTOR

NAZWA
DOKUMENTY

NAZWA RYSUNKU

REWIZJATOM

FAZA

TYTUŁ

SKALA

OPRACOWANIE

BRANŻA

SPRAWDZAJĄCY

DATA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES INEWSTYCJI

SCHEMAT SYTUACYJNY

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą
DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ
SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE  I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

PROJEKTANT
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II

I

III

II

IV

IV

I

II

mgr inż. Małgorzata Rowińska
mgr inż. Aleksandra Bugała
mgr inż. Maciej Parada

00

Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka
LOD/0479/POOS/06

Mariusz Słowiński
LOD/2686/PWOS/15
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