
Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia

Płyta fundamentowa
zbrojenie wg odrębnego rys.

Przerwa robocza

Płyta stropowa 
prefabrykowana

70

37
70

17
40

10
50

300 300

12000

Dla prętów nr 1
długość zakładu 60cm

Dla prętów nr 7
długość zakładu 80cm

50

190

12000

40
60

160

50
0

12000

4060

70

3770

16
0

500

1740

30
0

1050

30
0

50
190

12000

6  ø6 4szt./m2

2  ø12/150

3  ø12/150

ø12/150 4

ø12/150 5

6  868ø6 L=280

2
 3
53
ø1
2 
L=
41
00

3
 3
53
ø1
2 
L=
43
80

4
 3
53
ø1
2 
L=
20
00

5
 3
53
ø1
2 
L=
13
00

Spinki
4 szt./m^2

2ø12 7

25ø10/150 1 1  25ø10/150

1  245ø10 L=12000

2ø12 7

7  22ø12 L=12000

Płyta pref. łącząna 
do ściany za pomocą kotew*

* Kotwy należy osadzić w co 2 otwór płyty zgodnie z 
rysunkiem zbrojenia wieńcy zewnętrznych. Zestawienie kotew
uwzględniono na rysunku zbrojenia wieńcy zewnętrznych.

TYP 1
Sc1/17a, Sc1/14, Sc1/15, Sc2/09a

L=52.9m  skala 1:25
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UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łądznie z rysunkiem
"Wytyczne i uwagi", który zawiera niezbędne 
informacje na temat przedmiotowego obiektu.

UWAGI:

Powyższe rysunki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie jako Projekt Wykonawczy konstrukcji. Nie brać 
wymiarów ze skali. Używać jedynie wymiarów nominowanych. Należy czytać w połączeniu ze wszystkimi innymi 
rysunkami architektonicznymi i inżynieryjnymi oraz innych konsultantów. Projektant konstrukcji oraz Architekt 
prowadzący winni być niezwłocznie powiadomieni o jakichkolwiek niezgodnościach.
Prawa autorskie do tego rysunku zastrzeżone przez Projektanta konstrukcji BBC Sp. z o.o. lub inaczej 
wg odrębnej umowy.
Przedmiotowy projekt konstrukcji (utwór) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. 
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z póżn. zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub 
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów są zabronione. 
Na etapie realizacji inwestycji wszelkie prace i decyzje, dotyczące rozwiązań technicznych, materiałowych
i ilościowych (w tym wszystkie domiary) mogą być podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie 
Projektu Wykonawczego.

Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia
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TYP 2
Sc1/16

L=14.25m  skala 1:25

Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia

Płyta fundamentowa
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TYP 3
Sc1/16a, Sc2/22, Sc2/23

L=69.2m  skala 1:25
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Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia

Płyta fundamentowa
zbrojenie wg odrębnego rys.

Przerwa robocza

Płyta żelbetowa wg
odrębnego rys.Płyta stropowa

prefabrykowana
Płyta stropowa
prefabrykowana

Pręty dopasować do 
zbrojenia więnca

40
60

10
50

300

8  ø12/250

8  ø12/250

10  ø6 4szt./m2

8
 2
80
ø1
2 
L=
40
60

5
 2
80
ø1
2 
L=
13
00

1  14ø10/250

1
 1
4ø
10
/2

50

12000

1050

30
0

4060

50
200
940

Dla prętów nr 1
długość zakładu 60cm

12000 50
200

Spinki
4 szt./m^2

Dozbrojenie naroży otworów
Ilość wykonań: 10

11  2*2ø12 w otulinie

10  548ø6 L=290

1  90ø10 L=12000

TYP 4
Sc1/12, Sc1/13, Sc2/14a
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Płyta fundamentowa
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TYP 5
Sc1/18, Sc1/19

L=23.5m  skala 1:25
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Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia
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Dozbrojenie naroży otworów
Ilość wykonań: 4

TYP 6
Sc2/15a, Sc2/23

L=34.5m  skala 1:25
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Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia

Płyta fundamentowa
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TYP 7
Sc2/32, Sc2/33, Sc2/34, Sc2/35

L=21.0m  skala 1:25

Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia
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TYP 8
Sc2/31

L=20.8m  skala 1:25

Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia
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TYP 9
Sc2/19a, Sc2/31a
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Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia
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TYP 10
Sc2/36, Sc2/24

L=39.6m  skala 1:25
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Wykaz stali zbrojeniowej - formy gięcia

Płyta fundamentowa
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UWAGI DO ŚCIAN
1) Oznaczenie ścian pokazano na rysunkach szalunkowych rzutów 
ścian i słupów odpowiedniej kondygnacji
2) W przypadku gdy ściany nie mają kontynuacji na wyższej 
kondygnacji pręty zagiąć w strop
3) Nieopisane otwory zazbroić zgodnie z detalem dozbrojenia
otworów
UWAGA
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem Ścian cz. 2, 3 i 4

ŚCIANY 
ZBROJENIE - CZ.1/5

Oznaczenie zmian względem poprzedniego wydania


