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UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WY£ACINIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTAtYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJINIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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N pion instalac ji kanalizacji sanitarne j/deszczowe j
PROJEKTANT Mariusz Stowinski
grednica instaldc ji kanalizac ji sanitarnej, LOD/2686/PWOS/15
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