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* Kotwy mechaniczne, rozpigzne M16

*Szczegotowy typ kotwy nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji przez realizacja.
Parametry obliczeniowe kotwy klinowej M16 przyjetej do obliczeri:

W betonie niespgkanym:

NRd=26,4 kN

VRd=44,2 kN

W betonie spekanym:

NRd=18,8 kN

VRd=44,2 kN

Wazystkie uzyte materialy musza by¢ objete aktualna zharmonizowana norma
europejskg (hEN), Europejska Ocena Techniczna Krajowa Ocena Techniczng (KOT)
lub Aprobatg Techniczna.

Stal profilowa: S355

SCHEMAT BUDYNKU
przekroj B-B

i & FRAGMENT OPRACOWANY
LTTIT )
UWAGIH:

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADIENIA POSIADAJACE AKTUALNE
CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC ROBOTY
ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PRZED PRIYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA SPRAWDZI
LOKALIZACJE WSIYSTKICH URZADZEN, PODEJSC, REWIZJI UMIESICZONYCH |
PROJEKTOWANYCH NA FRONCIE ROBOT.

PRZED PRIYSTAPIENIEM DO WYKONYWARNIA KONSTRUKCIJI SCIAN | STROPOW
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE (OTWORY W $CIANACH) POROWNAC I
PROJEKTEM INSTALACJ. JESLI PROWADIENIE INSTALACJI ELEKTRYCINEJ W
SCIANACH | STROPACH ({TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE NALOIENIA TYNKOW LUB

UWAGI:

POWYISIE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACINIE JAKO PROJEKT WYKONAWCIY,
NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCIACE ROIWIAZAN TECHNICINYCH,
MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGA BYC PODEJIMOWANE TYLKO |
WYLACINIE NA PODSTAWIE DOKUMENTAC JI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR KONSTRUKCYJNY) STANOWI NEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE
PRZEWIDZIANA DO  REALIZACJ I ZACHOWANIEM  PRIEPISOW PRAWA  AUTORSKIEGO

PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE 7 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U.
Nr 24 POZ83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NA ETAPIE REALIZACJ MUSZA BYC WCZESNIEJ SKONSULTOWANE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE | ROZPOWSIECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO
DO CELOW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRIYPADKACH JEST ZABRONIONE,

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI MNALEZY SKONSULTOWACG SIE 7 PROJEKTANTAMIL

EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYMACYINE NALEIY PRIEDSTAWIC NADIOROWI
AUTORSKIEMU.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC RAZEM I PROJ. ARCHITEKTONICINYM ORAZ PROJEKTAMI
POSZCIEGOLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRIEJNIKOW, PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH

ETC. WG PROJEKTOW BRANIOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIC
PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDIZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSC! I RYSUNKAMI
POWIADOMIC PROJEKTANTOW,

SUCHYCH TYNKOW WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB ULOZENIA PESILI - WSTAWIC
ODPOWIEDNIE WKLADKI LUB PESILE W SIALUNKI | PO ICH USTABILZOWANIU

BETONOWAC.

UWAGA!
1. ELEMENTY STALOWE tACZONE PRZEZ SPAWANIE,
MALOWANE PROSZKOWO NA RAL 9016 POLMAT

2. StUPKI MOCUJACE BALUSTRADE RK50X50X6,3 W
ROZSTAWIE MAX. 90CM

3. SPOINY CZOLOWE WYKONAC NA PELEN PRZETOP
(100% NOSNOSCI ZGODNIE Z EC-3)

4, NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC
JAKO:
0,2tmax<a<0, 7t
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WYPELNIC SILIKONEM
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PROJEKT WYKONAWCLY

iy Budowa budynku laboratoryino - dydaktycznego wraz z

zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszaca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADREINENETRC ), Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzieinica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INEIoR Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

UL.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBc BBC Best Building Consultants $p. z 0.0. Sp.k

Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa
CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANZA
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Jurkiewicz
upr. nr 3146/90
;3 : : | N
SPRAWDIAJACY | mgrinz. tukasz Zdziebtowski

upr. nr MAZ/0271/POOK/12

OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU
BALUSTRADA WEWNETRZNA MOCOWANIE KLATKA SCHODOWA

NAZWA
DOKUMENTY
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