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Data opracowania

LEGENDA

PRZYLACIZA

B".ANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA 1-34

~===e« Granica ferenu objetego wnioskiem (AA ... Y.Z)

Projektowane przytqcze elekiroenergetyczne

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH 1-34 8 042 m? 100%

Granica obszaru na ktérym inwestycja bedzie

Projektowane przytqcze teletechniczne

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, 3219 m?2 40,03%

———— Nadwieszenia / daszki

Projektowane przytgcze elekiroenergetyczne
wg odrebnego opracowania

oddziatywaé (a', b' ... f', o) T— w tym:
o : . PBC Zieleni pomiedzy ptytami 9 4.
Wejscie do budynk Projektowane przytgcze wodociggowe
> j sl S—— y REFH 48 chodnikowymioraz pozostala zielen 100% | 2433-m?
> Wejicie techniczne do budynku e | Projekfowane przytqcze gazu PBC drogi pozarowe; 86% | 244m?
PBC chodnikdow 88% 532 m?
I Wyjscie ewakuacyjne z budynku Projektowane przytqgcze kanalizaciji deszczowej
\Ij‘voh\:\/nI‘E.RZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ, 4386 m? 5454%
> Dostawy —————— | Projektowane przytqcze kanalizacji sanitarnej :
Pow. projekfowanego budynku 100% | 4386 m?
@ llod¢ kondygnaciji esmmmsmmme | Projektowane przytgcze CO
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 437 m? 5.43%
e @ Obrys budynku projektowanego
prol ¢ P RZY ‘LACZA Pow. utwardzeh chodnikéw z ptyt
H chodnikowych 100% 325 m?
e | Obrys wyzszych kondygnac wg odrebnego opracowania
Pow. drogi pozarowe;j 14% 40 m?

Pow. chodnikow 12% 72 m?

- - droga pozarowa isfniejaca na terenie nie |
—— | DrogaPPOZ objetym opracowaniem, na terenie objetym }

Migen, Solien., opracowaniem projektowana - geokrata

Projektowane przytqcze teletechniczne
wg odrebnego opracowania

== === Dostep do budynku z drogi pozarowej

Projektowane przytqcze wodociggowe
wg odrebnego opracowania

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych

Projektowane przytqcze gazu
wg odrebnego opracowania

Nawierzchnia utwardzona azurowa (droga pozarowa)

Projektowane przytgcze kanalizaciji deszczowej
wg odrebnego opracowania

Nawierzchnia utwardzona azurowa

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarne;j
wg odrebnego opracowania

Zielerh urzgdzona

Projektowane przytgcze CO
wg odrebnego opracowania

Ibiornik szuwarowy - szczegdtowe rozwigzanie wg
projektu budowlanego

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Drzewa nowo nasadzone

1=———== | Projektowane oprawy wziemne listwowe

* Powierzchnia biologicznie czynna zostata powiekszona o 50%
powierzchni zielonych taraséw, znajdujgcych sie na stropodachach.

UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACZNIE JAKO PROJEKT
BUDOWLANY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGA
BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
WYKONAWCIE.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIES
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIAROW ZE SKALI. UZYWAC JEDYNIE WYMIAROW NOMINOWANYCH.W RAZIE
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ INSTALACYJINYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJINYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z

Urzad Miasta Stoieczneqo Warszawy

8 ; Hydrant to przeniesienia

onees | Miejsca postojowe dla rowerdw

-\1 ) Wpust drogowy

Z_.N Wododziat drogowy

@ Potrojny kosz do segregacii odpaddw

D Ibiornik retencyjny

Miejsca parkingowe do likwidaciji
zg. z art. 29.3 Prawo budowlane, nie wymaga
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PLAN SYTUACYJNY:

Wydzial Architekiury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursynoéw
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

PROJEKT SPORZADZONO NA KOPII MAPY O
CELOW PROJEKTOWYCH.

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC I ORYGINALEM
PRZYJETYM Z ZASOBU POD NUMEREM

= tawka parkowa 2= | Projektowane podiwietlenie tawek PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC WRAZ Z KSIAZKA UWAG OGOLNYCH |
X Elementy do usunigcia y przesadzenia 3 Projektowane podswietlenie drzew SZCZEGOLOWYCH.
o) Hydrant ““ Projektowane stupki oéwietleniowe SCHEMAT SYTUACYINY

REJESTRACYJINYM MAPY: P.1465.2020.928

WARSZAWA DN. .., .
mgr. inz. arch. Kdrol

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUt Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z

zapleczem technicznym i infrastrukturg tfowarzyszgca,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ferenu

rodzki nr upr. 16/PDOKK/2016

speqclnoéc’: architgkiosuwea po sfrAmzasezpjECZEN
PRZECIWPO, C

mgr inz. Andrzej Z gek r upr. 402/99

Warszawa, dn. Q’ ..... 0% 51.?)0\(‘

ADRES INEWSTYCJL 1 Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag

z uwyagami:

IR EIOR Szkota gtdwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
UL.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa
CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl

P e
BRANZA ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN | /FODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Karol Grodzki 16/PDOKK/2016

SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Wojciech Kosifski | 2883/58

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Stowinski LOD/2686/PWOS/15 N
*

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr $ciegienka LOD/0479/P00s/06 |

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE )

PROJEKTANT mgr inz. Michat Simiriski LOD/1439/PWOE/104~ |

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Rafat Skowron LOD/3024/PBE/16_—~—< Ll e

BRANZA DROGI e

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Machtatowicz MAZ/0630/PBD/18

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Artur Maz MAZ/0516/PWBD/197

NAZEA RS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA'TERENU
NAZWA
DOKUMENTY 1912_PB_AR_01_00_01
TOM SKALA DATA REWIZJA
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