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Il. CZESC RYSUNKOWA

e Plan sytuacyjny w skali 1:500 (nr rys. 1912_PW_DR_01_01_01)
e Przekroje poprzeczny skali 1:25 (nrrys. 1912_PW_DR_01_02_01)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ

1.1 Przedmiot inwestycji

Teren przewidziany pod Inwestycje znajduje sie¢ na obszarze wewnetrznym SGGW pod
numerem dziatki 114/2 z obszaru 1-10-12 na dzielnicy Ursynéw, ulica Nowoursynowska 159.

Wyznaczony obszar dzua’fkl znaJdUJe sie bezposredmo od stronu Alei Jana Rodowicza ,,Anody”
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Teren objety zakresem opracowania jest wycinkiem d2|afkl nr 114/2 z obrebu nr 1-10-12.
Powierzchnia dziatki jest ptaska, porosnieta trawg oraz drzewami mtodymi w szpalerze. Powierzchnie
utwardzone stanowia drogi wraz z miejscami postojowymi oraz ciagi piesze, dziatka posiada
rozbudowang infrastrukture techniczng zapewniajaca wszystkie niezbedne media.

1.2 Podstawy formalno-prawne

° Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

° Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja i terenu.

° Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

° Umowa zawarta z zamawiajgcym

° Projekt Technologiczno-organizacyjny wykonania placu dydaktycznego do szkolenia z zakresu
niszczenia elementow i obiektéw infrastruktury udostepniony przez zamawiajacego

° Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci i zarzadca drog
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° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r., poz. 290)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity (Dz. U. z
2015 r., poz. 1422)

° Obowigzujace polskie normy oraz literatura fachowa

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach /zat. 1,2,3,4/

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
22016 r. poz. 124 —z pdin.zm.)

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
zmian

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie budynek wraz z uktadem komunikacyjnym znajduje
sie w obszarze Szkoty Gtéwnej Gospodarstwa Wiejskiego, przy al. Jana Rodowicza ,,Anody”.
Do terenu, na ktérym ma powsta¢ inwestycja prowadzi istniejgca droga o nawierzchni
bitumicznej.
Zagospodarowanie terenu bedzie obejmowato nastepujace :
Droge pozarowg
Chodniki
Utwardzone miejsca postojowe
Zielen urzadzona niskg oraz sredniowysoka
Elementy infrastruktury technicznej niezbednej do prawidtowego funkcjonowania obiektu

W ramach branzy drogowej przewiduje sie wykonanie chonikéw wokét budynku.
Przewiduje sie réowniez wykonanie odwodnienia projektowanych uktadéw komunikacyjnych
poprze wykonanie wpustow deszczowych.

1.4 Opis projektowanych rozwigzan

Planowane przedsiewziecie przewiduje budowe budynku biurowo - ustugowego wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.
in.  wykonanie uktadéw komunikacyjnych obejmujacych droge pozarowa, chodniki i miejsca
postojowe, ktorych zadaniem bedzie obstuga realizowanego budynku.

Po potudniowej oraz wschodniej stronie budynku projektuje sie chodnik o szer. 2,0m.

Na terenie inwestycji projektuje sie 19 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0 m na placu
po wschodniej stronie oraz 2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x
5,0 m na placu po stronie zachodniej.
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1.5 Konstrukcja nawierzchni

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu, ze w warstwach grunty pozostajg
nasypy niekontrolowane, nalezy je wymieni¢ na grunt G1.

W miejscach wystepowania glin i itdw w stanie plastycznym wykonaé dodatkowg

stabilizacje gruntu wapnem do gtebokosci 30 cm, lub wykonaé powierzchniowa wymiane
gruntu (do uzyskania na podtozu E,> 25 MPa).

1.5.1 Konstrukcja drogi pozarowej

1. Droga pozarowa

a) warstwa nawierzchniowa - eko kratka geoSYSTEM G5, gr. 5ecm

warstwa wyrownujaca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus, gr. 3cm
warstwa nosna - drenazowa: tuczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

b)
c)
d)
(kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej 10x15 z oporem 15x30cm z betonu C12/15)

Pod kazda konstrukcja, nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy do no$nosci G1 (zgodnie z katalogiem
nawierzchni podatnej i potsztywnej) .

1.5.2 Konstrukcja chodnika
2. Ciagi pieszy z geokraty
a) warstwa nawierzchniowa - eko kratka geoSYSTEM G4, gr. 4cm
b) warstwa wyréwnujaca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus, gr. 3cm
c)
d)

warstwa no$na - drenazowa: tiuczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

3. Ciagi pieszy z ptyty chodnikowe;
e) warstwa nawierzchniowa - ptyty chodnikowe 80x20, gr. 6cm
f)  warstwa wyréwnujaca: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

g) warstwa nona - drenazowa: tluczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm
h) Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
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1.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi
urodzajnej i wywiezé na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ tak , aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwos¢
uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania roboét.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S$-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.” zwracajac szczegdlng uwagg na zabezpieczenie skarp przed
obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.
W miejscach wystepowania istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej prace nalezy

wykonywac recznie.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Machtafowicz
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