UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACINIE JAKO PROJEKT
KONCEPCY.JNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALtOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYtACZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJINYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG, PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA,

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

Droga pozarowa

SCHEMAT SYTUACYJNY
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PROJEKT WYKONAWCZY
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ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ARRESINENS MG 5 Nowoursynowska _159,. 02-787 V\{orszowo
KONSTRUKCJA NR 1 dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
warstwa nawierzchniowa - eko kratka geoSYSTEM G4, gr. 4cm

n " obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2
warstwa wyrownujaca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo +humus, gr. 3cm ( : |ag p | e Szy e

warstwa no$na - drenazowa: thuczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm

Szkota gtdwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

KONSTRUKCJA NR 2 B P EKTN;/.VéeBrec;z'oBilrJrlmlgiir;g Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
warstwa nawierzchniowa - plyty chodnikowe 80x20, gr. 6cm Q @ @ BBC  cooimis:

; . ! . 3 gf,sgs'f}f%f,ﬂ'-‘,ﬁ 2%‘2251> \gig:fazgggconsultoms.pl
warstwa wyrownujaca: podsypka cementowo-piaskowa 1.44,Ogr. cm o
Sna - rowa: tluczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm 0 BRANZA DROGOWA
warstwa no$na - drenazowa ] ! 2%, ) _
AR — — ! RROJERTANT tukasz Machtatowicz  MAZ/0630/PBD/18 /LU
= -1 i I = L
KONSTRUKCJANR 3 1 = -] SPRAWDIAACY | Artur Mat MAZ/0516/PWBD/19 )5
warstwa nawierzchniowa - eko kratka geoSYSTEM G5, gr. Scm i ! T
warstwa wyrownujaca: mieszanka piasek I_(_warcowy + kruszywo + humus, gr. 3cm ﬁ:: "
warstwa nosna - drenazowa: tuczen frakcji 32-63 mm, gr. 40cm | ii
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