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Przytacze wody wg
odrebnego opracowania

Przytacze cieptownicze
wg odrebnego opracowania

ppp =+ 0.00 = 101,50 m n.p.m.

pggor zintegrowan
z osadnikiem

Granica terenu objetego wnioskiem (A A ... Y,Z)

Granica obszaru na ktérym inwestycja bedzie
oddziatywaé (o', b' ... f', o)

Wejscie do budynku

Wejscie techniczne do budynku

Wyjscie ewakuacyjne z budynku

Dostawy

llo§¢ kondygnaciji

Obrys budynku projektowanego

Obrys wyzszych kondygnacii

UWAGI:

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICINYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACINIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCTZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIES
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA LYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJINYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

Nadwieszenia / daszki

Przytacze gazu wg
odrebnego opracow-iila

Droga PPOZ

Dostep do budynku z drogi pozarowe;j

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych

oy

Nawierzchnia utwardzona azurowa (droga pozarowal)

SCHEMAT SYTUACYJNY

Nawierzchnia utwardzona azurowa

FAZA

PROJEKT WYKONAWCLZY

Zieleh urzqdzona

Zbiornik szuwarowy - szczegdtowe rozwigzanie wg
projektu budowlanego

NAZWA INWESTYC B qowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszacq,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

Drzewa nowo nasadzone

ADRES INEWSTYC . Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

tawka parkowa

Elementy do usuniecia - przesadzenia

IESTOR Szkota gtdwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

UlL.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

Hydrant 02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl
Hydrant to przeniesienia BRANZA
DROGOWA
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