4 st PUNKT CCTV 1xRJ45
KAMERA WEWNETRZNA IP TYPU DOME 3MP i 5,0 MPIX
- OBIEKTYW 3-9MM, KAT WIDZENIA 32-93ST, ZASILANIE POE

DOSWIETLENIE PODCZERWIENIA MAX 30M

KAMERA ZEWNETRZNA IP TYPU BULLET AVIGILON 5,0 MPIX
Sl OBIEKTYW 9-22MM, KAT WIDZENIA 18-415T,
OBIEKTYW 3-9MM, KAT WIDZENIA 32-98ST,ZASILANIE POE

DOSWIETLENIE PODCZERWIENIA OD 25M - 50M

s KATY 1 ZASIEGI WIDZENIA KAMER
GPDIAVDS PUNKT AV 2xRJ45
GPD1:AV:06
GPDIAPLOS PUNKT WIFI 2xRJ45
GPD1:AP1:08

GPDI204 PUNKT PEL-LAN 2xRJ45+2x230VDATA+2x230V

GPD1:2:03

per

J , ' , ; ‘ : SZAFA GPD

PUNKT PEL-FLORBOX4
FB4 PUNKT PEL-LAN 4xRJ45+4x230VDATA+2x230V

PUNKT PEL-FLO BOX2
FB2 PUNKT PEL-LAN 2xRJ45+2x230VDATA+2x230V

OBUDOWA KONTROLERA SKD Z ZASILACZEM

PRZYCISK WYISCIA EWAKUACYINEGO

¥/ Szachi ELE | TELE
Otwor w stropie
400x150 2szt.

E— E) KONTAKTRON DRZWI SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

EZ ELEKTROZACZEP REWERSYINY

CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU

CKD

CENTRALA ALARMOWA

MODUL WEISC Z ZASILACZEM

LPDB2AP1124
(PDB2AP1

MANIPULATOR KLAWISZOWY

MK

P<EIR PASYWNA CZUJKA RUCHU (PODCZERWIEN)

fee
KO KONTAKTRON OKNA

LPDAZ:AP1:05
LPDAZAP1:06

R
KD KONTAKTRON DRZWI SYSTEMU SSWIN

\ 1/
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY WEWNETRZNY

i \1/
Al
SAOZ SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY ZEWNETRZNY

UWAGE

POWYZSZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACIZNIE JAKO PROJEKT
i WYKONAWCZY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE

- e e - ROIWIAZAN TECHNICINYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH { W TYM WSZYSTKIE

DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACZNIE NA PODSTAWIE

DOKUMENTAC JI WYKONAWCIE].

T ———|— ————

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTAC JE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS  OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOW] ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIE)
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA, POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL - OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA tYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
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NIE BRAC WYMIAR OW ZE SKALL UZYWAC JEDYNIE WYMIAR OW NOMINOWANYCH.W
RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI] AUTORSKIEMU .

gy sy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRAN Z INSTALACYJINYCH.,

LOKALIZACJA PION OW WOD-KAN., GRZEJNIK OW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT OW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC WRAZ  KSIAZKA UWAG OG OLNYCH|

SICZEG OLOWYCH.
SCHEMAT SYTUACYJNY @
@
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FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

Innowacyine Centrum Nauk Zywieniowych SGGW w
Warszawie

ADRES INEWSTYCJI
UL Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 144513_08 drielnica Ursyndw
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR . . )
Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al Jerozolimskie 155

~ 02-326 Warszowa

g e-mai: biuro@bbconsultants.pl
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BRANEA TELETECHNICZINA \
) B PROJEKTANT | morint. Beneckt Szwugier v upr. SLK/&915/PBIT/17 \7)\\;

SPRAWDIAIACY | it Wiokd Pz upr Suosswpwoenos— (OU{L_ \
OPRACOWANE | in3 tukesz Kodet M/
NAZWARYSUNKU RzuT Il PIETRA. INSTALACJE TELETECHNICINE.
NAZ
DOKUMENTY 1912_PW_TT_01_20_20
TOM SKALA DATA REWIZJA
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