Wtaz uliczn

wyposazony Ww:

— zatrzask,
— zawias,

— uszczelke gumowg,
— herb miasta Krakowa,
Pierscienn dystansowy: 6, 8 lub

PRAA pokrywowa
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Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKRCJ B-B
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Z PLYTA
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Pierscien odcigzajgce

Uszczelnienie bitumem

Nx250 :l

Kreg studzienny

Nx500

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane

tworz

wem
Uszc%elko gumowa

Podstawa studni z:

Nx1000

— kinetg betonowa

— wbudowanymi przejsciami

szczelnymi

Kréciec

$160—-315 mm

Uszczelka

Podbudowa zwirowo—piaskow

0 grubosci

15-20 cm

150-23

50-230

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej

6%

Spocznik
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B
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UWAGI:

POWYISZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACINIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCZACE
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH { W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYLACINIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM 7 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIE)
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJINE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYINYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNQSCI
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDIIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

UWAGI:

— Komorg roboczq h=2,20 m, liczqc od spocznika, stosowa¢ w
studniach 81500 przy gtebokosciach powyze] 4,0 m

— Srednica studni #1000, gtebokos¢ posadowienia do 3,0 m

— Srednica studni #1200, gtebokos¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m

— Komora musi speltnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym
wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastqpic¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje kgtdw.
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PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszacaq,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetq ceramiczng

Srednicdsrednicd Wysokos¢
studni | kanatu kinety
[mm] | [mm] [mm]

D DN1 h3 t f
1000 150 700-1350 150 i)
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250
1200 150 700-1350 150 78
1200 200 700-1350 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 150 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000-1500 200 150
1500 400 1000-1500 200 200
1500 500 1000-1500 200 230
1500 600 1000-1500 200 300
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