UWAGI:

POWYISZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACINIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCIACE
ROIWIAZAN TECHNICINYCH, MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH { W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKO | WYtACINIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJIWYKONAWCIEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW OR ARCHITEKTONICINY) STANOWI NIEPOWTARZALN A
DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS OW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROIPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL OW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTA£YCH PRIYPADKACH JEST ZABRONIONE.

Studzienka kGI:\CI lizaey g PRO. 429 W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
dla rur PVC—U i rury trzonowej PP—B EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM I PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSICZEG OLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SP,RAWDZIC W NATURZE. W PRIYPADKU NIEZGODNOSCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszqcaq,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

Studzienka PRO 425 ABRES INEWSTYEH 1, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursyndw
d[mm] | D[mm] | L [mm] | H1 [mm] | Ms [mm] | M [mm] | Z [mm)] obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2
160 478 584 420 160 80 205
200 478 620 460 160 86 313 INWESTOR Szkota gtowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Tab. 1 —_—
Bl BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
: i i T o~ /B\I(jerozolimskiegl 55 : ?
- Wazystkie iadaj trzny spadek 2%. 1 |Studzienka PRO 425 dia rur dn160/425|  _ .
« Wazystkie wlaty i wyloty sq typu Euxcsocll;at z fabrycznie PVC—U i rury trzonowej PP—B dn200/425 BEST BUILDING 02-326 Warszawa
do rur —U. Gl
Do przylqczenia rury typu Pragma nalezy zastosowaé ziqczke do 2 |Rura trzonowa PP—B #425 SN 4 |dn425, 6m |50102022 0 e-mail: biuro@bbconsultants.pl
';"m’“j PV~ ioraz dia rur_Pragma+iD ‘;‘F’;"P;‘"’D:‘D//Igbus Rura trzonowa PP—B #425 SN 2 |dn425, 6m |50102071
ezt ! - ° BRANZA
an] SN 4. | SN 2, 3 |Uszczelka do rury 9425 SN 4 dn425 50300418
. Podstawy sq w czterech fi U lka do rury #425 SN 2 dn425 50300417 INSTALACJE SANITARNE
(45'), zblorcze z Iwym dolotem + o typ 425 PN—EN 124 typ 425 —

(457, zbnon:ze 2 prawym i lewym dolotem (45%).

'qsl‘qbokmc pmdowiantup;yom:ésso B S wymogl, el LOD/2686/PWQOS/15
integralnoscl struktumlnej podstaw “zgodnie z PN-m 13598-2

i sq odporne na wode gruntowq 5 m. 5w i & .
SPRAWDIAJACY | Eur Ing mgr inZ. Piotr Sciegienka

- Studzienki 8q produkowane wg PN~EN 13598-2, maksymaina PROJEKTANT Mariusz Stowinski ﬁ'
LOD/0479/POOS/06 é

OPRACOWANEE | mgr inz. Matgorzata Rowinska
mgr inz. Aleksandra Bugata
mgr inz. Maciej Parada

NAZWA RYSUNKU 4 . . L. .
Szczeg6l wykonania studzienki rewizyjnej @425

NAZWA

DOKUMENTY 1912_PB_WKZ_01_00_05
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