Prowadzenie | $rednica
przytacza sieci cleplowniczej
oraz lokalizacja zaworéw
gtéwnych i punktéw stalych
uzgodnione z projektantem
przytacza.
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INSTALACJE W WEZLE CIEPLNYM
przewody sieci ciepinej w wezle
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NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA

DOKUMENTACJE PRZEWIDZIANA DO REALIZACI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA

AUTORSKIEGO PRZYS tUGUJACEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE

AUTORSKIM Z 1994 ROKU {DZ.U. Nr 24 poz.83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIES

SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |

ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW W REALIZACJI NINIEJSZEGO

PROJEKTU. W POZOSTA LYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
Uwagi:

- Odwodnienie wezta poprzez usytuowanq w hydroforni
studni¢ schladzajgcq z pompq zatapiaing

- Wentylacjo pomieszczenia mechaniczna, zapewniajgca
5 wymian na godzing. Wentylator jest umieszczony
na dachu.

- Kanat nawiewny i kanal wyciqgowy wg projektu
wentylacji.

- Wentylacja jest wspdina dla wezta i hydrofomi.
Pomieszczenia sq oddzielone siatkq.

- W przejsciach przewody prowadzi¢ na wysokosci
minimum 1,9m, liczqc od spodu izolacji.

- Podlqczenie wymiennikdw wg DTR producenta.
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PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL
zapleczem technicznym i infrasirukturq towarzyszqcq,

noEEReeNEl i, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynow
obreb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

NTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl

SR INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Robakowski
upr. nr Wa-460/92

| SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jolanta Bokowy
upr. nr Wa-718/93

A4
OPRACOWANIE | mgrinz. Krystyna Robakowska
NAZWARYSUNKU - WEZEL CIEPLNY - RZUT WEZLA
NAIWA
DOKUMENTY 1912_PW_WSC_01_20_01
SKALA DATA REWIZJA
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Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z

ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

Szkota gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,




