Sprawa nr DI.250.1.2021 Zatacznik nr 5 SWZ

Czesc | — Dostawa i montaz mebli biurowych.

Meble biurowe.

OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych do okreslonego w
opisie przedmiotu zamoéwienia. Jednak oferta réwnowazna musi spetnia¢ wymagania
techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany
asortyment nie moze odbiegac jakoscig, standardem, parametrami technicznymi od
zatozonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia oferty rownowaznej Wykonawca
wskaze roznice, ktére jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych
zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze
oferowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Na etapie
realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe i seryjnie produkowane.
Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w
réznych konfiguracjach pod wzgledem jakosciowym i formalnym, a parametry techniczne
elementéw sg jednorodne, powtarzalne i zunifikowane co najmniej w ramach danego
systemu, tym samym pozwalajgce w przysziosci na domowienia i rozbudowe z
zachowaniem jednorodnego stylistycznie i jakosciowo standardu ktorego oczekuje
Zamawiajacy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca ztozyt wraz z ofertg karty katalogowe na krzesta,
fotele, sprzet AGD oraz:

- Atesty higieniczne ( w jezyku polskim) dla ptyty wiérowej laminowanej, HDF i
postforming, tasmy obrzezowej PCV i kleju do klejenia obrzeza, farby;

- Atesty / wyniki badan trudnozapalnosci dla obicia, z ktérego bedg wykonane krzesta i
fotele;

- Atesty potwierdzajgce odpornos$¢ elementow na sScieranie, na srodki chemiczne, na
detergenty.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do pobrania wymiaréw z natury.

Wykonawca dodatkowo, w_zakresie dotyczacym biurowych zabudéw kuchennych
zobowigzany jest dostarczyé co najmniej oswiadczenie iz produkowane przez Wykonawce
meble do biurowych anekséw kuchennych spetniaja wymogi i normy zawarte w dokumencie
+PN-EN 1116:2018-04 Meble kuchenne - Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i
urzadzen kuchennych”
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OPIS PROJEKTOWANYCH MEBLI

Producent mebli musi posiada¢ wazny certyfikat systemu zarzgdzania zgodny z wymaganiami
norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaz mebli
biurowych. Dodatkowo producent powinien posiada¢ atesty na Scieralnos¢ ptyty wydany przez
Instytut Technologii Drewna, Atest higieniczny na obrzeze i klej uzyty do klejenia obrzeza. Meble
powinny spetnia¢ takze podstawowe wymogi, poswiadczone certyfikatem, okreslone w normach
14073-2:2006; EN 14073-2:2004; PN-EN 527-2:2004; EN 527-2:2002; PN-EN 527-1:2011, EN
527-2:2011; PN-EN 14074:2006; EN 14074:2004 oraz PN-EN 14072:2006 w celu potwierdzenia
iz meble spetniajg wymagania zwigzane z bezpieczehstwem uzytkowania, ergonomig i wymiarami.

OZNACZENIE: XX.XXXX gdzie:

XX. = numer kolejny w specyfikacji ilosciowo asortymentowej/formularzu cenowym — zat. nr 3
SWz;

XXXX — kod mebla w kolejny w specyfikacji ilosciowo asortymentowej/formularzu cenowym — zat.
nr 3 SWZ;

BIURKA | DOSTAWKI

Biurka i dostawki ze wzgledu na zréznicowanie wymiarowe oraz stylistyczne zostaty
usystematyzowane i podzielone na biurka na nogach metalowych oraz ptytowych.
Biurka na nogach metalowych podzielone sg na:

biurka i dostawki z nogami metalowymi prostokagtnymi;

biurka z nogami metalowymi okrggtymi;

biurka z nogami metalowymi tréjkgtnymi;

Biurka z nogami metalowymi prostokatnymi. Biurka proste. Biurka
Katowe. Dostawki.

Blaty wszystkich biurek prostych z nogami prostokatnymi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie
laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Ptyta uzyta do produkcji mebla laminowana,
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadaé atest na higienicznos¢
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS 2mm a
klej uzyty do klejenia obrzezy blatéw biurek z mato widoczng spoing klejowa, duzg odpornoscig na
dziatanie wody, pary wodnej i temperatury oraz duzg wytrzymatoscig na odrywanie. Blaty
wszystkich biurek prostych z nogami prostokatnymi przykrecane do stelaza za pomocg $rub
metrycznych w gniazda stalowe zainstalowane w blacie umozliwiajgc w razie koniecznosci montaz
i demontaz elementow bez ich uszkodzenia.

Konstrukcja nosna biurka sklada sie z 2 kpl. nég oraz 2 trawersdw poprzecznych
synchronizujgcych.

Nogi biurka w ksztatcie odwroconej litery ,U” wykonane z blachy o grubosci min. 1,5 mm, spawane
z trzech profili 70x30mm o przekroju prostokata i jak najmniejszym promieniu giecia np. 2mm.
Dolna czes$¢ nbég zakonczona nabijanymi, tworzywowymi stopkami poziomujgcymi o zakresie
poziomowania 15mm.
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Element biurka — noga prostokgtna Detal konstrukcji nosnej Dystans miedzy blatem a stelazem

Y BB

Nogi biurka prostego z nogami prostokgtnymi powinny by¢ potgczone minimum dwoma
synchronizujgcymi trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o
wymiarach min. 25x40 mm z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm zaleznie od dtugosci, w celu
zapewnienia optymalnej sztywnosci.

Trawersy skrecane z nogami za posrednictwem srub z gwintem metrycznym. Konstrukcja
trawersow musi zapewni¢ dystans co najmniej 10mm miedzy blatem biurka, a stelazem.
Synchronizujgce trawersy poprzeczne wyposazone fabrycznie w min 4 otwory montazowe stuzgce
do instalacji oston czotowych i ewentualnie Scianek nadbiurkowych.
Dodatkowo biurko powinno byé przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek i powerportow, a takze do zamontowania dolnych
blend réznego rodzaju oraz przegréd nad biurkowych: ptytowych, tapicerowanych i akustycznych.
Przelotki na kable wykonane z tworzywa sztucznego, o wymiarze 87mm x 87mm, z trzech
elementéw bazy oraz dwéch elementéw na-blatowych tworzgcych kotnierz przelotki. Swiatto na
kable o wymiarach co najmniej 57mm.

Kolorystyka mebla:
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Fronty: DAB ORZECHOWY

Bazaltowy Szary Dgb Orzechowy

Widok poglgdowy biurka z nogami metalowymi prostokqtnymi
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BIURKA PROSTE

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

01. BP-B1 szerokosc¢ 1600 x gteboko$¢ 800 x wysokoéé 750 mm - 44 szt.
02. BP-B2 szerokos¢ 1800 x gteboko$¢ 800 x wysokoéé 750 mm - 4 szt.
03. BP-B3 szerokoé¢ 1600 x gtebokos¢ 600 x wysoko$¢ 750 mm - 4 szt.
05. BP-B5 szerokos¢ 1400 x gteboko$é 800 x wysokoéé 750 mm - 4 szt.
06. BP-B6 szerokos¢ 1400 x gteboko$é 700 x wysokoéé 750 mm - 4 szt.
08. BP-B8 szerokos¢ 2000 x gteboko$¢ 800 x wysokoéé 750 mm - 1 szt.

BIURKA PROSTE Z WYCIECIEM LUKOWYM Z NOGAMI PROSTOKATNYMI KAZDE
POSIADA 2 PRZELOTKI KWADRATOWE

Zamawiajacy wymaga aby przy Biurkach z wycieciem tukowym z nogami prostokatnymi byty spetnione
wszystkie ogdlne parametry techniczne opisane przy Biurkach Prostych

Promien krzywizny tukdéw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

04. BP-B1 tUK szerokos¢ 1400 x gteboko$é 800 x wysokoéé 750 mm - 3 szt.
07. BP-B2 tUK szerokos¢ 1600 x gtebokos¢ 800 x wysokoéé 750 mm - 2 szt.

Widok poglgdowy biurka z wycieciem z nogami metalowymi prostokgtnymi
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BIURKA KATOWE Z NOGAMI PROSTOKATNYMI KAZDE POSIADA 2 PRZELOTKI
KWADRATOWE;

Zamawiajgcy wymaga aby przy Biurkach Katowych z nogami prostokgtnymi byty spetnione wszystkie
ogolne parametry techniczne opisane przy Biurkach Prostych

1400/1600/1800

600/800
1200/1400 1

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

09. BK-B14 szeroko$¢ 1400 x gteboko$¢ 1200/600 x wysokoéé 750 mm - 4 szt.
10. BK- B15 szerokos¢ 1400 x gteboko$é 1400/600 x wysokos¢ 750 mm - 1 szt.
11. BK- B16 szerokosé 1600 x gtebokos¢ 1200/800 x wysokos¢ 750 mm - 10 szt.
12. BK- B18 szerokos¢ 1800 x gteboko$¢ 1200/800 x wysokos¢ 750 mm - 3 szt.

Blat biurka kgtowego w ksztalcie litery ,L” — 4 krawedzie proste, jedna krawedz krzywoliniowa
wyrazona promieniem minimum 395mm. Krawedzie blatu muszg by¢ oklejone obrzezem ABS
2mm.

DOSTAWKI Z NOGAMI PROSTOKATNYMI

Zamawiajgcy wymaga aby przy Dostawkach z nogami prostokatnymi byly spetnione wszystkie ogdine
parametry techniczne opisane przy Biurkach Prostych;
e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

13. DB-B1 szeroko$¢ 800 x gteboko$¢ 600 x wysoko$é 750 mm - 13 szt.
14. DB-B2 szerokos¢ 1200 x gteboko$¢ 600 x wysokoéé 750 mm - 2 szt.
15. DB-B3 szeroko$¢ 1000 x gtebokoé¢ 600 x wysokoéé 750 mm - 1 szt.
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Widok poglgdowy dostawki i biurka

16. KO-24H Krzesto obrotowe z zagtdwkiem -5 szt.

Nowoczesny, ergonomiczny fotel biurowy przeznaczony do pracy 24/7 z regulowanym podparciem
ledzwiowym i mechanizmem synchronicznym zapewniajgcym catodobowy komfort uzytkowania.

Musi posiadaé¢ atest do 150 kg wagi uzytkownika oraz atest do pracy zmianowej 24/7

Parametry techniczne:

¢ Regulacja glebokosci i wysokosci siedziska, mozliwosc
pochylenia siedziska do przodu (kat ujemny)
Regulacja podtokietnikow (gora-dot, przod-tyt)
Regulacja wysokosci zagtowka

Regulacja wysokos$ci oparcia

Regulacja podparcia dla kregow ledzwiowych

Oparcie i zagtdwek tapicerowane siatkg

Mechanizm synchroniczny, z mozliwoscig blokady
Podstawa jezdna wykonana z wzmocnionego tworzywa lub
aluminium polerowanego

e Kotka do twardych powierzchni

KONTENERY
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Kontenery ze wzgledu na zréznicowanie wymiarowe oraz stylistyczne zostaty usystematyzowane
i podzielone na: Kontenery mobilne podbiurkowe i Kontenery stacjonarne do wysokosci biurka;

Kontenery Mobilne podbiurkowe:

Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

17. KM — 3 szeroko$¢ 425 x gteboko$é 525 x wysokoéé 550 mm — 75 szt.

Widok poglgdowy kontenera KM - 3

Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci catkowitej
18mm oraz ptyciny 12mm i ptyty HDF grubosci 3mm. Piyta uzyta do produkcji mebla laminowana,
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadaé atest na higienicznos¢
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Korpus kontenera: plecy i boki oraz wieniec dolny wykonane z
ptyty o grubosci 18mm, wieniec gérny — TOP - ptyta o grubosci 18mm. Plecy frezowane na
obwodzie, wpuszczane w boki i wience w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed
kurzem. Wszystkie krawedzie elementow plytowych oklejone maszynowo ABS o grubosci 2mm
[fronty i wieniec gérmy/ i 0,5mm /korpus/. Kontener KM -3 wyposazony w trzy szuflady o konstrukcji
skrzyniowej, wykonane z ptyciny dwustronnie oklejonej folig w kolorze ciemno — szarym.

Wszystkie szuflady kontenera KM - 3, wyposazone standardowo w organizer wykonany z
tworzywa sztucznego jako rozwigzanie systemowe. Dno szuflad — ptyta HDF. Udzwig szuflad co
najmniej 15kg. Wysuw szuflad min. 70%. Szuflady wyposazone musza by¢ w zamek, trzpienie
blokujgce zamka metalowe. Kontener mobilny, na kétkach tworzywowych. Korpusy konteneréw z
szufladami dostarczane w catosci. taczenia ptytowych elementéw poziomych, z plytowymi
elementami pionowymi konstrukcji korpuséw konteneréw zespolone za pomocg ztgcz sktadajgcych
sie z metalowych $rub i metalowych zaczepow z gniazdami, kotkow oraz klejone. Nie dopuszcza
sie mebla skrecanego za pomocg metalowych wkretéw np. typu konfirmat.

Kontenery Wysokie stacjonarne do wysokosci biurka

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

18. KW — 4 szerokosé 432 x gteboko$é¢ 600 x wysokos¢ 750 - 12 szt.
19. KW — 4/8 szerokosc 432 x gtebokosé 800 x wysokos¢ 750 - 5 szt.
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Widok poglgdowy kontenera KW - 4 Widok poglgdowy kontenera KW — 4/8

Opis konstrukcji kontenera jak dla konteneréw podbiurkowych.

Kontenery wyposazone w cztery szuflady zwykie oraz w szuflade pioérnikowg — szuflady z
samodociggiem. Udzwig min. 20kg - szuflada zwykta. Wysuw szuflad min. 70%. Kontenery
wyposazone w kluczyki tamane i numerowane - kontener wyposazony w centralng listwe zamkowg
i zintegrowany z szufladami system zamykania — monolityczny, tworzywowy korpus szuflady
wyposazony w gniazdo i dopasowany do gniazda adapter zamkowy.

Kontenery stacjonarne, osadzone na czterech aluminiowych stopkach min. 40 x 40mm,
regulowanych — zakres poziomowania min. 10mm. Wszystkie fronty konteneréw z uchwytem
wykonanym z aluminium anodowanego o rozstawie otworéw montazowych co najmniej 160mm.
Uchwyt powinien zapewni¢ wygodny pochwyt. Uchwyt w przekroju powinien przypominac litere ,L”
a wszystkie jego krawedzie wzdtuzne powinny by¢ bezpieczne i zaokraglone. Wymiary uchwytu co
najmniej: 190mm szerokosci, 15mm gtebokosci

Kolorystyka mebla:
Korpus: CIEMNY SZARY (np.Pantone: 2336U).
Fronty, Top: DAB ORZECHOWY

Ciemny szary Dgb Orzechowy

SZAFY BIUROWE

Szafy ze wzgledu na zréznicowanie wymiarowe oraz stylistyczne zostaty usystematyzowane i
podzielone na: Szafy i Nadstawki niskie, srednie i wysokie oraz Szafy: z drzwiami przesuwnymi,
zamykane aktowe i ubraniowe, z szufladami, otwarte bez drzwi.

Elementy wspélne — opis:

Szafa wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o gruboéci catkowitej 18mm i 25mm.
Konstrukcja mebla skrzyniowa. Ptyta uzyta do produkcji mebla musi by¢ laminowana
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana, posiadajgca atest na higienicznosc
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Mebel musi by¢ wykonany w technologii umozliwiajgcej montaz
i demontaz mebla bez uszkodzenia jego elementow, jednoczesnie potgczenia poszczegdlnych
elementow powinny by¢ wzmacniajace stabilnos¢ i wytrzymatos¢ catej konstrukgiji.

str. 8



We wszystkich szafach wierice gérny i dolny oraz pétki powinny by¢ wykonane z ptyty dwustronnie
laminowanej, tréjwarstwowej, atestowanej o grubosci min. 25mm.

Szafy Drzwi Przesuwne

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

20. SDP-1 szerokos¢ 1000 x gteboko$é 430 x wysokos¢ 784 mm — 1 szt.
21. SDP-1A szerokos¢ 1000 x gteboko$é 430 x wysokoéé 750 mm — 2 szt.
22. SDP-2 szeroko$¢ 1200 x gteboko$é 430 x wysokoé¢ 784 mm — 1 szt.

Widok ogdlny SDP-1 Widok ogdlny SDP-2

Boki, fronty oraz Sciana tylna oraz przegroda pionowa w przypadku SDP — 2, wykonane z ptyty
dwustronnie laminowanej, trojwarstwowej, atestowanej o catkowitej grubosci 18mm. Wience gérny
i dolny oraz potki powinny by¢é wykonane z ptyty dwustronnie laminowanej, trojwarstwowej,
atestowanej o grubosci 25mm. Krawedz wzdtuzna bokéw zamknieta obrzezem ABS co najmniej
0,5mm, krawedz wzdtuzna przednia i tylna wienncéw zamknieta obrzezem ABS minimum 2mm.
Krawedz wzdtuzna przednia potek zamknieta obrzezem ABS minimum 2mm. Krawedz wzdtuzna
przednia i tylna przegrody pionowej zamknieta obrzezem ABS minimum 0,5mm. Plecy szafy
frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wiehce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz
ochrony przed kurzem. Szafa musi posiadac regulacje poziomowania od wewngtrz w zakresie min
10mm i mozliwo$¢ posadowienia szafy bezposrednio na wiencu.

Szafa SDP — 1 oraz SDP - 2 wyposazone w dwa fronty przesuwne osadzone i
poruszajgce sie po profilowanych, aluminiowych, nabijanych w wience, dwoch F3s
niezaleznych torach jezdnych. Fronty wyposazone dodatkowo w wozki jezdne z @
kotkami — 2 szt. na front, oraz w prowadniki gorne — 2 szt. na front. Szafa =5
wyposazona w zamek jednopunktowy, typu kwadrat.

Podziat pétek dla szafy SDP - 1 20H (1 potka — 2 przestrzenie), dla szafy SDP — 2 20H (2 potki —
4 przestrzenie). Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie z mozliwoscig regulacji w zakresie min 100 mm
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Kolorystyka mebla:
Korpus: CIEMNY SZARY (np.Pantone: 2336U).
Fronty: DAB ORZECHOWY

Ciemny szary Dgb Orzechowy

Szafa Z Szufladami

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

23. SSZ-2 szeroko$é 800 x gtebokoéé 430 x wysokos¢ 784 mm — 1 szt.

Boki, fronty, korpusy szuflad oraz sciana tylna wykonane z ptyty dwustronnie laminowane;,
trojwarstwowej, atestowanej o catkowitej grubosci 18mm, wiehce gorny i dolny oraz potki
o grubosci 25mm. Krawedz wzdtuzna bokow zamknieta obrzezem ABS co najmniej
0,5mm, krawedz wzdtuzna przednia i tylna wiehcow zamknieta obrzezem ABS minimum
2mm. Krawedz wzdtuzna przednia pétek zamknieta obrzezem ABS minimum 2mm. Plecy
szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wiernce w celu wzmocnienia konstrukcji
szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa musi posiada¢ regulacje poziomowania od
wewngtrz w zakresie min. 15mm i mozliwo$¢ posadowienia szafy bezposrednio na wiencu

Szafa wyposazona w dwie szuflady o konstrukcji skrzyniowej, wykonane z ptyty grubosci
18mm. Kazda szuflada wyposazona w cztery prowadnice kulkowe z peinym wysuwem.
Szuflady szafy wyposazone w zamek centralny z wpuszczang w korpus i przykrecang
centralng listwg zamykajgcg oraz dwa klucze tamane. Konstrukcja zamka musi by¢
zintegrowana z szufladami, systemowa, trzpienie blokujgce zamka metalowe.

Szafy Zamykane Niskie

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
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24. SZ-2 szerokosé 800 x gteboko$é 430 x wysokoéé 784 mm — 22 szt.
25. SZ-2A szerokosé 800 x gtebokosé 600 x wysoko$é 750 mm — 1 szt.
26. SZ-2/5 szerokosé 500 x gtebokoéé 500 x wysokosé 950 mm — 1 szt.  ( jednodrzwiowa)

Szafa wyposazona w dwa fronty uchylne. Kazdy front wyposazony w dwa zawiasy
puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa
wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek powinien sktadac sie z
mechanizmu zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl
, hiklowanych zamkowych drgzkéw profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i gérny
powinien by¢ wyposazony w kotki blokujgcy zamka minimum 4 szt.. W celu podniesienia
standardu wifasciwosci blokujgcych kotki powinny by¢ osadzone w gniazdach
tworzywowych zainstalowanych w wiencu dolnym i gérnym (WD, WG) i wkrecane

Elementy zamka szafy Kotek blokujgcy zamka (WD, WG)

Kotek blokujacy
przykrecany w mufe

A |
fi Mechanizm zamkowy \ |

wk

Jeden z frontéw mebla wyposazony w profilowang, tworzywows i przykrecang listwe przymykowg
zabezpieczajgcg przed kurzem. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa wieloSciankowa,
zamykana i profilowana .

Podziat pétek 20H (1 potka — 2 przestrzenie). Pdtka mocowana do korpusu systemem
zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysuniecie sie. W celu utatwienia
montazu mebla, oraz ze wzgledow praktycznych podporki potki nabijane, samozaciskajgce sie.

Mocowanie pétek — ANALOGICZNE WE WSZYSTKICH MEBLACH SKRZYNIOWYCH.
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S Podparki
whbijane

Podpérka wbijana Podpdrka wbijana

Regulacja kazdej pétki w zakresie 160mm, wediug modutu 32mm segmentowo 5 x 13 x 32.
Podpdérki pétki metalowe, ,L” ksztattne.

Kolorystyka mebla:
Korpus: CIEMNY SZARY (np.Pantone: 2336U).
Fronty: DAB ORZECHOWY

Ciemny szary Dgb Orzechowy

Szafy Zamykane Srednie

Zamawiajgcy wymaga aby przy Szafach Zamykanych Srednich byty spetnione wszystkie ogélne
parametry techniczne opisane przy Szafach Zamykanych Niskich

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

27.SZ-3 szerokosé 800 x gtebokosé 430 x wysokoséé 1168 mm — 138 szt.
28. SZ-3A szerokos¢ 400 x gtebokos¢ 430 x wysokos$é 1168 mm — 2 szt. (jednodrzwiowa)
29. SZ-4 szerokosé 800 x gteboko$é 430 x wysokoéé 1540 mm — 7 szt.

/ / str. 12
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Szafy Zamykane Wysokie i Szafy Zamykano-Otwarte Wysokie

Zamawiajgcy wymaga aby przy Szafach Zamykanych Srednich byty spetnione wszystkie ogdlne
parametry techniczne opisane przy Szafach Zamykanych Niskich

i

SZ-5

$70-5 SZO-5A SZ-6E

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

30. SZ-5 szeroko$¢ 800 x gteboko$é 430 x wysokoéé 1927 mm — 11 szt. — 4 pétki
31. SZO-5 szerokos¢ 800 x gteboko$¢ 430 x wysoko$¢ 1927 mm — 1 szt. — 4 pétki

32. SZO-5A szerokos¢ 800 x gteboko$¢ 430 x wysoko$¢ 1927 mm — 2 szt. - 3 pétki standard + 1
wysunieta, do wykonania na miejscu przelotka fi 80 w plecach

33. SZ-6E szeroko$¢ 600 x gteboko$é 430 x wysokoéé 2209 mm — 1 szt. — 5 pétek
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Nadstawki Drzwi Przesuwne

Zamawiajgcy wymaga aby przy Nadstawkach Drzwi Przesuwne byly spetnione wszystkie ogoine
parametry techniczne opisane przy Szafach z Drzwiami Przesuwnymi;

A

- |

Widok ogdiny mebla Przegroda pionowa mebla

\

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
34. NDP-2 szeroko$é¢ 1200 x gtebokos¢ 430 x wysoko$é 750 mm — 2 szt.

UWAGA: NDP-2 Nadstawka Drzwi Przesuwne - ( ma byé zainstalowana na szafach
33.- SZ-6E i 42.-SU-6E )

Nadstawki Otwarte i Zamykane Srednie

Zamawiajgcy wymaga aby przy Nadstawkach Otwartych i Zamykanych Srednich byty spetnione
wszystkie ogdlne parametry techniczne opisane przy Szafach Zamykanych Niskich

NO-3 NZ-3 NZ-3A
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Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

35. NO-3 szeroko$é¢ 800 x gteboko$é 430 x wysokosé¢ 1168 mm — 1 szt.
36. NZ-3 szerokosé¢ 800 x gtebokos¢ 430 x wysokos¢ 1168 mm — 137 szt.
37. NZ-3A szerokos¢ 400 x gteboko$é 430 x wysokosé 1168 mm — 2 szt. (jednodrzwiowa)

Szafy Ubraniowe Zamykane Srednie i Wysokie

Zamawiajacy wymaga aby przy Szafach Ubraniowych Zamykanych byly spetnione wszystkie
ogolne parametry techniczne opisane przy Szafach Zamykanych Niskich

Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

38. SU-4 szeroko$é¢ 800 x gteboko$é 430 x wysokoé¢ 1543mm — 4 szt.

&

Il S

Widok ogdlny mebla + wnetrze
Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

Szafa wyposazona w dwa fronty uchylne i wieszak wysuwny. Kazdy front wyposazony w trzy
zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Wieszak
wysuwny ze stali niklowanej.

39. SU-5A szeroko$¢ 800 x gteboko$é 430 x wysokoé¢ 1927 mm — 7 szt.

&
i

|
Al

|~_("\

A

sl =
=

— |

Widok ogdlny mebla + wnetrze
Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

Szafa wyposazona w dwa fronty uchylne i dragzek ubraniowy. P6tka nad drgzkiem
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40. SU-5B szeroko$¢ 800 x gteboko$¢ 430 x wysokos¢ 1927 mm — 34 szt.

e |

n

L

i

g:': .\ﬂ‘!‘,‘" (W || W

1]

~
=l

Widok ogdlny mebla + Wnetrze
Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
Szafa wyposazona w dwa fronty uchylne i wieszak wysuwny. Kazdy front wyposazony w cztery

zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Wieszak
wysuwny ze stali niklowanej. 4 potki waskie + 1 pétka nad wysuwanym wieszakiem.

41. SU-5C szerokosé 800 x gtebokos¢ 600 x wysoko$é 1927 mm — 1 szt. — 4 potki

- A
R P

Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

42. SU-6E szerokos¢ 600 x gteboko$¢ 430 x wysoko$é 2209 mm — 1 szt.

I =
e
=Sy c_::_‘:_:::
Widok ogdlny mebla

Szafa wyposazona w jeden front uchylny wyposazony w cztery zawiasy puszkowe regulowane w
trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociggiem. Szafa ubraniowa wyposazona w wieszak
wysuwny ze stali niklowanej + 2 pétki.
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Lada do pracy wysokiej

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

43. LW-110 szeroko$é¢ 1150 x gtebokos¢ 600 x wysokos¢ 1100 - 1 szt.

Widok poglgdowy lady do pracy wysokiej od przodu i tytu.

Zamawiajgcy wymaga aby blat lady do pracy wysokiej byt wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie
laminowanej o grubosci catkowitej 25mm. Plyta uzyta do produkcji mebla laminowana,
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadaé atest na higienicznos¢
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS 2mm.

Blat lady przykrecany do stelaza za pomocg srub metrycznych w gniazda stalowe zainstalowane
w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i demontaz elementéw bez ich
uszkodzenia. Zamawiajagcy wymaga aby konstrukcja nosna lady sktadata sie z:
2 szt. - n6g ramowych, rama nogi zamknieta sktadajgca sie z 7 spawanych profili min. 25x25mm,

o

g

2 szt. - trawersow synchronizujgcych - profil min 40x25mm,
2 szt. - belka stabilizujgca - profil min 25x25mm.
Noga ramowa lady wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 25x25mm,

Widok poglqdowy nogi ramowe;. Widok poglqdowy tgcznika.

L

O,

N

A
Nogi ramowe lady wyposazone w stopki poziomujgce — minimum 8 szt., zakres poziomowania 0-

10mm. Konstrukcja nosna lady przystosowana do montazu blend zastaniajgcych.
Lada dodatkowo powinna by¢ wyposazona w blendy ptytowe zastaniajgce boczne i frontowa,
przykrecane do konstrukcji nosnej wykonane z ptyty wiorowej dwustronnie laminowanej o grubosci
catkowitej 25mm o parametrach jak ptyta uzyta do produkgji blatu roboczego lady.
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Kolorystyka mebla:
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Blat: DAB ORZECHOWY

Bazaltowy Szary Dgb Orzechowy

BIURKA GABINETOWE Z NOGAMI PLYTOWYMI TYP A

BIURKO PROSTE Z NOGA PLYTOWA BP-A WSPARTE NA KOMODZIE BOCZNEJ
KB-Al ( opis ponizej biurka)

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

44/A. BP-A szerokos¢ 1800 x gtebokosé 800 x wysokoé¢ 750 — 2 szt

™~
Widok poglgdowy biurka z nogq ptytowq i z komodq boczng \ [

Blaty i noga wszystkich biurek prostych z nogg ptytowg wykonane z ptyty

wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 50mm. Plyta uzyta do produkgciji
mebla laminowana, impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadac¢ atest
na higienicznos¢ zgodny z normg E1-EN-PN14322. Krawedzie blatu muszg by¢ oklejone
maszynowo obrzezem ABS minimum 1mm. Blaty wszystkich biurek prostych z nogg plytowg
przykrecane do stelaza za pomocg wkretéw, noga ptytowa przykrecana do blatu réwniez za
pomocyg wkretéw. Ze wzgleddw estetycznych i dekoracyjnych pomiedzy blatem a nogg ptytows -
na ich styku zamontowany ptaskownik wykonany z anodowanego aluminium, grubos¢ ptaskownika
minimum 3mm. Ze wzgledow konstrukcyjnych i wytrzymatos$ciowych blat biurka wyposazony w
metalowg rame wsporczg. Rama powinna by¢ wyposazona w poprzeczki i przykrecana zaréwno
do blatu jak tez do nogi biurka. Wymiar profilu stalowego, prostokgtnego z ktérego wykonana jest
rama: min 30 x 20mm, malowany proszkowo.

Dodatkowo biurko na nodze piytowej posiada frontowg blende ptytowg |
konstrukcyjng montowang np. w 3 aluminiowych uchwytach zaciskowych i
skrecanych. Uchwyty muszg umozliwi¢ osadzenie w nich ptyty meblowej —
laminowanej o grubosci 12mm. Minimalne wymiary blendy: 980mm szeroko$ci i 31 5mm wysoKosci.
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Kolorystyka mebla:

Bazaltowy Szary Orzech Ciepty

Kolorystyka mebla:
Rama: BAZALTOWY SZARY (np. Pantone: 5457U).
Noga, Blat, Blenda: ORZECH CIEPLY

KOMODA BOCZNA DO BIURKA PLYTOWEGO TYP A

e Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

44/B. KB — A1 szerokos¢ 1736 x gtebokos¢ 500 x wysokosé 668 - 2 Szt.

W &

Widok poglgdowy komody pobiurkowej

Komoda powinna byé wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci 18mm i
50mm. Komoda na podwdjnym korpusie sktadajgcym sie z skrzyni, konstrukcji oskrzyniowej oraz
ramy zewnetrznej. Ptyta uzyta do produkcji mebla musi by¢ laminowana impregnowanym
laminatem, trojwarstwowa, atestowana, posiadajgca atest na higieniczno$¢ zgodny z normg E1-
EN-PN14322. Mebel z racji swojej budowy i konstrukcji powinien by¢ wykonany i zmontowany
fabrycznie u producenta [ dostarczony w catosci.
Rama komody: bok, top, oraz podstawa topu muszg by¢ wykonane z ptyty jw. o catkowitej grubosci
18mm. Podstawa komody ma mie¢ grubos¢ 50mm. Skrzynia komody w catosci musi by¢ wykonana
z ptyty jw. o grubosci 18mm. Krawedzie wszystkich ptytowych elementéw korpusu zamkniete
obrzezem ABS o grubosci co najmniej 1mm. Komoda posiada regulacje poziomowania od
wewnatrz w zakresie 15mm. Regulacja stopek poziomujgcych np. za pomocg klucza ampulowego.

Komoda wyposazona w dwa fronty uchylne, oraz trzy szuflady. Fronty uchylne
wyposazone w zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z

cichym domykiem i dociggiem — 2 zawiasy na front. Komoda standardowo
wyposazona w co najmniej dwa, niewidoczne z zewnatrz funkcyjne otwory do ~

okablowania i wyprowadzenie kabli na zewnatrz ramy komody.

Kolorystyka mebla: Korpus
Zewnetrzny (Rama): BAZALTOWY SZARY
Korpus Wewnetrzny (Skrzynia): CIEPLY ORZECH

str. 19



Bazaltowy Szary Orzech Ciepty

Kolorystyka mebla:
Rama: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Noga, Blat, Blenda: ORZECH CIEPLY

KOMODY WOLNOSTOJACE GABINETOWE TYP A

Zamawiajgcy wymaga aby przy Komodach Wolnostojgcych byty spetnione wszystkie ogdine
parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Komodach Bocznych KB-A

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

45. KW — A2 szerokoéé¢ 1268 x gtebokos$¢ 400 x wysokos¢ 1626 — 2 szt.
46. KW — A3 szeroko$¢ 1468 x gtebokoé¢ 400 x wysokos¢ 1626 - 2 szt.

e

Widok poglgdowy komody wolnostojgcej KW-A2 Widok poglgdowy komody wolnostojqgcej KW-A3

Komoda KW — A2 wyposazona w potki w ilosci sztuk 6 i przegrode pionowa,

podziat przestrzeni komody 40H.
%ﬁ

|

3
3

/YY)

= |
v |

Widok poglgdowy wnetrza komody wolnostojqcej KW -A2 i KW-A3
Komoda KW — A3 wyposazona w pofki w ilosci sztuk 3 i wieszak wysuwny,
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podziat przestrzeni aktowej komody - 40H

Czes¢ ubraniowa komody KW-A3 wyposazona w wieszak wysuwny wykonany ze stali niklowane;j.

BIURKA PROSTE Z NOGAMI OKRAGLYMI

BIURKO PROSTE Z NOGAMI OKRAGLYMI BP-C1 WSPARTE NA KOMODZIE BOCZNEJ KB-
C11 ( opis ponizej biurka)

e Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

47/A. BP — C1 szerokos¢ 1800 x gtebokosé 800 x wysokosé¢ 750 mm - 2 szt.

I

Widok poglgdowy biurka z nogami metalowymi okrqgtymi

Blaty wszystkich biurek prostych z nogami okrggtymi wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie
laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Pityta uzyta do produkcji mebla laminowana,
impregnowanym laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiadaé atest na higienicznos¢
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS 2mm.
Blaty wszystkich biurek prostych z nogami okragtymi przykrecane do stelaza za pomocg s$rub
metrycznych w gniazda stalowe zainstalowane w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny
montaz i demontaz elementow bez ich uszkodzenia. Nie dopuszcza sie uzycia gniazd
tworzywowych.

Konstrukcja nosna biurka sktada sie z 2 kpl. ndg (1 kpl. noga dtuga, 1 kpl. noga krotka) oraz 2
trawersow poprzecznych synchronizujgcych. Jeden z dwéch kompletéw nog musi by¢ nogg krotkg
przystosowang do oparcia biurka na komodzie KB —C. Nogi biurka - elementy pionowe wykonane
z profilu okragtego o grubo$ci Scianki min. 2 mm i wymiarze $r. min.43mm, element poziomy —
profil prostokgtny min 25x40mm. Wszystkie elementy spawane. Nogi w ksztatcie odwrocone;j litery
,U”. Dolna czes$¢ nogi dtugiej zakorczona wkrecanymi, tworzywowymi stopkami poziomujgcymi o
srednicy min 45mm, z ozdobnym kotnierzem chrom. Zakres poziomowania 15mm. Noga krétka
biurka powinna mie¢ konstrukcje takg sama, jedyne wyjatki to brak w nodze krétkiej stopek
poziomujgcych, oraz inny wymiar. Dtugosc¢ (wysokos$¢) nogi krétkiej powinna wynosi¢é min. 165mm.

Gorna czesc pionowych elementéw nogi diugiej i nogi krotkiej zakohnczona

ozdobnymi, wkrecanymi zaslepkami wykonanymi z polerowanej i fazowanej w \r
dwéch ptaszczyznach krawedzi stali (Rys.2a). Ze wzgledu na estetyke oraz walory |
jakosciowe zamawiajgcy wyklucza stosowanie tworzywowych, wklejanych czy - i
wciskanych zaslepek nog okragtych .

Nogi biurka prostego z nogami okragtymi - dtuga i krétka powinny by¢ potgczone
minimum dwoma synchronizujgcymi trawersami poprzecznymi wykonanymi z
profilu o przekroju prostokata, o wymiarach min 25x40 mm. Konstrukcja trawersow
musi zapewni¢ dystans co najmniej 10mm miedzy blatem biurka, a stelazem. -
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Biurko powinno by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach poziomym i
pionowym oraz montazu przelotek i powerportéw, a takze do zamontowania dolnych blend ré6znego
rodzaju oraz przegrod nad biurkowych: plytowych, tapicerowanych i akustycznych.
Zamawiajgcy wymaga aby istniata mozliwos¢ statego montazu biurka na komodzie KB-C,
w tym celu konstrukcja i budowa komody musi zapewnic takg mozliwos¢.

Standardowo biurko wyposazone w blende przednig (frontowg) wykonang z plyty wiérowe;j
laminowanej obustronnie o grubosci catkowitej 18mm. Plyta uzyta do produkcji blendy o takich
samych parametrach jak ptyta blatu biurka. Blenda frontowa mocowana do trawersu
synchronizujgcego, poprzecznego.

Wysokos¢ blendy: min. 310mm, szerokos$¢ dostosowana do rozstawu nog
biurka, dolne narozniki blend zaokraglone — R=50mm.

Kolorystyka mebla:
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np. Pantone: 5457U).
Blat, Blenda: ORZECH CIEPLY;

Bazaltowy Szary Orzech Ciepty

KOMODA BOCZNA DO BIURKA TYP C

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

47/B. KB — C szeroko$¢ 1800 x gtebokos¢ 430 x wysokosé 560 mm - 2 szt.

N S|
Rys. 1 Widok poglgdowy komody pobiurkowej T l >

Komoda podbiurkowa wyposazona w dwie szuflady wewnetrzne systemowe, ptytowe — ptyta uzyta
do produkcji korpusow szuflad grubosci 18mm. Szuflady osadzone na prowadnicach krytych
dolnego montazu. Otwieranie szuflad PUSH TO OPEN.
Fronty szuflad wykonane ptyty meblowej laminowanej dwustronnie , bez uchwytowe.

Front zewnetrzny komody przesuwny, z uchwytem wykonanym z ceownika aluminiowego
anodowanego, o grubosci minimum 4mm. Narozniki uchwytu zaokrgglone. Dtugos¢ uchwytu
powinna odpowiada¢ wysokosci frontu niemniej jednak nie moze powodowac kolizji z wiencami
mebla. Front przesuwny zewnetrzny tak jak fronty wewnetrzne szuflad wykonany z ptyty
laminowanej. Front przesuwny porusza¢ powinien sie po profilowanym, aluminiowym, nabijanym
w wieniec gérny i dolny, torze jezdnym, oraz musi by¢é wyposazony dodatkowo w wézki jezdne
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prowadzgce z kétkami — 2 szt. — wpuszczane w gniazda frezowane w froncie, oraz w prowadniki
pozycjonujgce gorne, przykrecane — 2 szt.

System jezdny frontu wyposazony w stoper — spowalniacz w celu poprawy komfortu uzytkowania
i eksploatacji frontu.

Zamawiajgcy wymaga aby komoda podbiurkowa osadzona na 3 nogach metalowych wykonanych
z profilu o przekroju prostokgtnym i wymiarze min 60x20mm. Minimalna wymagana
dlugosé/gtebokosc nog 425mm, a wysokos$¢ ndég min. 64mm z regulacjg poziomowania.

Kolorystyka mebla:

Korpus: Orzech Ciepty

Fronty ZEWNETRZNY i WEWNETRZNY: CIEMNY SZARY (np. Pantone: 2336U).
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np. Pantone: 5457U).

Ciemny szary Orzech Ciepty Bazaltowy szary

BIURKA KATOWE Z NOGAMI METALOWYMI TROJKATNYMI WSPARTE NA
SCIANKACH SC-1 W UKLADZIE RECEPCYJNYM

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
48/A. BK-D szerokos¢ 1800 x gtebokos¢ 800 x wysokos$¢ 720mm — 4 szt.

Widok poglgdowy biurka z nogami metalowymi tréjkgtnymi

Blaty wszystkich biurek kgtowych z nogami tréjkgtnymi wykonane z piyty wiérowej
dwustronnie laminowanej o grubosci catkowitej 18mm. Blat biurka o nieregularnym

klinowym ksztatcie i tym samym o co najmniej jednej krawedzi krzywoliniowej, Scietej.
Ptyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem,
trojwarstwowa, atestowana - atest na higienicznos¢ zgodny z normg E1-EN-PN14322.
Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS 2mm. Blaty wszystkich biurek
katowych z nogami trojkatnymi przykrecane do stelaza za pomocg Srub metrycznych w
gniazda stalowe w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i demontaz
elementow bez ich uszkodzenia. Nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych.
Konstrukcja nosna biurka sktada sie z ramy podblatowej 1 szt. oraz 2 nog trojkatnych

-
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Noga biurka w przekroju ma ksztalt trojkata zwezajgcego sie ku dotowi - wykonana z blachy o
grubosci min. 2 mm, gietej i profilowanej. Dodatkowo noga pochylona jest wzgledem podtoza, w
najszerszym miejscu ma wymiar min. 210mm w najwezszym ok. 78mm. Kazda noga biurka
wyposazona jest w stopke poziomujacg okragta z wykonczeniem — stal szczotkowana. Srednica
stopki min. 78mm aby zapewnié¢ odpowiednie parametry statyczne.

Kazda noga ma byC jednoczesnie pionowym kanatem kablowym czyli mie¢ mozliwosc
poprowadzenia okablowania od posadzki, poprzez noge, az pod blat z tatwym dostepem do kabli
- dajgcg sie zdemontowaé ostone kabli z wcieciem umozliwiajgcym wypuszczenie kabla.
Biurko katowe z nogami trojkatnymi bedzie docelowo montowane do scianki SC-1 .

Kolorystyka mebla:
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Blat: DAB ORZECHOWY

Bazaltowy Szary Dgb Orzechowy

SC[ANKA RECEPCYJNA WSPARTA NA BIURKACH KATOWYCH Z NOGAMI
TROJKATNYMI

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

48/B. SC-1 szeroko$¢ 2800 x gtebokoé¢ 320 x wysokosé 1098 - 2 szt.

Scianka wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o grubosci catkowitej
18mm oraz wyposazona byta w profil aluminiowy o przekroju prostokgtnym nabijany
i przykrecany. Dodatkowo zamawiajgcy wymaga aby Scianka byta wyposazona w
stopki poziomujgce. Plyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym
laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiada¢ atest na higienicznos¢
zgodny z normg E1-EN-PN14322. Krawedzie widoczne Scianek zamkniete
obrzezem ABS min. 1mm.

Konstrukcja scianki szkieletowa i modutowa, dzieki czemu parametry wytrzymatosciowe
i techniczne mebla dajg mozliwos¢ potgczenia go z biurkiem B KD.
Profil aluminiowy Scianki o przekroju prostokgtnym i wymiarze zewnetrznym co najmniej
46mm szerokosci i 32mm wysokosci, funkcyjny dajgcy mozliwos¢ montazu przegrod,
nadstawek i potek. Profil $cianki powinien by¢ tak uksztattowany aby posiadat dwa
kotnierze maskujgce krawedzie ptyty.
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Scianka wyposazona w nadstawke wykonang z pilyty meblowej o
parametrach takich samych jak plyta uzyta do produkcji Scianki i grubosci
18mm.

Minimalna gtebokos¢ nadstawki wymagana to 320mm. Nadstawka powinna
by¢ zamontowana na profilu aluminiowym s$cianki i wyposazona w stopki
poziomujgce i dystansujgce stylistycznie jednakowe z stopkami
poziomujgcymi biurka BK D. Talerz stopki wypukty, srednica stopki min. 39
mm

Scianka wyposazona w komplet metalowych, malowanych proszkowo wspornikow
umozliwiajgcych stabilne i wytrzymate potgczenie $cianki z biurkiem BK D.

Kolorystyka mebla:
Korpus Scianki: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Nadstawka: DAB ORZECHOWY

Bazaltowy Szary Dgb Orzechowy

STOLY BIUROWE : KONFERENCYJNE | SOCJALNE

Stoty biurowe ze wzgledu na zréznicowanie wymiarowe oraz stylistyczne zostaty
usystematyzowane i podzielone na stelaze:

¢ 0 nogach tubowych, nogach tubowych z kétkami, nogach prostokatnych, nogach
baseballowych, nodze centralnej

oraz ksztatt blatu:
o prostokatne, kwadratowe i okragte

STOLY KONFERENCYJNE — OPIS OGOLNY DOTYCZY WSZYSTKICH STOLOW

Blaty wszystkich stotéw konferencyjnych wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej o
grubosci catkowitej 18mm. Plyta uzyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym
laminatem, tréjwarstwowa, atestowana - musi posiada¢ atest na higienicznos¢ zgodny z normag E1-
EN-PN14322. Krawedzie blatu muszg by¢ oklejone maszynowo obrzezem ABS 2mm. Blaty
wszystkich stotéw konferencyjnych przykrecane do stelaza za pomocg Srub metrycznych w
gniazda stalowe w blacie. Rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i demontaz elementow
bez ich  uszkodzenia. Nie  dopuszcza sie uzycia gniazd  tworzywowych.
Konstrukcja nosna stotdbw skfada sie z 2 kpl. nég oraz 2 trawersdw poprzecznych
synchronizujgcych.
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Noga stotu - elementy pionowe wykonana z profilu okragtego o grubosci scianki min. 2 mm i
Srednicy min. 43mm, element poziomy — profil prostokatny min. 25x40mm. Wszystkie elementy
spawane. Nogi w ksztatcie odwréconej litery ,U” zakonczone wkrecanymi, tworzywowymi stopkami
poziomujgcymi o srednicy min. 45mm, z ozdobnym kotnierzem z blachy chromowanej. Zakres
poziomowania ca 15mm.

Nogi stotlu konferencyjnego powinny by¢ potgczone minimum dwoma
synchronizujgcymi trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata, o wymiarach min. 25x40 mm. z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm zaleznie

od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci. Trawersy skrecane z nogami

za posrednictwem srub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawerséw musi -
zapewni¢ dystans co najmniej 10mm miedzy blatem biurka, a stelazem.

Konstrukcja nosna stotow konferencyjnych skrecana min. osmioma $rubami z gwintem
metrycznym. Blat przykrecany do konstrukcji nosnej minimum szes$cioma srubami z gwintem
metrycznym. Stoty powinny by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek i powerportow.

Kolorystyka mebla:
Stelaz: BAZALTOWY SZARY (np.Pantone: 5457U).
Blat: DAB ORZECHOWY

Bazaltowy Szary Dgb Orzechowy

STOLY KONFERENCYJNE NOGI OKRAGLE NA STOPKACH

e Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

49. STK-C1 szerokos¢ 1600 x gteboko$é 600 x wysokoé¢ 750 mm — 2 szt.
50. STK-C2 szeroko$¢ 1600 x gteboko$é 800 x wysokoéé 750 mm — 8 szt.
51. STK-C3 szeroko$¢ 1200 x gteboko$¢ 600 x wysokos¢ 750 mm — 3 szt.
52. STK-C4 szeroko$¢ 1400 x gteboko$¢ 600 x wysokos¢ 750 mm — 1 szt.
53. STK-C5 szeroko$¢ 1800 x gteboko$é 800 x wysokoé¢ 750 mm — 1 szt.
54. STK-C6 szeroko$¢ 1400 x gteboko$é 800 x wysokoé¢ 750 mm — 1 szt.
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55. STK-C7 szeroko$¢ 2000 x gteboko$¢ 800 x wysokos¢ 750 mm — 1 szt.

TN
/

e

Widok poglgdowy stotu konferencyjnego

STOLY KONFERENCYJNE NOGI PROSTOKATNE

Zamawiajacy wymaga aby przy Stotach Konferencyjnych Nogi Prostokgtne byly spetnione
wszystkie ogélne parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Stotach Prostych. Réznice
stanowig typ stelaza i parametry wymiarowe.

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

56. STK — A szerokoé¢ 2000 x gteboko$¢ 800 x wysoko$¢ 750 mm — blat grubo$é min. 25 mm — 2 szt.

57. STK — B24 szerokos¢ 2400 x gteboko$é 1000 x wysoko$¢ 750 mm — blat grubo$é min. 25 mm — 1 szt.

/" .\\

Widok poglgdowy stotéw konferencyjnych prostych STK —A i STK — B24

Zamawiajgcy wymaga aby konstrukcja nosna stotu STK - A sktadata sie z 2 kpl. nég oraz 2
trawersow poprzecznych synchronizujgcych z profilu o przekroju prostokgta, o wymiarach min.
25x40 mm.

Zamawiajgcy wymaga aby konstrukcja nosna stotu STK — B24 sktadata sie z 2 kpl. n6g oraz 4
trawersow poprzecznych synchronizujgcych z profilu o przekroju prostokagta, o wymiarach min.
25x40 mm.
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STOLY KONFERENCYJNE NOGI OKRAGLE NA KOLKACH

Zamawiajgcy wymaga aby przy Stotach Konferencyjnych na Koétkach byty spetnione wszystkie
ogoblne parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Stotach Prostych

pd
e

P

~

Widok poglgdowy stofu konferencyjnego na kdtkach

e Parametry techniczne - wymiary +/- 2%:

58. STK — CK 3 szeroko$¢ 1600 x gtebokos¢ 800 x wysokoéé 750 mm — 2 szt.
59. STK — CK 4 szeroko$¢ 2000 x gtebokos¢ 800 x wysokoéé 750 mm — 4 szt.
60. STK — CK 4/9 szerokos¢ 2000 x gteboko$é 900 x wysokosé¢ 750 mm — 4 szt.
61. STK — CK 5/9 szerokos¢ 1800 x gteboko$¢ 900 x wysokosé¢ 750 mm - 2 szt.

Nogi w ksztatcie odwroconej litery ,U” , dolna cze$¢ nogi zakonczona wkrecanymi, tworzywowymi
kotkami jezdnymi o Srednicy min. 30mm.

STOLY KONFERENCYJNE OKRAGLE

Zamawiajgcy wymaga aby przy Stotach Konferencyjnych Okragtych byly spetnione wszystkie
ogdblne parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Stotach Prostych. Réznice stanowig typ
stelaza i parametry wymiarowe.

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

62. ST-80 fi = 800 x wysokos¢ 750 mm — 4 szt.

Blat o grubo$ci min 18mm, podstawa nogi talerzowej wykonana z blachy .~
stalowej o minimalnej grubosci 10mm. Podstawa powinna mie¢ co najmniej
cztery otwory gwintowane stuzgce do zainstalowania stopek poziomujgcych,
oraz jeden otwér gwintowany w centralnej czeéci stuzacy do skrecenia .
podstawy z nogg rurowg. Minimalny wymiar podstawy to 400mm w celu S
uzyskania optymalnej stabilnosci konstrukcji nosne;j.
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STOLIK OKOLOCZNOSCIOWY

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

63. SO-1 srednica 600 x wysoko$é 450 mm — 2 Szt.

e Stolik na podstawie wykonanej z metalowego preta o przekroju min. 11 mm

e Stelaz chrom, pokrycie galwaniczne

e Blat srednicy min. 600 mm, grubosci min. 10 mm, wykonany ze szkta hartowanego
satynowanego

e Stopki twarde do miekkich podtog

STOLY SOCJALNE

Stoliki ze wzgledu na zréznicowanie wymiarowe oraz stylistyczne zostaty usystematyzowane i
podzielone na:  Stoly Kwadratowe na nodze talerzowej i Stoty Prostokatne na 4 nogach

STOL SOCJALNY KWADRATOWY NA NODZE TALERZOWEJ INOX

Zamawiajgcy wymaga aby przy Stotach Socjalnych Kwadratowych byty spetnione wszystkie ogdlne
parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Stotach Prostych. Réznice stanowig typ i
kolorystyka stelaza oraz parametry wymiarowe.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

64. SS - 1 szerokos¢ 800 x gteboko$é 800 x wysokoéé 750 mm — 5 szt.
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Noga podstawy konstrukcji nosnej rurowa, stalowa i gwintowana o wymiarze minimalnym srednicy
80mm. Blat
stolika wsparty na stalowej platformie przystosowanej do skrecenia z nogg podstawy. Stalowa
platforma powinna mie¢ wymiar min. 400 x 400 mm, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej
4mm celem zapewnienia prawidtowej stabilnosci blatu. Platforma stalowa powinna by¢
przystosowana do skrecenia z blatem co ma zapewni¢ odpowiednia ilos¢ otworéw — minimum 4
otwory na sruby metryczne min. M6. Noga konstrukcji nosnej oraz podstawa nogi konstrukc;ji
nosnej wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozje, wysokie temperatury, plamy
i odbarwienia — INOX.

Kolorystyka mebla:
Stelaz: INOX
Blat: DAB ORZECHOWY

Inox Dgb Orzechowy

STOL SOCJALNY PROSTOKATNY NA 4 NOGACH — CHROM

Zamawiajacy wymaga aby przy Stotach Socjalnych Prostokgtnych na 4 nogach byty spetnione
wszystkie ogélne parametry techniczne i kolorystyczne opisane przy Stotach Prostych. Réznice
stanowig typ i kolorystyka stelaza oraz parametry wymiarowe.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

65. SS - 2 szeroko$é¢ 1400 x gtebokoéé 800 x wysokoé¢ 750 mm — 5 szt.

‘u'

Noga stolika - elementy pionowe wykonana z profilu okragtego zwezajgcego sie ku dotowi o
minimalnej grubosci Scianki 2 mm i wymiarze Srednicy min. 43mm w gornej czesci oraz 22mm w
dolnej czesci, element poziomy — profil prostokgtny min. 25x40mm. Wszystkie elementy spawane.
Nogi w ksztatcie odwréconej litery ,U” , dolna czes¢ nogi zakonczona wkrecanymi, tworzywowymi
stopkami poziomujgcymi z ozdobnym kotnierzem z blachy chromowanej z zakresem
poziomowania min 15mm.
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Kolorystyka mebla:
Stelaz: CHROM
Blat: DAB ORZECHOWY

Chrom Dgb Orzechowy

KRZEStA | FOTELE

66. KO-1 krzesto obrotowe z zagtéwkiem — 81 szt.
Parametry techniczne — wymiary +/- 5%

wysokos¢ catkowita 1215-1385 mm
szerokos¢ catkowita 685 mm
gteboko$¢ siedziska 440 mm
wysokos¢ siedziska 420-515 mm
szeroko$¢ siedziska 470 mm
wysokos¢ oparcia 535 mm

szeroko$¢ oparcia 460 mm
podtokietniki regulowane 185-260 mm
zagtéwek regulowany 150-225 mm

Krzesto musi posiadac:

- Obcigzenie statyczne siedziska i oparcia fotela ok. 150 kg, potwierdzone sprawozdaniem z badan
wytrzymatosciowych

- Plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym.

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej membrany,
posiada regulowane na wysokos¢ podparcie ledzwiowe za pomocg dwoch niezaleznych od siebie
plastikowych elementéw mocowanych do ramy oparcia.

- Rama oparcia wraz z membrang potgczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw
mocujgcych (np. sruba, klej).

- Siedzisko wykonane z pianki wiryskowej, nie dopuszcza sie pianki cietej. Pianka o
wiasciwosciach trudnozapalnych, siedzisko posiada wyrazne krawedzie, powierzchnie boczne
zszywane sg z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm.

- Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze.

- Siedzisko w tylnej czesci powinno posiadaé wcigg tapicerski i przeszycie zapobiegajgce
marszczeniu tkaniny a pod spodem wykonczone czarng maskownicg.

- Podstawa piecioramienna z aluminium polerowanego o Srednicy 690 mm.

- Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na migkkie podtoze.

- Podtokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 100
mm oraz na szerokos¢ w zakresie min. 35 mm. Goérna naktadka poliuretanowa miekka regulowana
przdd-tyt oraz na boki
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- Mechanizm synchroniczny obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z blokadg w minimum
czterech pozycjach z regulacja sity odchylania oparcia oraz regulacjg gtebokosci siedziska.
- Zagtoéwek tapicerowany czarng siatkg, z regulacjg kata pochylenia

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 66% Polyester , 34 % Polyamid

Scieralno$é: 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 150 000 cykli Martindale

Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5
Odpornosé na pilling: 5

Sktad: poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura: 250 g/m2

Odpornos¢ na swiatto: 6

Wymagane dokumenty:

e Opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN- EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1022:2019-03,
16139:2013 7, 1728:2012 w zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.
Parametry tapicerki poparte dokumentami.

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Nalezy przedstawi¢ oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosuje
pianke o wtasciwosciach trudnozapalnych.

67. FO-1 Fotel Obrotowy -2 szt.

e Parametry techniczne — wymiary +/- 5%:

wysokos¢ catkowita 1190-1460 mm
szeroko$¢ catkowita 650 mm
gtebokos¢ siedziska 420-470 mm
wysokos¢ siedziska 420-540 mm
szeroko$¢ siedziska 470 mm
wysokos¢ oparcia 720-880 mm
szerokos¢ oparcia 465 mm

e Podstawa piecioramienna, wykonana z polerowanego aluminium

e Samohamowne kotka jezdne, Srednica 65 mm, miekkie do powierzchni twardych

e Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska.

e Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacjg twardosci sprezyny za pomocg tatwo dostepnej korbki znajdujgcej sie
pod siedziskiem, umozliwiajgcego regulacje mechanizmu w pozycji siedzgcej, odchylonej do
tytu.

str. 32



¢ Mechanizm powinien posiada¢ dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres katow
standardowych siedziska i oparcia oraz zakres katéow ,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz
mozliwosc¢ blokady w kilku potozeniach.

e Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowa,
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach o gestosci 80 kg/m?®.

o Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50 mm, oraz w
mechanizm pochylenia przedniej czesci siedziska, w celu zmniejszenia ucisku na naczynia
krwiono$ne konczyn dolnych.

o Woysokie ergonomiczne i z regulacjg wysokosci oparcie, tapicerowane obustronnie tkaning
wykonanana w 100% z poliestru o wkasciwosciach nie gorszych niz: odpornosc¢ na scieranie na
poziomie 150000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odpornos¢ na piling 5 (EN ISO 12945-
2), potwierdzone zatgczonymi certyfikatami. Kolor czarny.

e Oparcie posiada pneumatyczng (poduszka powietrzna) regulacje podparcia odcinka
ledzwiowego obstugiwang przez pompke reczna, dostepng z pozycji siedzgcej pod siedziskiem

o Krzesto posiada zagtéwek tapicerowany w ksztatcie walca regulowany w zakresie wysokosci
oraz gtebokosci.

o Podtokietniki krzesta czarne, z naktadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z mozliwoscig
regulacji w zakresie wysokosci.

¢ Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dotaczonymi do oferty (dla pracy jednozmianowe;j).

o Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w ofercie.

68. FO-2 Fotel Obrotowy z zagtéwkiem - 8 szt.
e Parametry techniczne - wymiary +/- 5% :

Wysokos¢ 1130-1350 mm

Wysokos¢ oparcia 560-620 mm

Szeroko$¢ siedziska 480 mm

Gtebokosé¢ siedziska 460-520 mm
Wysokos¢ siedziska wg normy 420-535 mm

e Fotel obrotowy z zagtéwkiem na kétkach z mechanizmem synchronicznym samowazgcym z
mozliwoscig recznej korekty sity odchylenia oparcia, blokowanie wychylenia oparcia,
mechanizm bezpiecznego zwolnienia oparcia, zakres sity wychylenia oparcia w przedziale 45-
110 kg, na podnos$niku gazowym, musi posiadac siedzisko tapicerowane tkaning, oparcie
siatkowe.

e t3cznik oparcia z mechanizmem wykonany z tworzywa wysokoudarowego, z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci oparcia.

o  Oparcie wyposazone w regulacje odcinka ledzwiowego na wysokos¢ i gtebokosé.

o Podtokietniki z regulacja 3D — wysokosci z blokadg przyciskiem, szerokosci poprzez
mocowanie mimosrodowe catego podtokietnika, przesuwna gérna czes¢ podiokietnika/top
przéd-tyt z blokadg mechaniczna.

e Podstawa piecioramienna z polerowanego aluminium.

o Koétka samohamowne przeznaczone na migkkie powierzchnie - wyktadziny.
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o Tapicerka siedziska wykonana z osobnymi ptaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny.

e Zagtdowek regulowany trojptaszczyznowo — regulacja wysokosci, kgta pochylenia i gtebokosci
- wykonczony tapicerka PU czarny, a z tylu panel plastikowy.

e Oparcie z regulacjg wysokosci za pomocg dwoéch przyciskédw w tragarzu oparcia. Nie
dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku.

e Siedzisko wyposazone w regulacje gtebokosci.

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad - 100% Xtreme FR. (ognioodporny poliester)

Gramatura -310gr/ m, +/- 5%

Odpornos¢ na $wiatto - EN ISO 105 B02: 1996 6

Odpornos¢ na scieranie - 100 000 cykli Martindale, BS EN 14465 — BS EN ISO 12947-2

Odpornos¢ ogniowa - DIN EN 1021: 1994-01 Part 1, DIN EN 1021: 1994-01 Part 2,
BS 5852 P2 CRIB 5, NF-P-92-503 M1/ DIN 4102 B1

Oparcie tapicerowane siatkg o parametrach nie gorszych niz:

Skifad - 100% Poliester

Gramatura -350gr/ m, +/- 5%

Odpornosé na swiatto - UNI EN I1SO 105 B02 6+

Odpornosé¢ na scieranie - 50 000 cykli Martindale, UNI EN IS0 12947

Odpornos¢ ogniowa - DIN EN 1021: 1994-01 Part 1, DIN EN 1021: 1994-01 Part 2,

69. KK-1 Krzesto Konferencyjne na 4 nogach z podiokietnikami - 136 szt.
Parametry techniczne wymiary +/- 5%:

wysokos¢ catkowita 795 mm * podtokietniki state
szerokos¢ catkowita 495 mm

gtebokos¢ catkowita 565 mm

gtebokos¢ siedziska 480 mm

wysokos¢ siedziska 455 mm

szeroko$¢ siedziska 465 mm

wysokos¢ oparcia 275 mm

szeroko$¢ oparcia 415 mm

Krzesto powinno posiadac:

e Obcigzenie statyczne siedziska 200 kg i i oparcia krzesta ok. 70 kg, potwierdzone
sprawozdaniem z badan wytrzymatosciowych

e Funkcja sztaplowania 4 sztuk. Nie dopuszcza sie sztaplowania mniejszej ilosci krzeset.

e Siedzisko oraz oparcie stanowig dwa osobne elementy.

e Podtokietniki plastikowe w kolorze czarnym o szerokosci min. 55 mm, podtokietnik w tylnej
czedci licujg sie z oparciem, przednia czes¢ licuje sie z przednig noga.

o Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokos$ci min. 115 mm w najszerszym miejscu.
Oparcie w catosci w ksztalcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwdch ptaszczyznach.

e Oparcie wykonane na bazie plastikowej czarnej ramy wypetnionej napietg przezroczystg
membrana.

o Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomoca ktérych nasuniete jest na tylne nogi
krzestfa i przykrywa je szczelnie do wysokosci siedziska.
Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o wtasciwosciach trudnozapalnych.

e Siedzisko tapicerowane tkaning.
Siedzisko o0 mocno zréznicowanym wymiarze. Przednia cze$¢ znacznie szersza od tylnej, a
narozniki posiadajg okragte ksztatty.

e Siedzisko pokryte od spodu plastikowg maskownica.
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e Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 22 mm chromowane.
o Miejsca spawania rur niewidoczne w zadnym miejscu, ukryte pod plastikowymi panelami.

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 66% Polyester , 34 % Polyamid

Scieralno$é: 90 000 cykli Martindale wg PN-EN 1SO 12947-2:2017
Trudnopalno$¢ wg PN-EN 1SO 12947-2:2017-2

Odpornos¢ na swiatto 7 wg EN ISO 105-B02

Gramatura 210 g/m2

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych:
e Scieralno$¢: 150 000 cykli Martindale

Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5

Odpornosé¢ na pilling: 5

Sktad: poliester 92% +Acryl 8%

Gramatura: 250 g/m2

Odpornos¢ na swiatto: 6

Wymagane dokumenty:

Wyniki badah zgodnosci z normg PN-EN 1728:2012, 16139:2013 07, PN EN 1022:2007 w
zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.
Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium badawcze.
Potwierdzenie dokumentami parametréw tapicerki. Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i
dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1ISO 14001. Wymaga sie oswiadczenia producenta, ze w
zamowieniu zostang zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych.

70. FK-1 Fotel Konferencyjny na kétkach — 32 szt.
e Parametry techniczne — wymiary +/- 5%:

wysokosc¢ catkowita 860 mm
szerokos¢ catkowita 670 mm
gtebokos¢ catkowita 600 mm
gtebokos¢ siedziska 460 mm
wysokos¢ siedziska 460 mm
szerokosc siedziska 430 mm
wysokos¢ oparcia 420 mm

szeroko$¢ oparcia 430 cm
podstawa metalowa szerokos¢ 500 mm i glebokosé 600 mm

¢ Obcigzenie statyczne siedziska 130 kg, potwierdzone sprawozdaniem z badan
wytrzymatosciowych

o Fotel konferencyjny na stelazu stalowym typu H na czterech nogach, zakonczonych koétkami fi
65mm, biegnacych skoénie wzgledem podtoza, wykonanym z profilu stalowego o wymiarach
20 x 2mm, gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia, chromowanym

e Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami

o Kubefek posiada konstrukcje metalowg, oblang trudnopalng piankg poliuretanowg, wykonang
w technologii pianek wylewanych w formach o gestos$¢ 75 kg/m?.

e Fotel tapicerowany tkaning z widkna 100% poliester, gramatura min. 320g/m? z atestami:
higienicznym, trudnopalnosci EN 1021:1:2, Scieralno$ci min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-
2), odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporno$¢ barwy na tarcie 4-5 (PN EN
14465:2005), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odpornos¢ barwy na dziatanie
potu — 5 (PN-EN ISO 105-E04), odpornosc¢ barwy na rozpuszczalniki organiczne 5(PN-EN I1SO
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105-X-05), odpornosc¢ na przesuniecie w szwie- 3mm, kat A(PN-EN ISO 13936-2), odpornos¢
barwy na plamienie wodg 5(BS EN ISO 105 E16) wymagany certyfikat Ecolabel. Nie dopuszcza
sie tkaniny o nizszym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

e Szwy fotela wykonane sg kontrastowymi nicmi w stosunku do koloru tapicerki. Czarna tapicerka
- szwy biate, pozostate kolory tapicerki - szwy czarne lub w kolorach tapicerki.

e Fotel produkowany w oparciu o zintegrowany system zarzadzania okreslony w normach 1SO
9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakosc¢, srodowisko, bezpieczenstwo i higiena
pracy) potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang
uznaje sie kazdg jednostke badawczag i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

e Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dotaczonymi do oferty

71. FW-1 Fotel Wypoczynkowy jednoosobowy -4 szt.
Parametry techniczne — wymiary +/- 5% p o
| L\
szerokos$¢ fotela 81,00 cm, szerokos¢ oparcia 58,5 cm,

gtebokos¢ fotela 83,00 cm, gtebokos$¢ siedziska 53,00 cm,

wysokos¢ od podtoza: fotela 79,5 cm, siedziska 43,00 cm, boku 53,00 cm, I \

Fotel powinien posiadac:

e Obcigzenie statyczne siedziska min. 150 kg i i oparcia fotela min. 56 kg, potwierdzone
sprawozdaniem z badan wytrzymatosciowych

e Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki i ptyty wiérowej i drewnianych listew.

Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg gumowe pasy

tapicerskie.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze.

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktorej rozpiete sg sprezyny faliste.

Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku.

Elementy boczne opadajgce do przodu.

Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.

Tapicerka elementow bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Stelaz w ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu min. 40x5 mm o dtugosci min. 720

mm i wysoko$ci min. 120 mm.

Ptozy montowane do elementéw bocznych.

e Mozliwos¢ tworzenia systemowych rozwigzan w postaci naroznikéw i dtuzszych ciggéw
siedzisk.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
o Scieralno$é: 70 tys. cykli Martindale

Trudnopalnos¢: DIN EN 1021-1

Odpornos¢ na swiatto: 5

Gramatura: 245 g/m2

Sktad: 100% Poliester
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Wymagane dokumenty:

Wyniki badah zgodnosci z normg PN-EN 1728:2012, 16139:2013 07, PN EN 1022:2007 w
zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium
badawcze. Potwierdzenie dokumentami parametréw tapicerki. Wymaga sie aby producent
krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymaga sie oswiadczenia
producenta, ze w zamodwieniu zostang zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych.

72. SW-1 Sofa wypoczynkowa 3 osobowa -1 szt.

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%

szerokos¢ sofy 214,00 cm e iy

szerokos¢ oparcia 192 cm, —
gtebokos¢ sofy 83 cm mm, gtebokos¢ siedziska 53 cm,
wysokos¢ od podtoza: sofy 79,5 cm, siedziska 43,00 cm, boku 53,00 cm,

Sofa powinna posiadac:

e Obcigzenie statyczne siedziska min. 150 kg i i oparcia min. 55 kg, potwierdzone
sprawozdaniem z badan wytrzymatosciowych

o Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty widrowej i drewnianych listew.

Oparcie posiada ramowa drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg gumowe pasy

tapicerskie.

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze.

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktorej rozpiete sg sprezyny faliste.

Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku.

Elementy boczne opadajgce do przodu.

Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.

Tapicerka elementow bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Stelaz w ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu min. 40x5 mm o dtugosci min. 720

mm i wysoko$ci min. 120 mm.

e Plozy montowane do elementow bocznych.

Sofa tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Scieralno$é: 70 tys. cykli Martindale

Trudnopalnosé: DIN EN 1021-1

Odpornosé na swiatto: 5

Gramatura: 245 g/m2

Sktad: 100% Poliester

Wymagane dokumenty:

e Wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1728:2012, 16139:2013_07, PN EN 1022:2007 w
zakresie wymiardw, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane laboratorium
badawcze. Potwierdzenie dokumentami parametréw tapicerki. Wymaga sie aby producent
krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymaga sie oSwiadczenia
producenta, ze w zamowieniu zostang zastosowane pianki o wkasciwosciach trudnozapalnych.
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73. FW-02 Fotel Wypoczynkowy dla Matki -1 szt.

Parametry techniczne wymiary +/- 5%:

wysokos¢ catkowita 1155 mm

* podiokietniki state wys. 680 mm
szerokos¢ catkowita 800 mm
gtebokos¢ catkowita 830 mm
gtebokos¢ siedziska 550 mm
wysokosc siedziska 390 mm
szeroko$¢ siedziska 430 mm
wysokos¢ oparcia 765 mm

szerokos¢ oparcia 510 mm

Fotel z wysokim oparciem wypoczynkowy na nogach drewnianych:

Obcigzenie statyczne siedziska min. 150 kg i oparcia min. 56 kg, potwierdzone
sprawozdaniem z badan wytrzymatosciowych

Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny kubetkowy element.

Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning. Nie posiada plastikowych maskownic.
Oparcie i siedzisko wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki.

Pianka o wtasciwosciach trudnozapalnych.

Oparcie jest najwyzsze w $rodkowej czesci fotela.

Boki oparcia nizsze stanowig jednoczesnie podtokietniki i z oparciem stanowig jeden element.
Siedzisko posiada dodatkowag poduche wykonang z wtryskowej pianki tapicerowang tkaning,
od spodu zamykang na zamek btyskawiczny.

Poducha siedziska mocowana do wnetrza fotela na rzepy.

Tapicerka oparcia zszywana jest z elementéw tak, aby unikng¢ marszczenia ze wzgledu na
obte ksztatty.

Linie szycia podkreslone sg grubszg nicig (stebnéwka).

Z tytu oparcia na linii tylnych nég w pionie tapicerka tgczona za pomocg zamka
btyskawicznego.

Nogi fotela w ksztatcie okragtych kotkow wykonane z litego lakierowanego drewna debowego.
Przednie i tylne nogi pochylone pod katem wzgledem podtoza.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

Scieralno$é: 70 tys. cykli Martindale

Trudnopalnosé: EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007, BS 5852:2006 (CRIB 5)
Odpornos¢ na swiatto: 7 (EN ISO105:B02:2014)

Gramatura: 250g/m2

Skfad: 100% poliester Trevira CS

Wymagane dokumenty:

e Wyniki badan zgodnos$ci z normg PN-EN 1728:2012, 16139:2013_07, PN EN 1022:2007 w
zakresie wymiaréw, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych. Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne certyfikowane
laboratorium badawcze. Potwierdzenie dokumentami parametrow tapicerki. Wymaga sie
aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymaga
sie oswiadczenia producenta, ze w zamdwieniu zostang zastosowane pianki o
wiasciwosciach trudnozapalnych.
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74. KS-1 Krzesto Socjalne na 4 nogach bez podtokietnikow - 40 szt.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

wysokos¢ catkowita 79,00 cm

szerokos$¢ catkowita 53,5 cm [ .I

gtebokos¢ catkowita 52,00 cm h .
gtebokosc siedziska 44,00 cm J,5\__ / '
wysokos¢ siedziska 34,00 cm —
szeroko$¢ siedziska 44,5 cm l‘
wysokos¢ oparcia 34,00 cm
szeroko$¢ oparcia 42,00 cm

Krzesto powinno posiadac:

Obcigzenie statyczne siedziska min. 200 kg i i oparcia min. 70 kg, potwierdzone
sprawozdaniem z badan wytrzymato$ciowych

Funkcja sztaplowania 8 sztuk

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o
wtasciwosciach trudnozapalnych o geometrycznym prostym ksztatcie.

Kubetek jest bardzo elastyczny a oparcie mocno ugina sie pod naciskiem plecow.

Kubetek dostepny w 8 kolorach.

Pomiedzy oparciem i siedziskiem otwdr w ksztatcie prostokagta stuzacy jako uchwyt do tatwego
przenoszenia krzesta.

Oparcie w ksztalcie zblizonym do prostokgta wyoblone w dwéch ptaszczyznach.

Stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o Srednicy minimum 19 mm.

Stelaz o ksztafcie odwrdconej litery V.

Stelaz zakonczony plastikowymi stopkami.

Stopki przedtuzone do wewnatrz krzesta posiadajg tukowy ksztalt odpowiadajgcy srednicy rury
stelaza. Ten ksztalt utatwia sztaplowanie i dystansuje stelaze podczas uktadania na sobie
kolejnych krzeset.

Stelaz mocowany jest wytgcznie pod siedziskiem.

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 16139:2013_07 i PN-EN
1728:2012 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie oswiadczenia producenta, ze krzesta sg trudnozapalne.

TOPY ( wience gorne ) do szaf

Zamawiajgcy wymaga aby przy Topach byty spetnione wszystkie ogélne parametry techniczne
opisane przy Szafach Zamykanych Niskich. Wykonczenie Topow identyczne jak wiencéw szaf.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

75. TOP240 szeroko$¢ 2400 x gteboko$é 430 x wysokoéé 25 mm — 1 szt.
76. TOP 40 szeroko$é¢ 400 x gtebokoéé 430 x wysokoé¢ 25 mm — 2 szt.
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Kolorystyka : CIEMNY SZARY (np. Pantone: 2336U).

AKCESORIA

LISTWY MULTIMEDIALNE MOCOWANE UCHWYTAMI BEZINWAZYJNYMI DO
STOLOW

77.LM-1 230V x4, RI45 x4 -8 szt.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

szerokos¢ 334 x gtebokos¢ 750 x wysokos¢ 740 mm ﬁ
P

MATERIAL - profil aluminium, moduty z tworzywa (plastik), kolor czarny

KOLOR - srebrny/czarny

WYPOSAZENIE

— 4x gniazdo polskie z bolcem pod katem 45*, czarne z ochrong kontaktu,

- 4 x gniazdo RJ 45 kategorii 6 ekranowane (adapter modutowy bez kabla), czarne
- kabel przytgczeniowy 3 m z wtyczkag kgtowg np. Shuko

MONTAZ - na blacie za pomoca stopek ( jedna para czarna z tworzywa (plastik), wyposazone w
sruby montazowe dokrecajgce stopki do blatu za pomocg klucza imbusowego, tatwy montaz i demontaz bez
uszkadzania blatu ( nie dopuszcza sie montazu wkretami na ostro) — zakres regulacji od 8 — 40 mm

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

78.LM-2 230V x3,RJ45x2, HDMIx 1, USB x 1 — 3 szt.

Parametry techniczne — wymiary +/- 2%: '___H 5

szeroko$¢ 284 x gtebokos¢ 750 x wysokos¢ 740 mm

MATERIAL - profil aluminium, moduty z tworzywa (plastik), kolor czarny

KOLOR - srebrny/czarny

WYPOSAZENIE - 3 x gniazdo polskie z bolcem pod katem 0*, czarne z ochrong kontaktu
- 1 x tadowarka USB typu A, 5V/2,1 A, czarne

- 1 x gniazdo HDMI 2.0 z kablem 0,2 m w konfiguracji gniazdo-gniazdo, czarne

- 2 x gniazdo RJ 45 kategorii 6 ekranowane (adapter modutowy bez kabla), czarne

- kabel przytgczeniowy 3 m z wtyczkag katowg Shuko

MONTAZ - na blacie za pomocg stopek ( jedna para czarna z tworzywa (plastik),
wyposazone w sruby montazowe dokrecajgce stopki do blatu za pomocg klucza imbusowego,
tatwy montaz i demontaz bez uszkadzania blatu ( nie dopuszcza sie montazu wkretami na ostro)
— zakres regulacji od 8 — 40 mm.
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OSLONA Z PLEXI MOCOWANA BEZINWAZYJNIE DO PODLOZA

79. OPLX - Ostona z Plexi — 4 szt.

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

szerokos$¢ 1300 x wysokosé 900 mm x grubos¢ 4mm, 2 x podpory w ksztatcie trojkata grubosc 8
mm;

Ostona z plexi bezbarwna z otworem podawczym osadzona na 2
podstawach z plexiglasu zaopatrzone w dwustronnie klejgce
bezbarwne, zelowe, nieinwazyjne, catkowicie usuwalne tasmy
mocujgce do lady.

REGAL + PRZEWIJAK DLA NIEMOWLAT + OSLONA PRZEWIJAKA

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
80. PR-N - szerokos¢ 550 x wysoko$¢ 900 mm x gtebokos¢ 750 mm — 1 szt.

Certyfikaty i atesty dla uzytku dla dzieci wg aktualnej normy

Produkt przeznaczony jest dla dzieci do 12 miesigca zycia lub do 11 kg.

Regat - przewijak stelaz wykonany z drewna bukowego, natomiast 3 pétki z ptyty

MDF

Regat - przewijak wyposazony jest w cztery kétka z hamulcem , zapewniajgce stabilnos¢

a zarazem stuzgce do sprawnego, a zarazem fatwego przemieszczania po pomieszczeniu.
Usztywniony przewijak 70x49 cm jako naktadka na regat wraz z dedykowang ostong.

Folia ktorg pokryty jest przewijak niemowlecy ma by¢ w peini bezpieczna dla zdrowia dziecka nie
zawiera¢ ftalanow, metali ciezkich oraz innych szkodliwych substancji.Specjalnie profilowane

boczki nie pozwalajg dziecku zsung¢ sie z przewijaka.
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UNIWERSALNA SZULADA NA KLAWIATURE Z PCV

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

81. SZUF-1 - szerokos¢ 633 x wysoko$¢ 7 mm x gtebokoéé 32Cmm -5 szt.
o wykonana z tworzywa sztucznego \
e posiada schowek na dtugopisy &

e przystosowana do montowania pod blatem ptytowym ‘ y
e wysuw na metalowych prowadnicach —

WIESZANY STOJAK NA ULOTKI =15 KIESZENI

82. SUL-1 -SEPARATOR NA ULOTKI WIESZANY NA SCIANIE - 6 szt.

o Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:

- ~ Rk —L” ‘. - n.-'-
- szerokosc¢ 340 x wysokosc¢ 640 mm x gtebokos¢ 95mm, : " | - ‘ G
- 2 x podpory w ksztafcie trojkata grubos¢ 8 mm —1 B0 | IFel

e Rama nosna wieszaka wykonana z profili aluminiowych

e Sortowniki na ulotki ( kieszenie) wykonane z bezbarwnej plexi

e Panel ten zawiera 5 kaskadowych kieszeni. W kazdej z
kieszeni zmieszczg sie 3 ulotki DL lub 2 ulotki A5 lub 1 ulotka
A4 w poziomie.

83. SM-KL SZAFKA METALOWA NA KLUCZE - 3 szt.

e Parametry techniczne — wymiary +/- 2%:
szeroko$¢ 390 x wysokos¢ 320 mm x grubos¢ 120mm

e Szafka metalowa na 120 kluczy
o Posiada ruchome listwy z haczykami
o Wystepuje w kolorze szarym
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MEBLE KUCHENNE - SPRZET AGD , AKCESORIA

UWAGA: Wszystkie podane wymiary zabudow Kuchni i pomieszczen warsztatowych na
projektach sg orientacyjne i wymagajg weryfikacji pomiarow _ o _

w obiekcie oraz dopasowania do istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej elektrycznej oraz
dedykowanego sprzetu AGD.

SZAFK| KUCHENNE— ( ZABUDOWY GORA + DOL)

Szafki dolne wysokosci 720 mm, gli%bokoéci 510- 560 mm, na nozkach regulowanych 100 mm
wysokosci, cokoty wykonane z V, kolor aluminium wysokosci 100 mm, blaty robocze
laminowane grubosci 38 mm o profilu R=3 mm, listwy przyblatowe w kolorze blatu,

Szafki wiszgce w Kuchniach wysokosci 720 mm, gtebokosci 300-320 mm mocowane do $ciany na
listwie montazowej i zawieszkach regulowanych , korpusy mebli z p+y’fK laminowanej gruboéci 18
mm, oklejone obrzezem ABS grubosci 0,8 mm, fronty mebli oklejone ABS grubosci 2 mm, plecy
mebli wykonane z ptyty HDF grubosci 3 mm.

Szerokos$c¢ szafek ostatecznie dopasowana do istniejgcej dtugosci $cian wynikajgcej z dokonanych
pomiarow przez Wykonawce.

W kazdej kuchni:

- w szafce nad zlewozmywakiem ma by¢ zainstalowany standardowy "
ocFl)eCk\?cz na naczynia wykonany z chromowanego drutu + tacka na wode = qafiii s

- szafka z 4 szufladami i 1 wktadkg na sztucce, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym
domykiem, dno szuflady grubosci 16 mm,

- do drzwiczek zawiasy puszkowe 35 mm z dociggiem.

Uchwyty meblowe rozstaw 160 mm, z fatwym pochwytem i zaoblonymi naroznikami w kolorze stal
szczotkowana lub chrom

Wszystkie okucia: ZAWIASY, PROWADNICE o solidnym standardzie 2z gwarancjg
dtugoterminowej sprawnosci.

Korpusy, potki i fronty szafek ptyta laminowana w odcieniu POPIEL, blat roboczy dekor
Ciemnoszary Nakrapiany — lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

e Parametry techniczne — wymiary +/- 5%:
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84. wg. proj. Zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 4,80 mb - 1 komplet
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85. wg. proj. Zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 3,00 mb -1 komplet
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86. wg. proj. zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 3,60 mb -1 komplet
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87. wg. proj. Zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 4,00 mb -1 komplet
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88. wg. proj. Zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 2,36 mb — 1 komplet
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89. wg. proj. zabudowa Kuchenna wg projektu — ok. 4,90 mb -1 komplet
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SZAFKI KUCHENNE WISZACE — DO POMIESZCZEN WARSZTATOWYCH

e Parametry techniczne — wymiary +/- 5%:

90. SZW-100/50/90 - wys. 900 mm, gteb. 300-320 mm i szer. 100 mm - 2 Szt.

|

91. SZW-50/90 - wys. 900 mm, gtebokosci 300-320 mm i szerokosci 50 mm — 50 szt.

—

Szafki wiszgce wysokosci 900 mm, gtebokosci 300-320 mm i szerokosci 50 mm oraz 2 szafki
narozne wysokosci 900 mm, gtebokosci 300-320 mm i szerokosci 100 mm oraz mocowane do
$ciany na listwie montazowej | zawieszkach regulowanych, korpusy mebli z ptyty Iaminowaneé'
grubosci 18 mm, oklejone obrzezem ABS grubosci 0,8 mm, fronty mebli oklejone ABS grubosci
mm, plecy mebli wykonane z ptyty HDF grubosci 3 mm.

Szerokos$¢ szafek dopasowana do istniejgcej dtugosci scian wynikajgcej z dokonanych pomiaréow
przez wykonawce.

Uchwyty meblowe rozstaw 160 mm, z fatwym pochwytem i zaoblonymi naroznikami w kolorze stal
szczotkowana lub chrom

Wszystkie okucia: ZAWIASY, PROWADNICE o solidnym standardzie z gwarancjg
dlugoterminowej sprawnosci.
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Korpusy, potki i fronty szafek ptyta laminowana w odcieniu POPIEL, — lub innym do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

SPRZET AGD

92. CzajE-1 -CZAINIK ELEKTRYCZNY-12 szt.

e pojemnosc 1,71

e moc 1800W

e wnetrze ze stali nierdzewne;j

e lampka sygnalizacyjna z automatycznym wytgczaniem.

o Dwuwarstwowa izolacja, ktora utrzymuje ciepto wewnatrz czajnika
e Wygodny pochwyt

93. EX-1- EKSPRES DO KAWY -7 szt.

wymiary dopasowane do przestrzeni pomiedzy szafkami dolnymi i
wiszgcymi

e pojemnos$c¢ zbiornika na wode 2,2|

e sterowany elektronicznie

e miynek

o wysSwietlacz kaw

e program czyszczenia i usuwania kamienia

e intuicyjne programowanie

e tryb ECO z trybem czuwania

o funkcja statystyki i monitoring konserwacji

94. KuchM-1 - KUCHENKA MIKROFALOWA WOLNOSTOJACA -7 szt.

e wymiary dopasowane do przestrzeni pomiedzy szafkami dolnymi i wiszgcymi
e kolor srebrny/szary INOX

¢ maksymalna moc 800W-1000W

e 5 poziomoéw mocy

e sterowanie elektroniczne

e sposob ogrzewania: grill, mikrofale

95. LOD-2 - LODOWKA PODBLATOWA INOX -1 szt.

e wymiary dopasowane do przestrzeni pod blatem

e klasa energetyczna minimum A+

e Oswietlenie LED,

o 2 potki szklane + 1 pdtka na pojemnikiem na warzywa
e Kolor szary-metalik INOX

e Obustronny montaz drzwi




96. LOD-1 - LODOWKA WOLNOSTOJACA WYSOKA BEZ ZAMRAZARKI -9 szt

Wys. 1850 mm, gteb. 640 mm, szer. 600 mm
¢ Maksymalna pojemnos¢ bez zamrazarki.
o Kklasa energetyczna minimum A+,
e Oswietlenie LED,
e Kolor szary-metalik INOX z powtokg TouchFree
e Obustronny montaz drzwi

97. ZM-1 - ZMYWARKA 60 DO ZABUDOWY - 5 szt.

e zintegrowany panel sterowania

e klasa energetyczna minimum A++

e minimum 5 programéw zmywania, program ECO zuzycie wody
oL

e pojemnos$¢é minimum 13 kompletéw

98. ZM-2 - ZMYWARKA 45 DO ZABUDOWY -2 szt.

e zintegrowany panel sterowania
klasa energetyczna E
e minimum 5 programéw zmywania, program ECO zuzycie wody 9L

o pojemnos$¢ minimum 10 kompletéw
ZLEWOZMYWAKI | BATERIE

We wszystkich kuchniach nalezy przewidzie¢ montaz :

T i
g S b |
|

- zlewozmywakow stalowych, jednokomorowych z ociekaczem z wykonczeniem powierzchni typu

matowy tatwy w utrzymaniu czystosci ( niedopuszczalne wykohczenie na potysk)

- baterii kuchennych stojgcych, wykonczenie chrom g’fowica ceramiczna 40 mm, atest PZH,

wylewka obrotowa 360 st. wylewka z perlatorem wys. 320 mm x gtebokos¢ 190 mm
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- umywalek stalowych, jednokomorowych okragtych o minimalnej srednicy komory 35 mm z
wykonczeniem powierzchni typu matowy tatwy w utrzymaniu czystosci ( niedopuszczalne
wykonczenie na potysk)

- baterii kuchennych stojgcych, wykohczenie chrom gtowica ceramiczna 35 mm, atest PZH,
wylewka obrotowa 360 st., wylewka z perlatorem wys. 90 mm x diugos$¢ 250 mm

99. UMYW-1 - UMYWALKA OKRAGLA- 7 szt.

ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYKONCZENIE MAT + SYFON + BATERIA

100. ZMLEW-1 - ZLEWOZMYWAK Z OCIEKACZEM- 7 szt

ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYKONCZENIE MAT + SYFON + BATERIA
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