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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Budynek Nr 11 na terenie Starego Kampusu SGGW jest obiektem wpisanym do rejestru
zabytkéw. W konstrukeji $cian zewnetrznych na etapie wznoszenia budynku nie zastosowano
izolacji przeciwwodnych co skutkuje zawilgoceniem czg¢sci podziemnej budynku. Problem
zawilgocenia dotyczy réwniez $cian parteru na skutek podciagania kapilarnego wody.
Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie izolacji pionowych scian zewngtrznych piwnic oraz
izolacji poziomych $cian zewnetrznych (wyeliminowanie podciggania kapilarnego)
w technologii iniekgji (np. REMMERS) lub technologia wprowadzenia membrany izolujgcej
(np. PRINZ).

2. Stan istniejacy
W czesci podpiwniczonej budynku $ciany zewnetrzne wykazuja duze zawilgocenie czego
objawem sg wykwity plesni , zagrzybienia , degradacja tynkéw i wypraw malarskich.
Analogiczna sytuacja wystepuje w czesci niepodpiwniczonej budynku — Sciany zewngtrzne
parteru do wysokosci ok 0,5 m wykazuja zawilgocenie na skutek kapilarnego podciggania
wody.

3. Zakres projektowanych robét
W czesei podpiwniczonej budynku izolacje $cian: powierzchniowa pionowa jak réwniez
przepona pozioma (metoda iniekcji) zostana zrealizowane po wezesniejszym wykonaniu
wykopu do poziomu fundamentowania.
W czesei niepodpiwniczonej wykonana zostanie izolacja pozioma metodg iniekcji lub
technologia membrany izolujacej .

4. Informacje dot. BIOZ

4.1 Planowany obszar robét
Lokalizacja planowanych robét :
- piwnice budynku oraz obreb pomieszczen parteru gdzie beda prowadzone
roboty izolacyjne a nastepnie wykonczeniowe (tynkarskie, malarskie)
- obszar bezpo$rednio przylegty do budynku, w czgéci podpiwniczonej zostanie wykonany
wykop dia wykonania izolacji powierzchni §cian zewnetrznych natomiast w czgsci
niepodpiwniczonej prace beda odbywac sie w pasie przylegtym do $cian zewngtrznych

4.2 Zakres robot
- prace przygotowawcze w tym wygrodzenie obszaru robét
- wykonanie wykopu z wywiezieniem gruntu (humus zostanie zdjgty i ponownie
wykorzystany po wykonaniu zasypki)
- wykonanie prac izolacyjnych
- wykonanie zasypki
- zagospodarowanie terenu — przywrocenie do stanu istniejagcego
- prace wykonczeniowe

4.3 Wystepujace zagrozenia :
- zwigzane z wykonaniem robét ziemnych i prac transportowych
- uszkodzenie instalacji podziemnych
- porazenie pragdem na skutek uszkodzenia instalacji elektrycznej
- upadek z wysokosci
- pozar
- zatrucie
- inne (np. zwigzane z uzywaniem urzadzen , narzedzi etc)
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4.4 Srodki zaradcze :

- roboty bgdg prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia
do kierowania robotami w my$l obowigzujacego Prawa Budowlanego

- teren robét zostanie zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych

- Kierownik Budowy opracuje Plan BIOZ dla realizowanego zadania i bedzie
odpowiedzialny za jego przestrzeganie

- pracownicy bedg mie¢ stosowne przeszkolenie w zakresie BHP i p.poz

- pracownicy beda przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz

- Kierownik Budowy begdzie prowadzit stosowne instruktaze w tym BHP i p.poz.

- Kierownik Budowy bedzie nadzorowat przestrzegania przepiséw BHP i p.poz.

3. Wpytyczne dot. nadzoru nad robotami przy obiekcie zabytkowym

5.1 Budynek Nr 11 na terenie Starego Kampusu SGGW jest obiektem wpisanym do rejestru
zabytkow i podlega decyzji Urzgdu Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w zakresie pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych w obiekcie.

5.2 Wykonawca realizujacy zadanie zapewni nadzér osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych w tym
spetiajacej warunki jakie w swojej decyzji okresli Mazowiecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkow.

5.3 Osoba nadzorujaca wskazana w pkt.5.2 bedzie sprawowaé nadzoér nad prowadzonymi
pracami z uwzglednieniem wskazan jakie zostang okreslone w decyzji Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

INSPEKTO:ZADZ.DRU SGGW
! mgr inZ. Rys ard Gliniak /
insp. nadz. rob. budowl.
upr. bud. nr B-54/88
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Warszawa, kwiecieh 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 1994 Nr 89 po. 414 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt izolacji przeciwwodnych $cian zewnetrznych
Budynku Nr 11 na terenie Starego Kampusu SGGW sporzadzony zostal zgodnie z
wymaganiami ustawy, obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant

lNSPEKTO/yQZORU SGGW

I mgr inz. Ryszard Gliniak /
insp. nadz. rob. budowl.
upr. bud, nr B-54/88
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-USH-V9Q-UN2 *

Pan RYSZARD GLINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0628/12

adres zamieszkania ul. LILIOWA 27, 05-501 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierédw
Budownictwa.













