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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 OPIS TECHNICZNY

1. Robeoty ziemne -wykop w cze$ci podpiwniczonej
W celu wykonania robét izolacyjnych w czesci podpiwniczonej budynku nalezy wykonaé
wykop (na odktad), ktory odstoni $ciany zewnetrzne do poziomu tawy fundamentowe;.
- przed przystapieniem do wykopu wlasciwego nalezy zdja¢ na odklad warstwe urodzajna-
humus oraz usuna¢ istniejace kolizje
- ze wzgledu na istniejgce instalacje sieci podziemnych nalezy w bezposrednim ich poblizu
stosowa¢ tzw. wykop reczny kontrolny
Roboty towarzyszgce

- do likwidacji istniejaca studnia telekomunikacyjna

- rosliny kolidujace z wykopem nalezy przesadzié na czas robét lub odpowiednio
zabezpieczy¢

- zdemontowa¢ i zutylizowa¢ kolidujace ogrodzenie przylegajace do sciany budynku od
strony poéinocno -zachodniej

- do likwidacji i utylizacji istniejaca betonowa opaska odbojowa

- istniejgca nawierzchnie z plyt chodnikowych od strony zachodniej nalezy zdemontowac
i zmagazynowac¢ do wykorzystania

- nawierzchnie utwardzone - chodniki w zakresie niezbednym dla wykonania robdt nalezy
czasowo zdemontowac po czym odtworzyé

- zadaszenia nad szachtami okien piwnic nalezy zdemontowac¢ i zutylizowa¢ (Zamawiajacy
zastrzega ewentualnos¢ przekazania mu zadaszen do wykorzystania)

- studnie doswietli okien piwnic nalezy zdemontowaé/rozkué i zutylizowad

- istniejacg studnie telekomunikacyjna przylegajaca do budynku od str péinocnej nalezy
zlikwidowa¢, zutylizowac)

- istniejgca rozdzielni¢ RE zasilajaca biletomat od str poinocnej budynku nalezy na czas
robot przenie$é poza obreb roboét i zasili¢ tymczasowo po czym przywrdci¢ do stanu
pierwotnego

- istniejgce rosliny kolidujace z wykopem nalezy przesadzié na czas roboét lub odpowiednio
zabezpieczy¢ (po zakonczeniu prac posadzi¢ w tym samym miejscu)

2. Roboty inZynieryjne

- bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy zmontowac system drenazu (Rys. nr § — PW)
w celu odprowadzenia wod opadowych/ zastoisk wody w sasiedztwie fundamentéw
$cian zewnetrznych, , drenaz nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni,

- studnia drenazowa (z kregé6w betonowych) wyposazona w stopnie bgdzie docelowo
rozsgczaé pojawiajaca si¢ wodeg , poniewaz poziom wody gruntowej jest ponizej
posadowienia budynku woda w studni bedzie pochodzila z odwodnienia nowo
instalowanych do$wietlaczy okien piwnic oraz ew. przesigknie¢ wod opadowych,
w fazie budowy studnia bedzie stuzy¢ do zbierania i wypompowywania wody
z wykopu, w tym celu studnie drenazowa nalezy wyposazy¢ w pompe sterowana
plywakiem aby na biezaco usuwaé wodg poza obrgb wykopu, funkcje pompowania
nalezy utrzymaé do czasu wykonania zasypki

- w trakcie wykonywania zasypki nalezy w miejsce istniejacej studni teletechnicznej
wbudowaé nowa studnig np. prefabrykowang PEHD o wymiarach c.a. 1200/625 H=1,8
m  (Rys. 9 — PW), alternatywnie mozna zastosowa¢ studni¢ z kregéw betonowych
o analogicznych rozmiarach , 4 z 12 istniejgcych przepustéw nalezy przedtuzy¢ (rury
AROT) wprowadzajac 4 (najnizszy rzad) z nich do nowo zamontowanej studni,
pozostate przepusty (koncéwki rur) zaslepi¢, pachwiny migdzy studnig i $ciang
budynku nalezy zabetonowac
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- podczas wykonywania wykopu w bezposrednim sasiedztwie cz¢sci niepodpiwniczonej
nalezy przewidzie¢ i wykonaé zabezpieczenie sciany wykopu , tak aby nie dopusci¢ do
odprezenia gruntu pod wyzej (poziom ok -1m) potozonym fundamentem $ciany czesci
niepodpiwniczonej (o ile zajdzie taka koniecznosé- byé moze fundamentowanie w tych
miejscach jest wykonane schodkowo)

- nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wystgpienia robét zwigzanych z kolidowaniem
istniejacych rur spustowych deszczowych w czgsci podziemnej (dotyczy mocowania rur
spustowych, nieznacznego przemieszczenia w celu uzyskania cigglosci izolacji
termiczne;j)

3. Roboty izolacyjne (przeciwwodne)

- izolacje poziome (przepony) $cian zewnetrznych (wyeliminowanie podciggania
kapilarnego) nalezy wykona¢ w technologii iniekcji (créme) przy uzyciu chemii
iniekcyjnej o konsystencji kremu , nie dopuszcza si¢ ptynow iniekcyjnych migdzy
innymi ze wzgledu na mozliwos¢ niekontrolowanych ucieczek ptynu (wykonano 10
otworéw kontrolnych w $cianach, w 5 z nich stwierdzono, pustki na réznych
giebokosciach wykonywanych wiercen) , technologia alternatywng moze by¢
wprowadzenie membrany izolujacej w wykonane sekcjami podcigcia muru pod
warunkiem, ze technologia ta gwarantuje wypeienie szczeliny podcigcia w sposdb
eliminujacy mozliwos¢ osiadania sciany

- izolacje pionowe $cian zewnetrznych piwnic nalezy wykonaé po wstgpnym ich
osuszeniu, dopuszcza si¢ technologie gwarantujace skuteczno$¢ wykonanej izolacji
przy czym wymagane jest wyrownanie powierzchni sciany tynkiem i zastosowanie
szczelnej powloki izolacyjnej (np. papa)

- nalezy wykona¢ izolacje Sciany zewngtrznej piwnicy, ktora nie podlega odkopaniu
(zlokalizowana w osi rozgraniczajacej cze$¢ podpiwniczong i niepodpiwniczona)
Wykonawca zaproponuje technologi¢ wykonania tej izolacji — warunkiem jej akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie potwierdzenie skutecznosci proponowanej metody we
wczesniej wykonanych realizacjach , sciang ta nalezy odizolowaé przepong pionowa
wykonang metoda iniekcji (w technologii iniekcji créme) od przylegtych $cian w
miejscach wskazanych na rysunku (Rys. nr 4 — PW).

4. Roboty izolacyjne (termiczne)
- Sciany zewngtrzne piwnic nalezy izolowac 5 cm warstwa styroduru , zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem folig budowlang gr 0,3 mm oraz folia tzw. kubetkowa

5. Roboty ziemne -zasypka w cze¢Sci podpiwniczonej
- zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem,
wykorzystaé sktadowany grunt - wymagany minimalny wskaznik zageszczenia
(Is)=10.95
- nadwyzke gruntu (o ile bedzie) nalezy wywiezé zutylizowaé
- jako warstwe wierzchnig nalezy roztozy¢ wczesniej zgromadzony humus- projektowana
powierzchnia pod zasiew trawy jest wskazana na rysunku (Rys. nr 3 — PW)

6. Raboty terenowe (projektowane)

- wykonanie opaski wokoét budynku z prefabrykatéw betonowych (obrzeze + plyty
chodnikowe) przewiduje si¢ zastosowanie ptyt odzyskanych z demontazu istniejgcych
powierzchni utwardzonych (przed wbudowaniem plyty nalezy wyczysci¢ myjka
cisnieniowa)

- zamontowanie obrzeza (z odzysku) na nowo projektowane;j linii rozgraniczajacej
trawnik/chodnik po stronie zachodniej budynku

- wykonanie/odtworzenie ciggéw komunikacyjnych — pieszych
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7. Roboty wykenczeniowe

- skucie luznych/zdegradowanych tynkéw w pomieszczeniach piwnic (utylizacja)

- wykonanie nowych tynkéw (systemowych dla $cian zawilgoconych) - dotyczy
powierzchni podlegajacych skuciu , malowanie $cian — nalezy przyjaé, ze ilosé
malowania bedzie wynosi¢ 30% istniejgcych powierzchni (wewnetrznych) §cian piwnic

- wykonanie napraw/uzupehnien w czesci cokotowej budynku — pas wiercen wyréwnag i
pomalowac¢ farbg zywiczna

8. Tereny zielone — roslinno$¢

- istniejace rosliny kolidujace z wykopem nalezy przesadzi¢ na czas robét lub
odpowiednio zabezpieczyé, w przypadku zagroZenia uszkodzenia systemu
korzeniowego roélin podczas wykonywania wykopu nalezy wykonaé $cianke
zabezpieczajaca odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem
(geowldknina, nawilzanie)

- w po zakonczeniu prac czasowo przesadzone rosliny posadzi¢ w pierwotnej lokalizacji

- teren przeznaczony projektowo pod trawnik przygotowac poprzez roztozenie
zgromadzonego humusu (zasiew i pielegnacja trawnika po stronie Zamawiajgcego)

II cZESC RYSUNKOWA :
Rys.nr 1 -PW  Plan sytuacyjny
Rys.nr2 -PW  Plan zagospodarowania terenu
Rys.nr3-PW  Plan terenu - stan projektowany
Rys.nr4 - PW  Zakres robét izolacyjnych — cze$¢ podpiwniczona
Rys.nr5-PW  Zakres robét izolacyjnych — cze$¢ niepodpiwniczona
Rys.nr 6 - PW  Zakres robét izolacyjnych — przekroje
Rys.nr7-PW  Studnia teletechniczna — kolizja
Rys.nr 8 -PW  Drenaz opaskowy
Rys.nr 9 - PW (Karta informacyjna) Studnia prefabrykowana - przyktadowa

Rys.nr 10 -PW (Karta informacyjna) Studzienka - doswietlacz piwnicy - przyktadowa
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