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I. OPIS TECHNICZNY 

1.  WPROWADZENIE 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Przetargowy obiektu laboratoryjno – 
dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym na terenie kampusu SGGW w 
Warszawie. 

 
 

1.2.  Podstawa opracowania 

 
 Projekt został opracowany na podstawie: 
- zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy, 
- Dziennika Ustaw Nr 430 z dn. 14.05.1999 r.  
- normatywów i norm branżowych, 
- podkładu geodezyjnego otrzymanego od inwestora. 
 

1.3. Opis stanu istniejącego 

 
 Teren przewidziany pod Inwestycję znajduje się na obszarze 
wewnętrznym SGGW pod numerem działki 114/2 z obszaru 1-10-12 na 
dzielnicy Ursynów, ulica Nowoursynowska 159. Wyznaczony obszar działki 
znajduje się bezpośrednio od stronu Alei Jana Rodowicza „Anody”. Teren 
objęty zakresem opracowania jest wycinkiem działki nr 114/2 z obrębu nr  
1-10-12. Powierzchnia działki jest płaska, porośnięta trawą oraz drzewami 
młodymi w szpalerze. Powierzchnie utwardzone stanowią drogi wraz 
z miejscami postojowymi oraz ciągi piesze, działka posiada rozbudowaną 
infrastrukturę techniczną zapewniającą 
wszystkie niezbędne media. 
 
 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Drogi 

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne  

 

 

Szerokość drogi pożarowej   - 4,0 m 
Szerokość chodników    - 1,6- 3,5 m 
 
 

2.1.2. Konstrukcja nawierzchni  

Droga pożarowa- nawierzchnia zielona 
• Krata trawnikowa 7 cm 

• podsypka piaskowa grub. 4 cm  

• podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

 grub. 25 cm  

• pospółka 15cm 

• grunt G1 (*) 
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Chodnik 
• kostka betonowa ozdobna grub. 6-8 cm  

• podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm  

• podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

 grub. 10 cm  

• pospółka 10cm 

• grunt G1 (*) 

Chodnik wzmocniony 
• kostka betonowa ozdobna grub. 6-8 cm  

• podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm  

• podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  grub. 

20 cm  

• pospółka 15 cm 

• grunt G1 (*) 

Powierzchnia chłonna 
• mieszanka piasku i ziemi roślinnej 1:2 – 5cm 

• kruszywo łamane 4-8mm – 10cm 

• warstwa filtracyjna ze żwiru płukanego 31,5/63mm gr. 85cm 

• geowłóknina 

Chodnik – nawierzchnia mineralna 
• nawierzchnia mineralna 0/8 mm- 5 cm  

• warstwa dynamiczna 0/16 mm- 6 cm 

• podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  grub. 

15 cm  

• pospółka 10 cm 

• grunt G1 (*) 

 
* UWAGA 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być wykonana na podłożu 

niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzujące się wartościami 

wskaźnika zagęszczenia ≥1(KR2) oraz wtórnym modułem odkształcenia 

≥100MPa(KR2). W przypadku występowania w podłożu gruntów różnych 

od G1 należy doprowadzić podłoże do gruntu G1: 

 a) dla jezdni za pomocą stabilizacji cementem o Rm=2,5MPa: 

  - dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 

  - dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm,   

  - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm. 

 b) dla chodników za pomocą stabilizacji cementem o Rm=1,5MPa: 

  - dla gruntów G2, G3 stabilizacja grubości 10 cm, 

  - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 15 cm. 
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2.1.3. Rozwiązanie sytuacyjne 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie odcinka drogi pożarowej z 

nawierzchnią biologicznie czynną. Zostaną również wykonane chodniki 

zapewniające dojścia do projektowanych budynków oraz powiązanie z 

istniejącymi ciągami.  

 

2.1.4. Rozwiązanie wysokościowe 

 

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w nawiązaniu do rzędnych 

istniejących dróg, parkingów, chodników, projektowanych budynków  

oraz  istniejącego terenu. Zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne 

w celu skutecznego odprowadzenia wód opadowych.  

 

3. Załączniki formalne 

 

Do projektu dołączono: 

• uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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02 Przekroje charakterystyczne  1:50 

 


