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OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WPROWADZENIE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Przetargowy obiektu laboratoryjno —
dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym na terenie kampusu SGGW w
Warszawie.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy,
- Dziennika Ustaw Nr 430 z dn. 14.05.1999 r.
- normatywéw i norm branzowych,
- podkfadu geodezyjnego otrzymanego od inwestora.

Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany pod Inwestycje znajduje sie na obszarze
wewnetrznym SGGW pod numerem dziatki 114/2 z obszaru 1-10-12 na
dzielnicy Ursynow, ulica Nowoursynowska 159. Wyznaczony obszar dziatki
znajduje sie bezposrednio od stronu Alei Jana Rodowicza ,Anody”. Teren
objety zakresem opracowania jest wycinkiem dziatki nr 114/2 z obrebu nr
1-10-12. Powierzchnia dziafki jest ptaska, porosnieta trawg oraz drzewami
mtodymi w szpalerze. Powierzchnie utwardzone stanowig drogi wraz
Z miejscami postojowymi oraz ciggi piesze, dziatka posiada rozbudowang
infrastrukture techniczng zapewniajgca
wszystkie niezbedne media.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1

Drogi

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne

Szerokos¢ drogi pozarowej -4,0m
Szerokos¢ chodnikow -1,6-3,5m

2.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Droga pozarowa- nawierzchnia zielona

e Krata trawnikowa 7 cm

e podsypka piaskowa grub. 4 cm

e podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
grub. 25 cm

e pospoétka 15cm

e gruntG1 (¥)




Chodnik
e kostka betonowa ozdobna grub. 6-8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

e podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
grub. 10 cm

e pospotka 10cm

e gruntG1 (¥

Chodnik wzmocniony
¢ kostka betonowa ozdobna grub. 6-8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

e podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub.
20 cm

e pospodtka 15 cm

e gruntG1 (¥

Powierzchnia chtonna

e mieszanka piasku i ziemi roslinnej 1:2 — 5cm

e kruszywo tamane 4-8mm — 10cm

o warstwa filtracyjna ze zwiru ptukanego 31,5/63mm gr. 85cm
e geowtdknina

Chodnik — nawierzchnia mineralna

e nawierzchnia mineralna 0/8 mm-5 cm

e warstwa dynamiczna 0/16 mm- 6 cm

o podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub.
15cm

e pospotka 10 cm

e gruntG1 (¥

* UWAGA
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é wykonana na podfozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgce sie wartosciami
wskaznika zageszczenia 21(KR2) oraz wtérnym modutem odksztatcenia
2100MPa(KR2). W przypadku wystepowania w podfozu gruntow réznych
od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1:
a) dla jezdni za pomocg stabilizacji cementem o Rm=2,5MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm.
b) dla chodnikéw za pomocg stabilizacji cementem o Rm=1,5MPa:

- dla gruntéw G2, G3 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 15 cm.



2.1.3. Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie odcinka drogi pozarowej z
nawierzchnig biologicznie czynng. Zostang rowniez wykonane chodniki
zapewniajgce dojscia do projektowanych budynkéw oraz powigzanie z

istniejgcymi ciggami.

2.1.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokos$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych
istniejgcych drog, parkingow, chodnikéw, projektowanych budynkow
oraz istniejgcego terenu. Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne

w celu skutecznego odprowadzenia wod opadowych.

3. Zalaczniki formalne

Do projektu dotgczono:

e uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego



Warszawa, ‘28 1ipca 19921‘.

URZAD WOJEWODZKI1
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencyiny W&-—567/92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESD

do petnienla samodzielinaj funkeji tochniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pa‘dziernika 1874 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust,l pkt 1, § 13 ust,l
PEE3 L1t "bY

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin, zmianami).

STWIERDZAM
te Qb. _ZBIGNIEW JAN PIETRZYK g,Stanigrawa

w specjalnesci konstrukcyjno-inéynie;yjnej w_zakregie drdg
1 nawierzchni lotrniskowych:

do gporzgdzania projektéw budowli drég, nawierzchni lotnisko-~
wych oraz typowych przepustdw i mostéw, ~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2JN-I1G-31M *

Pan ZBIGNIEW PIETRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3811/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Warszawa, dma 22.12.2004 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/71/04/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynisrdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. or 5 poz. 42, z pézn. zm ),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 vst. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 2, § ust. 4, § 4a
ust. 1, § 5 ust. 3c w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudmia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena
Churska, 3/ Marek Karpinsk: stwierdza, ze:

Pan Adam Skrajny
magister inZynier budownictwa
urodzony duia 8 grudnia 1964 roku w Warszawie, syn Stefana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/291/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninigjszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
P. 0. mgr inz, rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

mgr inz. Z:sla Olechnowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H9F-RRM-4RE *

Pan ADAM SKRAJNY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0064/05

adres zamieszkania ’

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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