
ziemia urodzajna wg opisu technicznego
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spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy

100cm

DETAL SADZENIA DRZEWA W GRUNCIE W ZIELENI (a)
Przekrój
1:20

min. 3xśrednica bryły korzeniowej

pień drzewa owinięty jutą

obejma bryły korzeniowej nieprowadząca do jej uszkodzenia wraz z odciągami mocowanymi
do kratownicy
pętla rury drenarskiej zakończona kielichem z tworzywa w kolorze czarnym lub grafitowym matowym
bryła korzeniowa posadzona na tej samej głębokości, na jakiej drzewo rosło w szkółce
stożek z zagęszczonego substratu mineralnego
kratownica drewniana  wg opisu tech. - dost. do wymiarów drzewa w momencie sadzenia
oraz sytuacji w terenie

warstwa wykończenia powierzchni gruntu wg rzutu (jeżeli występuje)
nasadzenia wg rzutu

deska tarasowa 27x120mm, modrzew europejski, powierzchnia gładka, olejowana;
montaż wkrętami ze stali kwasoodpornej; odstępy między deskami co 5mm;

legar 70x45, modrzew europejski lub drewno twardsze od drewna stosowanego na deski; legary skręcać ze słupami
przez wkręty i min. 2 kątowniki 50x50x2mm ze stali kwasoodpornej na każde połączenie; rozstaw legarów co max 40cm

punktowy prefabrykat betonowy/punktowy fundament wylewany z betonu min. C16/20,
warstwa wyrównawcza z betonu  min. C8/10

słupek z legara 70x45, modrzew europejski lub drewno twardsze od drewna stosowanego na deski; na styku z betonem
stosować przekładki z epdm gr. min. 5mm; kotwienie słupków do fundamentów punktowych poprzez min. 2 kątowniki ze

stali kwasoodpornej 50x50x2mm na każdy słup; rozstaw co max 75cm

2,3cm

7cm

45

40

16,2

7deski przycinać pod kątem 45st; narożniki z przyciętych desek
należy oszlifować i zaokrąglić

10cm

legar 70x45 rozpięty między
prefabrykatami betonowymi L-kształtnymi,

robinia akacjowa; legarem obudować
otwór na drzewo; legary skręcać ze sobą

przez wkręty i min. 2 kątowniki
50x50x2mm ze stali kwasoodpornej na

każde połączenie;

Uwaga:
Wszystkie elementy montażowe stosowane do połączeń między drewnem/betonem/stalą wykonać ze stali
kwasoodpornej. Na styku dwóch rodzajów stali oraz na styku drewna i betonu stosować przekładki z epdm.

obrzeże stalowe OB-S
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PODEST MA-L1
WARIANT NA GRUNCIE
skala 1:20
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ciągła ława betonowa z betonu min. C12/15

zageszczony mechanicznie niewysadzinowy grunt rodzimy lub nasypowy do poziomu przemarzania gruntu

nawierzchnia drewniana N-D1

nawierzchnia piesza wg rzutu

warstwa wykończenia gruntu (kora drobnomielona)

DETAL SIEDZISKA MA-L1a
Poziom 0
skala 1:50
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DETAL SIEDZISKA MA-L1b
Poziom 0
skala 1:50
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OP-GR OPASKA ŻWIROWA NA
GRUNCIE RODZIMYM
Poziom terenu
skala 1:20
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35

warstwa kruszywa ozdobnego KR1
warstwa wypełniająca ze żwiru płukanego

o frakcji 16-32mm
włóknina filtracyjna SF Zinco wraz z

wywinięciem na powierzchnie pionowe

obrzeże stalowe OB-S na ciągłej stopie
betonowej C16/20

przepuszczalny grunt rodzimy

20

20

STYK ZIELENI Z NAWIERZCHNIĄ N2
z zastosowaniem obrzeża stalowego
(OB-S)
Przekrój
skala 1:20

nawierzchnia
wg rzutu

obrzeże stalowe OB-S 200x3mm - czarna
ocynkowana min. St0S, widoczne krawędzie
zaokrąglone

ciągła ława betonowa z betonu min. C12/15

30

1

nasadzenia

STYK TRAWNIKA WZMOCNIONEGO (TW)
I WYŻSZYCH NASADZEŃ z zastosowaniem
obrzeża ekobord (OB-T)
Przekrój
skala 1:20

obrzeże EKOBORD UNI lub równoważne,
kolor grafitowy lub czarny mat; kotwienie
do podłoża wg zaleceń producenta

zieleń niska

trawnik z darni
warstwa CitySoil Road o frakcji 2-16mm
warstwa CitySoil Road o frakcji 4-31mm

2cm
3cm

25cm
warstwa wypełniająca z kruszywa łamanego frakcji 2-63mm 20cm

geosiatka Tensar SS30
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

włóknina filtracyjna SF
żwir płukany 16-32 mm

pospółka
włóknina filtracyjna SF
ziemia urodzajna
warstwa ściółkująca- kruszywo1cm

hydroizolacja bentonitowa
warstwa wyrównacza z gruntu o frakcji max.
0,25 mm
grunt rodzimy

30cm

30cm

30cm

15cm
wywinięcie technologiczne warstw
hydroizolacji i filtracyjnej

krawędź przełamania teranu = nominalny
zasięg hydroizolacji wskazany na rzucie

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ OGRÓD DESZCZOWY
skala 1:50
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