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nasadzenia wg rzutu

deska tarasowa 27x120mm, modrzew europejski, powierzchnia gtadka, olejowana;
montaz wkretami ze stali kwasoodpornej; odstepy miedzy deskami co 5mm;

2,3cm
legar 70x45, modrzew europejski lub drewno twardsze od drewna stosowanego na deski; legary skreca¢ ze stupami

przez wkrety i min. 2 katowniki 50x50x2mm ze stali kwasoodpornej na kazde potaczenie; rozstaw legaréw co max 40cm
stupek z legara 70x45, modrzew europejski lub drewno twardsze od drewna stosowanego na deski; na styku z betonem | 70,
stosowac przektadki z epdm gr. min. 5Smm; kotwienie stupkéw do fundamentéw punktowych poprzez min. 2 katowniki ze
stali kwasoodpornej 50x50x2mm na kazdy stup; rozstaw co max 75cm ; X !

- prefabrykatami betonowymi L-ksztattnymi,

punktowy prefabrykat betonowy/punktowy fundament wylewany z betonu min. C16/20, robinia akacjowa; legarem obudowaé

warstwa wyréwnawcza z betonu min. C8/10 otwdr na drzewo; legary skreca¢ ze sobg,
przez wkrety i min. 2 katowniki

legar 70x45 rozpiety migdzy

warstwa wykonczenia powierzchni gruntu wg rzutu (jezeli wystepuje) zageszczony mechanicznie niewysadzinowy grunt rodzimy lub nasypowy do poziomu przemarzania gruntu ) .
obejma bryly korzeniowej nieprowadzaca do jej uszkodzenia wraz z odciggami mocowanymi g v ¥ Y4 v Ypowy ¢o p 2 g 50x50x2mm ze stali kwasoodpornej na
do kratownicy kazde pofaczenie;
petla rury drenarskiej zakonczona kielichem z tworzywa w kolorze czarnym lub grafitowym matowym
bryta korzeniowa posadzona na tej samej gtebokosci, na jakiej drzewo rosto w szkétce +0,85
stozek z zageszczonego substratu mineralnego : Y  —
kratownica drewniana wg opisu tech. - dost. do wymiaréw drzewa w momencie sadzenia i L
oraz sytuacji w terenie _ deski przycinaé pod katem 45st; narozniki z przycietych desek i 7]
spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy nalezy oszlifowaé i zaokraglic S -
100cm ziemia urodzajna wg opisu technicznego nawierzchnia drewniana N-D1 v i i
I T T
obrzeze stalowe OB-S L ‘ H
ciggta tawa betonowa z betonu min. C12/15
S =
nawierzchnia piesza wg rzutu ] 42,99
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‘ warstwa wykonczenia gruntu (kora drobnomielona)

10cm

Uwaga:
Wszystkie elementy montazowe stosowane do potaczen migdzy drewnem/betonem/stalg wykona¢ ze stali
kwasoodpornej. Na styku dwdch rodzajow stali oraz na styku drewna i betonu stosowaé przektadki z epdm.
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OP-GR OPASKA ZWIROWA NA
GRUNCIE RODZIMYM

Poziom terenu
skala 1:20
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warstwa kruszywa ozdobnego KR1 15cm
warstwa wypetniajgca ze zwiru ptukanego
o frakcji 16-32mm_ |35cm

wioknina filtracyjna SF Zinco wraz z
wywinieciem na powierzchnie pionowe
przepuszczalny grunt rodzimy
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obrzeze stalowe OB-S na ciggtej stopie
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STYK TRAWNIKA WZMOCNIONEGO (TW) PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ OGROD DESZCZOWY
STYK ZIELENI 2 NAWIERZCHNIA N2 | WYZSZYCH NASADZEN z zastosowaniem skala 1:50

z zastosowaniem obrzeza stalowego

(OB_S) Obrzeza ek0bo rd (OB'T) . R Budowa Obiektu Laboratoryjno — Dydaktycznego wraz z zapleczem
g Przekréj JSK Architekei Sp. z 0.0. technicznym, infrastruktur 3 towarzyszaca, przytaczami,

Przekroj skala 1:20 ul. Zwirki i Wigury 18 ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na

skala 1:20 02-092 Warszawa potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Zywieniowych - ICNZ

tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

1cm__ warstwa Sciélkujgca- kruszywo
ziemia urodzajna Inwestor/ Investor Adres projektu/ Projec  t address
wiodknina filtracyjna SF
ospotka

obrzeze stalowe OB-S 200x3mm - czarna S e flracyjna SF Szkota Gléwna Gospodarstwa Wiejskiego

ocynkowana min. St0S, widoczne krawedzie ) ] ] 30cm 2wt pukeny 16-32 mn w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

zaokraglone obrzeze EKOBORD UNI lub réwnowazne, . ) -oydroizolacia benonIoWa | i o frakeii max. 02-787 Warszawa

] . kolor grafitowy lub czarny mat; kotwienie hwy)l(;/::)?lzimzfygj::jne e 15cm Ozgtfmdzi:o e AT ul. Nowoursynowska 166
C|agla tawa betonowa z betonu min. C12/15 trawnik z darni 2cm do pod}oza wg zalecen producenta krawedz przetamania teranu = nominalny R 02-787 Warszawa
warstwa CitySoil Road o frakcji 2-16mm | 3cm zasieg hydroizolacii wskazany na rzucie - ! ~
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